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INSTALAÇÃO ELÉTRICA
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QD

Alim. vem do Quadro Geral

Legenda

a

a

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

a

1

Luminária p/ lâmp. LED. tubular - sobrepor

Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso

2
Tomada hexagonal  - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

Ponto 2P+T a 2,80m do piso para A/C

a

Luminária plafon p/ lampada led simples - sobrepor

c Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
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VIGA BALDRAME

escala 1:50

Solo compactado sobre a sapata
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CONCRETO FCK 25 MPA

Broca D=20cm

Prof. 2m
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VIGA SUP. CINTA

escala 1:50

V10

Pilarete 12x12cm

OBS: Deverá ser executado viga cinta sobre o oitão
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Ø100

i=2%

JO 90°

100mm

JO 90°

100mm

Ø100

i=2%

Estrutura metálica

Telha aluzinco trapezoidal

PASSARELA METÁLICA

Corte  Esquemático

Escala   1 / 50

i=2%

quadrada 10x10Cm

Base em concreto 

Prof. mín. 90cm  
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DET. ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E PASSARELA
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PARANÁDOIS  VIZINHOS

LOTEAMENTO BEM MORAR DOIS VIZINHOS

CONSTRUÇÃO DE SALAS NA ESCOLA BEM MORAR

ARQUIVOESTADOMUNICIPIO

LOCAL
ESCALA

LOTE

DATA

ESPECIFICAÇÕES

ÁREA
OBRA

PRANCHA

PROJETO

RESP. TÉCNICO

ADMINISTRAÇÃO

02/02

Administração  2017 / 2020

139 M²

11
01

RUA LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS, 790


