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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

 COMP. 01 COMP. 01

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, FCK = 25 MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

POLIDO, ESPESSURA 10 CM, NÃO ARMADO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO SERRADAS 

PREENCHIDAS COM SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO. M2    52,51 54,17

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,1083477 26,85 26,85

SINAPI-I 4460

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO M     0,25 8,10 8,10

SINAPI-I 4517

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO M     0,2 1,08 1,08

SINAPI-I 34493

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 

+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3    0,1213 232,17 232,17

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2256 21,34 23,85

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1594 21,51 24,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,385 16,65 18,43

SINAPI 95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 

4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP 1,2 2,57 2,57

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,15 10,06 10,06
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