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Alvenaria a Executar h = 300
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Alvenaria a Executar h = 220

R
u

f
o

165

P
R
O
J
E
Ç
Ã
O
 
C
O
B
E
R
T
U
R
A

P
R
O
J
E
Ç
Ã
O
 
C
O
B
E
R
T
U
R
A

7
1

5
235

7
3

8

4
9

0

2
3

3

730

Edificação Existente
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Planta Baixa - Pav. cobertura

escala 1:50

Nivel 300
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Sala.

Área: 49,00 m²

Piso: Ceramico - PEI 4

Rodapé: 10 cm

Forro G. AC. hl=270cm

Jv -250x120/90

VT 6mm - 4F.

Jv -250x120/90

VT 6mm - 4F.

Jv -250x120/90

VT 6mm - 4F.

Jv -250x120/90

VT 6mm - 4F.
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Sala.

Área: 32,69 m²

Piso: Ceramico - PEI 4

Rodapé: 10 cm

Forro G. AC. hl=270cm
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Circulação.

Área: 20,71 m²

Piso: Ceramico - PEI 4

Rodapé: 10 cm

Forro G. AC. hl=270cm

Sala.

Área: 49,00 m²

Piso: Ceramico - PEI 4

Rodapé: 10 cm

Forro G. AC. hl=270cm

00

J
v
 
-
2

5
0

x
1

2
0

/
9

0

V
T

 
6

m
m

 
-
 
4

F
.

J
v
 
-
2

5
0

x
1

2
0

/
9

0

V
T

 
6

m
m

 
-
 
4

F
.

Hall de entrada.

Área: 32,06 m²

Piso: Ceramico - PEI 4

Rodapé: 10 cm

Forro G. AC. hl=270cm
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BWC Femenino.

Área: 8,04 m²

Piso: Ceramico - PEI 4

Parede Azulejo: 280 cm

Forro G. AC. hl=270cm

Vão Livre

(120x210)

Multi Uso

Área: 26,95 m²

Piso: Ceramico - PEI 4

Rodapé: 10 cm

Forro G. AC. hl=270cm

P
v
 
-
2

5
0

x
2

1
0

V
T

 
1

0
m

m
 
-
 
2

F
.
C

00 00

BWC Masculino.

Área: 8,04 m²

Piso: Ceramico - PEI 4

Parede Azulejo: 280 cm

Forro G. AC. hl=270cm

Jv -150x50/220

VT 6mm - 2F.B
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Jv -150x50/220

VT 6mm - 2F.B
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Circulação.

Área: 42,79 m²

Piso: Concreto

Desempenado E = 7cm
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Planta Baixa - Pav. Subsolo

escala 1:50

Nivel 00

Soleira/Peitoril

L: 18 cm E= 2cm
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  RUA das ORQUÍDEAS
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 RUA das AVENCAS

EXISTENTE

Reformar e apliar subsolo

Planta Baixa - Localização

escala 1:100

QUADRA

ARQUIVOESTADOMUNICIPIO

LOCAL
ESCALA

LOTE

DATA

ESPECIFICAÇÕES

ÁREA
OBRA

PRANCHA

PROJETO

RESP. TÉCNICO

ADMINISTRAÇÃO

Administração  2017 / 2020

INDICADA

OUTUBRO/2018

ARQUTETONICO

PARANÁDOIS  VIZINHOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO SUBSOLO - CRECHE CAMILA 

01/02

AMPLIAÇÃO: 28.84 M²

BAIRRO - JARDIM COLINA 

REFORMA :216.30 M²

PLANTA BAIXA - PAV. SUBSOLO

Rua das Avencas -  Bairro Jardim da Colina

PLANTA BAIXA - NIVEL COBERTURA 


