FOLHA DE ESPECIFICACAO DE MOTO-BOMBA
BOOSTER HORIZO\T &L

Gl B RN
- BN

ey

01 CIDADE DOIS VlZ!NHO LINHA VALENTIM

02 |LOCAL DE INSTALAGCAO: EAT 01
03 [SOLICITACAO DE MATERIAL: DATA:
04 |LICITAGAO: CONTATO:
05 |ETIQUETA (TAG): FONE:
B1 DE OP ; sl ,.._ B Y = Vi
06 |FLUIDO: AGUA LIMPA
07 [sOLIDOS ATE 25 PPM
08 [TEOR DE CLORO: 4 ATE 4 PPM
08 [PH: 6,5a8.0
10 [TEMPERATURA: ATE 3p°C
11 |VAZAO: 2,50 (M3H)
12 |PRESSAO DE ENTRADA ATE 10 BAR
13 |ALTURA MANOMETRICA TOTAL: 8338 MCA
14 |ROTACAO ATE 3600  (RPM)
' =7 R T e
16 |RENDIMENTO NOMINAL: > INDICAR (%)
17 |POTENCIA NO PONTO DE OPERAQAO INDICAR CV
18 [POT. MAX. C/ ROTOR DE PROJ.: INDICAR NA PROPOSTA
19 |[NPSHREQ: . INDICAR NA PROPOSTA /
20 [vAZAO MIN.(INICIO DA RECIRC.): INDICAR NA PROPOSTA
21 [PRESSAO C/ VAZAO NULA (SHUT-OFF): <= 60,00  (mca)
22 |N° ESTAGIOS: INDICAR NA PROPOSTA
23
FAIXA DE OPERAGAO: INDICAR NA PROPOSTA

BOMBA TIPO MONOBLOCO

26 [MONTAGEM HORIZONTAL

27 |[CONEX SUCCAO: AXIAL

28 |CONEX. RECALQUE: SUPERIOR NA LINHA DE CENTRO

29 |TIPO DE ROTOR FECHADO RADIAL

30 [VIDA NOMINAL DOS ROLAMENTOS 17.500 h (MEDIA DE 87.500)
LUBRIFICACAO GRAXA PERMANENTE

M.ARCNMODELO

INDICAR NA PROPOSTA

32 CAmRA DE sucho FERRO FUNDIDO
33 [IMPULSOR ACO INOX
34 [EIXO: AGO INOX
| 35 |ESPACADOR INTERNO ACO INOX
36 |CAMARA INTERMEDIARIA ACO INOX
37 |ANEIS DE VEDAGAO: EPCM
38 [BUCHA DE MANCAL: INDICAR NA PROPOSTA




FOLHA DE ESPECIFICACAO DE MOTO-BOMBA

BOOSTER HORIZONTAL
01 |CIDADE: DOIS VIZINHO LINHA SAO VALEMTIM PROPONENTE:
02 |LOCAL DE INSTALACAO: EAT 01 PROPOSTA N°:
03 |SOLICITAGAO DE MATERIAL: DATA:
04 |LICITACAO:
05 |ETIQUETA (TAG):
41 [TIPO: DE INDUCAQ
42 [NORMAS ABNT NBR 7094 e NBR 5383
43 |[POTENCIA ATE 2,50 cVv
44 [TENSAO 254 MONOFASICO _ (voits)
45 |GRAU DE PROTECAC TFVE - MIN IP44
46 |RUIDO — PRESSAO SONORA: MAX 85 Db (A)
47 |RENDIMENTO/FATOR DE POTENCIA: INDICAR NA PROPOSTA
50 |CORRENTE NOMINAL: INDICAR NA PROPOSTA
51 |VARIADOR DE VELOCIDADE: INVERSOR DE FREQUENCIA

52 |HIDROSTATICO NORMA ABNT EB 2078{LINHA DE PROD)
53 |DESEMPENHO: NORMA ABNT EB 2678(LINHA DE PROD
54 |CAVITACAO NORMA ABNT EB 2078(LINHA DE PROD
57 |DESENHOS: SIM, 4 VIAS

58 |[MANUAIS / LISTA DE PEGAS: SIM. 4 VIAS

59 |RELATORIOS DE TESTES PREENCHER

60 |CERTIFICACAO DE QUALIDADE ISSO 9001 ou 9002

61 |[ACESSORIOS: . CAIXA DE LIGACAO COM BORNES 4
62 |REDUCAO PARA SUCCAO: CONEXAO AXIAL| ROSCA FEMEA BSP DN2”

63 |RED. PARA RECALQUE: CONEXAO FINAL  |ROSCA FEMEA BSP DN 1%

64 [TAMPA SANITARIA:

65 |CAMISA DE SUCCAO:

66

67 |ASSISTENCIA TECNICA: SIM NO ESTADO DO PARANA

68 |GARANTIA: MINIMA DE 1 ANO

NOTAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

CONFORME ITEM 57, 58, 59, 67 E 68

NOME / ASS. RESP. TEC.




ESPECIFICACAO DO CABO ELETRICO

et PARA MOTO-BOMBA SUBMERSA
A IDENTIFICACAO
01 |DOIS VIZINHOS LINHA SAO VALENTIM |PROPONENTE:
02 |LOCAL DE INSTALACAO: EET |PROPOSTA N
03 |SOLICITACAO DE MATERIAL: CABO ELETRICO |DATA:
04 [UCITACAO: : |CONTATO:
05 A(TAGY QUANT FONE:
B CAS [ PROPOSTAS
B1 [CARACTERISTICAS DO CABO ELETRICO
e emsamanis .75 KV, PYC 70
o i " ipo Eledeep, para uso em bomba
_fab. FICAP ou similar

or i(}OIPMTO!BITCI.ADOM

106 m / 3 x 16mm2

DADOS CONSTRUTIVOS

eln o A Condgutar] Ve iIsolads Capa Exterrs Peso
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CAPACITOR CAPACITOR _| |
PERMANENTE == PERMANENTE
270-324 MF 270-324MF | |
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_ S Yooy xcs6 | xes.7
_ COMANDO
r o ILUMINAGAO
—_——— INTERNA—GOW
#1.5(1 5)mm2
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
DOIS VIZINHOS LINHA SAOQ. VALENTIM
DESENHO: AUTOCAD DIAGRAMA MULTIFILAR DO QDF-2
PROJETO N DATA JUNHO /2013 EQUIPAMENTO: QDF-=2 ESC: FOLHA
ARQUIVO N*: s/E | o1 | 03




PROTEGAO B1—EET—02

OPERAGAO B1-EET-02

VEM DO TP-1

43

N> _._u “nu AUT-0-MAN
8 x_H g et V/ B1-EET-2
= AAP2/01+
g scer (14 24  E140 (20607
o 1
& 8 @V/_x.._
TINE 2
5 13
3, /
56 14
™ IXCS—4 1
e x1] (1] "
A2
} 2 Dxcs-5 2
NIVEL MIN. SUCGAo VALWLA  BOMBA LIGADA
Cs8-02 SOLENOIDE EET-01
DESENHO: AUTOCAD DIAGRAMA FUNCI
PROJETO N* DATA JUNHO/2013 | EQUIPAMENTO: QDF-2 ESC: FOLHA
ARQUIVO N S/E | 02 | 03
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FECHO RAPIDO

e

@lﬂuﬂ_ﬂuqln_
S

750

|
FLANGE DE ALUMINIO Jmm
DIMENSOES: 100 x 250mm

750

VISTA FRONTAL COM PORTA

RELAGAO DE PLAQUETAS

1) DOIS VIZINHOS LINHA SAQO VALENTIM
2) BOMBA EET-01 EET — 02 — LIGADA
3) AUT—0-MAN

FLANGE SUPERIOR

DE ALUMINIO N
coog |f§
CANALETA 30x50mm m"
e E [=] Y
CANALETA 30x50mm
N& #1/2°x 1/8"
FLANGE INFERIOR | 7
VISTA FRONTAL SEM PORTA e 250
ESPECIFICAGOES DO QDF: VISTA LATERAL

QUADRO DE COMANDO FABRICADO COM AS CARACTERISTICAS ABAIXO:
~CLASSE ISOLAMENTO: 1kV.

~-TENSAQ DE SERVICO: 254/127V

~INSTALAGAQ: INTERNA, SOBREPOR.

—-ESPESSURA DA CHAPA DE AGO: 14MSG.

—DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME RELAGAD DE MATERIAIS.

~MEDIDAS ATE 5 CV 700 x 700 x 250mm;

~MEDIDAS DE 5 A 10 CV 750 x 750 x 250mm;

—AS CANALETAS PLASTICAS DEVERAO SER DE PVC RIGIDO, DE PLASTICO
NAO RECICLADO, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -20°C A +50°C,
MATERIAL AUTO—-EXTINGUIVEL (ULG4—VO), COR CINZA, REF. HELLERMANN.
—SOLICITAR APROVAGAQ DA MONTAGEM, OPERAGAO E INSPEGAO DO QOF
—~PINTURA: BO MICRA — COR MUNSELL N* 6.5

~DESENHOS: 1) DIAGRAMA DE COMANDO E FUNCIONAL DO QDF

2) N* DE VIAS: 1| VIA EMBALADA EM PLASTICO E NO QUADRO

—FIAGAO DE FORGA: OS CABOS TIPO PIRASTIC SUPERFLEX (750V) DEVERAO

— FIAGAO DE COMANDO: CABO TIPO PIRASTIC SUPERFLEX (750 V # 1,5mm2)
TER A MESMA CAPACIDADE DE CORRENTE DOS EQUIPAMENTOS QUE INTERLIGAM

SANEAMENTO RURAL
DOIS VIZINHOS LINHA SAO VALENTIM
DESENHO MECANICO

PROJETO: EQUIPAMENTO: QDF-2 ESC:

FOLHA

DESENHO: AUTOCAD DATA | JUNHO/2013 | ARQUIVO N 1:10

03 | 03




| ESPECIFICAGAO DE MOTO - |

BOMBA SUBMERSA
1 i :
2|LOCAL: |LINHA SAO VALENTIM PROPOSTA N°.
3|SOLICITAGAO DE MATERIAL. DATA _
4|LICITAGAO: CONTATO.
5|QUANTIDADE FONE.
7|SOLIDOS (QUANT_DE AREIA): [X]ATE 25 PPM_[ | ATE 50 PPM
8|TEOR DE CLORO. ATE 4 PPM
9|PH- [X]6.50 29,0
10| TEMPERATURA. 30°C
11| TIPO DE SERVICO DO EQUIP - PESADO E
12|VAZAQ: 5,50 m*h
13 [ALTURA MANOME TRICA TOTAL 162,83 mea
14 |NIVEL ESTATICO / DINAMICO.
15|NIVEL DE INST CRIVO). 96 metros
16[RENDIMENTO NOMINAL <50%
17|POTENCIA DE PROJETO. 550 CV
18|POT. MAX_CJ ROTOR PROJ. INDICAR NA PROPOSTA
19 NCIA NPSHr. INDICAR NA PROPOSTA
20{V. _{INICIO DA RECIRC.) INDICAR NA PROPOSTA
21|P. C/ VAZAO NULA (SHUT-OFF) 5= 296 MCA
22|N° ESTAGIOS: INDICAR NA PROPOSTA
23 DO ROTOR. INDICAR NA PROPOSTA
24|FAIXA DE INDICAR NA PROPOSTA
25 . NOMINAL DO ; 8"
26 |DIAM. EXT. MAX_CONJ. C/ICABO: INDICAR NA PROPOSTA
27 |CONEX. RECALQUE ROSCA BSP
28|DIAM. DA TUB. DE RECALQUE o z
INDICAR NA PROPOSTA
30|BOMBA C/ VALV. DE RETENGAO: SiM
31|NORMA CONEX_ MOTOR/BOMBA NEMA
32 |CARCACA (CORPO) [X]FERRO [X]INOX
33|ROTOR. [X] BRONZE [X]INOX
34 |EIXO: ACO INOX
35| PARAFUSO E PORCAS: ACO INOX
36| DIFUSOR (SE FOR O CASO). [X] BRONZE SAE 62 [ X ] AGO INOX
37 |ANEIS DE DESGASTE: INDICAR NA PROPOSTA
38|BUCHA DE MANCAL INDICAR NA PROPOSTA
39 |CRIVO. ACO INOX
40 |REVESTIMENTO: EPOXI OU BORRACHA CLORADA




FOLHA 02/02

ESPECIFICACAO DE MOTO -

BOMBA SUBMERSA
e TS = TIFIC. NETREE s
1 CIDADE DOIS VIZINHOS PROPONENTE:
2|LOCAL:  |LINHA SAQ VALENTIM PROPOSTA N°:
3|SOLICITACAO DE MATERIAL: |BOMBA [DATA:
4|LICITACAO: CONTATO:
5|QUANTIDADE: FONE:

PO DE ROTOR:

42|TIPO DE ISOLAGCAO: A PROVA DE AGUA
43|LUBRIFICACAO: ATRAVES DE AGUA
44|TIPO DE MANCAL AXIAL: ~ SAPATAS DESLIZANTES
45|POTENCIA : ATE 6,00 CV
46| TENSAO/ENROL. DO MOTOR: 254 VOLTS MONOFASICO
47|FASES / FREQUENCIA 3 FASES /60 HZ
48|TIPO DE PARTIDA [X]DIRETA [ ]INV. DE FREQ.
49|REND. / FATOR DE POTENCIA: INDICAR NA PROPOSTA
50|{CORRENTE NOMINAL: INDICAR NA PROPOSTA
51 CARCACA DO MOTOR: ACO INOX

T R e T R R TR
52 HIDROSTATI.CO E VAL RET . CONF_ITEM. 8.1 DA EB
53| DESEMPENHO: CONF_ITEM. 81 DAEB
54| MOTOR: CONF.ITEM.8.1 DAEB
55 |VIBRACAO: INDICAR NA PROPOSTA

FUNCIONANENTO DO CONJ SIM EM FABRICA

D |DOCUMENTOS SiEgpte Gl e AR

57 |DESENHOS: [x]sm

58|MANUAIS / LISTA DE PECAS: [X]SIM

59|RELATORIO DE TESTES: [X15IM, CONF. NDRMAS
T - — = —!— - —
[ < R A S

60 CERTIFICA(}AO DE QUALIDADE mmcm NA PROPOSTA

61|ACESSORIOS: ITEM 05:

62|COMPRIM. CABO / BITOLA: 105 METROS CABO 3 X 16 MM?

53 |NIPLE E LUVA: CONF.ITEM.5 C DAEB

64| TAMPA SANITARIA: SIM

65|CAMISA DE SUCGAO: NAO :

66 |ASSISTENCIA TECNICA: CONFORME ITEM 7 DA EB

67 |SUPERVISAO DE MONT_E PART : NAO

TEXTO BASICO ELABORADO POR: PREENCHIDO POR: NOME / ASS. RESP. TECNICO:




ESPECIFICACAO DO CABO ELETRICO
PARA MOTO-BOMBA SUBMERSA

A [IDENTIFICAGAO

01 |DOIS VIZINHOS LINHA SAQ VALENTIM PROPONENTE:
02 |LOCAL DE INSTALAGAO: POGO PROPOSTAN®
03 [SOLICITACAO DE MATERIAL: CABC ELETRICO DATA:
04 |LICITAGAO: CONTATO:
05 |ETIQUETA (TAG) QUANT.: | FONE: S L
2] CARACTERISTICAS PREVISTAS | PROPOSTAS
B1 |CARACTERISTICAS DO CABO ELETRICO
e s 0,75 10, PYC.T0
retangular, isolamento 0,75 KV,
06 [DESCRIGAO oC, tipo Eledeep, para uso em bomba
|submersa, fab. FICAP ou similar
07 |COMPRIMENTO / BITOLA DO CABO: | 106 m/ 3 x 16mm2
DADOS CONSTRUTIVOS
Boca [ & Condutor] WVeia Isolads Capa Externs Pawo
(™) . fiadmam ~ L ] C o I = - L ﬂkgﬁwn)
BIx2. D “i s 0,2a8 1,96 0,80 EN_ 0,90 5. 36 1248 145.3
T : : . . i
e a2/ 0.260 .02 1,00 802 1,10 va2 : 17.26 305.8
T | sws | woes | asss
3Ix18 A 200 h A0D0 - s 1.26 T.an 1.50 1045 28,36 7118
vy 7 =SEx0, 400 7,48 1.20 - 8a 2,00 Y 1380 Ssse | ‘m.:! '
. amso | - . : o ¥ T : i3 | 1eiis
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B 1 55 . . o 2w, A0 @ g ‘;ll.:!lﬁ 2.00 _?n.an ; ‘mia.o
DESENHO CONSTRUTIVO
F |
B e e e st i = AES WW,._.I
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E Cc A
B
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FOLHA DE ESPECIFICACAO DE B DOSADORA

PARA PRODUTOS QUIMICO
A IDENTIFICAGAO
01 |DOIS VIZINHOS LINHA SAO VALENTIM PROPONENTE:
02 |LOCAL DE INSTALACAO: TRATAMENTO POCO PROPOSTA N°:
03 |SOLICITACAO DE MATERIAL: BOMBA ELETROMAGNETICA |DATA:
04 |LICITACAD: CONTATO:
05 |[ETIQUETA (TAG): QUANT - FONE:
B CARACTERISTICAS PREVISTAS | PROPOSTAS
81 |CONDICOES DE OPERAGAO
06 [FLUIDO: AGUA LIMPA
07 |SOLIDOS i ATE 25 PPM
08 |TEOR DE CLORO: ATE 50 PPM
09 [PH: 353110
10 |[TEMPERATURA: ATE 30°C
11 |AJUSTE DE VAZAO: DEOA10 LM
12 |PRESSAO DE RECALQUE IGUAL OU SUPERIOR DE 10 BAR
13 [TENGAO DE TRABALHO 220V
14 |MODELO ELETROMAGNETICA
TESTES OU ENSAIOS
15 |HIDROSTATICO NORMA ABNT EB 2078(LINHA DE PROD)
16 |DESEMPENHO: NORMA ABNT EB 2078(LINHA DE PROD
DOCUMENTOS
17 |DESENHOS: SIM, 4 VIAS
18 |MANUAIS / LISTA DE PECAS: SIM, 4 VIAS
19 |RELATORIOS DE TESTES PREENCHER
20 |EQUIPAMENTO HOMOLOGADQ SiM
21 |[CERTWICACAC DE QUALIDADE 1550 9001 ou 9002
ACESSORIOS
22 |[HIDRAULICOS: VALYULAS E CONEXOES
23 |[ELETRICOS: CAIXA DE LIGACAO COM CABO
EB=ESPECIFICACAO BASICA
PREENCHIDO FOR- / DATA NOME | AS5. RESP. TEC.
£ I\ &
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750

—————
FLANGE DE ALUMINIO 3mm

DIMENSOES: 100 x 250mm

750

VISTA FRONTAL COM PORTA

RELACAO DE PLAQUETAS

1) DOIS VIZINHOS LINHA SAO VALENTIM
2) BOMBA —01 — LIGADA
3) AUT—0—MAN.

FLANGE SUPERIOR
DE ALUMINIO Do

1 F2 al

FLANGE INFERIOR
VISTA FRONTAL SEM PORTA DE ALUMINIO 250

ESPECIFICAGOES DO QDF: VISTA LATERAL

QUADRO DE COMANDO FABRICADO COM AS CARACTERISTICAS ABAIXO:
—CLASSE ISOLAMENTO: 1kV.
~TENSAO DE SERVICQ: 254/127V
~INSTALAGAO: INTERNA, SOBREPOR.
—ESPESSURA DA CHAPA DE AGO: 14MSG.
—DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME RELAGAO DE MATERIAIS.
—~MEDIDAS ATE 5 CV 700 x 700 x 250mm;
—~MEDIDAS DE 5 A 10 CV 800 x 600 x 250mm;
—AS CANALETAS PLASTICAS DEVERAO SER DE PVC RIGIDO, DE PLASTICO
NAO RECICLADO, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -20C A +50T,
MATERIAL AUTO-EXTINGUIVEL (UL94-VO), COR CINZA, REF. HELLERMANN.
—SOLICITAR APROVAGAO DA MONTAGEM, OPERAGAO E INSPECAO DO
QDF, PELA SANEPAR.
—PINTURA: BO MICRA — COR MUNSELL N* 6.5
—MONTAGEM ELETRICA PADRAO SANEPAR
—DESENHOS: 1) DIAGRAMA DE COMANDO E FUNCIONAL DO QDF
2) N* DE VIAS: 1 VIA EMBALADA EM PLASTICO E NO QUADRO E
UMA VIA PARA A CONTRATADA.
—FIAGAO DE FORGA: OS CABOS TIPO PIRASTIC SUPERFLEX (750V) DEVERAO
TER A MESMA CAPACIDADE DE CORRENTE DOS EQUIPAMENTOS QUE INTERLIGAM
— FIAGAO DE COMANDO: CABO TIPO PIRASTIC SUPERFLEX (750 V # 1,5mm2)
— SERA REALIZADA INSPEGAO DO QUADRO DE COMANDO PELA CONTRATADA

PROJETO ELETRICO
DESENHO MECANICO

DOIS VIZINHOS LINHA SAO VALENTIM

DESENHO: EQUIPAMENTO: QDF—1

ESC:

DESENHO: AUTOCAD DATA | JUNHO/2013 | ARQUIVO N*

1:10
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PROJETO ELETRICO
DOIS VIZINHOS LINHA SAO PEDRO DO BANDEIRA
DESENHO: DIAGRAMA MULTIFILAR DO QDF-1
PROJETO N DATA JUNHO /2013 EQUIPAMENTO: QDF-—1 ESC: FOLHA
ARQUIVO N* s/E | o1 | 03




PROTEGAO B1

OPERAGAO B1

BOMBA  BOMBA LIGADA

DOSADORA

BOMBA DOSADORA AUTOMATIZADA o]
_nu AUT-0-MAN
=1}
AAP2/01+
24 E140 (2x60)
/.a
44
13 [13
/ K2 / K1
14 14
c
JRTO.
NA
Al Al e 3
K2 K3 o (R
Az A2 3 4
L\f/o‘ Xcs-5
NIVEL MIN. SUCGAO

PROJETO ELETRICO

DOIS VIZINHOS LINHA SAO VALENTIM

DESENHO: DIAGRAMA FUNCIONAL

PROJETO N*: DATA | JUNHO/2013 | EQUIPAMENTO: QDF—1 ESC: | FOLHA
ARQUIVO N S/E | 02 | 03




OBJETO: Dados. condicdes e exigéncias para apresentagdo de proposta ¢
fornecimento de conjuntos moto-bomba submerso para pogo profundo
(semi-artesiano) ou elevatoria de dgua.

1. GENERALIDADES:

A identificagdo, as caracteristicas varidveis da aplicagdo sdo indicadas na Folha de
Especificagdes e complementadas por esta Especificagdo Basica.

Sera adotada a terminologia e definigdes da ABNT-TB-68 (NBR 10131), onde
aplicavel.

O proponente devera apresentar a Folha de Especificagio preenchida e assinada pelo
responsavel técnico.

2. ITENS DE FORNECIMENTO

Sdo itens de fornecimento:

— Bomba

— Motor elétrico

— Acessorios

— Testes e ensaios em linha de produgdo

— Ensaios conforme normas e especificagdes com relatorios
— Balanceamento

— Pintura padrédo Epoxi

— Desenhos e lista de pegas

— Certificados de qualidade, se solicitado

— Manual de instrugdo

— Plaquetas de identificagdo, lubrificagdo e garantia

— Avaliagdo de funcionamento na instalag@o da contratante, se solicitado
— Assisténcia técnica / servigos técnicos

3. CARACTERISTICAS DO FLUIDO A RECALCAR
Indicagdo conforme Folha de Especificagdo

- Fluido: [A] Agua bruta de pogo profundo
[B] Agua potavel (ou tratada)

- Sélidos: [A] Areia e material granular de pogo profundo até o limite indicado na
Folha de Especifica¢ao
[B] Limpa, isenta de s6lidos



4. EQUIPAMENTO E SUAS CARACTERISTICAS BASICAS DESEJADAS

4.1 BOMBA CENTRIFUGA

4.2

Tipo construtivo: de eixo vertical, diretamente acoplada ao motor, com
valvula de retenciio totalmente estanque e projetada para evitar golpe de
ariete.

Tipo de servigo: pesado e continuo de até 24 horas por dia.

Selecdio de materiais: resistentes ao desgaste e permanéncia do rendimento por
longo periodo de operag@o.

Faixa de Operagdo / Critério de Seleg@o:

A faixa de vazio: normalmente 40% a 120% da vazdo nominal (item 2.4.6.3 da
TB68)

Pressdo com vazdo nula: no minimo 15% superior a altura total de elevagio
especificada, salvo indicagdo contraria na. Folha de Especificagdo.

A poténcia do motor devera atender toda a faixa de operagdo da bomba com a
variacio da pressdo e vazdo. O proponente devera verificar as condi¢des de
funeionamento da bomba relativas a diferenga entre os niveis estaticos e
dindmicos do pogo.

Observar o item 6.2 da Norma ABNT-NB-588, relativo ao espago anular
minimo de 25mm em torno do corpo da bomba na cdmara de bombeamento.

Observar o item 6.11.6 da Norma ABNT-NB-588, relativo as velocidades no
espago anular entre o didmetro maximo do motor e o didgmetro minimo do pogo
na camara de bombeamento.

Atenciio: na altura manométrica total (item 16 da folha de esp.) nio sdo
consideradas perdas localizadas em crivo, valvula de retencio da bomba e, se
for o caso, na camisa de suc¢ido. O proponente devera acrescentar estas
perdas no dimensionamento da moto-bomba e indicar na proposta.

MOTOR ELETRICO

- Tipo: de indugdo, rotor de gaiola, totalmente submersivel, refrigerado a dgua,

com possibilidade de uso de inversor de freqiiéncia para a varia¢do da
velocidade da bomba.

- Norma: ABNT-NBR 7094 ¢ NBR 5383 (se outra, indicar) Flange ¢ Ponta de

Eixo conforme Norma NEMA

Obs.: Tolerancias do motor devem ser conforme item 6.3 da NBR
7094 para valores garantidos. '

&



5. ACESSORIOS DESEJADOS

[A] Cabo elétrico flexivel, de perfil chato tipo ELEDEEP, j4 conectado ao conjunto
moto-bomba, com comprimento indicado na Folha de Especificagdo e bitola
prevista também indicada, para uma bomba. A bomba reserva devera ter
aproximadamente 1,0 metro de cabo elétrico (rabicho).

[B] Idem, porém de perfil redondo (para elevatoria de dgua), cabos singelos tipo
Sintenax-Pirelli ou similar

[C] Conjunto de niple duplo e luva (simples ou de redugdio) para o didmetro da
tubulagio de recalque indicada e pressdo de trabalho adequada

[D] Tampa sanitéria adequada ao didmetro do pogo e tubulagdo de recalque,
conforme desenho anexo.

[E] Camisa de sucgdo para refrigeragdo do motor conforme esquema anexo (para
elevatoria de agua).

[F] Sensor de temperatura embutido no motor, tipo PT100 ou similar homologado,
com cabo de sensor (se necessario).

[G] Controlador eletronico para protegdo contra alta temperatura do motor e
funcionamento a seco da bomba, com relé de alarme.

[H]

O concorrente devera indicar os demais acessorios que se fizerem necessarios e
que ndo foram por esta especificagdo discriminadas.

6. DADOS A SEREM APRESENTADOS NA PROPOSTA

Na fase definida no Edital de Licitagdio ou ap6s a definigo da empreiteira vencedora,
conforme a modalidade de licitagdo, apresentar:

Folha de Especificaciio preenchida e assinada pelo responsavel técnico.

Descrigiio técnica da bomba e do motor e suas limitagdes de operagdo (vazdo) e
pressdo minima e maxima, etc.

Curva caracteristica padrio com indicagio da vazdo, pressdo, rendimento e
poténcia consumida.

Discriminag¢fio dos acessorios ¢ pegas a serem fornecidos.

Normas adotadas para projeto mecnico, dimensdes e qualidade.

Testes de fabrica a serem realizados com sua descrigdo, normas utilizadas e
tolerancias.

Desenho de conjunto em corte tendo todas as pegas e componentes
numerados, com relacio de componentes ou pecas importadas.

Desenho de conjunto com as dimensdes bésicas externas € dimensdes gerais de
instalag@o.

Padrdo de Pintura adotada na fabricagéo.

Incluir na proposta catdlogos que auxiliem no fornecimento de dados/desenhos e
perfeito entendimento do equipamento.

O proponente poderé indicar seus codigos de produtos e materiais, porém devera
explicar detalhadamente os seus significados na proposta.

As propostas apresentadas que ndo forem suficientemente esclarecidas tecnicamente
poderdo ser desclassificadas a critério Do contratante por insuficiéncia de dados.

As propostas técnicas deverdo ser assinadas pelo responsdvel técnico ou profissional
técnico habilitado, com a identificagdo do nome e n° do CREA.



7 GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

O fabricante deverad garantir que o material oferecido serd construido conforme as
especificagdes, é novo e da melhor qualidade, € isento de erros, vicios ou defeitos de
concepgdo ou projeto, vicios ou defeito de fabricagdo ou de matéria prima, tem as
dimensdes e capacidade suficientes, bem como, é constituido de materiais adequados
a0 atendimento. sob todos os aspectos das condigdes de operagdo e oferece
desempenho plenamente satisfatorio.

O fabricante deve se obrigar a dar assisténcia técnica que se fizer necessdria, bem
como, satisfazer plenamente as condi¢des da proposta a efetuar as suas exclusivas
expensas as alteragdes, os reparos, as substitui¢des, as reposi¢des e os consertos de
todo e qualquer material que dentro do periodo minimo de 18 meses da entrega
apresentar anomalias, vicios ou defeitos decorrentes de matéria-prima empregada em
sua produgdo e/ou decorrentes de erros de concepgdo de projeto e/ou de fabricag@o.
Em casos de emergéncia a contratante se reserva o direito de efetuar consertos em
equipamentos em garantia. Para tanto, o fabricante sera comunicado com
antecedéncia de 24 horas para enviar seu representante a fim de acompanhar os
trabalhos.

A contratante deveré ser ressarcida tanto em despesas de mdo de obra como material.
O ndo comparecimento do representante do fornecedor implicara no aceite das
despesas porventura reivindicadas pela contratante.

A garantia devera englobar inclusive os rolamentos.

A garantia de fornecimento de pegas de reposigdo serd de no minimo 10 anos.

O fabricante deveri afixar no equipamento uma plaqueta (5x3cm) informando o
término de validade da garantia e sua razdo social,

8. EXIGENCIAS REQUERIDAS DO EQUIPAMENTO ESCOLHIDO

A indicag@o da necessidade dos ensaios ¢ feita na Folha de Especificagoes.

8.1 ENSAIO HIDROSTATICO _
As carcagas da bomba serdio submetida em fébrica a teste hidrostaticos por um
periodo de 30 minutos, com pressdo igual a 1,5 a 2,0 vezes a pressdo de
trabalho, ou 1,25 vezes a pressdo de trabalho méaximo permissivel por

aquela peca.

Devera obrigatoriamente ser feito um teste de vedagio hidrostatico na
valvula de reten¢io.

8.2 TESTE DE DESEMPENHO
O conjunto moto bomba devera ser testado conforme norma da ABNT-MB
1032 (NBR 6400) ou ISO 2548 Classe C levantando-se o ponto de

funcionamento e cinco outros pontos adequadamente escolhidos;
verificando com a curva padrdo fornecida na proposta, a velocidade de rotagdo
nominal.

Atengiio: no caso de elevatoria de agua com moto-bomba com camisa de
succiio, o conjunto devera ser testado com a camisa de succio.



TOLERANCIAS E GARANTIAS
As tolerancias serdo aquelas previstas pela ABNT MB 1032 (NBR 6400).

8.3 TESTE DO MOTOR

8.4

8.5

8.6

8.7

-Teste de Alta Tensdo ou Tensdo Aplicada: Conforme a norma ABNT NBR
5383, NBR 5389 ¢ NBR 7094 que consiste em aplicar uma tensdo de duas
vezes a tensio nominal acrescida de 1000 volts, aplicados entre os
enrolamentos do motor e a carcaga durante o tempo de 60 segundos.

-Teste de Resisténcia de Isolamento:

Conforme a norma ABNT NBR 5383, consiste em medir a resisténcia de
isolagdo das bobinas em relagdo a carcaga do motor, sendo que o valor
encontrado ndo devera ser inferior a 500 MOhms, nos motores submersos
novos.

Estes testes sio aplicados apés o enrolamento ficar imerso no minimo 24 horas
e semp(;‘e que possivel imediatamente apds o teste de desempenho, com 0 motor
aquecido.

OBSERVACAO:

Os testes serio submetidos a aprovagdo da contratante podendo ser
presenciados por seu pessoal ou por ela credenciados.

As despesas de locomogao, estada e alimentagdo provenientes de inspe¢do e/ou
testes efetuados pela contratante, em equipamentos nao aprovados por ocasido
de inspegdes, serdo ressarcidos a contratante pelo fabricante dos
equipamentos. :

BALANCEAMENTO DINAMICO
Todo o conjunto girante devera ser balanceado dinamicamente, conforme
norma ABNT NBR 8008 grau G 6,3 ou 2,5.

PINTURA EPOXI ou BORRACHA CLORADA

A moto bomba deveri receber pintura de prote¢do anticorrosiva e de
acabamento interna e externamente adequadas as condi¢des de operagdo
conforme padrdo Epoxi ou borracha clorada do fabricante.

DESENHOS

Para o modelo especifico do equipamento deverdo ser fornecidos:

- Desenho do conjunto moto-bomba acoplados com as dimensGes externas (out
lines) de tal forma a permitir verificagdes de instalagdo.

- Desenho em corte, numerados com as respectivas listas de pegas sendo a
separada todas numeradas e codificadas, para solicitagio de pecas de reposigdo.

- Desenho de controle de montagem da bomba e do motor (vista explodida)
com indicagéo das folgas e ajustes.

ANALISE DOS DESENHOS PARA APROVACAO
O fornecedor devera enviar trés copias dos desenhos do equipamento,
respectiva lista de pegas e acessorios para andlise e aprovagao da contratante,

o



num prazo de até 15 dias do  recebimento da Ordem de Fornecimento, por
carta para a contratante. Os desenhos ndo poderdo justificar o adiamento do
prazo de entrega.

O prazo de andlise dos desenhos sera de 15 (quinze) dias.

INCLUIR COPIA DA FOLHA DE ESPECIFICACAO APRESENTADA NA

PROPOSTA. .

8.8 DESENHOS APROVADOS E CERTIFICADOS
Os desenhos aprovados e certificados deverdo ser entregues a contratante
devidamente embalados, juntamente com o equipamento correspondente, com
trés vias de desenhos certificados e uma via em copia.
A liberagdo de embarque pelo inspetor do fornecedor sera feita através da
verificagdo dos desenhos certificados, listas de pegas e acessorios.
No caso de ndo recebimento dos desenhos, testes e manuais o pagamento
podera ser retido.

8.9 MANUAL DE INSTRUCAO DE SERVICO / VIDEO DE TREINAMENTO
Fornecer quatro vias de manuais, para o conjunto moto-bomba, de instrugdo de
servigo para instalagdo, operagdo e manutengio, mostrando todos os cuidados,
limitagdes, tolerancias e recomendagdes, para 0 bom desempenho do
equipamento (colocagdo em funcionamento, refrigeragfio, vibragdes, seqiiéncia
de desmontagem e montagem, folgas permissiveis, tolerancias e ajustes,
testes em campo etc).

Os desenhos exigidos no item 8.7, podero ser incluidos no manual
Fornecer, se disponivel, fita de video de treinamento para instalagio, operagdo e
manutengao.

8.10 A ENTREGA DA DOCUMENTACAO TECNICA
Os relatérios certificados dos testes, desenhos e manuais da bomba e do. motor
(em 4 vias) deverdo ser encaminhados & contratante por ocasido da entrega do
equipamento juntamente com o seu protocolo de entrega.

8.11 AVALIACAO DE FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO MOTO-BOMBA
INSTALADO
O fabricante/fornecedor, se solicitado, devera fazer a avaliagio de
funcionamento do conjunto moto-bomba instalado, verificando os niveis de
vibragdo e ruido,s providenciando se necessédrio os ajustes sem Gnus para a
contratante.




