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APRESENTACAO

Este projeto tem por objetivos principais, a obtencao de recursos financeiros
para execucdo do sistema de abastecimento de dgua na comunidade linha SAO
VALENTIM, no municipio de Dois Vizinhos - Pr. Elaborado de maneira a
obedecer aos critérios estabelecidos pela Fundacdo Nacional de Salde -

FUNASA, ao qual procedera a analise para aprovacédo do presente projeto.

1. PROCEDIMENTOS

Para obedecer as exigéncias e critérios adotados pela FUNASA na
elaboracdo deste projeto, foram seguidas as informacgdes e recomendacOes
técnicas contidas no manual de apresentacdo de projetos de sistemas de
abastecimento de agua emitida pelo Ministério da Saude em sua 3° edicéo
revisada e atualizada, que objetiva subsidiar os 0Orgdos interessados na
elaboracdo de pedido de financiamento para projetos e obras de sistemas de
abastecimento de agua, bem como reduzir a morbimortalidade, em razédo de

doencas entéricas de veiculagao hidrica.

2. DESCRIGAO SUCINTA DO MUNICIPIO DE DOIS VIZINHO- PR

PERFIL DO MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS

TERRITORIO

INFORMACAO

Altitude 509 metros
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Desmembrado Pato Branco
Instalacéo 28/11/1961
Area Territorial (ITCG) 419,017 km?
Distancia a Capital (SETR) 464,14 km

AREA POLITICO-ADMINISTRATIVA

| INFORMAGAO | FONTE | DATA | ESTATISTICA
‘Numero de Eleitores ‘ TSE ‘ 2012 ’ 27672 pessoas
lPrefeito(a) ‘ TRE ‘ 2013 | Raul Camilo Isotton

‘ AREA SOCIAL

| INFORMAGAO | FONTE | DATA | ESTATISTICA
‘Populagéo Censitéaria — Total ‘ IBGE ‘ 2010 ‘ 36.179’ habitantes
‘Populagéo - Contagem ‘ IBGE ‘ 2007 ‘ 34.001’ habitantes
‘Populagéo — estimativa ‘ IBGE ‘ 2012 ‘ 36.813’ habitantes
‘Pessoas em Situacdo de Pobreza ‘ IBGE ‘ 2000 ‘ 6559’

Familias em Situagéo de Pobreza | IBGE | 2000 | 1653 |

‘Numero de Domicilios - Total ‘ IBGE ‘ 2010 ‘ 12.783’ Domicilios
‘Matriculas na Pré-escola ‘ IBGE ‘ 2012 ‘ 920’ alunos
‘Matriculas no Ensino Fundamental ‘ IBGE ‘ 2012 ‘ 5.364’ alunos
|Matriculas no Ensino Médio ‘ IBGE ‘ 2012 ‘ 1.960| alunos
|Matriculas no Ensino Superior ‘ MEC/INEP ‘ 2011 ‘ 2529| alunos

‘ ECONOMIA

| INFORMACAO | FONTE | DATA | ESTATISTICA
|Popu|a<;éo Economicamente ativa | IBGE ‘ 2010 | 21 650| Pessosa
|Numero de Empregos | MTE ‘ 2011 | 11 626| Pessoas
IProdugéo de Soja | IBGE | 2011 | 49.150| toneladas
IProdugéo de Milho | IBGE | 2011 | 66.300| toneladas
|Produgéo de Fumo | IBGE ‘ 2011 | 957| toneladas
Bovinos | IBGE | 2011 | 38662 cabegas
Eqiinos | IBGE | 2011 | 450| cabecas
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Galinhas | IBGE | 2011 | 6.280.286| cabecas
|Ovinos | IBGE ‘ 2011 | 1.390 | cabecas
|Suinos | IBGE ‘ 2011 | 91.424 | cabecas
|Va|or Adicionado Bruto- Agropecuario |IBGE/IPARDES‘ 2010 | 74.561| R$ 1.000,00
Valor Adicionado Bruto - Inddstria  IBGE/IPARDES | 2010 | 212.995| R$ 1.000,00
Valor Adicionado Bruto - Servicos  |IBGE/IPARDES | 2010 | 328.252| R$ 1.000,00
Receitas Municipais Prefeitura 2011 57.664.384,51 R$ 1,00
Despesas Municipais Prefeitura 2011 53.704.048,92| R$ 1,00

INFRA-ESTRUTURA

| INFORMAGAO | FONTE | DATA | ESTATISTICA
|Abastecimento de Agua | SANEPAR | 2012 | 11788| unid. atend
|Atendimento de Esgoto | SANEPAR | 2012 | 7359 unid. atend.
Consumo de Energia Elétrica - Total | COPEL | 2011 |  139111]  mwh
|Consumidores de Energia Elétrica - Total ‘ COPEL ‘ 2011 | 14 565‘
‘ INDICADORES
| INFORMAGAO | FONTE | DATA |  ESTATISTICA
Densidade Demogréfica | IPARDES | 2012 | 87,86 hablkm?
lindice de Desenvolvimento Humano - IDH-M | PNUD/IPEA/FIP | 2000 | 0,773|
IPIB Per Capita | IBGE/IPARDES | 2010 | 18.471| R$1,00
lindice de Gini | IBGE | 2000 | 0,540
Grau de Urbanizago | IBGE | 2010 | 7766 %
|Taxa de Crescimento Geométrico ‘ IBGE ‘ 2010 | 1,24‘ %
Taxa de Pobreza | IBGE/IPARDES | 2000 | 17,75) %
|Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais ‘ IBGE ‘ 2010 | 6,52‘ %
Convencao Utilizada
‘ Dado néo disponivel
\ s \ Dado ndo existe
| P) | Dado preliminar
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3. CONCEPCAO

Prevé o0 presente sistema a ser implantado abastecer 70 ligacoes,
beneficiando cerca de 350 pessoas, em funcdo do valor disposto para execucao
das obras informamos que nesta primeira etapa serdo executadas 40 ligacoes, as
demais ligacdes serdo executadas pelo municipio de Dois Vizinhos.

O sistema proposto para suprir a area em estudo, sera a captacdo de aguas
partir de pogo tubular profundo, a perfurar, que distribuird sua vazédo para a
comunidade, sendo que na concepcao adotada a distribuicdo em marcha, a partir
do poco ao reservatorio apoiado em fibra de vidro, com capacidade de 20,0 m3 e
um reservatério de 5,0 mé junto a elevatoria que alimentara um reservatorio de
5,0 m3 que por gravidades abastecera a rede de distribuicao.

O sistema de automatizacdo serd efetuado por sistema de automatico
instalado junto ao quadro de comando que ira comandara o desligar/ligar da
captacdo e do tratamento, desta forma o abastecimento se dard por gravidade
através dos reservatérios apoiados, respectivamente.

Para tratamento da &gua distribuida, adotou-se a aplicacdo do desinfetante
(Hipoclorito de Sodio) no crivo do conjunto moto-bomba (tipo submerso),
através de bomba dosadora eletromagnética, a ser automatizado através do
quadro de comando que liga e desliga o conjunto (captacao/tratamento). Apos a
aplicacdo de cloro, deve-se obter em qualquer ponto da rede de distribuicéo e
dentro do reservatério, um residual de cloro entre 0,2 e 2,0 ppm (parte por
milh&o).
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A rede de distribuicdo foi dimensionada para atender o dia de maior
consumo. Os materiais das tubulagbes e das conexdes a serem utilizados na
rede, foram concebidos e dimensionado em PVC, visto que o custo/beneficio é
0 que melhor atende a necessidade. Serdo executadas ligacbes domiciliares ao
longo do seu tracado. Pressupde-se a existéncia de reservatdrio domiciliar em
cada ligacédo, que tem a funcéo de amortecimento das vazdes de pico, nas horas
de maior consumo. O periodo de funcionamento do sistema de producéo,
tratamento e de distribuicéo € continuo.

A modalidade de calculo serd das vazbes distribuidas pelo numero de
familias existentes na area de abrangéncia do projeto, considerada a vazdo
média corrigida pelos coeficientes K1 e K2 de dia e hora de maior consumo,
respectivamente.

O projeto foi concebido para execucdo em fase Unica, atravées do
dimensionamento de consumo de 150 I/hab dia e para 5 habitantes por ligacao,
ou seja, estimado para cada ligacdo um consumo de 750 litros de agua por dia e
utilizado coeficiente de 20% (dia de maior consumo) onde cada ligacdo podera
consumir até 900 litros de agua neste dia.

Este empreendimento sera construido obedecendo todas as técnicas
construtivas para as obras civis, saneamento e eletromecénicas, constantes no
Manual de Obras de Saneamento (MOS); Atualmente disponivel para consulta
no site da SANEPAR, sistema de projetos na guia informacdes técnicas. N&do
haverd necessidade de executar projetos complementares, pelo fato deste
projeto ser de abastecimento rural cujo modelo serd apresentado apenas o

projeto hidraulico. O projeto estrutural da base do reservatorio serd conforme o
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fabricante do reservatorio, apresentado na ocasido da aquisicdo. O projeto
elétrico seré padrdo conforme poténcia do bombeamento.
Tendo em vista as caracteristicas dos servigos que serdo executados, ndo esta

previsto a construgédo de canteiro de obras.

4. CAPTAGAO EM POGO TUBULAR PROFUNDO.

A definicdo da captacdo de agua em poco tubular profundo ficou embasada,
na nao existéncia de mananciais superficiais na regido estudada.

Como ndo existe pogo perfurado na localidade em questdo, foi estimada a
perfuracdo do pogo em 156 m, o poco com terd nivel dindmico de 90,00m e
instalacdo da bomba no nivel de 96,00m. A partir disso, foi calculada a altura
manomeétrica total do conjunto moto bomba. Como foi apenas estimado a
existéncia do poco, devera ser analisado as reais condi¢fes e dados do pogo que
sera perfurado, pois podera ser alterado o atual conjunto especificado.

A tubulagdo do edutor de recalque, foi concebida em tubos de ferro
galvanizado com diametro de 1.%2”, a0 qual devem ser apoiados em tampa
sanitaria.

A tubulagcdo do barrilhete de recalque foi concebida em tubos de ferro
galvanizado com diametro de 1.1/2”, ao qual deve ser acrescida de valvula de
retencdo, registro de parada e registro para a tomada de &gua utilizada para o
tratamento.

Para verificacdo dos detalhes construtivos da captacdo e das caracteristicas
do manancial, deve-se consultar a prancha 02 e 03/06 do projeto.
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5. SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA.

Através da execucdo da construcdo de uma casa de tratamento tipo “E”, em
alvenaria com dois ambientes, rebocadas e pintadas externa e internamente,
contra-piso em concreto alisado, calcada externa em concreto simples
desempenado, duas portas de madeira de 0,80 m x 2,10 m, dois pontos de luz,
com cobertura em laje de concreto armado impermeabilizadas, apoiadas na
estrutura da edificacdo conforme detalhes contidos nas pranchas 03/06.

Serdo abrigados na casa tipo “E”, o sistema de tratamento e o quadro de
comando, ambos em ambientes separados. Sera delimitada em volta da casa
uma area cercada com arame farpado de 14 fios com portdo para acesso de
veiculos e pedestres.

O sistema de tratamento sera composto por:

e Tomada de agua — tubulagdo de PVC rosca %", que sai do barrilete de
recalque, através de colar tomada 3% x DN 507, para reservatorio de
solucéo desinfetante com capacidade de 250 litros;

e Bomba dosadora duplo 18/hora;

e Aplicacdo de desinfetante — tubulacdo em PVC rosca %2 ”, que sai por
recalque do da bomba dosadora, passa pela tampa sanitaria, até a

aplicacdo na rede.

6. REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA.
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A rede serd constituida de tubulacdo Unica, projetadas ao lado da estrada, ou
seja, a aproximadamente 1,0 m interna a faixa de dominio da estrada rural.
Normalmente as valas a serem abertas deverdo ter a profundidade minima de
0,80 m e nos locais onde houver movimento de veiculos (travessias), deverdo
ter a profundidade minima de 1,50 m.

O material usado no transporte de agua potavel sera em tubos de tubo PVC
JEI PBA CL 20 NBR 5647 DN 50, variados e Tubo PVC JS NBR 5648 DN 32
mm, Tubo polietileno nbr 8417 - PN 10, com classes variadas, conforme consta
em maiores detalhes na prancha 01/06 referente a RDA.

Nos locais onde houver pontes, sangas, rios ou travesseias aéreas, deverdo
ser utilizados tubos de ago galvanizado, garantindo que a tubulacdo exposta ndo
seja fragil evitando qualquer problema com ruptura da tubulacdo os diametros a
serem utilizados entédo descritos no projeto da RDA prancha 01/06.

O dimensionamento da rede projetada foi efetuado através do meétodo de
Hanzen-Williams (método de célculo iterativo e executado por software Epanet
versdo 2.0) com coeficiente de convergéncia de 1,0 x 10-3,

As comunidades rurais possuem a particularidade de apresentarem um
numero reduzido de ligagbes (consumo reduzido), porém distantes fisicamente
entre si, 0 que pode gerar perdas de carga elevadas, quando o diametro adotado
€ muito reduzido. Portanto, o didametro minimo padrdo que vem sendo utilizado
em comunidades rurais pela Prefeitura Municipal tem sido o DN 32 (em redes
de distribuicdo) ou de DN 50 (em adutoras).

A NBR 12218/94 recomenda o diametro minimo de 50mm (DN 50) para os
condutos secundarios de rede de distribuicdo de agua para abastecimento
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publico. Porém a mesma norma recomenda as velocidades maximas diarias no
inicio e no final da etapa de execucéo da rede.

Para este projeto, como o consumo das ligacdes de dgua € bem pequeno, 0
diametro de DN 32mm supre o sistema com folga em alguns trechos, pois a
velocidade nestes se apresenta abaixo de 0,60m/s inclusive; analisando-o0s sob o
ponto de vista técnico-financeiro, torna-se mais viavel a adogdo do DN 32 ao

DN 50, para os referidos trechos da rede de distribuicdo projetada.

7. LIGAGOES DOMICILIARES

Través da ligacdo na rede de distribuicdo, a ser executada conforme projeto,
defronte ao lote a ser atendido, sera instalado colar de tomada com saida em 34"
e assentado tubos de PEAD PE 80 DE 20 — 25,0m por lote, até o cavalete

padrdo sanepar com hidrémetro, conforme abaixo.

DESCRIMINACAOD MATERIAL | DIAMETRO | QUANT.

JOELHO ROSCAVEL COM REFORGO .
METALICO EXTERNO Pve (3/47) 5

TUBO ROSCAVEL PVC DN-20(3/4™ 2,0 m

REGISTRO DE PRESSAO MACHO-FEMEA LATRO 3/4

TUBETE LONGO C/PORCA E GUARNICAO PVC 3/4

TUBETE CURTO C/PORCA E GUARN\QQO pvC

HIDROMETRO MONOJATO/MULTIJATO BRONZE

3/4

TE ROSCAVEL C/ REFORCO MET. EXTERNO pvC 3/4

")
")
3/47)
")
")
")

PLUG PVC 3/4

FITA OU PASTA DE TEFLON - - 10,0 m

TORNEIRA DE LATAO P/ JARDIM LATAO (3/4") 1

OBSERVAGAQ

PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO MULTIJATO, UTILIZAR DOIS TUBETES CURTOS.

Para comunidade em estudo, serdo instaladas 48 ligacdes domiciliares.
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8. RESERVAGAO COLETIVA E DOMICILIAR

O sistema dimensionado possuira reservatorios apoiado, e capacidade total
de armazenamento de 30,0 m3 para abastecimento comunitario, conforme
projeto e especificacdo basica. Montagem de todos os tubos, conexdes e
equipamentos das instalacbes hidraulicas do barrilhete de entrada, saida,
limpeza e extravasor. Contornado o reservatorio devera ser construido cerca de
arame farpado c/ 14 fios, com um portdo de acesso para veiculos ao interior
dessa area.

Cada unidade domiciliar deve possuir uma reservarao prépria de no minimo
500 litros, ndo devendo haver pontos de agua ligados diretamente a rede de

distribuicéo.

9. URBANIZAGAO E CANTEIRO DE OBRAS

A urbanizacdo das areas necessarias para a implantacdo das unidades
operacionais do sistema (poco, reservatorios, elevatdrias, etc) sera executada
conforme projeto. Quanto ao canteiro de obras ndo se faz necessario sua

execucao por se tratar de obras de saneamento rural.

10. DESTINAGAO DO ESGOTO

N&o existe viabilidade para coleta de esgoto sanitario. Para pequenas
contribui¢Bes de aguas residuarias, em locais desprovidos de servicos publicos

de esgoto, os atendidos pela rede devem adotadotar sistemas simplificados de
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tratamento individual e constituida por fossa séptica para decantacéo e digestdo
da matéria organica e sumidouro ou vala de infiltracdo para absorcdo no solo

permeéavel.

11. INSTALAGOES ELETRICAS

CAPTACAO/POCO CSB-01

Quadro de comando QDLF-01(uso interno, em aco), para 1 conjunto
moto bomba submersa de até 5,50 CV / 254V monofasica (valores estimados),
com protecdo através de disjuntor. Ira operar de forma manual e/ou automatica.
A protecdo de succdo sera efetuada por relé de nivel eletronico. O controle do
recalque seré controlado por timer. O sistema de tratamento sera composto por
bomba dosadora com comando manual e automatico e protecdes individuais o
cabeamento sera do tipo plastichumbo, as instalacdes dos quadros de comando

de seguir o os esquemas de ligacdo nas especificacdes dos quadros.

ESTACAO ELEVATORIA —EET - 01

Quadro de comando QDLF-02(uso interno, em ago), para 1 conjunto
moto bomba horizontal tipo Booster de até 2,5CV / 254V monofasica (valores
estimados), com protecdo atraves de disjuntor. Ird operar de forma manual e/ou
automatica. A protecdo de succdo sera efetuada por relé de nivel eletrdnico. O
controle do recalque serd controlado por timer. O sistema de tratamento sera

composto por bomba dosadora com comando manual e automatico e protecdes
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individuais, o cabeamento sera do tipo plastichumbo as instalacbes dos quadros

de comando de seguir o os esquemas de ligacdo nas especificagdes dos quadros.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
DOIS VIZINHOS
S. A. A. LINHA SAO VALENTIM
MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

O projeto de engenharia elaborado para implantagdo do sistema de
abastecimento de &gua da linha LINHA SAO VALENTIM no municipio de
DOIS VIZINHOS, contempla nesta primeira etapa as seguintes unidades
construtivas: CSB (Captacio Subterranea de Agua), Tratamento de Agua, RAP
1 de 20,00m3, RAP 2 DE 5 m3 JUNTO A EET1 E RAP 3 DE 5 M3, também
RDA (Rede de Distribuicio de Agua) — 5.219,00 m, LDA (Ligacdes
Domiciliares de Agua) — 40 ligacdes.

E numa segunda etapa o municipio de Dois vizinhos — PR ira executar o
restante do sistema sendo que serdo executados RDA (Rede de Distribuicéo de

Agua) — 7.354,00 m, LDA (LigagBes Domiciliares de Agua) — 30 ligacdes.
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Quanto as unidades construtivas descritas acima, a empresa contratada
deverd fornecer materiais e mao de obra para execugdo das mesmas, conforme
quantitativos do orgamento.

Abaixo segue a descricdo de cada unidade construtiva.

1. CSB - CAPTACAO SUBTERRANEA

Do poco:
Como ndo existe pocgo perfurado na localidade em questdo, foi estimado um

poco com profundidade total de perfuracdo de 156 metros, com nivel de 96,0
metros para instalacdo da bomba no poco a perfurar. A partir disso, foi
calculada a altura manomeétrica da bomba. Dessa forma, antes de ser instalada a
bomba especificada, deverdo ser analisadas as reais condi¢des do poco,
podendo inclusive, ser alterada a especificacdo da bomba submersa.

A empresa contratada devera executar a instalacdo de bomba submersa com
quadro de comando, conforme especificacao, além de montar o barrilete e a rede
de distribuicdo, conforme projeto.

A empresa contratada devera fornecer ao fiscal da obra, no ato da instalacéo,
0s seguintes documentos referentes ao conjunto moto-bomba:

- Relatorio dos ensaios realizado em fabrica;

- Desenhos e lista de pecas;

- Manual de instrucéo;

- Plaquetas de identificacdo, lubrificacdo e garantia

a. Do Ferramental e Equipamentos
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Durante a realizagdo dos servicos, a contratada devera utilizar ferramental e
equipamentos adequados para as montagens, regulagens, calibragens e testes
que se fizerem necessarios.

b. Dos Materiais, Insumos e Servicos

Os condutores (cabos) que alimentam o conjunto moto-bomba deverao ser
amarrados aos edutores com abracadeiras plasticas da Hellermann, ou similar,
desde que previamente aprovada pela contratante.

As conexdes/emendas dos condutores ao cabo(s) do conjunto moto-bomba,
poderdo ser executadas das seguintes formas:

e Com luvas de cobre a compressdo, ref. Burndy mod. YSL ou YSV,

prensadas, atraves de alicate hidraulico.

e Conexao através de solda-estanho fio-Verga composto de 50% de estanho
(Sn) e 50% de chumbo (Pb), temperatura de fusdo de 183°C a 275°C, em
rolo. Os condutores de cobre deverdo ser lixados e limpos para aplicacdo
de estanho.

e A isolacdo das conexdes/emendas devera ser executada com 0s seguintes
materiais:

o Fita isolante simples de PVC preta 19mm x 20m, ref. Highland da
3M, a base de borracha sensivel a pressdo, para tensdo ate 600V,
temperatura de trabalho 80°C.

o Fita elétrica de alta tenséo ref. 2318 da 3M, 19mm x 10mm X
0.76mm, a base de borracha etileno-propileno, (EPR), com alta
conformidade em qualquer tipo de superficie, para tensdo até
35.000 volts, temperatura de trabalho 90°C.
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e METODO DA ISOLACAO DOS CABOS/EMENDAS.
o 1 (uma) camada de fita simples em cada fase do cabo.
o 1(uma) camada de fita elétrica de alta tensdo em cada fase do cabo.
o 1 (uma) camada de fita simples, juntando-se todas as fases do cabo.
o 1 (uma) camada de fita elétrica de alta tensé&o.

o 1 (uma) camada de fita simples.

e Apoés a instalagdo do conjunto moto-bomba, o equipamento devera ser
colocado em operacdo e serdo executadas as medicdes eletromecénicas
necessarias. O acompanhamento da operacdo do equipamento, pela
empresa contratada, devera ser feito por pelo menos 1 (uma) hora,
observando-se 0s seguintes itens:

o Tensao das fases;
o Amperagem nas fases (com e sem capacitor);
o Vazéo e pressao;

OBS: As medicdes de tensdo ou amperagem deverdo ser executadas através
de alicate digital ou analdgico. A medicdo de vazao devera ser estimada através
de balde/tambor e cronémetro). A medicdo da pressdo devera ser feita através
de manb6metro. A contratada deve entregar ao muncipio todos od testes
realizados, alem ainda de verificar ainda ruidos e aspectos gerais no local.

e Apds a montagem do barrilhete e testes necessarios, a empresa contratada
pela Contratante devera efetuar a pintura no barrilhete de acordo com a
padronizacdo abaixo citada :

o Agua Bruta = Verde 604 (SUMARE), padrdo Munsell 2,5 G3/4.
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o Agua Tratada = Verde 600 (SUMARE), padrdo Munsell 10 GY
6/6.

Da casa de tratamento tipo “E”:

O para o nivelamento do terreno, informamos que 0 mesmo sera executado
pelo municipio de Dois vizinhos, 0 mesmo municipio sera responsavel também
em executar acesso cascalhado e em boas condigdes até o portdo da edificagéo.

A empresa contratada deverd fornecer materiais e mdo de obra para a
construgdo da casa de tratamento tipo “E”, conforme previsto em projeto e em
quantitativos do orgcamento.

A referida casa, tera como fundagdes estacas em concreto armado com
diametro de 20 cm atem de vigas baldrames armadas ao longo do tracado das
alvenarias, as paredes serdo de alvenaria com elementos vazados conforme
indicacdo do projeto Pranchas (2 e 3), a cobertura serd laje revestiva com
argamassa e impermeabilizada. As portas de acesso serdo em madeira com
dimens6es de 0,80m x 2,10m, além de possuir calcadas ao seu redor. O terreno
serd delimitado em volta da casa por cercada com arame farpado 14 fios com
portdo de acesso para veiculos ou pedestres dependendo do caso.

A empresa contratada também devera fornecer e instalar os equipamentos de
cloragdo, conforme previsto em quantitativo e instala-los na casa de tratamento
tipo “E”. O tratamento consiste em simples desinfeccdo através da aplicacdo de

hipoclorito de sodio, aplicado diretamente no poco.

2. RAP 1 de 20,00m3
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O para o nivelamento do terreno, informamos que 0 mesmo serd executado
pelo municipio de Dois vizinhos, 0 mesmo municipio sera responsavel também
em executar acesso cascalhado e em boas condigdes até o portdo da edificagéo.

A empresa contratada deverd fornecer e montar os materiais do RAP de
20m3, conforme previsto em quantitativo.

Este reservatorio serd montado sobre fundacGes em estacas de concreto
armado, a base de concreto a ser armadas em cima de lastro de brita com
espessura de cinco cm, executada também pela empresa contratada, conforme
previsto em projeto e em quantitativo.

A empresa contratada devera construir em volta do RAP, uma cerca de
arame farpado ¢/ 14 fios, com um portdo de acesso para pedestres ao interior

desse patio, conforme previsto em projeto e em quantitativo.

3. ELEVATORIA E RESERVATORIO APOIADO de 5,00m3

A empresa contratada deve executar de antemédo o abrigo para o conjunto
moto bomba da EET 1, o obrigo deve seguir as dimensdes e orientagdes do
projeto na prancha 04/06, apos a execucdo do mesmo deve ser executado a base
para O reservatorio que serd em concreto armado, deve ser levado em
consideracdo as especificacdes do reservatdrio para a execucgdo da base.

A empresa contratada deverd executar a instalacdo de bomba horizontal com
quadro de comando, conforme especificacdo, além de montar o barrilete e a rede
de distribuicdo, conforme projeto.

A empresa contratada devera fornecer ao fiscal da obra, no ato da instalacao,
0s seguintes documentos referentes ao conjunto moto-bomba:

- Relatorio dos ensaios realizado em fabrica;
PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
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- Desenhos e lista de pecas;

- Manual de instrucéo;

- Plaquetas de identificacao, lubrificacdo e garantia;

O referido Abrigo tera como fundacdes estacas em concreto armado com
diametro de 20 cm atem de vigas baldrames armadas ao longo do tracado das
alvenarias, as paredes serdo de alvenaria com elementos vazados conforme
indicacdo do projeto Pranchas 04/06 a cobertura sera em laje pré-moldada
revestida com argamassa e impermeabilizada. A porta de acesso serdo em
madeira com dimensdes de 0,80m x 2,10m. Sera delimitada em volta da area
uma area cercada com arame farpado 14 fios com portdo de acesso para

veiculos e pedestres dependendo do caso.

4. RESERVATORIO APOIADO de 5,00m?

O para o nivelamento do terreno, informamos que 0 mesmo sera executado
pelo municipio de Dois vizinhos, 0 mesmo municipio sera responsavel também
em executar acesso cascalhado e em boas condicdes até o portdo da edificacéo.

A empresa contratada devera fornecer e montar os materiais do RAP de 5ms,
conforme previsto em quantitativo.

Este reservatorio serd montado sobre fundacGes em estacas de concreto
armado, a base de concreto a ser armadas em cima de lastro de brita com
espessura de 5,00 cm, executada também pela empresa contratada, conforme

previsto.
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A empresa contratada deverd construir em volta do RAP, uma cerca de
arame farpado ¢/ 14 fios, com um portdo de acesso para pedestres ao interior

desse patio, conforme previsto em projeto e em quantitativo.

5. RDA - Rede de Distribuicdo de Agua

A rede de distribuicédo e aguas devem ser executadas em consonancia com o
projeto prancha 01/06, atendendo todos os moradores previstos no mesmo.

A rede deve ser implantada ao lado interna do leito estradal com disténcia
minima de 1,00 metros da borda da pista.

A escavacéo deve ser feita de forma mecanica, a profundidade de escavagao
é de 0,80 metros, podendo variar conforme a declividade do terreno, antes do
assentamento do tubo, a contratada deve garantir qgue nenhuma ponta de pedra
figue encostada na parede do tubo, evitando que o tubo rache no ato de
compactacéo da vala.

Também antes do assentamento do tubo a contratada deve fazer a
compactacdo do fundo da vala, evitando que no aterramento do tubo o tubo
flexione e possa se romper.

Apds o assentamento dos tubos o aterro e compactacdo das valas devem ser
feita gradativamente em camadas de 20 centimetros por soguete manual ou

mecanico.

6. LDA — Ligagdes Domiciliares de Agua

Para este projeto foram previstos o total de 70 ligacdes, que atenderédo

aproximadamente 350 pessoas, salientamos que nesta primeira faze devido ao
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recurso disponibilizado néo atender as obras como um todo apenas 40 ligacOes
serdo executadas.

As ligacOes serdo feitas, através da rede de distribuicéo, a ligacdo sera feita
por colar de tomada com saida em 34", ligados a tubos de PEAD PE 80 DE DN
20 — considerando o total de 25,0 m por ligacdo, até o cavalete padrdo
SANEPAR com hidrometro.

Para o assentamento dos tubos de ser feita a escavacdo de forma mecénica, a
profundidade de escavacdo € de 0,40 metros em media, podendo variar
conforme a declividade do terreno, antes do assentamento do tubo, a contratada
deve garantir que nenhuma ponta de pedra fique encostada na parede do tubo,
evitando que o tubo rache no ato de compactacdo da vala.

Também antes do assentamento do tubo a contratada deve fazer a
compactacdo do fundo da vala, evitando que no aterramento do tubo o tubo
flexione e possa se romper.

Apds o0 assentamento dos tubos o aterro e compactagédo das valas devem ser
feita gradativamente em camadas de 20 centimetros por soquete manual ou
mecanico.

Croqui de cavalete:
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DESCRIMINAGAO

MATERIAL

DIAMETRO

QUANT.

JOELHO ROSCAVEL COM REFORCO
METALICO EXTERNO

PVC

(3/47)

TUBO ROSCAVEL

PVC

DN-20(3/4"

2,0 m

REGISTRO DE PRESSAO MACHO-FEMEA

LATAO

3/4

TUBETE LONGO C/PORCA E GUARN\Q/?O

pvC

3/4

TUBETE CURTO C/PORCA E GUARNICAD

PVC

3/4

HIDROMETRO MONOJATO /MULTIJATO

BRONZE

TE ROSCAVEL C/ REFORGO MET. EXTERNO

PVC

3/4

PLUG

PvC

")
")
")
3/47)
")
")

3/4

FITA OU PASTA DE TEFLON

10,0 m

TORNEIRA DE LATAO P/ JARDIM

LATAD

(3/4")

PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO MULTIJATO, UTILIZAR DOIS TUBETES CURTOS.

OBSERVAGAO

Para comunidade em estudo, serdo instaladas 60 ligacdes domiciliares.

7. SERVICOS EXECUTADOS PELO MUNICIPIO

Informamos que o sistema de abastecimento da linha S&o Valentim foi

projetado e dimensionado para atender o total de 70 ligacBes domiciliares, e que

devido ao valor disposto para a execucdo das obras pelo conveio ndo sera

possivel atender estas ligagdes.

Salientamos que nesta primeira etapa serdo executados 40 ligacdes, e um

total de 5.219,00 metros lineares de rede de distribuicdo, numa segunda etapa o

municipio por sua vez executara o restante de 30 ligagdes e um total de

7.354,00 metros lineares de rede de distribuig&o.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
DOIS VIZINHOS
S.A. A. LINHA SAO VALENTIM.
MEMORIAL DE CALCULO DO DIMENSIONAMENTO

| DADOS BASICOS DO PROJETO

NUMERQ DE| POP. ABAS- | CONSUMO|[ CONS. MAX.DIARIO CONS. MAX.
LIGACOES | TECIVEL |[DIARIO (m3) (m3dia) (I/s) HORARIO (I/s)
INICIO OPERACAQ 70 350 52,5 63,0 0,73 1,09
ALC. PROJETO: 0 0 0,0 0,0 0,00 0,00

Il PARAMETROS ADOTADOS

CONSUMO "PER-CAPITA'= 150 Uhab.dia] COEF. DE MAX VARIACAO DIARIA K1=1.2
POPULACAO ABASTECIVEL = 100%]COEF. DE MAX. VARIACAO HORARIA K2 =1,5
I

DADOS TECNICOS:

a) MANANCIAL:
PARA ABASTECER O SISTEMA SERA UTILIZADO POCO TUBULAR PROFUNDO
A PERFURAR, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

DIAMETRO ESTIMADO= 6"

VAZAO ESTIMADA= 5,50 m3/h

PROFUNDIDADE ESTIMADA= 156,00 m

NiVEL ESTATICO ESTIMADO= 50,00 m

NiVEL DINAMICO ESTIMADO= 90,00 m

REGIME DE TRABALHO ESTIMADO DO POCO= 18,00 h/dia

b) CAPTACAO:
ATRAVES DE BOMBA SUBMERSIVEL, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
VAZAO = 5,00 m3/h
H.M.T. = 162,83 mca
PROFUNDIDADE DE INSTALACAO = 96,00 m
EDUTOR = 1.1/2"
REGIME DE TRABALHO DA BOMBA =18 h
ENERGIA ELETRICA AT E BT NO LOCAL 254 MONOFASICO

C:. TRATAMENTO: B ] B
SIMPLES DESINFECCAO ATRAVES DA APLICACAO DE HIPOCLORIT~O DE B
SODIO DIRETAMENTE NO POCO. OS EQUIPAMENTOS DE CLORACAO SERAO
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INSTALADOS NA CASA DE TRATAMENTO TIPO "E" CONSTRUIDA EM
ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS DE MEIA VEZ, COBERTURA DE LAJE
PRE-FABRICADA IMPERMEABILIZADA, VENTILACAO ATRAVES DE
MEIOSTIJOLOS

DE 6 FUROS ASSENTADOS DE FORMA TRANSVERSAL OU ELEMENTO
VAZADO.

TUBULAGAO PVC JEI DN 50 INTERLIGANDO O POCO AO RESERVATO-
RIO DE 20 M3 E O DE 5 M3 JUNTO A MOTOBOMBA HORIZONTAL.

e) ELEVATORIA: EET 1

ATRAVES DE BOMBA HORIZONTAL, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS
VAZAO = 2,50 m3/h

H.M.T. =83,00 mca

REGIME DE TRABALHO DA BOMBA =18 h

EDUTOR = 1.1/2"

ENERGIA ELETRICA AT E BT NO LOCAL 254 MONOFASICO

f) RESERVACAO: 1

DIMENSIONADA PARA 1/5 DA DEMANDA MAXIMA DIARIA.
tipo : APAOIADO

material : FIBRA DE VIDRO

capacidade : 20,00 m3

altura 3,00 m

g) RESERVACAO 2

) RDA:

J) LDA:

DIMENSIONADA PARA 1/5 DA DEMANDA MAXIMA DIARIA .
MONTADO JUNTO A ELEVATORIA

tipo : APAOIADO

material : FIBRA DE VIDRO

capacidade : 5,00 m3

altura 2,50 m

SERA EXECUTADA COM MATERIAL DE PVC, EM VALAS DE PROFUNDIDADE
MiNIMA DE 0,80 m. NOS CRUZAMENTOS ONDE HOUVER MOVIMENTO

DE VEICULOS A PROFUNDIDADE MiNIMA SERA DE 1,10 m.

A RDA FOI DIMENSIONADA PARA A VAZAO MAXIMA HORARIA.

O SISTEMA DA LINHA SAO VALENTIM - DOIS VIZINHO SERA COMPOSTO.
POR 70 ECONOMIAS QUE SERAO ATENDIDAS COM HIDROMETROS.
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MEMORIAL DE CALCULO PARA O CONJUNTO
MOTOBOMBA DO POCO CSB-1 - LINHA SAO VALENTIM -
MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS

O CSB-1 ird operar com equipamente motobomba tipe submersa. O equipamento foi
dimensionado com alguns dados retirados da TABELA 1 seguinte:

a) CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS ESTIMADAS DO POGO TUBULAR PROFUNDO

VAZAD ESTIMADA: 500 |m'h | DIAMETRO ESTIMADO: 6"

PROFUND, INSTALAGAOQ NIVEL ESTATICO

ESTIMADO G600 |m ESTIMADO: 5000 |m
NIVEL DINAMICO

REGIME BBRTO ESTIMADO 18,00 hidia [ ESTIMADO: G0, m

FROFUNDIDADE ESTIMADA: 156,000 [m

TABELA 1 - dados estimados do CSB-1 p/ o SAA rural da Linha Sio Valentim - Dois

Vizinhos.

VAZAD DE ADUCAC MINIMA ESTIMADA Qamin= 5,80 m*h

VAZAD DE ADUCAQ MAXIMA ESTIM. =LIM. DO POCO Qamax= 5,00 m*h

DESMNIVEL GEOMETRICO MAXIMOD DG| 150,00 [m

DESMNIVEL GEOMETRICO MINIMD DG| 150,00 [m

CIAMETRO DO POCO DN =] *

REGIME DE BOMBEAMENTO Tmax 18 h/dia

CIAMETRO DO RECALQUE AAT 1 DM 5 mm

FABELA 2 —dados preliminares para calculo do CSB-1

Para os cdlculos de perda de carga nas tubulagbes foram seguidos os seguintes critérios:

¢ Para o ferro galvanizado - FG da CSB1 foi utilizada a formula de Hazen Williams,
com C=120;
¢ Parao PVC foi adotada a fomula universal de Hazen-Williams com C=140;

A TABELA 3 mostra os dados das perdas localizadas e lineares no edutor até ao RAP, para
vazio da bomba estimada em 5,00m*h

COMPRIMENTO DO EDLTOR (G 112" 96,00 metros

COMPRIMENTO DO BARRILHETE 200 metros

COMPRIMENTO DA ADUTORA DE RECALQUE 1138,00 metros

ICOMPRIMENTOS EQUIVALENTE DO BARRILHETE

QUANT ESPECIFICACAD BITOLA COMPE .{m) COTOTAL
200 CLURVA 90° I i (.90 1.80
200 UNIAO P o iz
100 VALVLLA DE RETENCAC HOR. i’ 3.20 3.20
200 TE PASSAGEM DIRETA i’ 025 0.0
1.00 TES4IDA LA TERAL I 2.60 260
on REGISTRO DE GAVETA L {130 30
1.00 REGISTRO DE GLOBO ARERTO Ak 13.40 13.40
COMPRIMENTO TOTVAL — 21 82m
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ICOMPRIMENTOS EQUIVALEMTES DA ENTRADA DO RAP

QUANT. ESFECIFICACAD BITOLA COMFPR. (m}) C. TOTAL
1,00 REGISTRO DE GAVETA 2" 0,40 0,40
2,00 CURVA 90" 2" 1.04 2,08
2,00 UNIAD 2" 0.0 0.02
1.00 TE PASSAGEM DIRETA 2" 0,22 0,32
1,00 vALVULA RAU 2" 8,50 8,50
1,00 TUBULACAO DE ENTRADA NO RAP 2r 3,00 3,00

COMPRIMENTO TOTAL - 14,33m

COMP. TOTAL DA TUR, ENTRE PVC DV 30 CHO 6000 1000MPa E PEAD DE 63 PN 125 - 113800 metros

COMPRIMENTO TOTAL DA TUBULACAD EDUTOR | % "~ 96 metros

COMPRIMENTO TOTAL DA TUBULACAC EM FG 1 127 21,52 metros

PERDA DE CARGA PARA O EDUTOR COMPER, (m) hi' (mea)
COMPRIMENTO 26,00 2,00
PERDA DE CARGA PARA BARRILHETE

COMPRIMENTO 21,82 032
PERDA DE CARGA PARA O RECALQUE

COMPRIMENTO 1138,00 7.20
PERDA DE CARGA PARA A ENTRADA NO RAP

COMPRIMENTO 14,33 0,11
[OTAL DE PERDAS - ¥ hp 9,83 mea

COTA DO NIVEL DO POCO = 529.00m — 96,00 m = 433,00 m
COTA DO TERRENG IXD RAP = 538300 m

ALTURA DA LAMINA DO RESERVATORIO = 3,00 m

Henanx =583,00m —433,00m + 3,00m = 153,00m

TABELA 3 — perdas de carga localizadas e lineares desde o conjunio motobomba do CSB-1
até ao REL.

CALCULO DA ALTURA MANOMETRICA TOTAL DA BOMBA DO CSBI:
HM= H{;"'Eh U

Sendo:

HM=Altura manomdétrica total:

Hg=Desnivel geométrico entre as lAminas d'agua;
> hp= Somatdria das perdas de carga;

Partindo-se do Heopgax=180,00 m:

HM= 153,00 + 983 = 162,83 mea

Obs: Mesmo se tratando de um pogo ficticio, e ocorrendo a variagio do seu nivel dindmico
variar-se-i também este caleulo.
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MEMORIAL DE CALCULO PARA O CONJUNTO
MOTOBOMBA HORIZONTAL EET-1- LINHA SAO
VALENTIM - MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS

O EET-1 ird operar com equipamento motobomba tipo horizontal. O equipamento foi
dimensionadoe com alguns dados retirados da TABELA 1 seguinte:
FTABELA 1 — dados estimados do CSB-1 p/ o SAA rural da Linha S3o Valentim — Dois

Vizinhos.

VAZAQ DE ADUCAC MINIMA ESTIMADA

Cham in= 2,50 m*h

VAZAO DE ADUCAO MAXIMA ESTIM. — LIM. DO POGO

Qamax= 2,50 m*h

DESNIVEL GECMETRICO MAXIMO

DG| 7800 |m

DESNIVEL GECMETRICO MINIMO

DG 71,00 m

REGIME DE BOMBEAMENTO

Tmax 18 hidia

DIAMETRCO DO RECALQUE AAT 1

DN 32 mm

TABELA 2 —dados preliminares para cédlculo do eet-1

Para os cdleulos de perda de carga nas tubulagdes foram seguidos os seguintes critérios:

¢ Para o fermo galvanizado - FG da CSB1 foi utilizada a formula de Hazen Williams,

com C=120;

¢  Parao PVC foi adotada a formula universal de Hazen-Williams com C=140;

A TABELA 3 mostra os dados das perdas localizadas e lineares no edutor até ao RAP, para

vazio da bomba estimada em 2,50m*'h

COMPRIMENTO DO BARRILHETE 200 metros

COMPRIMENTO DA ADUTORA DE RECALQUE TO80,00 metros

ICOMPRIMENTOS EQUIVALENTE DO BARKRILHETE

QUANT ESPECIFICAGCAD BITOLA COMPR.(m) COTOTAL
2.00 CLIRVA 90 N 0.80 1.80
2.00 UNIAOQ N 001 0oz
.00 VALVULA DE RETENCAC HOR P " 3.20 3.20
2.00 TE PASSAGEM DIRETA N 025 (.50
100 TE 54104 LATERAL I 2.60 2.60
1.00 REGISTRO DE GAVETA 1% (.30 (.30
100 REGISTRO DE GLOBO ABERTO 1l 1340 1340
COMPRIMENTO TOTAL < 21 82m
ICOMPRIMENTOS EQUIVALENTES DA ENTRADA DD RAP
QUANT. ESPECIFICAGAD BITOLA, COMPE. (m) COTOTAL
1,00 REGISTRO DE GAVETA 1 /27 0,40 0,40
2,00 CURVA 907 112" 1,04 2,08
2,00 UNIAD 112" .01 0,02
1,00 TE PASSAGEM DIRETA 12" 0,332 0,33
1,00 VALVULA RAU 112 8,50 8,50
1,00 TUBULACAQ DE ENTRADA NO RAFP 12" 5,00 5,00
COMPRIMENTD TOTAL = 14,33m
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COMP. TOTAL DA TUB. ENTRE PVC DN 32 Cl 0,60 a 1,00MPa E PEAD DE 40 PN 12,5 - 1080,00 metros

COMPRIMENTO TOTAL DA TUBULACAO EDUTOR 1 % " 2 00metres

COMPRIMENTO TOTAL DA TUBULACAO EM FG I 1/27— 21,82 metros.

PERDA DE CARGA PARA O EDUTOR COMPR. (m) hf (mca)
COMPRIMENTO 2,00 0,02
PERDA DE CARGA PARA BARRILHETE

COMPRIMENTO 21.82 0,52
PERDA DE CARGA PARA O RECALQUE

COMPRIMENTO 1080.00 6,50
PERDA DE CARGA PARA A ENTRADA NO RAP

COMPRIMENTO 5.00 0,04
TOTAL DE PERDAS - Y hp 7,38 mca

COTA DO NIVEL DO RAP = 566,00 m

COTA4 DO TERRENO DO RAP = 637.00 m

|ALTURA DA LAMINA DO RESERVATORIO = 5,00 m
Heuax =637,00m — 566,00m + 5,00m = 76,00m

TABELA 3 — perdas de carga localizadas e lineares desde o conjunto motobomba do EET-1
até ao REL.

CALCULO DA ALTURA MANOMETRICA TOTAL DA BOMBA DO EETI:
HM=Hc+Y hp

Sendo:

HM=Altura manométrica total;

Hg=Desnivel geométrico entre as laminas d’agua:
Y hp= Somatéria das perdas de carga:

Partindo-se do Homax=76.00 m:

HM= 76 + 7,38 = 83,38 mca

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR
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DIMENSIONAMENTO DE REDE POR NOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DKMS VIZINHOS, COMUMNIDADE DE 550 WALENTIM

Tahelz da Rede - Moz

Consumio

ldentificador do Mo

Mol

Mo 2

Mo 3

Mo 4

Mo 5

Mo 7

Mo B

Mo 9

Mo 11

Mo 12

Mo 13

Mo 14

Mo 15

Mo 16

Mo 17

Mo 18

Mo 19

Ma 20

Mo 21

Mo 2F

Mo 23

PREFEITURA MUNICIPAL

LP5S

0.00

0.0z

0.0z

o.oz

0.0z

0.0z

o.oz

0.0z

0.0z

0.0z

0.0z

0.0z

0.0z

o.oz

0.0z

0.0z

002

0.05

0.0z

019

0.0z

Carga Hidraulica

57235

57213

37209

57206

57199

571.97

57236

57Z.36

57238

37Z.36

57Z2.40

572.45

369.10

567 45

57038

371.37

57Z.63

57Z.94

35695

554 25

55399

43 35

4313

43.089

43.06

42,99

4537

43 36

43.386

43 .38

43.36

43.40

4348

40.10

3844

41.38

4237

43.63

43.94

12,35

1225

1i1.99

Oualidade

[ENE K]
[ERE K]
[ERE K]
[ENE K]
0.0
[ERE K]
[ENE K]
0.0
[ERE K]
[ERE K]
0.0
[ERE K]
[ERE K]
[ENE K]
[ERE K]
[ERE K]
0.0
0.0
[ERE K]
[ENE K]

0.0
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Av. Ric

Mo 40

Mo 41

Mo 42

Mo 43

Mo 45

Ma 48

0.00

0.0z

0.0a

0.0z

0.0z

0.0z

0.0z

0.0z

0.0z

0.00

0.0z

0.0z

0.00

0.0z

0.0z

0.0z

0.0z

0.0z

0.0z

0.0z

0.0z

0.0z

0.04

0.0z

0.0z

0.0z

0.00

351.73

551.7%

551.59

551.59

551.36

351.34

351.33

351.32

373.66

572 .86

STETI

S7E.B4

57215

5724

577.19

579.9%

58048

58337

3BE.25

37211

80,00

32 68

3E2.54

SEZ. B2

SEZ. B2

SEZ. 1L

SEZ.0F

3.73

3.72

3.59

3.59

7.36

7.34

7.33

7.32

44,66

43,88

46.73

46,84

46.15

4114

4118

4192

4X 48

43.37

15.25

3811

10.00

43.68

4254

17.64

17.64

43,14

41.03

.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.00

.00

.00

.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.00

.00

.00

.00
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PREFEITUI
Av. Ric

Mo 52

Mo 53

Mo 54

Mo 55

Mo 56

Mo 57

Mo 58

Ma 59

Mo &0

Mo 61

Mo 62

Mo 64

Mo 65

Mo 66

Mo 67

Mo 68

Mo 69

Mo 70

Mo 71

Mo 72

MNa 73

Mo 74

Mo 75

RNF 10

BNV &

BNV 63

BNV 7B

0.0z

0.0z

0.0z

0.0a

0.0z

0.0z

0.0z

011

0.0z

0.0a

0.0z

0.0z

0.0z

0.0z

0.0a

0.0z

0.0z

0.0z

0.0a

0.0z

0.0z

0.0z

0.0z

0.0a

3,00

3,00

.00

3203

582.03

57021

569 86

569 86

¥69.70

56E.51

56E.00

636.33

636.33

B36.24

B36.18

636.17

636.72

£36.90

63687

63688

E37.04

637.55

637.36

637.15

637.10

637.09

529.00

542.00

56E.00

6:39.00

41.03

41.03

4221

4386

4386

43.70

42.50

42.00

70.33

66.33

58.24

40,18

40.17

68.72

63.80

63.87

69,88

64,04

57.55

4536

37.15

30.10

30.09

0.0

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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