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SELO DE GARANTIA

DA ABNT

RÓTULO DO FABRICANTE

1 - A FIXAÇÃO DEVERÁ SUPORTAR 2,5 VEZES O PESO DO CILINDRO;

2 - O EXTINTOR NÃO PODERÁ SER BLOQUEADO POR QUALQUER OBJETO;

3 - OS EXTINTORES DEVEM SER APROVADOS PELA ABNT;

DETALHES INSTALAÇÃO EXTINTORES

ESC.: 1/50

SUPORTE DE FIXAÇÃO

DO EXTINTOR EM FERRO

RESISTENTE A 15Kg

NOTAS:

4 - NOS DEPÓSITOS DEVEM SER PINTADAS AS FAIXAS ABAIXO.

BUCHA EM PVC

SUPORTE DO EXTINTOR

COM SUPORTE DE 15Kg

10 - A ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DEVE ASSINALAR TODAS AS MUDANCAS DE DIRECAO, OBSTACULOS,

9 - AS LETRAS E SETAS DE SINALIZACAO DEVEM TER COR VERMELHA  SOBRE FUNDO BRANCO.

AUTOMATICAMENTE QUANDO EM FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL DURANTE 02 HORAS (MíNIMO).

8 - A SINALIZAÇÃO DEVERA SER LUMINOSA E ALIMENTADA POR ACUMULADORES QUE DEVERAO FUNCIONAR

SAIDAS, ESCADAS, ETC.

16 - A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE GARANTIR UM NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO A NIVEL DO PISO DE:

15 - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUÍDOS DE FORMA QUE QUALQUER DE SUAS PARTES RESISTEM

  CENTRALIZADO DE ACUMULADORES NAO PODE SER SUPERIOR A 5 SEGUNDOS.

C) A COMUTAÇÃO DO ESTADO DE VIGÍLIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

    B) CARGA BASEADA EM CORRENTE LIMITADA, COM SUPERVISÃO CONSTANTE, EVITANDO-SE SEMPRE

    A) CIRCUITO CARREGADOR COM RECARGA AUTOMÁTICA;

13 - É RECOMENDADO O USO DE FAIXAS REFLETIVAS OU "OLHO-DE-GATO" AO NIVEL DO PISO OU RODAPÉ

      B) PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2.10m;

    - 5 LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL;

    A UMA TEMPERATURA DE 70°C, NO MÍNIMO POR 1 HORA.

      C) OBSTACULOS;

      D) LOCAIS DE REFUGIO.

      C) ELEVADORES;

      B) HALLS;

      A) CORREDORES;

    - 3 LUX EM LOCAIS PLANOS

      A) ESCADAS;

14 - O BLOCO AUTÔNOMO ATENDERA OS SEGUINTES REQUISITOS:

DOS CORREDORES E NAS ESCADAS.

12 - O MATERIAL EMPREGADO PARA SINALIZAÇÃO E SUA FIXAÇÃO DEVE SER TAL QUE NAO POSSA SER 

11 - A ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DEVE SER CONTINUA DURANTE A TEMPO DE FUNCIONAMENTO DO 

SISTEMA, QUANDO DA INTERRUPÇÃO DA ILUMINAÇÃO NORMAL.

D) DEVERÁ SER INSTALADO À 2,20M DE ALTURA.

17 - A QUADRA COBERTA FOI CONSIDERADA ÁREA DE REFUGIO; SERÁ UTILIZADO APENAS POR ALUNOS DO COLÉGIO.

PISO ACABADO

DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ESC.: 1/10
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BLOCO AUTÔNOMO

FORELETE LED

NÍVEL DE ILUMINAMENTO

- BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL SELADA - 12V / 2,2 Ah;

- AUTONOMIA MÍNIMA DE 3h E MÁXIMA 6h;

- 5 Lux EM LOCAIS COM DESNÍVEIS, ESCADAS

PORTAS COM h < 2.10m, OBSTÁCULOS;

- 3 Lux EM LOCAIS PLANOS, CORREDORES

HALLS, ELEVADORES E REFÚGIOS;

3#2.5mm2220V

15A

- 02 FARÓIS LED ALTA POTÊNCIA;

- FLUXO LUMINOSO 900 lumens;

- ALIMENTAÇÃO 127V / 220V / 60Hz

ESPECIFICAÇÕES BLOCO AUTÔNOMO:

- NÃO OFUSCANTE;

- MARCA EQUIPEL OU EQUIVALENTE.

OBSERVAÇÕES:
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BLOCO AUTÔNOMO

30 LAMP. LED

NÍVEL DE ILUMINAMENTO

- BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL SELADA - 3,7V / 1,2 Ah;

- AUTONOMIA MÍNIMA DE 3h E MÁXIMA 6h;

- 5 Lux EM LOCAIS COM DESNÍVEIS, ESCADAS

PORTAS COM h<2.10m, OBSTÁCULOS;

- 3 Lux EM LOCAIS PLANOS, CORREDORES

HALLS, ELEVADORES E REFÚGIOS;

3#2.5mm2220V

15A

- 30 LÂMPADAS LED;

- FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 720l lumens E MÁXIMO 360 lumens;

- ALIMENTAÇÃO 220V - acumulador 6 Vcc / 4,5 Ah;

ESPECIFICAÇÕES BLOCO AUTÔNOMO:

- NÃO OFUSCANTE;

- MARCA FOXLUX, AVANT, TASCHIBRA OU SIMILAR.

OBSERVAÇÕES:

375 375 375 375

7 - A ILUMINÁRIA DEVE FICAR NUMA ALTURA, QUE EM INCÊNDIO FIQUE ABAIXO DO COLÇÃO DE FUMAÇA.

6 - A ÁREA ILUMINADA POR UM PONTO NÃO ULTRAPASSA AO RAIO IGUAL À ALTURA DE SUA INSTALAÇÃO.

BIDIRECIONAL.

5 - PARA OCUPAÇÃO DO GRUPO "F" SUBDIVISÃO "6" O BLOCO DEVE SER SUBSTITUÍDO, SISTEMA

4 - A LUMINOSIDADE EM NÍVEL DEVERÁ SER DE 3 LUX, EM DESNÍVEIS DE 5 LUX NO MÍNIMO.

AO NÍVEL DO PISO.

3 - A DISTÂNCIA ENTRE UM PONTO E OUTRO NÃO PODE SER MAIS QUE 4 VEZES SUA ALTURA, EM

2 - A INSTALAÇÃO DEVE PERMITIR TESTE ROTINEIRO DO EQUIPAMENTO.

1 - ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM AUTONOMIA DE DUAS HORAS.

FACILEMENTE DANIFICADO.

CARGA RÁPIDA;

NOTAS:
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Piso

SAÍDA

DETALHE INSTALAÇÃO SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA

Sem escala

Nome: Escola Municipal Lonny Lange

Endereço:  Rua Guilherme Guzzo, 1771- Centro - Dois

Vizinhos/PR

CAPACIDADE DE PÚBLICO

           372 ALUNOS

     Em caso de emergência ligue:

        193 - Corpo de Bombeiros

Placa: Verde bandeira

Cor da fonte: Branca

Fonte: Arial - 5 e 7cm de altura

Material: PVC adesivado

Antura de fixação: 1,70m do piso acabado

à base da placa.

Negrito

DETALHE PLACA INDICATIVA CAPACIDADE DE PÚBLICO

Sem escala

           Esta edificação está dotada dos seguintes

            Sistemas de Segurança Contra Incêndio:

              Em caso de emergência ligue:

                 193 - Corpo de Bombeiros

                       190 - Polícia Militar

Placa: Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes

na edificação

Cor da placa: Verde bandeira

Cor da fonte: Branca

Fonte: Arial - 5 e 7cm de altura

Material: PVC adesivado

Dimensões da placa: 140 x 80 cm;

Aplicação: na entrada principal do pavimento.

Negrito

DETALHE PLACA INDICATIVA SISTEMAS DE PROTEÇÃO

Sem escala

- Extintores de Incêndio

- Iluminação de Emergência

- Sinalização de Emergência

- Utilização e Abrigo de G.L.P.
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140cm

CORTE A-A

Escala: 1/50

SALA DE AULA

+0, 35

SALA DE AULA

SALA DE AULA

+0,35

CIRCULAÇÃO BWC

+0,35
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CENTRAL DE G.L.P.
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Planta Baixa Escala   1 / 50
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Bloco de Conc. Preenchido 
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Laje Impermeabilizada

I = 2%
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Viga 12x25cm

4 Ø 8.00mm Log.

Ø 5.0mm Transv.

c/10 cm esp

Viga 12x25cm

4 Ø 8.00mm Log.

Ø 5.0mm Transv.

c/10 cm esp

Viga 12x25cm

4 Ø 8.00mm Log.

Ø 5.0mm Transv.

c/10 cm esp

Laje maciça E =10 cm 

Ø 8.00mm c/10 cm Log.

Bloco de Conc. Preenchido 

c/ concreto  e= 12 cm

Ø 8.00mm c/10 cm Transv.

Alvenaria Rebocada 

Fundo Selador 

Pintura Texturizada 

Viga 12x25cm

4 Ø 8.00mm Log.

Ø 5.0mm Transv.

c/10 cm esp

Vista Frontal

Tubo Retangular  

Tela Ondulada Galv.

Fio 12 Malha 3x3cm

Dobradiça P/

Portão Ferro

Tubo Retangular 

Tela Ondulada Galv.

Fio 12 Malha 3x3cm

Placa de PVC

40x30 cm

Ferrolho com aletas 

Fechadura 

para cadeado

NOTAS (CENTRAL DE GLP - NPT 028):

- A CENTRAL DE GLP NÃO PODERÁ TER FECHADURA PROVIDA DE CHAVE,

PODENDO NO ENTANTO, SER INSTALADA PORTA CADEADO;

- DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NÃO MENORES QUE 50mm,

EM QUANTIDADE TAL QUE POSSAM SER VISUALIZADOS DE QUALQUER

DIREÇÃO DE ACESSO À CENTRAL DE GLP, COM OS SEGUINTES DIZERES:

“PERIGO”, “INFLAMÁVEL” E “NÃO FUME”;

OS RECIPIENTES DEVEM SER INSTALADOS EM ÁREAS QUE PERMITAM A

CIRCULAÇÃO DE AR E COM OS DISTANCIAMENTOS

ABAIXO RELACIONADOS:

a) 1,5 m DE RALOS;

b) 3,0 m DE FONTES DE IGNIÇÃO (EXCETO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS);

c) 6,0 m DE ENTRADAS DE AR-CONDICIONADO E POÇOS DE VENTILAÇÃO

CUJA ENTRADA DE AR ESTEJA ABAIXO DAS VÁLVULAS DOS RECIPIENTES;

d) 3,0 m DE ENTRADAS DE AR-CONDICIONADO E POÇOS DE VENTILAÇÃO

CUJA ENTRADA DE AR ESTEJA ACIMA DAS VÁLVULAS DOS RECIPIENTES.

- DEVERÃO SER PREVISTOS OBSTÁCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA

ABALROAMENTO COM ALTURA DE 0,60 m, AFASTADOS NO MÍNIMO 1,00 m DA

PROJEÇÃO DA COBERTURA DO ABRIGO DA CENTRAL DE GLP;

- A PROTEÇÃO CONTRA ABALROAMENTO PODERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE

PILARETES RESISTENTES AO IMPACTO E PODERÃO FICAR SIMETRICAMENTE

PARALELOS, AFASTADOS NO MÁXIMO 0,30 m ENTRE SI. DEVERÃO TER

DIÂMETRO DE 63,0 mm, SE FOREM CILINDRÍCOS, OU 15,0 cm CADA FACE SE

FOREM QUADRADOS;

DETALHE CENTRAL PARA G.L.P.

Escala: 1/50

DETALHE 03

Escala   1 / 50

Guarda Corpo e Corrimão Duplo em Escada
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Corrimão Duplo D=1.1/2"
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DETALHE 02

Escala   1 / 50

Corrimão Duplo em Alvenaria ou guarda corpo

Corrimão Duplo D=1.1/2"

Piso Acabado
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DETALHE 01

Escala   1 / 50

Guarda Corpo

Trav. Superior D= 1.1/2" 
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Trav. gradil D= 1" 

Trav. gradil D= 1" 
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Piso Acabado

Data

Discriminação da atualização/substituição Nº do PSCIP

Obra/Endereço

Área

Ocupação

PARA USO DO CBMPR

Prancha

Conteúdo da Prancha

Proprietário

Escala

Responsável Técnico

Data


