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Escala: 1/75
‘ Os corrimaos deverao ser continuos e sem cantos vivos
36.2.45mm _ngg 245 om Detalhes:
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NOTAS: 8
- k e 1 - ACIONAMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA COM AUTONOMIA DE DUAS HORAS. | |
SUPORTE DE FIXAGAO BLOCO AUTONOMO 2- A INSTALAGAO DEVE PERMITIR TESTE ROTINEIRO DO EQUIPAMENTO. f—‘r
DO EXTINTOR EM FERRO 30 LAMP. LED BLOCO AUTONOMO _
RESISTENTE A 15Kg : o o o 3 - ADISTANCIA ENTRE UM PONTO E OUTRO NAO PODE SER MAIS QUE 4 VEZES SUA ALTURA, EM Dimensdes de guarda corpo
BUCHA EM PVC FORELETE LED f ' e corrimao
AO NIVEL DO PISO. Permitido somente para lances
— de escadas ou rampas internas
gi‘f&? GARANTIA _ 4 - A LUMINOSIDADE EM NiVEL DEVERA SER DE 3 LUX, EM DESNIVEIS DE 5 LUX NO MiNIMO.
- N 730 N/m aplicados ao corrimédo(Longarina Superior)
5 - PARA OCUPAGAO DO GRUPO "F" SUBDIVISAO "6" O BLOCO DEVE SER SUBSTITUIDO, SISTEMA
BIDIRECIONAL.
ESPECIFICACOES BLOCO AUTONOMO: L . {
ig»:ﬂoSRJEOL;? EEE’\;EER ROTULO DO FABRICANTE ALIMENTAGAO'220V - acumulador 6 Vcc / 4,5 Ah; 7§PECIFICAQO BLOCO AUTONOMO: 6 - A AREA ILUMINADA POR UM PONTO NAO ULTRAPASSA AO RAIO IGUAL A ALTURA DE SUA INSTALACAO. Planta: f 1
g - BATERIA DE LITIQ RECARREGAVEL SELADA - 3,7V /1,2 Ah; - ALIMENTAGAO 12RY / 220V / 60Hz 7 - A ILUMINARIA DEVE FICAR NUMA ALTURA, QUE EM INCENDIO FIQUE ABAIXO DO COLGAO DE FUMAGA.
- AUTONOMIA MININi& DE 3h E MAXIMA 6h; - BATERIA DE LiTIO RECARREGAVEL SELADA - 12V / 2,2 Ah; ) TTITTTIT T ITTITITIT
- 30 LAMPADAS LED; '\ ) - AUTONOMIA MiNIMA BE 3h E MAXIMA 6h: 8 - A SINALIZAGAO DEVERA SER LUMINOSA E ALIMENTADA POR ACUMULADORES QUE DEVERAO FUNCIONAR —
o) - FLUXO LUMINOSO MINIMO 7201 lumens E MAXIMO 360 lumens; - 02 FAROIS LED ALTA PQTENCIA; AUTOMATICAMENTE QUANDO EM FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL DURANTE 02 HORAS (MiNIMO). F=730.L
= - NAO OFUSCANTE; F—
-4 = ’ - FLUXO LUMINOSO 900 luimens; Montante de suporte
o < - MARCA FOXLUX, AVANT, TASCHIBRA OU SIMILAR. - NAO OFUSCANTE: 9- AS LETRAS E SETAS DE SINALIZACAO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO. projetacio para suportar
s £ - MARCA EQUIPEL OU EQUIVALENTE. : : L HEmo T
E =] OBSERVACOES: 10 - A ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO DEVE ASSINALAR TODAS AS MUDANCAS DE DIRECAO, OBSTACULOS, T e
§ NIVEL DE ILUMINAMENTO OBSERVAGOES: SAIDAS, ESCADAS, ETC. I . I ! I . I : I : I
NOTAS: 8 0 -5 Lux EM LOCAIS COM DESNIVEIS, ESPADAS w0 NIVEL DE ILUMINAMENTO 11 - A ILUMINAGCAO DE SINALIZAGAO DEVE SER CONTINUA DURANTE A TEMPO DE FUNCIONAMENTO DO T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T
C ) o - o PORTAS COM h<2.10m, OBSTACULOS; p - 5 Lux EM LOCAIS COM DESNIVEIS, ESCADAS SISTEMA, QUANDO DA INTERRUPGAO DA ILUMINACAO NORMAL. T T T T 1 g
1 - A FIXAGAO DEVERA SUPORTAR 2,5 VEZES O PESO DO CILINDRO; = -3 Lux EM LOCAIS PLANOS, CORREDORES PORTAS COM h < 2.10m, OBSTACULOS; Corte: Lt g
2- 0 EXTINTOR NAO PODERA SER BLOQUEADO POR QUALQUER OBJETO: é HALLS, ELEVADORES E REFUGIOS; -3 Lux EM LOCAIS PLANOS, CORREDORES 12 - O MATERIAL EMPREGADO PARA SINALIZAGAO E SUA FIXAGAO DEVE SER TAL QUE NAO POSSA SER I I &
= HALLS, ELEVADORES E REFUGIOS; FACILEMENTE DANIFICADO. LI N —
3- OS EXTINTORES DEVEM SER APROVADOS PELA ABNT; 8 L |
s 13 - E RECOMENDADO O USO DE FAIXAS REFLETIVAS OU "OLHO-DE-GATO" AO NIVEL DO PISO OU RODAPE e e e
o
4 - NOS DEPOSITOS DEVEM SER PINTADAS AS FAIXAS ABAIXO. DOS CORREDORES E NAS ESCADAS. T | |
14 - 0 BLOCO AUTONOMO ATENDERA OS SEGUINTES REQUISITOS: Grade Grnamental [Alvenarial
A) CIRCUITO CARREGADOR COM RECARGA AUTOMATICA; u tela 1o méximo 11 cm
B) CARGA BASEADA EM CORRENTE LIMITADA, COM SUPERVISAO CONSTANTE, EVITANDO-SE SEMPRE
CARGA RAPIDA; Pormenores construtivos da instalagdo de guardas e as cargas que elas devem resistir.
. B I 220V, 3#2.5mm2 220V 3#2.5mm2 M ‘
15A 15A C) A COMUTAGAO DO ESTADO DE VIGILIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA X
CENTRALIZADO DE ACUMULADORES NAO PODE SER SUPERIOR A 5 SEGUNDOS. EmlfsléLH E GUARDA-CORPOS E CORIMAGS
DETALHES INSTALAGAO EXTINTORES
ESC.: 1/50 D ) I - a a A - T ) 9 ) q - i - . A 15 - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE QUALQUER DE SUAS PARTES RESISTEM
. . o C Lo L . . < o . . . S o < . ' ) ° i
L. o - ) o B 7 o o A . A o 4 - . o o . . o = A UMA TEMPERATURA DE 70°C, NO MINIMO POR 1 HORA.
A A <. ) . PR - ) L s - ) -, 9. A A g -, IR 16 - A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVE GARANTIR UM NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO A NIVEL DO PISO DE:
| | | | -5 LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL; -3 LUX EM LOCAIS PLANOS
375 375 375 375 A) ESCADAS; A) CORREDORES;
| | | | | | B) PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2.10m; B) HALLS;
C) OBSTACULOS; C) ELEVADORES; I )ET A L H E O 1
~ PN D) LOCAIS DE REFUGIO.
D ETAL H E I L U M I NA AO D E E M E RG E N C IA 17 - A QUADRA COBERTA FOI CONSIDERADA AREA DE REFUGIO; SERA UTILIZADO APENAS POR ALUNOS DO COLEGIO. o~
, C Guarda Corpo e Corrimao Duplo em Rampa
SAIDA C. ESC.: 1/10
Escala 1/50
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DETALHE INSTALACAO SINALIZACAO E ILUMINACAO EMERGENCIA < 4 005 Y T NTEwPERES — Piso Acabado. = %9,
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S : Negrito Esta edificagdo esta dotada dos seguintes 1 1o ] BC - 20-B:C (1x) P ROJ ETO BASICO EXEC UATIVO
ez S A LG Fo L LR ] = i e Sistemas de Seguranga Contra Incéndio: S TITITR OTTLL PLANO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E PANICO
Endereco: Rua Parana, 1122 - Centro - Dois Vizinhos/PR
5 : " PLANTA BAIXA VISTA FRONTAL i _ _
N - Extintores de Incéndio Escala: 1/50 Escala: 1/50 ( HISTORICO DE ATUALIZACAO/SUBSTITUICAO DO PSCIP J
£ - lluminagio de Emergéncia
- inalizaca anci 5 NOTAS (CONFORME NPT 028 - Platibanda em - 4
© , £ - Sinalizagdo de Emergéncia S Concreto Armado Pge:lchrznodafmma . Data Discriminagdo da atualizagdo/substituicdo N°© do PSCIP
- CAPACIDADE DE PUBLICO 3 o SO GHLE ® CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA): - o coneeo e
i ... o 30 85 15 o Laje Impermeabilizada
Negrito 594 PESSOAS - A execucio da Central de GLP devera obedecer os 3k © 1=20%
Em caso de emergéncia ligue: sequintes distanciamentos: SRR R
— Sl s 193 - Corpo de Bombeiros LR
W EERY I EEE e _Ilgue. b L i A) Fontes de igni¢éo e outras aberturas (portas e janelas): Bl TR 3 ﬂ ﬂ ~
193 - Corpo de Bombeiros e 190 - Policia Militar ae ouras ab 5 1 -
5 — Para recipientes trocaveis: d = 1,50 m Obra/Enderego
© 8 [=1 [=1 . ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE VARGAS
140 B) Produtos téxicos, perigosos, inflamaveis e chamas aberta: N 3
| cm | o 5 o g Rua Parand,1122 - Bairro: Centro - Dois Viznhos/PR Y,
o o
140 d=6,00m; QI &g 8 IS g - .
[ = P ; = PP ; C) Materiais combustiveis: d = 3,00 m; - 5| = ( Area Ocupagdo (" PARA USO DO CBMPR
Placa: Indicagéo dos sistemas de protegao contra incéndio existentes ’ ’ E P45 P45 8 234283 m?2 E - EDUCACIONAL E CULTURA
Placa: Verde bandeira na edificagao - As portas deverao ser do tipo de correr ou de abrir de = ‘ ’ FISICA - ESCOLAR GERAL - E-1 )
. Cor da placa: Verde bandeira dentro para fora com v&o minimo DE 1.20m. ndo send
Cor da fonte Branca entro para fora co ao o , , Nao sendo X (P h ' ]
Fonte: Arial -5 e 7 de alt Cor da fonte: Branca permitido a instalagéo de fechadura provida de chave, 8 s 3 rancha Contetdo da Prancha
onte: Arial - o € /Cm ae altura Fonte: Arial - 5 e 7cm de altura podendo no entanto, ser instalada porta cadeado; — '
' ' VN | : R RN | | LR
Material: PVC adesivado Material: PVC adesivado - Capacidade total de central = 90 K \\%Zg% W "\'/\/'/I\'/"/"" W}é} | SN O 3 DETALHES GERAIS
. = . . Dimensées da placa: 140 x 80 cm; P g R IR RN ARSI CORTE A-A'
Antura de fixagao: 1,70m do piso acabado Aplicagao: na entrada principal do pavimento A A AT AR NSRS —
a base da placa. DETALHE CENTRAL G.L.P CORTE B-B CORTE A-A O 3
A " " " Escala: 1/50 Escala: 1/50
DETALHE PLACA INDICATIVA CAPACIDADE DE PUBLICO DETALHE PLACA INDICATIVA SISTEMAS DE PROTEGAG Escala: 1/50
Sem escala J J
(" Proprietario
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - CNPJ 76.205.640/0001-08 ) )
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