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§ DETALHE |NSTALAQAO SINALIZAQAO E ILUMINACAO EMERGENCIA 140cm
‘°_°| Sem escala | | 140cm
NOTAS: [ |

1 - A FIXAGAO DEVERA SUPORTAR 2,5 VEZES O PESO DO CILINDRO;

2 - O EXTINTOR NAO PODERA SER BLOQUEADO POR QUALQUER OBJETO;
3 - OS EXTINTORES DEVEM SER APROVADOS PELA ABNT;

4 - NOS DEPOSITOS DEVEM SER PINTADAS AS FAIXAS ABAIXO.

160cm

DETALHES INSTALACAO EXTINTORES

na edificagcao

Cor da placa: Verde bandeira

Cor da fonte: Branca

Fonte: Arial - 5 e 7cm de altura

Material: PVC adesivado

Dimensoes da placa: 140 x 80 cm;

Aplicacdo: na entrada principal do pavimento.

Sem escala

Placa: Indicagéo dos sistemas de protegao contra incéndio existentes

DETALHE PLACA INDICATIVA SISTEMAS DE PROTECAO

ESC.: 1/50
|| || NOTAS:
-_ -_ 1 - ACIONAMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA COM AUTONOMIA DE DUAS HORAS.
BLOCO AUTONOMO 2 - A INSTALACAO DEVE PERMITIR TESTE ROTINEIRO DO EQUIPAMENTO.
30 LAMP. LED BLOCO AUTONOMO )
o o o FORELETE LED 3- A DISTANCIA ENTRE UM PONTO E OUTRO NAO PODE SER MAIS QUE 4 VEZES SUA ALTURA, EM
AO NIVEL DO PISO.
| 4 - A LUMINOSIDADE EM NiVEL DEVERA SER DE 3 LUX, EM DESNIVEIS DE 5 LUX NO MiNIMO.
5- PARA OCUPAGAO DO GRUPO "F" SUBDIVISAO "6" O BLOCO DEVE SER SUBSTITUIDO, SISTEMA
BIDIRECIONAL.
SPECIFICACOES BLOCO AUTONOMO:
ALIMENTAGAOQ'220V - acumulador 6 Vcc / 4,5 Ah; 7éPEC|F|CAQO BLOCO AUTONOMO: 6 - A AREA ILUMINADA POR UM PONTO NAO ULTRAPASSA AO RAIO IGUAL A ALTURA DE SUA INSTALAGAO.
TIQRECARREGAVEL SELADA - 3,7V /1,2 Ah; - ALIMENTAGAO 127V / 220V / 60Hz 7 - A ILUMINARIA DEVE FICAR NUMA ALTURA, QUE EM INCENDIO FIQUE ABAIXO DO COLGAO DE FUMAGA.
- AUTONOMIA MININi& DE 3h E MAXIMA 6h; - BATERIA DE LiTIO RECARREGAVEL SELADA - 12V / 2,2 Ah; .
- 30 LAMPADAS LED; \ ) - AUTONOMIA MINIMA BE 3h E MAXIMA 6h; 8 - A SINALIZAGAO DEVERA SER LUMINOSA E ALIMENTADA POR ACUMULADORES QUE DEVERAO FUNCIONAR
- FLUXO LUMINOSO MIN{MO 7201 lumens E MAXIMO 360 lumens; - 02 FAROIS LED ALTA PQTENCIA: AUTOMATICAMENTE QUANDO EM FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL DURANTE 02 HORAS (MiNIMO).
- NAO OFUSCANTE; - FLUXO LUMINOSO 900 luiens;
- MARCA FOXLUX, AVANT, TASCHIBRA OU SIMILAR. - NAO OFUSCANTE: 9- AS LETRAS E SETAS DE SINALIZACAO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO.
- MARCA EQUIPEL OU EQUIVALENTE. ) )
OBSERVACOES: 10 - A ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO DEVE ASSINALAR TODAS AS MUDANCAS DE DIRECAO, OBSTACULOS,
NIVEL DE ILUMINAMENTO OBSERVACOES: SAIDAS, ESCADAS, ETC.
© -5 Lux EM LOCAIS COM DESNIVEIS, ESCADAS 0 NIVEL DE ILUMINAMENTO 11 - A ILUMINACAO DE SINALIZAGAO DEVE SER CONTINUA DURANTE A TEMPO DE FUNCIONAMENTO DO
~ PORTAS COM h<2.10m, OBS TACULOS; o - 5 Lux EM LOCAIS COM DESNIVEIS, ESCADAS SISTEMA, QUANDO DA INTERRUPGAO DA ILUMINAGAO NORMAL.
-3 Lux EM LOCAIS PLANOS, CORREDORES PORTAS GOM h < 2.10m. OBSTACULOS: Ta 3/4”"
HALLS, ELEVADORES E REFUGIOS; -3 Lux EM LOCAIS PLANOS, CORREDORES 12 - O MATERIAL EMPREGADO PARA SINALIZAGAO E SUA FIXAGAO DEVE SER TAL QUE NAO POSSA SER Rosca
HALLS, ELEVADORES E REFUGIOS; FACILEMENTE DANIFICADO.
13 - E RECOMENDADO O USO DE FAIXAS REFLETIVAS OU "OLHO-DE-GATO" AO NIVEL DO PISO OU RODAPE
DOS CORREDORES E NAS ESCADAS.
14 - 0 BLOCO AUTONOMO ATENDERA OS SEGUINTES REQUISITOS:
A) CIRCUITO CARREGADOR COM RECARGA AUTOMATICA;
B) CARGA BASEADA EM CORRENTE LIMITADA, COM SUPERVISAO CONSTANTE, EVITANDO-SE SEMPRE
CARGA RAPIDA;
MA\MH'T_ M;\\MHF C) A COMUTAGAO DO ESTADO DE VIGILIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
CENTRALIZADO DE ACUMULADORES NAO PODE SER SUPERIOR A 5 SEGUNDOS.
PISO ACABADO D) DEVERA SER INSTALADO A 2,20M DE ALTURA.
< > a4 , — - < < A 15 - 0S APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE QUALQUER DE SUAS PARTES RESISTEM
. < . . < i o i
L . <. 5 A a e 4 ) . o - A UMA TEMPERATURA DE 70°C, NO MINIMO POR 1 HORA.
4 A < = A L 9.4 A o ) B 16 - A ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVE GARANTIR UM NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO A NIVEL DO PISO DE:
| | | | -5 LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL; -3 LUX EM LOCAIS PLANOS
375 375 375 375 A) ESCADAS; A) CORREDORES;
| | | | | | B) PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2.10m; B) HALLS;
C) OBSTACULOS; C) ELEVADORES;
~ PN D) LOCAIS DE REFUGIO.
D ETAL H E I L U M I NAQAO D E E M E R G E N C IA 17 - A QUADRA COBERTA FOI CONSIDERADA AREA DE REFUGIO; SERA UTILIZADO APENAS POR ALUNOS DO COLEGIO.
ESC.: 1/10

NOTAS (CENTRAL DE GLP - NPT 028):

- A CENTRAL DE GLP NAO PODERA TER FECHADURA PROVIDA DE CHAVE,
PODENDO NO ENTANTO, SER INSTALADA PORTA CADEADO;

- DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NAO MENORES QUE 50mm,
EM QUANTIDADE TAL QUE POSSAM SER VISUALIZADOS DE QUALQUER

DIREGCAO DE ACESSO A CENTRAL DE GLP, COM OS SEGUINTES DIZERES:
“PERIGO”, “INFLAMAVEL” E “NAO FUME”;

OS RECIPIENTES DEVEM SER INSTALADOS EM AREAS QUE PERMITAM A
CIRCULAGAO DE AR E COM OS DISTANCIAMENTOS

ABAIXO RELACIONADOS:

a) 1,5 m DE RALOS;

b) 3,0 m DE FONTES DE IGNIGAO (EXCETO ESTACIONAMENTO DE VEICULOS);
c) 6,0 m DE ENTRADAS DE AR-CONDICIONADO E POGCOS DE VENTILAGAO
CUJA ENTRADA DE AR ESTEJA ABAIXO DAS VALVULAS DOS RECIPIENTES;

d) 3,0 m DE ENTRADAS DE AR-CONDICIONADO E POCOS DE VENTILACAO
CUJA ENTRADA DE AR ESTEJA ACIMA DAS VALVULAS DOS RECIPIENTES.

- DEVERAO SER PREVISTOS OBSTACULOS DE PROTECAO CONTRA
ABALROAMENTO COM ALTURA DE 0,60 m, AFASTADOS NO MINIMO 1,00 m DA
PROJEGCAO DA COBERTURA DO ABRIGO DA CENTRAL DE GLP;

- APROTEGCAO CONTRA ABALROAMENTO PODERA SER FEITA ATRAVES DE
PILARETES RESISTENTES AO IMPACTO E PODERAO FICAR SIMETRICAMENTE
PARALELOS, AFASTADOS NO MAXIMO 0,30 m ENTRE SI. DEVERAO TER

DIAMETRO DE 63,0 mm, SE FOREM CILINDRICOS, OU 15,0 cm CADA FACE SE
FOREM QUADRADOS;

DETALHE CENTRAL PARA G.L.P.

Escala: 1/50

2 Folhas Abrir >w CENTRAL DE G.L.P.

120 cm x 180 cm

~

A Laje macica E =10 cm

£
£ @ 8.00mm ¢/10 cm Log.
® @ 8.00mm ¢/10 cm Trans!

Planta Baixa Escala 1/50
0,0
é é PROTECAO CONTRA
N +0,05 N _ INTEMPERIES
z3m ¥ nEs
h AREEY: 28
A S O ) S o 134mm
E E
Z 2x P45 z
: a1 4 L p |
I 1

AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO TER DISTANCIAS SUPERIOR A 30 Cm DO REGISTRO
MANGUEIRAS DE LIGACAO 0.93mm COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 80 Cm

5|, REGISTRO COM_BICO

PARA MANGUEIRA—(TIPO FECHO RAPIDO)

DETALHE DO PONTO DE ALIMENTACAO
DOS FOGOES E CHAPAS

TUBO DE ACO GALV.— # 3/4"
Ver Detalhe 01

Platibanda em /
Bloco de Conc. Preenchido :

Placa: Verde bandeira
Cor da fonte: Branca

Fonte: Arial - 5 e 7cm de altura

Material: PVC adesivado
Antura de fixagdo: 1,70m do piso acabado
a base da placa.
DETALHE PLACA INDICATIVA CAPACIDADE DE PUBLICO

Sem escala

Tampdo 3/4” NPT

DETALHE

SEM ESCALA

Classe 300

Niple 3/4” NPT 300

Valvula de Esfera
3/4” NPT 300

Conexdo Pig—Tail
Para P45

02

Botijio P45

Botijfio P45

Tubulagao em Ago
sem Constura SCH-40

_—~"ASTM A — 106, 3/4"

15| 120 [15 CARGADERO Viga 12x25¢cm
2-A : 20-B:C 1 . -
I 150 I 4 @ 8.00mm Log. ~.M. Preenchido 2 Laje Impermeabilizadg
@ 5.0mm Transv. I 30 15 c/ concreto e= 12 cm / 1=2%
¢/10 cm esp ! — —_—t
Al — [ e B e b Tubulagao em Ago
S - sem Constura SCH—40
™ ASTM A — 106, 3/47
Viga 12x25cm | & | —— F _l
4 @ 8.00mm Log.| / ©
[ ] @ 5.0mm Transv. © Alvenaria Rebocada = = B
c/10 cm esp ° N
I Fundo Selador S
N h )
Dobradiga P/ Tela Ondulada Galv. N Pintura Texturizada < | o °
Portéo Ferro Fio 12 Malha 3x3cm g @l o 8 D B '§
@ O =
Placa de PVC b & ] - o P45 P45 = [
SiF ir Viga 12x25cm =
20x30 cm o2 2% 9 / £ Tubo Retangular o
4 & 8.00mm Log. /
Tubo Retangular @ 5.0mm Transv. > N
¢/10 cm esp Ve Tela Ondulada Galv. 8
Fechadura | o ™N L Fio 12 Malha 3x3cm
Ferrolho co&n aclietas > e ST .,
PR | | R R - [ R
para cadeado . ol [ IR BRI SEM ESCALA
R IR - | AR A AR N N A
R S S N T N I A A S N A S NI IS
RS AN NI R
NI, R RN, NN

Vista Frontal

Corte B-B

N

I
NAANANAG

4 & 8.00mm Log.

@ 5.0mm Transv.
c/10 cm esp

DETALHE DAS INSTALAGOES

Niple 3/4” NPT 300

Valvula de Esfera
3/4” NPT 300

DAPTADOR ENGATE
RAPIDO BOTIJAO

JOELHO 3/4" NPT 300

DETALHE 03

SEM ESCALA

Niple_3/4" NPT 300

Niple 3/4” NPT 300

Niple 3/4” NPT 300

Niple_3/4" NPT 300
Niple_1/2" NPT 300

Regulador de 1° Estdgio
Com_mandmetro

Niple_1/2" NPT 300

Niple_3/4" NPT 300

Niple 3/4” NPT 300

DETALHE DO

SEM ESCALA

1 T

Y]

300

110

ST\ Unido 3/4” NPT 300
[ ]

T8 3/4"

Luva de Redugdo NPT
00 3/47x1/2
(‘/ ; \\ Man8metro NPT
) 1/4", 0—300 psi

Redugéo 1/2" x 1/4”

Valvula de Esfera
3/4" NPT 300

nido 3/4” NPT 300

Luva de Redugdo NPT

3/4x1/2

Luva de Redugdo NPT
00 3/4"x1/2

Valvula de Esfera
3/4" NPT 300

Unido 3/4” NPT 300

REGULADOR DE 1° ESTAGIO

9

DETALHE 03

Guarda Corpo e Corrimao Duplo em Escada

Escala 1/50

120

1.1/4

Montante D:

DETALHE 02

Corrimao Duplo em Alvenaria ou guarda corpo
Escala 1/50

DETALHE 01

Guarda Corpo
Escala 1/50

120

Trav. Stperior D= 1.1/2"

t
=
=

Trav. gradil D= 1"

EZE

11

Montante Gradil D:

=3

Montante Gradil D:

H
=
34"

Montante Gradil D:

PROJETO EXECUTIVO INSTALAGAO DE SISTEMA DE
COMBATE A INCENDIO

PLANO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

03
03

DETALHES GERAIS
CORTE A-A’

7 ~ ~
HISTORICO DE ATUALIZACAO/SUBSTITUICAO DO PSCIP J
Data Discriminagdo da atualizagdo/substituigao N° do PSCIP
y
4 Obra/Enderecgo
ESCOLA MUNICIPAL LONNY LANGE
Rua Guilherme Guzzo, 1771 - Centro - Dois Viznhos/PR Y,
( Area E EDUCACIONAL E CULTURA ( PARA USO DO CBMPR
1.904,80 m? -
FISICA - ESCOLAR GERAL - E—U
(" Prancha (" Conteldo da Prancha

y
("~ Proprietério
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS — CNPJ 76.205.64:0/0001-08 ) )
(" Escala Responsavel Técnico /" Data
INDICADA ) 09/05/2018 )




