SINALIZACAO: CONFORME NPT 020
QUANT. CODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
Controle de Materiais de Acabamentos e Revestimento (CMAR)
/ Simbolo: quadrado Indicagao de localizagdo dos extintores CONTROLE DE MATERIAS E ACABAMENTOS
07 places = o dencéndlo gt Gomescente Do o i CLASSE DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS, CONSIDERANDO O TETO/FORRO:
: : - - ~ Todos ambieNtES .........ccocvviiiiiiii Classe II-A
GRUPO/DIVISAO DA OCUPAQAO/USO‘ EM FUNQAODA FINALIDADE DO MATERIAL: [@00] o =T 4 (V] - VU RRRRRROOORRRRNt Classe |
) . Indicagéo do sentido (esquerda ou direita) FINALIDADE DO MATERIAL
. Indicagéo do sentido de saida Simbolo: ‘retangular de uma saida de emergéncia GRUPO / PAREDE/ACABAMENTO:
05 placas s2 ;= de emergéncia Fundo: verde Dimensdes minimas: L = 2,0 H TOdOS @AMDIENEES ....cecvieeiiieeiee e Classe |
. Pictograma: fotoluminescente UM = 252/1zémm ! DIVISAO PISO PAREDE TETO E FORRO
(Acabamento/Revestimento) (Acabamento/Revestimento) (Acabamento/Revestimento) PAREDE/REVESTIMENTO:
TOdOS @MDIENLES ..ot Classe |
Simbolo: retangular - . . E-1 Classe | Classe | Classes II-A
) Indicagéo da saida de emergéncia, com ou
, ) L Fundo: verde . sem complementacéo de pictograma
17 placas S12 SAl DA Saida de emergéncia Mensagem "SAIDA" e ou pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos) PISO
e ou seta direcional: fololuminescente, Dimensses = 330/190mm T0dos ambientes ..o Classe |
com altura de letra = 65mm e 100mm
OBSERVAGAO: No caso de extintores instalados em pilares, as placas de sinalizagéo dos equipamentos deveréo ser instaladas em todas as faces dos elementos.
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EXTINTOR CARGA D' AGUA
EXTINTOR CARGA DE PO BC
| EXTINTOR CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO
EXTINTOR CARGA DE PO ABC

CASA CASEIRO

SEM ACESSO A ESCOLA
BARRA ANTIPANICO - CONFORME NBR 11785/97

SINALIZAGAO DE ALARME SONORO - CONFORME NPT 020

SINALIZAGAO DE ACIONADOR MANUAL - CONFORME NPT 020

SINALIZAGAO DE BOMBA DE INCENDIO - CONFORME NPT 020

SINALIZAGAO DE EXTINTOR - CONFORME NPT 020
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SINALIZACAO DE HIDRANTE - CONFORME NPT 020
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SINALIZACAO DE BARRA ANTIPANICO - CONFORME NPT 020

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - CONFORME NPT 018
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LOCAL SEM ALVENARIA - ABERTO

DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
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[Rebocofembogo dag alvenarias
TUBULAGAO DE REDE DE HIDRANTES

0,00
|Aterro gara execucdo de piso

Uengys; s

SALA DE AULA 7
A=7722m*

PISO ANTIDERRAPANTE
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NOTA (CALCULO AREA PROTEGIDA):
De acordo com o item IV do Artigo 21° da CSCIP/2017,

o Ginasio, utilizados apenas para fins escolares, ndo
nao sera contabilizado na area total protegida.
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SALA DE AULA 1
A =4256 m*

SALA DE AULA 2
A =49,60 m*
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PISO ANTIDERRAPANTE
E INCOMBUSTIVEL
CLASSE |

Area Total Protegida = 1.904,80m? - 471,02m?
Area Total Protegida = 1.433,78m?
Edificagdo enquadra-se na Tabela 5 da CSCIP/2017
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SALA DE AULA 3
A=5022m*
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CLASSE |
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SALA DE AULA 4
A=5022m*
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A =49,60 m*
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E INCOMBUSTIVEL
CLASSE |

NOTA (PLACA INDICATIVA DE PUBLICO):
Devem ser instaladas, em todos os acessos
de entrada do recinto, placas indicativas da
capacidade total de publico, conforme
exemplo (ver prancha de detalhes).
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PISO ANTIDERRAPANTE
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CLASSE |

/ ATENCAO:
O sistema de iluminacdo de emergéncia e
sinalizagdo de emergéncia utilizados na
edificacéo deverado atender as exigéncias da
NPT 018 - lluminagao de Emergéncia e NPT
020 - Sinalizagdo de Emergéncia.
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NOTA: As portas permanecerdo abertas e
desobstruidas durante todos os eventos
TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS
SAIDAS DE EMRGENCIAS

| " any

BIBLIOTECA
A =59,08 m*

$ +0,35

PISO ANTIDERRAPANTE
E INCOMBUSTIVEL
CLASSE |

2875

..‘...

CIRCULAGAO

A =29537 m?
PISO ANTIDERRAPANTE
E INCOMBUSTIVEL
CLASSE | !

NOTAS:
1. SISTEMA DE ILUMINAGAO E SINALIZACAO
DE EMERGENCIA:
- O sistema de iluminagao e sinalizagéo de
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Liga na rede de gas existente|
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Escola Estadual
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Escada de acesso/saida ginasio
Base: 30cm / Altura: 17,0cm
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Desnivel: 2,04m
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de Emergéncia e NPT 020/12 - Sinalizagdo de
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] — & - As portas de abrir, sem ferragem antipanico e
@ s que nao abram no sentido da fuga, utilizadas
. como saida de emergéncia, deverdo permanecer
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expediente na edificagéo;
- Os acessos devem permanecer livres de
L e T moveis, locais para exposigdo de mercadorias, e
S outros, de forma permanente, mesmo quando o
] / prédio esteja supostamente fora de uso.
. . - Devem ser instaladas, em todos os acessos de
1 @) . entrada do recinto, placas indicativas da
PISO ANTIDERRAPAITE ] -
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PISO ANTIDERRAPANTE
emergéncia utilizados na edificacdo deverao
395
2. PORTAS DE SAIDA:
-$— abertas e desobstruidas durante todo o
{ fz quaisquer obstaculos, tais como moéveis, divisorias
BWC
3. PLACA INDICATIVA DE PUBLICO:
(ver prancha de detalhes).

Liga na grade existente

PROJETO EXECUTIVO INSTALAGAO DE SISTEMA DE

Escada de acesso/saida geral da escola
Base: 30cm / Altura: 17,0cm
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/ 63 cm < 64 cm < 64 cm => OK.
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PLANTA BAIXA SISTEMAS DE EMERGENCIA

Escala: 1/100
Area Total Construida: 1.904,76 m?




