
PLANTA BAIXA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

TRECHO:Serra do Carneiro -  Estaca 00 até 14+10,00

ESTRADA RURAL JACUTINGA 

Escala: 1/750
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PLANTA BAIXA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

TRECHO: Perazoli - Estaca 00 até 05+05,00

ESTRADA RURAL JACUTINGA 

Escala: 1/750
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Escala 1:50

Pavimentação Poliédrica

i = 4 %
i = 4 %

Meio Fio de Pedra

15 x 30 x 50 cm

Compactação PN 95%

Subleito Regularizado

Meio Fio de Pedra

15 x 30 x 50 cm

3 3
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Seção  Transversal  Tipo

Pavimento Poliédrico

Hm = 15,0 cm

Colchão de Argila 

Hm = 15,0 cm

Rejunte Pó de Pedra 

Hm = 1,50 cm

Contenção Lateral 

L = 1,50 m

1.50 1.50

Contenção Lateral 

L = 1,50 m

PAVIMENTAÇÃO

ARQUIVO
ESTADOMUNICIPIO

LOCAL

QUADRA

LOTE

DATA

ESPECIFICAÇÕES

ÁREA
OBRA

PRANCHA

PROJETO

Administração  2017 / 2020

RESP. TÉCNICO

ADMINISTRAÇÃO

PARANÁ

DOIS VIZINHOS

ESCALA

02/02

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

INDICADO

Novembro 2019

4.950,00 m²

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO  - ESTRADA RURAL JACUTINGA

Trecho: Perazoli

Escala: sem

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO  - ESTRADA RURAL JACUTINGA

Trecho: Serra do Carneiro

Escala: sem

PLANTA BAIXA - PAVIMENTAÇÃO 

SEÇÃO TRANSVERSAL

JACUTINGA - Trecho: Perazoli

JACUTINGA - Trecho: Serra do Carneiro

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO


