
 

ANEXO – II 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 
Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda 
CNPJ. 73.334.476/0001-32 – IE. 32.302.246-16 
Avelino A. Santolin – Procurador 
RG. 958.063 – CPF. 156.316.309-82 
Rua Prudente de Moraes, 855, Dois Vizinhos/PR 
46 3536 6378  -  santolin@wln.com.br e anamichele@hotmail.com 
Banco do Brasil, Ag. 919-9, Cc. 37.377-X 
 
A empresa propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, em estrito 
cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 31/2020, conforme 
abaixo discriminado: 
 

Item Objeto Marca Modelo Qtde Unitário Total Un 

1 APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU´S AR2 
Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com 
capacidade mínima de 22.000 BTU s. Ciclo quente /frio: 
regiões sul e sudeste. Ciclo frio: demais regiões. 
DIMENSÕES Un interna evaporadora Altura máxima: 
330mm; Largura máxima: 1050mm; Profundidade máxima: 
250mm. Un externa condensadora Altura máxima: 700mm; 
Largura máxima: 950mm; Profundidade máxima: 400mm. 
CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A. 
Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. 
Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto.Un 
evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 
110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação 
(rabicho) certificado pelo IMETRO, com indicação da 
voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ 
contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na 
sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. PHILCO 
PAC24000QFM6 

1 3.700,00 3.700,00 Un 

2 APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU´S AR1 
Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com 
capacidade mínima de 30.000 BTU`s. Ciclo quente /frio: 
regiões sul e sudeste; Ciclo frio: demais regiões. 
DIMENSÕES Un interna evaporadora Altura máxima: 350 
mm; Largura máxima: 1200 mm; Profundidade máxima: 250 
mm. Un externa condensadora Altura máxima: 840 mm; 
Largura máxima: 950 mm; Profundidade máxima: 460 mm. 
CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A. 
Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. 
Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Un 

1 5.394,00 5.394,00 Un 



evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a corrente de operação. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 
110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação 
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ 
contratado é obrigado a dar assistência técnica, demais 
descritivo conforme edital. GREE ECOGARDEN 

3 APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU´S AR3 
Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com 
capacidade mínima de 9.000 BTU`s. Ciclo quente /frio: 
regiões sul e sudeste; Ciclo frio: demais regiões 
DIMENSÕES Un interna evaporadora Altura máxima: 285 
mm; Largura máxima: 850 mm; Profundidade máxima: 220 
mm. Un externa condensadora. Altura máxima: 505 mm; 
Largura máxima: 720 mm; Profundidade máxima: 295 mm. 
CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A; 
Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. 
Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Un 
evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 
110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação 
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o 
período da garantia, substituindo as peças com defeito. 
PHILCO PAC900 TQFN9 

2 1.578,00 3.156,00 Un 

4 aparelho dvd, resolução 1080 linhas, tipo zoom digital, tipo 
saída vídeo componente, vídeo composto (cv coaxial), 
tensão 110/220 v, funções reprodução dvd/cd/cd-r/cd-
rw/divx/mp3/photo, características adicionais controle 
remoto, manual em português MONDIAL D13 

2 182,00 364,00 Un 

5 aparelho som, tipo micro system, compatibilidade cd/ cd-r/ 
cd-rw e mp3, potência 7 w, voltagem 110/220 v, tipo 
sintonizador digital am/fm, características adicionais alça 
transporte/fone ouvido/entrada usb MONDIAL BX19 

11 274,00 3.014,00 Un 

6 ARMARIO BAIXO AMB Descrição básica: Armário baixo com 
duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, 
revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor 
cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, 
azul ou verde. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: 
Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm 
para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 
mm; Profundidade: 630 mm; Espessura: 18 mm; Prateleiras: 
Largura: 768 mm; Profundidade: 455 mm; Espessura: 18 
mm; CARACTERÍSTICAS Tampo, peça inferior, peças 
laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, 
com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por 

16 686,00 10.976,00 Un 



laminado melamínico de baixa pressão, acabamento 
texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com 
espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por 
laminado melamínico de baixa pressão, acabamento 
texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, 
com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por 
laminado melamínico de baixa pressão, acabamento 
texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças 
encabeçados com fita de bordo, demais descritivo conforme 
edital. LUNASA TR25500 

7 ARMARIO EM ACO 16 PORTAS AM1 Descrição básica: 
Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com 
venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos 
médios independentes sem divisórias internas, fechamento 
das portas independentes através de pistão para cadeado. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1230 mm +/- 30 
mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 
30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 
micrometros /máximo 100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa 22 
(0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); 
Pés em chapa 16 (1,50mm); Dobradiças em chapa internas 
não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de 
altura 14 (1,9mm), duas uns por porta. Porta-etiquetas 
estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente 
de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó 
hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada 
em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor 
cinza. GARANTIA Mínima de três anos a partir da data de 
entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. LUNASA 
RL2005 

1 897,00 897,00 Un 

8 ARMARIO EM ACO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS AM4 
Descrição básica: Armário de aço alto, dividido verticalmente 
em dois compartimentos por meio de divisórias com portas 
independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e 
ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 
400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias 
para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 
micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas 
em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). 
Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a 
frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado 
a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas 
Ø  1/4 (mínimo). Dobradiças internas não visíveis na parte 
exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 
14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três uns por 
porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com 
travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilíndrico 
embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves 
em duplicata presas às maçanetas correspondentes. Porta-
etiquetas estampado ou sobreposto, demais descritivo 
conforme edital. LUNASA AL18005 

5 600,00 3.000,00 Un 

9 arquivo escritório, material aço, acabamento superficial 
tratamento antiferruginoso, quantidade gavetas 4 un, 

2 483,00 966,00 Un 



características adicionais travamento simultâneo e corrediça 
comum, aplicação pastas suspensas LUNASA AQL22003 

11 balança eletrônica, capacidade pesagem 150 kg, voltagem 
110/220 v, tipo digital, dimensões 29 x 30 x 3,50 cm, tipo 
painel lcd, sensibilidade 100 g WELMY W200A 

1 918,00 918,00 Un 

12 BALANÇO 4 LUGARES BA Descrição básica: Balanço 
quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três 
anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1800 mm; 
Altura mínima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; 
Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo 
do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Estrutura 
principal em aço carbono com travessão superior em aço de 
2,5 x 3mm. Coluna a cada dois assentos, que separe e dê 
sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a 
coluna devem respeitar os requisitos de segurança 
estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). Pé central em 
aço de 2 x 2,65mm. Corrente de sustentação em aço 
galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda 
trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de 
diâmetro. Para o caso de correntes de sustentação em aço, 
deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação 
em parafusos de aço com diâmetro de ½ , com 
movimentação sobre rolamentos de esfera blindados 
acondicionados em bucha metálica que permita substituição. 
Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, 
a fixação deverá ser executada através de ganchos, demais 
descritivo conforme edital. BRINQUEMOVEIS REF25 

1 1.950,00 1.950,00 Un 

13 batedeira industrial, material tacho aço inoxidável, 
capacidade 12 l, características adicionais planetária, c/ 
regulador de velocidade, tensão alimentação 110 v, 
acessórios 03 batedores p/ massas(leve, média e pesada) 
FC2 12L 

1 3.500,00 3.500,00 Un 

14 bebedouro água, tipo vertical elétrico, características 
adicionais pré- tratamento contra corrosão/pintura epóxi pó/n 
a, voltagem 110/220 v, material gabinete aço carbono, 
capacidade água 20 l, material corpo aço carbono IBBL 
PURIPRESS 

2 1.391,00 2.782,00 Un 

15 bebedouro água, tipo industrial, características adicionais 1 
torneira água gelada, 1 torneira água natural, voltagem 127 
v, material gabinete aço inoxidável, capacidade água 20 l 
KNOX INDUSTRIAL KF02 

2 1.800,00 3.600,00 Un 

16 BERCO E COLCHAO PARA BERCO BC1 - C01 Descrição 
básica: Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não 
dobrável, com rodízios. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 670 mm +/- 10 
mm; Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 
900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. 
CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Estrutura metálica 
em formato de ́ U´ invertido para sustentação das cabeceiras 
e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço 
carbono, secção circular de 1 1/4´, em chapa 16 (1,5mm), 
com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais 
superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se 
configurem como alças para condução do berço. Raio de 
curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o 

20 654,00 13.080,00 Un 



eixo do tubo. Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, 
secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 
16 (1,5mm). Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de 
MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em 
laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. 
Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de 
parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos 
tubos da estrutura, demais descritivo conforme edital. GAZIN 
CANAA 

17 CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 Descrição básica: Cadeira 
alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1050 mm +/- 50 mm; 
Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 
mm; Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo 
da proteção lateral à superfície do assento; Altura do 
encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; 
Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se 
menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 
mm); Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. 
CARACTERÍSTICAS Suporta até 15 kg; Cadeira dobrável, 
com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; 
Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de 
lona vinílica laminada com tecido; GALZERANO STANDART 
II 

6 228,00 1.368,00 Un 

18 CADEIRA FIXA C7 Descrição básica: Cadeira fixa estofada, 
sem braços, montada sobre armação tubular de aço com 
quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do 
assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 
mm +/- 10 mm; Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; 
Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto 
mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 
350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: 
mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: 
mínima de 30 mm. Tolerâncias dimensionais para tubos 
conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para camada de 
tinta: mínimo 40 micrometros/máximo 100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em 
compensado anatômico moldado a quente, contendo no 
mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 
mm cada. REALME E302 

10 104,00 1.040,00 Un 

19 CADEIRA FIXA C8 Descrição básica: Cadeira individual 
empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, 
montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 480 
mm +/- 30 mm; Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; 
Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 
430 mm +/- 30 mm; Extensão vertical do encosto: 250 mm 
+/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto em 
polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetados, na cor azul; Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 
14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à 
estrutura através de rebites de repuxo , diâmetro de 4,8 mm, 
comprimento 12mm.Sapatas em polipropileno copolímero 
virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, 

4 83,92 335,68 Un 



fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas 
partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em 
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de 
enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento 
deve ser de d0 /t0.Pintura dos elementos metálicos em tinta, 
demais descritivo conforme edital. REALME E121/123 

20 CADEIRA GIRATORIA C6 Descrição básica: Cadeira 
giratória estofada com braços e rodízios, dotada de 
mecanismo amortecedor e regulador do assento e do 
encosto. DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS Largura do 
assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 
mm +/- 10 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória 
entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 
mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); 
Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura 
da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da 
espuma do encosto: mínima de 30 mm; Tolerâncias 
dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; 
Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros 
/máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e 
encosto confeccionados em compensado anatômico 
moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas 
internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. 
Estofamento do assento e do encosto em espuma de 
poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com 
tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto 
impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento 
e posterior do encosto revestidas com capas de plástico 
injetado, na cor preta, demais descritivo conforme edital. 
REALME E302/44 

6 193,20 1.159,20 Un 

22 CAMA EMPILHAVEL CE Descrição básica: Caminha 
empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, 
montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 110 mm + 50 mm; 
Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 
mm. CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Permite 
empilhamento. Suporta até 50 kg; Pés e cabeceira em 
polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam 
higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha 
antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de 
liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, 
inclusive por tensão, umidade e salinidade. Tela vazada em 
tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, 
antifungo, antiácaro, antibacteriano, antichama, anti-UV, 
antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado 
uniformemente resistente à tração manual. GARANTIA 
Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos 
de fabricação. LAVS COM PÉ CENTRAL 

72 258,48 18.610,56 Un 

23 carro coletor lixo, material polipropileno, componentes com 
tampa, capacidade 120 l, características adicionais 2 rodas/ 
dimensao 93x48x55 cm, cor branca LAR PLASTICOS 120L 

2 266,00 532,00 Un 

25 CENTRIFUGA DE FRUTAS CT Descrição básica: 
Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de 
frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. 

1 350,00 350,00 Un 



DIMENSÕES E CAPACIDADE Diâmetro/ largura máxima: 
400 mm; Altura máxima: 440 mm; Profundidade máxima: 450 
mm; Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. 
CARACTERÍSTICAS Tubo de alimentação e bocal extra 
largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças 
inteiras. Filtro em aço inox. Lâminas e peneira em aço inox. 
Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou 
acrílico. Trava de segurança.Com função pulsar e 2 ajustes 
de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. 
Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com 
potência mínima de 700W.Dimensionamento e robustez da 
fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima 
de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral 
do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar 
assistência técnica gratuita na sua rede, demais descritivo 
conforme edital. BRITANIA JUICER 800W 

39 ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS EP 
Descrição básica: Espremedor automático de frutas cítricas, 
comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ 
peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em 
tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E 
CAPACIDADE Altura máxima: 330 mm; Diâmetro/ largura 
máxima: 300 mm; Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. 
CARACTERÍSTICAS Gabinete (corpo) fabricado em aço 
inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável 
com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados 
em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração 
(carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 
1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, 
plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 
com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 
m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um 
ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar 
assistência técnica gratuita na sua rede, demais descritivo 
conforme edital. COLOMBO INOX 1L 

1 314,00 314,00 Un 

40 ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS ESB Descrição 
básica: Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, 
revestido com laminado melamínico de baixa pressão cor 
cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, 
azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno que 
correm sobre trilhos, sendo: uma caixa tipo 1 (grande), cor 
azul; duas caixas tipo 2 (média), cor verde; quatro caixas tipo 
3 (pequenas), cor laranja; trilhos na cor amarela. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 810 mm; 
Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerância: até + 2 
mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e 
+/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA ESTANTE 
Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça 
posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, 

16 793,00 12.688,00 Un 



revestido em ambas as faces por laminado melamínico de 
baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas 
prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, 
revestido em ambas as faces por laminado melamínico de 
baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos 
de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC 
(cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE 
(polietileno) com primer , demais descritivo conforme edital. 
BRINQUEMOVEIS 126  

42 FERRO ELETRICO FR - PROINFANCIA Descrição básica: 
Ferro elétrico a seco. DIMENSÕES Altura máxima: 130 mm; 
Largura máxima: 130 mm; Profundidade máxima: 250 mm. 
CARACTERÍSTICAS Controle de temperatura. Cabo 
anatômico. Indicador de tecidos. Poupa botões. Base em 
alumínio polido. Corpo em plástico. Dimensionamento e 
robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 
220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 
GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, 
de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ 
contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na 
sua rede credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. BRITANIA 
FB197 

2 84,86 169,72 Un 

43 FOGAO 4 QUEIMADORES FG3 Descrição básica: Fogão de 
piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por 
GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES 
BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao 
projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço 
disponível para a instalação do equipamento. Largura 
máxima: 600 mm; Capacidade mínima do forno: 50 litros. 
CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO Mesa em aço inox. 
Acendimento automático da mesa. Funções de timer sonoro 
e relógio. Sapatas niveladoras reguláveis. Botões de controle 
com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, 
assim como identificação de intensidade. Cada queimador 
deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os 
controles deverão estar identificados. Voltagem: 110V e 
220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 
Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação 
(rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO 
Ascendimento automático. Com mínimo duas prateleiras, 
sendo pelo menos uma delas deslizante.Com grill. Deverá vir 
com a lâmpada para iluminação interna. Demais descritivo 
conforme edital. ATLAS MONACO 

1 624,00 624,00 Un 

44 FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNO 
FG1 Descrição básica: Fogão comercial central de 6 
queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás 
liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES 
BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de 
arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a 
instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da 
porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. 

1 4.500,00 4.500,00 Un 



Largura máxima*: 1850 mm; Profundidade máxima*: 1350 
mm; Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das 
grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de 
panelas com diâmetro a partir de 300 mm; Diâmetro do 
queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; Diâmetro do 
queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE 
TRABALHO PREVISTA 2,0 KPa (quilopascal) no caso de 
gás natural; 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. 
CARACTERÍSTICAS Fogão comercial central de seis 
queimadores (bocas). Com dois fornos e torneiras de 
controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação 
(gambiarra). Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) 
ou gás natural (segundo demanda). O fogão deve possuir 
identificação do tipo de, demais descritivo conforme edital. 
METALBREY 306F2  

45 FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L FZ Descrição 
básica: Freezer vertical comercial com capacidade mínima 
de 450 litros, com sistema frost-free (degelo automático). 
Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES 
BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao 
projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço 
disponível para a instalação do equipamento. Largura 
máxima: 750 mm; Capacidade total mínima: 450 litros. 
CARACTERÍSTICAS Congelador (freezer) vertical em aço 
inox com sistema de degelo frostfree (que não precisa 
descongelamento), com uma porta. Temperatura de 
operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre 
-16°C e -24°C. Gabinete tipo monobloco revestido interna e 
externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). 
Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. Pés fixos em 
material metálico e maciço com revestimento de borracha 
resistente.Portas revestidas interna e externamente em aço 
inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento da porta de 
poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e 
densidade mínima de 36 kg/m3.Vedação hermética em todo 
o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética 
sanfonada. Puxadores, demais descritivo conforme edital. 
FRICON UCED569 2 C000 

1 4.720,00 4.720,00 Un 

46 GANGORRA DUPLA GA Descrição básica: Gangorra dupla 
para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; 
Comprimento: 1110 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). 
CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças 
multicoloridas; Não tóxico; Gangorra em monobloco para 
duas crianças; Manoplas duplas e fixas que ofereçam 
segurança para as crianças, evitando acidentes; Base 
antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e 
antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir 
a possibilidade de a criança cair para trás; Manoplas duplas 
e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando 
acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento 
anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades 
para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; 
Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de 
rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo 

2 668,50 1.337,00 Un 



anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento 
provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a 
resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais 
arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados 
no processo de, demais descritivos conforme edital. FRESO 
PATINHO DUPLO 

47 GELADEIRA FROSTFREE 300L FR3 Descrição básica: 
Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de 
refrigeração frostfree com capacidade mínima de 300 litros 
DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão 
condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito 
ao espaço disponível para a instalação do equipamento. 
Largura máxima: 620 mm; Capacidade total: mínima de 300 
litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo ´duplex´ com duas 
portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical 
combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree . 
Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em 
chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em 
pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis 
plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras 
internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e 
reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e 
cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. 
Gaveta em material resistente para acondicionamento de 
frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento 
hermético. Batentes das portas dotados de sistema 
antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. 
Demais descritivos no edital CONSUL CRB36A 

1 1.793,00 1.793,00 Un 

48 GELADEIRA FROSTFREE 410L RF2 Descrição básica: 
Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de 
refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade 
mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E 
CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de 
arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a 
instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; 
Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS 
Gabinete tipo ´duplex´ com duas portas (freezer e 
refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. 
Sistema de refrigeração frostfree . Gabinete externo do tipo 
monobloco e portas revestidas em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. 
Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados 
com relevos para suporte das prateleiras internas 
deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, 
de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em 
material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em 
material resistente para acondicionamento de frutas, 
verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. 
Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. 
Dobradiças metálicas. Demais descritivo no edital CONSUL 
FROST FREE 407 

1 2.693,00 2.693,00 Un 

51 máquina lavar roupa, tipo lavadora e secadora, capacidade 
11 kg, aplicação lavagem e secagem de roupas com água 
quente e fri a, características adicionais abertura frontal com 

1 1.943,00 1.943,00 Un 



trava de segurança, voltagem 220 v, material gabinete aço 
inoxidável CONSUL CWA11A 

52 liquidificador, capacidade 4 l, voltagem 110/ 220 v, uso 
doméstico, características adicionais 3 velocidades com 
pulsar COLOMBO 1252 6L 

1 553,00 553,00 Un 

53 liquidificador industrial, material copo aço inoxidável, material 
base alumínio, largura 280 mm, altura 720 mm, peso 12,50 
kg, capacidade 8 l, potência motor 0,50 cv, tensão nominal 
110/220 v, aplicação industrial COLOMBO 1253 8L 

1 698,00 698,00 Un 

54 liquidificador industrial, material copo aço inoxidável, material 
base aço inox, capacidade 15 l, potência motor 1,2 cv, tensão 
nominal 220 v, aplicação industrial COLOMBO 1350 19L 

1 1.374,00 1.374,00 Un 

55 lixeira, material polietileno, capacidade 50 l, tipo cilindrico 
com tampa, características adicionais com tampa e pedal 
DOCESAR TRITEC 

13 107,60 1.398,80 Un 

56 MESA DE REUNIAO M7 Descrição básica: Mesa de reunião 
com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado 
melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E 
TOLERÃNCIAS Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 
mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas 
em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da 
ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o 
tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25 mm +/- 
0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 
micrometros /máximo 100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 
mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de 
baixa pressão (BP), e na face superior com laminado 
melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor 
cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos 
encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor 
cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do 
tampo, admitindo-se pequenas variações de correntes das 
características de cada material (brilho, textura). O perfil deve 
ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado 
com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura 
em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os 
mesmos. veja edital LUNASA TR25501 

1 537,60 537,60 Un 

57 MESA PARA REFEICAO M8 Descrição básica: Mesa de 
reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado 
melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro 
pés DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Diâmetro do 
tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para 
acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e 
atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve 
possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; 
Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias 
dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; 
Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros 
/máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em 
MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior 
com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face 
superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 
mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. 
Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, 

1 369,00 369,00 Un 



na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do 
tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das 
características de cada material (brilho, textura). O perfil deve 
ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado 
com as suas superfícies. Demais descritivo conforme edital 
LUNASA TR25200 

58 MESA TRABALHO - M6 Características básicas: Mesa de 
trabalho com tampo retangular em MDF revestido de 
laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com 
dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Tampo 
retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; ?Altura: 750 mm +/- 5 
mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas 
(PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a 
mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 
mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias 
para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 
micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com 
espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com 
laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de 
espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. 
Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, 
na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do 
laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações 
decorrentes das características de cada material (brilho, 
textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao 
tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.Estrutura 
constituída em aço carbono com dois pés, com trava em 
MDF, conforme edital. LUNASA TR25112 

6 264,90 1.589,40 Un 

59 MICROONDAS 30L MI Descrição básica: Forno de micro-
ondas. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 5000 
mm; Altura mínima: 2900 mm; Profundidade mínima: 3900 
mm; Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS 
Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e 
externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. 
Iluminação interna. Painel de controle digital com funções 
pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, 
dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e 
travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em 
vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 
110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação 
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica 
gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o 
período da garantia, substituindo as peças com defeito. LG 
EASY CLEAN 

2 522,00 1.044,00 Un 

60 processador alimentos, material corpo aço inoxidável, cor 
prata, função disco mixer/triturador, tensão 220 v, 
características adicionais motor elétrico, potência 1000watt 
BRITANIA BM900 

1 185,00 185,00 Un 

61 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MT Descrição 
básica: Multiprocessador de alimentos, com lâminas 

1 318,90 318,90 Un 



multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E 
CAPACIDADE Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura 
máxima: 420 mm; Profundidade máxima: 420 mm; Volume 
mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS Lâminas 
multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela 
extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima 
para 1,5l litros de ingredientes líquidos. Tampa da tigela com 
bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. 
Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita 
o controle preciso da duração e frequência do 
processamento. Trava de segurança. Cabo com 
armazenamento integrado. Base firme com pés 
antideslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 
700W.Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 
com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS Batedor para 
mistura de massas leves e pesadas; Uma faca de corte em 
aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; Dois discos 
de metal, demais descritivos no edital. BRITANIA BM900 

62 POLTRONA AMAMENTACAO PO Descrição básica: 
Poltrona Individual Estofada, Revestida Em Couro Sintético, 
Dotada De Apoio De Braços DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
Profundidade Útil Do Assento: Mínima 470 Mm / Máxima 490 
Mm; Largura Útil Do Assento: Mínima 530 Mm / Máxima 570 
Mm; Altura (H) Da Superfície Do Assento: Mínima 420 Mm / 
Máxima 450 Mm; Extensão Vertical (H) Útil Do Encosto: 
Mínima 440 Mm; Largura Útil Do Encosto: Mínima 530 Mm / 
Máxima 570 Mm; Inclinação Da Superfície Do Assento (Em 
Relação À Horizontal): Entre -2º E -7º; Ângulo Do Encosto 
(Em Relação Ao Plano Do Assento): Mínimo 90º / Máximo 
110º; Altura Do Apoio De Braços (Em Relação Ao Assento): 
Mínima 160 Mm / Máxima 200 Mm; Largura Do Apoio De 
Braços: Mínima 100 Mm. CARACTERÍSTICAS Estrutura 
Confeccionada Em Perfis Tubulares De Aço Carbono, Com 
Secção Retangular, Com Dimensões Mínimas De 20x40mm, 
E Espessura De Parede Mínima De 1,5mm. Pintura Em Tinta 
Em Pó Híbrida Epóxi / Poliéster, Eletrostática, Brilhante, 
Polimerizada Em Estufa, Espessura Mínima De 40 
Micrometros Na Cor Cinza. Pés Metálicos Aparentes, 
Cromados Ou Em Aço Inox, Com Secção Circular Com 
Diâmetro Mínimo De 2 , demais descritivos no edital. 
MAGGIORI P8 

3 473,00 1.419,00 Un 

64 QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO QB1 
Descrição básica: Quadro com superfície em laminado 
branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios 
magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 
mm +/- 10 mm; Largura: 2000 mm +/- 10 mm; Espessura: 
17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura 
em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 
mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico 
branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 
apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores 
vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois 

4 700,00 2.800,00 Un 



anos a partir da data de entrega, contra defeitos de 
fabricação. STALO 100X120 

65 QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO QB2 
Descrição básica: Quadro com superfície em laminado 
branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios 
magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 
mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 
17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura 
em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 
mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico 
branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 
apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores 
vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois 
anos a partir da data de entrega, contra defeitos de 
fabricação. STALO 200X120 

4 1.024,00 4.096,00 Un 

66 QUADRO DE AVISOS EM METAL QC Descrição básica: 
Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS Largura: 1500 mm +/- 10 mm; Altura: 900 
mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos 
arredondados em alumínio anodizado fosco; Fundo 
confeccionado em MDF 10mm; Acabamento em chapa de 
aço branca magnética; Sistema de fixação invisível 
permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA 
Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra 
defeitos de fabricação. STALO 150X90 

2 293,00 586,00 Un 

67 QUADRO MURAL EM FELTRO QM Descrição básica: 
Quadro em metal com feltro para fixação de recados, 
trabalhos e outros. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 
1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900 mm +/- 10 mm. 
CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em 
alumínio anodizado fosco; Confeccionado MDF 3mm 
revestido na parte frontal com card board mm; Acabamento 
em feltro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível 
permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA 
Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra 
defeitos de fabricação. STALO 120X90 

2 199,60 399,20 Un 

68 máquina secar roupa, capacidade 10 kg BRASTEMP 10K 
PISO 

1 1.976,00 1.976,00 Un 

69 sofá, material estrutura madeira maciça, material 
estofamento espuma d26, revestimento couro natural, cor 
preta, características adicionais com braços, assentos 
removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos 2 un, 
largura 1,70 m, profundidade 0,88 m, altura 0,87 m 
KOLONETZ SUELEM 2 

1 631,50 631,50 Un 

70 tatame, material e.v.a., comprimento placa 1 m, largura placa 
1 m, espessura placa 30 mm, características adicionais 
película texturizada e siliconada LOJA MARIA 1X1 

54 80,00 4.320,00 Un 

71 televisor, tamanho tela 32 pol, voltagem bivolt v, 
características adicionais smart tv, full hd, entradas hdmi/usb, 
conversor d i, tipo tela led, acessórios controle remoto AOC 
HDMI 3255295 

2 1.159,20 2.318,40 Un 

72 TUNEL LUDICO TL Descrição básica: Túnel lúdico para 
crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS Largura: 870 mm; Altura mínima: 870 mm; 

1 3.100,00 3.100,00 Un 



Comprimento: 2140 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). 
CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças 
multicoloridas; Não tóxico; Túnel em estrutura curva; Mínimo 
de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização 
interna e com possibilidades de expansão; Duas estruturas 
curvas que funcionam como entrada e saída; Polietileno pelo 
processo de rotomoldagem, composto com aditivo 
antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios 
solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou 
chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; O túnel 
deverá apresentar diversos formatos; Os produtos deverão 
ter as laterais arredondadas em seu acabamento; Os 
parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser 
fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança 
dos usuários; Os materiais utilizados no processo de 
fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem 
após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a 
partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e 
pigmentação/coloração de peças. XALINGO 2140 

73 VENTILADOR DE PAREDE VP - PROINFANCIA Descrição 
básica: Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro entre 500 e 600 
mm; Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: 
±2,5%). CARACTERÍSTICAS Ventilador de parede, com 
uma hélice com no mínimo três pás. Base de fixação à 
parede em aço carbono. Canopla de acabamento injetada 
em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na 
parede. Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida 
injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 
(Cartelas Munsell). O conjunto de suporte mais o tubo de 
fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do 
produto sem qualquer flexão. Suporte de ligação entre base 
e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e 
borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido 
vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para 
sustentação do peso do equipamento. O equipamento deve 
ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos 
de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em 
que for instalado. As grades deverão ser em aço, com 
acabamento em pintura eletrostática, demais descritivo 
conforme edital. VENTISOL 50CM 

31 226,60 7.024,60 Un 

 

Informar número do Lote; Informar número do Item; Informar a quantidade; 
Informar especificação do produto; Informar marca; (modelo quando houver); 
Informar Valor Unitário e Total; Informar que a proponente obriga-se a cumprir 
todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do 
certame.  
Validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da 
abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO. 
Prazo máximo de entrega dos produtos será de acordo com o ANEXO I do edital. 
Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à 
execução do objeto. 



 
Dois Vizinhos, 31 de março de 2020 
 
____________________________ 
Avelino A. Santolin – Procurador 
RG. 958.063 – CPF. 156.316.309-82 
 

 

 


