
 

 
 

 

 

 

 
ANEXO – II 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda 
CNPJ. 73.334.476/0001-32 – IE. 32.302.246-16 
Avelino A. Santolin – Procurador 
RG. 958.063 – CPF. 156.316.309-82 
Rua Prudente de Moraes, 855, Dois Vizinhos/PR 
46 3536 6378  -  santolin@wln.com.br e anamichele@hotmail.com 
Banco do Brasil, Ag. 919-9, Cc. 37.377-X 
 
A empresa propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, em estrito 
cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 31/2020, conforme abaixo 
discriminado: 
 

Item Objeto Marca Modelo Qtde Unitário Total Un 

1 APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 
BTU´S AR2 Descrição básica: Aparelho de ar 
condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU 
s. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. Ciclo frio: 
demais regiões. DIMENSÕES Un interna evaporadora 
Altura máxima: 330mm; Largura máxima: 1050mm; 
Profundidade máxima: 250mm. Un externa 
condensadora Altura máxima: 700mm; Largura 
máxima: 950mm; Profundidade máxima: 400mm. 
CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A. 
Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante 
R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle 
remoto.Un evaporadora na cor branca. Funções timer, 
sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, 
conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo IMETRO, com indicação da voltagem. 
GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência 
técnica gratuita na sua rede credenciada de 

1 3.141,00 3.141,00 Un 



 

 
 

assistência, durante o período da garantia, substituindo 
as peças com defeito. PHILCO PAC24000QFM6 

8 ARMARIO EM ACO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS 
AM4 Descrição básica: Armário de aço alto, dividido 
verticalmente em dois compartimentos por meio de 
divisórias com portas independentes, dotado de quatro 
prateleiras removíveis e ajustáveis em cada 
compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 
10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para 
camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 
micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e 
portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 
mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço 
laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa 
de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de 
travamento das portas Ø  1/4 (mínimo). Dobradiças 
internas não visíveis na parte exterior do móvel em 
chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com 
no mínimo 75 mm de altura - três uns por porta. 
Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com 
travamento sistema cremona. Fechadura de tambor 
cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 
pinos. Chaves em duplicata presas às maçanetas 
correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou 
sobreposto, demais descritivo conforme edital. 
LUNASA AL18005 

5 499,00 2.495,00 Un 

9 arquivo escritório, material aço, acabamento superficial 
tratamento antiferruginoso, quantidade gavetas 4 un, 
características adicionais travamento simultâneo e 
corrediça comum, aplicação pastas suspensas 
LUNASA AQL22003 

2 369,00 738,00 Un 

11 balança eletrônica, capacidade pesagem 150 kg, 
voltagem 110/220 v, tipo digital, dimensões 29 x 30 x 
3,50 cm, tipo painel lcd, sensibilidade 100 g WELMY 
W200A 

1 918,00 918,00 Un 

14 bebedouro água, tipo vertical elétrico, características 
adicionais pré- tratamento contra corrosão/pintura 
epóxi pó/n a, voltagem 110/220 v, material gabinete aço 
carbono, capacidade água 20 l, material corpo aço 
carbono IBBL PURIPRESS 

2 1.389,00 2.778,00 Un 

16 BERCO E COLCHAO PARA BERCO BC1 - C01 
Descrição básica: Berço infantil em MDF com grades 
na cor branca, não dobrável, com rodízios. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 1200 

20 641,00 12.820,00 Un 



 

 
 

mm +/- 10 mm; Largura: 670 mm +/- 10 mm; Altura das 
cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm 
(+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. 
CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Estrutura 
metálica em formato de ´U´ invertido para sustentação 
das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada 
em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4´, em 
chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. 
Barras horizontais superiores, distantes das 
cabeceiras, de modo que estas se configurem como 
alças para condução do berço. Raio de curvatura do 
tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do 
tubo. Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, 
secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em 
chapa 16 (1,5mm). Base do berço (estrado) em chapa 
inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida 
nas duas faces em laminado melamínico de baixa 
pressão (BP) na cor branca. Sistema de regulagem de 
altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas 
soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura, 
demais descritivo conforme edital. GAZIN 
CANAA 

43 FOGAO 4 QUEIMADORES FG3 Descrição básica: 
Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, 
alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás 
natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE 
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no 
que diz respeito ao espaço disponível para a instalação 
do equipamento. Largura máxima: 600 mm; 
Capacidade mínima do forno: 50 litros. 
CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO Mesa em aço inox. 
Acendimento automático da mesa. Funções de timer 
sonoro e relógio. Sapatas niveladoras reguláveis. 
Botões de controle com limites intransponíveis nas 
posições aberto e fechado, assim como identificação de 
intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de 
botão de controle individual. Todos os controles 
deverão estar identificados. Voltagem: 110V e 220V, 
conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 
Indicação da tensão (voltagem) no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
CARACTERÍSTICAS DO FORNO Ascendimento 
automático. Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo 
menos uma delas deslizante.Com grill. Deverá vir com 

1 529,00 529,00 Un 



 

 
 

a lâmpada para iluminação interna. Demais descritivo 
conforme edital. ATLAS MONACO 

48 GELADEIRA FROSTFREE 410L RF2 Descrição 
básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, 
sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) 
com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES 
BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada 
ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço 
disponível para a instalação do equipamento. Largura 
máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 
litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo ´duplex´ com 
duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador 
vertical combinado, linha branca. Sistema de 
refrigeração frostfree . Gabinete externo do tipo 
monobloco e portas revestidas em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor 
branca. Partes internas revestidas com painéis 
plásticos moldados com relevos para suporte das 
prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras 
removíveis e reguláveis, de material resistente. 
Prateleiras da porta e cestos em material resistente, 
removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente 
para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. 
Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas 
dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças 
metálicas. Demais descritivo no edital CONSUL 
FROST FREE 407 

1 2.399,00 2.399,00 Un 

54 liquidificador industrial, material copo aço inoxidável, 
material base aço inox, capacidade 15 l, potência motor 
1,2 cv, tensão nominal 220 v, aplicação industrial 
COLOMBO 1350 19L 

1 1.182,69 1.182,69 Un 

62 POLTRONA AMAMENTACAO PO Descrição básica: 
Poltrona Individual Estofada, Revestida Em Couro 
Sintético, Dotada De Apoio De Braços DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS Profundidade Útil Do Assento: Mínima 
470 Mm / Máxima 490 Mm; Largura Útil Do Assento: 
Mínima 530 Mm / Máxima 570 Mm; Altura (H) Da 
Superfície Do Assento: Mínima 420 Mm / Máxima 450 
Mm; Extensão Vertical (H) Útil Do Encosto: Mínima 440 
Mm; Largura Útil Do Encosto: Mínima 530 Mm / Máxima 
570 Mm; Inclinação Da Superfície Do Assento (Em 
Relação À Horizontal): Entre -2º E -7º; Ângulo Do 
Encosto (Em Relação Ao Plano Do Assento): Mínimo 
90º / Máximo 110º; Altura Do Apoio De Braços (Em 
Relação Ao Assento): Mínima 160 Mm / Máxima 200 

3 467,00 1.401,00 Un 



 

 
 

Mm; Largura Do Apoio De Braços: Mínima 100 Mm. 
CARACTERÍSTICAS Estrutura Confeccionada Em 
Perfis Tubulares De Aço Carbono, Com Secção 
Retangular, Com Dimensões Mínimas De 20x40mm, E 
Espessura De Parede Mínima De 1,5mm. Pintura Em 
Tinta Em Pó Híbrida Epóxi / Poliéster, Eletrostática, 
Brilhante, Polimerizada Em Estufa, Espessura Mínima 
De 40 Micrometros Na Cor Cinza. Pés Metálicos 
Aparentes, Cromados Ou Em Aço Inox, Com Secção 
Circular Com Diâmetro Mínimo De 2 , demais 
descritivos no edital. MAGGIORI P8 

69 sofá, material estrutura madeira maciça, material 
estofamento espuma d26, revestimento couro natural, 
cor preta, características adicionais com braços, 
assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade 
assentos 2 un, largura 1,70 m, profundidade 0,88 m, 
altura 0,87 m KOLONETZ SUELEM 2 

1 507,00 507,00 Un 

73 VENTILADOR DE PAREDE VP - PROINFANCIA 
Descrição básica: Ventilador de parede para uso em 
ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
Diâmetro entre 500 e 600 mm; Comprimento do tubo de 
fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). 
CARACTERÍSTICAS Ventilador de parede, com uma 
hélice com no mínimo três pás. Base de fixação à 
parede em aço carbono. Canopla de acabamento 
injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base 
de fixação na parede. Capa envoltória do motor 
(carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo 
escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). O 
conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão 
suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto 
sem qualquer flexão. Suporte de ligação entre base e a 
carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e 
borboleta que permita a regulagem da articulação no 
sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de 
mola para sustentação do peso do equipamento. O 
equipamento deve ser dotado de grade de proteção de 
acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-
2-80, independente da altura em que for instalado. As 
grades deverão ser em aço, com acabamento em 
pintura eletrostática, demais descritivo conforme edital. 
VENTISOL 50CM 

31 188,00 5.828,00 Un 

 
Valor total dos itens cotados: R$ () 



 

 
 

Obrigamo-nos a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a 
vencedora do certame.  
Validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura 
da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO. 
Prazo máximo de entrega dos produtos será de acordo com o ANEXO I do edital. 
Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos 
sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto. 
 
Dois Vizinhos, 28 de abril de 2020 
 
____________________________ 
Avelino A. Santolin – Procurador 
RG. 958.063 – CPF. 156.316.309-82 

 

 

 

       


