PROPOSTA DE PRECOS

RAZAO SOCIAL: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME

CNPJ: 23.837.209/0001-00

INSCRIGAO ESTADUAL: 90710490-75

REPRESENTANTE: AUGUSTO HENRIQUE ALVES

CARGO: PROPRIETARIO

RG: 105541350

CPF: 097.059.189-61

ENDERECO: AV MANOEL RIBAS 300

TELEFONE e E-MAIL: 46 35261437
augustohenriquealvesme@gmail.com

DADOS BANCARIOS: Banco - 756 sicoob

Agéncia- 4390

C/C: 14535-1

A empresa propbe fornecer a Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, em estrito
cumprimento ao previsto no Edital de Pregéao Eletrénico n° 031/2020, conforme abaixo

discriminado:
Lote 001
Cadigo
do : Preco SRS
Item Nome do produto/servico Qtde Marca |[UN - maximo
produto/ Itz e total
Servico
BALANCO 4 LUGARES BA
Descricdo basica: Balanco quatro lugares
(lado a lado) para criancas a partir de trés
anos.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
Largura: 1800 mm; Altura minima: 2200
mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerancia:
+10% (dez por cento).
CARACTERISTICAS .
12 36200 1 kidsperta |UN 1.950,17 [1.950,17

Selo do INMETRO. Pecgas multicoloridas.
N&o téxico. Estrutura principal em ago
carbono com travessdo superior em aco de
2,5” x 3mm. Coluna a cada dois assentos,
gue separe e dé sustentacdo; o espaco de
circulacdo entre os

assentos e a coluna devem respeitar
0s requisitos de seguranca
estabelecidos pela(s) norma(s)
pertinente(s). Pé central em aco de 2”




x 2,65mm. Corrente de sustentacdo
em aco galvanizado de espessura
5mm ou sustentagdo em corda
trangada de Poliéster resistente, com
no minimo, 8mm de diametro. Para o
caso de correntes de sustentacdo em
aco, deverd ser utilizado o sistema de
movimentagao/articulacdo em
parafusos de aco com didmetro de
2", com movimentacao sobre
rolamentos de esfera blindados
acondicionados em bucha metélica
gue permita substituicdo. Para o caso
de utilizacdo de cordas trancadas em
poliéster, a fixacdo devera ser
executada através de ganchos ou
sistema similar que impeca o
desgaste as cordas, devido ao atrito.
Parafusos de fixacdo a base do tipo
parabolt em aco galvanizado,
medindo ?” x 3”. Cadeira de balango
em aco carbono com tubo de 1" com
parede de 2mm, com encosto sem
emendas entre 0 assento e 0 encosto
ou em polietileno rotomoldado
(composto com aditivo antiestatico e
aditivo anti-UV que protejam contra
raios solares e desbotamento
provocado pelo tempo (sol e/ou
chuva), garantindo a cor e a
resisténcia do produto) com barra de
seguranca moével e assento com
encosto. Flange com quatro furos em
cada pé de sustentacao para permitir
a fixacdo do equipamento através de
parafusos sob base de concreto. A
pintura devera ser eletrostatica em
pé, em tinta poliéster, com espessura
minima de 70 micrometros. Os
produtos deverao ser
montados/soldados através de
processo MIG/TIG, proporcionando
acabamento livre de arestas,
rebarbas e saliéncias. Todos os tubos
utilizados na fabricagéo dos produtos
deverdo ter seu topo fechado com
tampa metalica soldada, sendo
proibido o uso de ponteiras plasticas
para este acabamento. A superficie
metélica do balanco devera receber
tratamento anti-corrosao através do
processo de fosfatizacdo. Os




parafusos de fixagdo a base do tipo
parabolt deverdo acompanhar os
produtos.

GARANTIA

Minima de um ano a partir da data de
entrega, contra defeitos de fabricacao
e pigmentacao/coloracédo de pecas.

22

36209

CAMA EMPILHAVEL CE Descricdo
basica: Caminha empilhavel para criangas
de 1 a5 anos. Leve, lavavel, montada
através de encaixe, sem velcro e parafusos.
DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura:
110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm +/-
50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50
mm.

CARACTERISTICAS

Selo do INMETRO; Permite
empilhamento. Suporta até 50 kg; Pés e
cabeceira em polipropileno virgem (PP
nao reciclado) que permitam higienizacdo
total com &gua. Ponteiras dos pés em
borracha antiderrapante. Estrutura lateral
em

barras de aluminio de liga 6063 com
espessura de 1,59mm, resistente a
corrosdo, inclusive por tensdo, umidade e
salinidade. Tela vazada em tecido 100%
poliéster lavavel, com tratamento
antialérgico, antifungo, antiacaro,
antibacteriano, antichama, anti-UV,
antioxidante e isento de ftalatos.
Acabamento soldado uniformemente
resistente a tragdo manual.

GARANTIA

Minima de um ano a partir da data de
entrega, contra defeitos de fabricacéo.

72

Lig Lig

UN

258,48

18.610,56

23

36245

CARRO COLETOR DE LIXO 120 L CL
- PROINFANCIA

Descricao basica: Coletores tipo
contéineres para area externa com
capacidade de 1201/ 50kg, para coleta de
residuos organicos e residuos reciclaveis.

DIMENSOES E CAPACIDADE

Altura maxima: 950 mm; Largura
maxima; 480 mm; Profundidade méxima:
555 mm; Capacidade/ carga: 120l/ 50kg.

CARACTERISTICAS

Jns

UN

266,31

532,62




Corpo e tampa em polietileno de alta
densidade, 100% virgem e techicamente
aditivado para oferecer alta resisténcia ao
impacto e a tracdo. Aditivagdo extra com
antioxidante e anti UV para os niveis de
protecdo classe 8 UV — 8,0 que evita 0
produto desbotar, ressecar ou rachar.
Superficies internas polidas e cantos
arredondados. Disponibilidade nas cores:
vermelho, verde, amarelo, azul, cinza,
conforme normas da CONAMA e
adesivados conforme o tipo de lixo. Roda
de borracha macica vulcanizada, com
nacleo injetado em polipropileno, com
tratamento antifurto incorporado; com
medida de

200mm x 2”.Eixo em a¢o com tratamento
anticorrosdo. Passivel de ser reciclado
mecanicamente ao fim de sua vida util.
GARANTIA Minima de um ano a partir
da data da entrega, contra defeitos de
fabricacdo.

26

36208

COLCHONETE PARA TROCADOR
CO02 Descricéo bésica: Colchonete de
espuma flexivel de poliuretano.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

Comprimento: 1000 mm +/-5 mm;
Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm
+/-10 mm.

CARACTERISTICAS

Espuma de poliuretano flexivel com
densidade D20, integral (sem colagem
horizontal), revestido em material téxtil
plastificado (corino), atoxico, na cor azul
real, impermeavel, com costura simples e
acabamento em cadarco impermeavel.
GARANTIA Minima de um ano a partir
da data da entrega, contra defeitos de
fabricacdo.

reichel

UN

104,8

733,6

50

36199

GIRA-GIRA (CARROSSEL) CR
Descricao basica:

Descricdo basica: DIMENSOES E
TOLERANCIAS: Diadmetro: 1000 mm;
Altura minima: 495 mm; Tolerancia:
+10% (dez por cento).
CARACTERISTICAS - Selo do
INMETRO / Pegas multicoloridas / Nao
toxico. Peca composta por trés partes:
base, assentos e volante.

Kidsperta

UN

1.114,92

1.114,92




Base com textura antiderrapante - as
distancias entre a base e os assentos e
entre a base e o0 solo deverdo acompanhar
a norma vigente.

Volante central fixo. Eixo metalico central
- 0 eix0 e 0 volante deverao girar
facilmente e de maneira segura para 0s
usudrios. Trés assentos anatdmicos e
antiderrapantes. Apoio para 0s pés.
Produto deveréa ser fabricado em
polietileno pelo processo de
rotomoldagem, composto com aditivo
antiestatico e aditivo anti-UV que
protejam contra raios solares e
desbotamento provocado pelo tempo (sol
e/ou chuva), garantindo a cor e a
resisténcia do produto. Os produtos
deverdo ter as laterais arredondadas em
seu acabamento. Os materiais utilizados
no processo de fabricacdo dos produtos
deverdo possibilitar a reciclagem ap6s o
término da vida dtil.

GARANTIA

Minima de um ano a partir da data de
entrega, contra defeitos de fabricagéo e
pigmentacao/coloragao de pecas.

64

36212

QUADRO BRANCO TIPO LOUSA
MAGNETICO QB1 Descrico bésica:
Quadro com superficie em laminado
branco brilhante especial para escrita e
fixacdo de acessorios magnéticos.
DIMENSOES E TOLERANCIAS

Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura:
2000 mm +/- 10 mm; Espessura:

17mm.

CARACTERISTICAS

Resistente a manchas; Moldura em
aluminio anodizado fosco; Confeccionado
em MDF 9 mm, sobreposto de chapa
metélica e laminado melaminico branco;
Sistema de fixacéo invisivel; Acompanha:
1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada,
nas cores vermelho, verde, azul e preto.

GARANTIA

Minima de dois anos a partir da data de
entrega, contra defeitos de fabricacéo.

W mil

UN

700,57

2.802,28

65

36211

QUADRO BRANCO TIPO LOUSA

W mill

UN

1.024,87

4.099,48




MAGNETICO QB2 Descricao bésica:
Quadro com superficie em laminado
branco brilhante especial para escrita e
fixagdo de acessdrios magnéticos.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

Altura: 1200 mm +/- 10 mm,; Largura:
3000 mm +/- 10 mm; Espessura:

17mm.

CARACTERISTICAS

Resistente a manchas; Moldura em
aluminio anodizado fosco; Confeccionado
em MDF 9 mm, sobreposto de chapa
metéalica e laminado melaminico branco;
Sistema de fixagdo invisivel, Acompanha:
1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada,
nas cores vermelho, verde, azul e preto.

GARANTIA

Minima de dois anos a partir da data de
entrega, contra defeitos de fabricacéo.

66

36225

QUADRO DE AVISOS EM METAL QC
Descricdo basica: Quadro em metal para
fixacdo de avisos.

DIMENSOES E TOLERANCIAS
Largura: 1500 mm +/- 10 mm; Altura:
900 mm +/- 10 mm;
CARACTERISTICAS Moldura com
cantos arredondados em aluminio
anodizado fosco; Fundo confeccionado em
MDF 10mm;

GARANTIA Minima de trés meses a
partir da data de entrega, contra defeitos
de fabricacéo.

W mill

UN

293,26

586,52

67

36213

QUADRO MURAL EM FELTRO QM

Descricao basica: Quadro em metal com
feltro para fixacéo de recados, trabalhos e
outros.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900
mm +/- 10 mm.

CARACTERISTICAS

Moldura com cantos arredondados em
aluminio anodizado fosco; Confeccionado
MDF 3mm revestido na parte frontal com
card board mm; Acabamento em feltro
acrilico 2mm; Sistema de fixac&o invisivel
permitindo instalagdo na vertical ou
horizontal.

W mill

UN

199,63

399,26




GARANTIA Minima de trés meses a
partir da data de entrega, contra defeitos
de fabricacdo. Assento: Densidade D-23;
Braco: Densidade D-20; Encostos:
Densidade D-20

GARANTIA Minima de doze meses a
partir da data de entrega, contra defeitos
de fabricacéo, degradacéo do tecido e
desgaste ou desprendimento de
componentes.

70

36214

TATAME EM E.V.A. TAl Descricao
basica: Tatame em placas intertravadas de
E.V.A. (etilenoacetato de vinil) com
bordas de acabamento.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

Tamanho das placas: 1000 mm x 1000
mm +/- 10 mm; Espessura: 20 mm +/- 10
mm.

CARACTERISTICAS

Placas de tatame intertravadas e bordas de
acabamento, confeccionadas em E.V.A.
(100%), atoxicas, com superficie
texturizada, Siliconizada, antiderrapante e
lavavel; Densidade entre 150 e 180 gramas
por centimetro cubico; Cada peca deve ser
fornecida em conjunto com uma borda de
acabamento. Os encaixes devem
proporcionar a juncéao perfeita das pecas;
As arestas de bordas e placas devem ser
uniformes, com corte preciso a 90° em
relacdo ao plano da superficie, isentas de
rebarbas e falhas.

GARANTIA

Minima de trés meses a partir da data da
entrega, contra defeitos de fabricagéo.

54

porto

UN

41,78

2.256,12

TOTAL

33.085,53

A proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a

vencedora do certame.

A validade desta proposta é de 90 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da

sessdo publica de PREGAO ELETRONICO.

Prazo maximo de entrega do objeto sera de acordo com o ANEXO | do edital.

Nos pregos ofertados ja estao inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais,
trabalhistas e todas as demais despesas necessarias a execuc¢do do objeto.




AUGUSTO HENRIQUE ALVES - ME

CNPJ: 23.837.209/0001-00 INSC. ESTADUAL: 90710490-75
AVENIDA MANOEL RIBAS, 300 ITAPEJARA D’ OESTE-PR 85580-000.

Itapejara D Oeste, 07 abril de 2020.

gls g 1des
AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME

Augusto Herinque Alves
CPF: 097 059.189-61
RG: 105541350

22.837.2000001-00°

AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME

AV. MANOEL RIBAS, 300 - SALA 01
CENTRO - CEP 85580-000
L. ITAPEJARA D'OESTE - PR |



