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Quant.

Descricao

VI. Unit.R$

VI. Total R$

01

01

APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S
AR2 Descrigéo basica: Aparelho de ar condicionado com
capacidade minima de 22.000 BTU’s. Ciclo quente /frio:
regides sul e sudeste. Ciclo frio: demais regides.
DIMENSOES Unidade interna — evaporadora Altura
méaxima: 330mm; Largura maxima: 1050mm; Profundidade
méaxima: 250mm. Unidade externa — condensadora Altura
méaxima: 700mm; Largura maxima: 950mm; Profundidade
méaxima: 400mm.

CARACTERISTICAS

Classificacdo do INMETRO — A.

Tecnologia do compressor inverter.

Gaés refrigerante R410a. Filtro antibactéria.
Desumidificagéo. Controle remoto.

Unidade evaporadora na cor branca. Fungdes timer, sleep e
swing. Dimensionamento e robustez da fia¢do, plugue e
conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
Cordé&o de alimentagéo (rabicho) certificado pelo IMETRO,
com indicagdo da voltagem. GARANTIA Minima de um
ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
pecas com defeito. MARCA: AGRATTO / NEW

R$
3.700,24

R$
3.700,24




02

01

APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S
AR1 Descrigéo basica: Aparelho de ar condicionado com
capacidade minima de 30.000 BTU's. Ciclo quente /frio:
regides sul e sudeste; Ciclo frio: demais regides.
DIMENSOES Unidade interna — evaporadora Altura
maxima: 350 mm; Largura maxima: 1200 mm;
Profundidade maxima: 250 mm. Unidade externa —
condensadora Altura maxima: 840 mm; Largura maxima:
950 mm,; Profundidade méxima: 460 mm.
CARACTERISTICAS

Classificacdo do INMETRO — A.

Tecnologia do compressor inverter.

Gas refrigerante R410a. Filtro antibactéria.
Desumidificagdo. Controle remoto. Unidade evaporadora
na cor branca. Funges timer, sleep e swing.
Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores
elétricos compativeis com a corrente de operagao.
Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores
elétricos compativeis com a corrente de operagao.
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

Corddo de alimentacéo (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indica¢do da voltagem.

GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega,
de cobertura integral do equipamento. O fabricante/
contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na
sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia,substituindo as pecas com defeito. MARCA:
AGRATTO / NEW

R$
5.394,98

R$
5.394,98

03

02

APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S
AR3 Descrigéo basica: Aparelho de ar condicionado com
capacidade minima de 9.000 BTU's. Ciclo quente /frio:
regides sul e sudeste; Ciclo frio: demais regides
DIMENSOES Unidade interna — evaporadora Altura
méaxima: 285 mm; Largura maxima: 850 mm; Profundidade
méaxima: 220 mm. Unidade externa — condensadora. Altura
méaxima: 505 mm; Largura maxima: 720 mm; Profundidade
méaxima: 295 mm. CARACTERISTICAS Classificagio do
INMETRO - A; Tecnologia do compressor inverter. Gas
refrigerante R410a. Filtro antibactéria. Desumidificacdo.
Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca.
Funcdes timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez
da fiaco, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operacdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme
demanda. Cord&o de alimentacéo (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicag&o da voltagem.

GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega,
de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
MARCA: AGRATTO / NEW

R$
1.950,00

R$
3.900,00
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16

ARMARIO BAIXO AMB

Descrigdo basica: Armario baixo com

duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF,
revestido com laminado melaminico de baixa presséo, cor
cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja,
azul ou verde. DIMENSOES E TOLERANCIAS Armério:
Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm;
Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1
mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas:
Largura: 400 mm; Profundidade: 630 mm; Espessura: 18
mm; Prateleiras: Largura: 768 mm; Profundidade: 455 mm;
Espessura: 18 mm; CARACTERISTICAS Tampo, peca
inferior, pecas laterais esquerda e direita e pega posterior
em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em
ambas as faces por laminado melaminico de baixa pressao,
acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP
ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as
faces por laminado melaminico de baixa pressao,
acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em
MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em
ambas as faces por laminado melaminico de baixa pressdo,
acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as
pecas encabecados com fita de bordo em PVC (cloreto de
polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com
“primer”, acabamento texturizado, na mesma cor e
tonalidade do laminado melaminico de baixa pressdo dos
painéis, exceto prateleiras, que receberdo bordo colorido na
parte frontal, e duas portas que receberdo bordos coloridos
nos quatro lados. Colagem das fitas com adesivo a base de
PUR, através do processo “Hot Melting”. Dimensdes
acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de
18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu
posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverdo ter
seus bordos usinados com raio de 3mm.Base confeccionada
em quadro soldado de tubo de ago carbono, laminado a frio,
com costura, sec¢do retangular de 20x40mm, em chapa 14
(2,9mm). Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta
em po hibrida epoxi/ poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza. Quatro rodizios industriais de
duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de
50kg, diametro da roda de 50mm, fixacdo ao mével em eixo
vertical metalico galvanizado com rosca e porca
galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por
duas pistas de esferas de ago inoxidavel. Carcaga em chapa
de ago galvanizado estampado. Eixo horizontal em ago
inoxidavel. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e
bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza.
Travas metalicas com pedal injetado em polipropileno ou
ABS. Espagador/ amortecedor em borracha termoplastica
TPE, injetados em cores. Puxador em polipropileno
copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetado em
cores, dotado de porca M, sobre injetada. Dobradiga de
caneco com abertura de 110° em ago niquelado, caneco de
12,5mm e fechamento automatico, montagem sobreposta.
Fechadura universal metalica, acabamento cromado, dotada
de contra porca, com posicao de fechamento a 90°, com
chaves articuladas em duplicata. Aplicacdo na porta direita.
Fecho de caixa reto em latdo cromado, com 50mm de
comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta.
Aplicacdo na porta esquerda. GARANTIA Minima de dois
anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricacdo. MARCA: KROLL / LINUX

R$
686,16

R$
10.978,56
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BALANCA DIGITAL 30 KG BL1 Descricao basica:
Balanca eletronica digital comercial com plataforma em aco
inoxidavel e mostrador montado junto a base ou em coluna,
com capacidade minima de 30 kg. DIMENSOES E
CAPACIDADE Largura minima: 275 mm; Profundidade
minima: 285 mm; Capacidade minima: 30 kg (divisdes a
cada 5g). CARACTERISTICAS Selo e lacre de calibragio
do INMETRO. Plataforma em a¢o inoxidavel. Estrutura em
aco inoxidavel ou ago carbono com pintura epoxi ou primer
poliuretano. Indicador (display) digital em LED alto brilho
com no minimo cinco digitos, em plastico. Desligamento
automatico. Deve possuir teclas de Zero e Tara. Pés
regulaveis de borracha. Bateria interna que permita o
funcionamento em situag@es de falta de energia elétrica.
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Corddo de
alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicacdo da voltagem. Indicagao da tensdo (voltagem) no
corddo de alimentacéo (rabicho) do aparelho. GARANTIA
Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura
integral do equipamento. O fabricante/ contratado é
obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pecas com defeito. MARCA: RAMUSA /
ELC 6/15/30

R$
849,73

R$
849,73

13

01

BATEDEIRA PLANETARIA 12L BT1

Descricao bésica: Batedeira planetaria comercial com
capacidade volumétrica minima de 121, destinada a misturar
e bater massas leves. DIMENSOES E CAPACIDADE
Largura méaxima: 800 mm; Profundidade minima: 700 mm;
Altura minima da coluna: 380 mm; Capacidade volumétrica
minima: 121. CARACTERISTICAS Estrutura ou suporte
para 0 motor em ago, com acabamento em pintura epoxi.
Cuba em aco inox AlSI 304. Sistema de engrenagens
helicoidais. Com, no minimo, trés niveis de velocidade.
Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessorios
minimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e
batedor globo. Dispositivo de seguranga no acesso a cuba,
com grade e desligamento automatico. Motor: ¥ CV, no
minimo. Dimensionamento da fiagdo, plugue e conectores
elétricos compativeis com a corrente de operagéo. Tensdo
(voltagem): monovolt — 127 V / 220 V (conforme demanda)
ou Bivolt. Indicacéo da tenséo (voltagem) no corddo de
alimentacdo (rabicho) do aparelho. Cordéao de alimentagdo
com 1,5 m de comprimento, como minimo. GARANTIA
Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura
integral do equipamento. O fabricante/ contratado é
obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito. MARCA: BRAESI / BP-
12

R$
2.857,13

R$
2.857,13
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BEBEDOURO ELETRICO TIPO ACESSIVEL BB
Descrigdo basica: Bebedouro elétrico, tipo pressao,
acessivel para fixagdo em parede, com sistema de filtragem
que inclua retencdo de particulas (PI11) e Reducéo de cloro
(CI). DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 625
mm; Largura maxima: 465 mm; Profundidade maxima: 490
mm; Fornecimento minimo de agua gelada: 6 I/h.
CARACTERISTICAS Pia em ago inox polido. Gabinete
em aco inox ou chapa eletrozincada. Torneiras em latdo
cromado de facil e suave acionamento. Acionamento
elétrico mediante botdes independentes para dgua gelada e
natural. Identificagdo dos botdes, com indicagdo em texto e
para leitura tatil (Braille). Duas torneiras em haste para
copo, com jato regulavel. Obs.: Visando melhores
condicdes de higiene para as criangas, o bebedouro néo terd
torneira tipo jato para boca. Reservatorio de agua em ago
inox AISI 304. Serpentina externa com isolamento térmico.
Previsdes para limpeza, higienizagdo e dreno. Mangueiras
atéxicas. Baixo consumo de energia, com termostato para
controle automatico da temperatura da agua. Gas
refrigerante R600a ou R134a. Dreno para limpeza da cuba.
Ralo sifonado que barra 0 mau cheiro proveniente do
esgoto. N&o possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer
outras saliéncias cortantes ou perfurantes de modo a ndo
causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem
fazer parte integral do equipamento, ndo podendo
considera-las como itens adicionais. Dimensionamento e
robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagdo. Voltagem: 110V e
220V, conforme demanda. Cord&o de alimentacédo (rabicho)
certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voltagem.
GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega,
de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
MARCA: IBBL / PDF3002T

R$
1.391,64

R$
2.783,28
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BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L BB2

Descrigdo bésica: Bebedouro elétrico industrial com duas
torneiras com capacidade de refrigeracédo de no minimo
251/h, para instalagio no piso. DIMENSOES E
CAPACIDADE Altura maxima: 1300 mm; Largura
maxima: 550mm; Profundidade maxima: 500 mm;
Fornecimento minimo de &gua gelada: 25 I/h.
CARACTERISTICAS Termostato com regulagem de
temperatura; Sistema de filtragem que inclua retencédo de
particulas (P11) e Redugdo de cloro (CI). Corpo em ago
inox polido, Duas torneiras em metal cromado para copo
tipo lavatdrio (ou similar), regulaveis e de facil
acionamento pelos usuérios previstos: criangas em escolas e
creches. Reservatério de agua em material resistente,
atéxico e de facil limpeza (polipropileno ou aco inox).
Serpentina interna em ago inox. Isolamento em EPS. Gas
refrigerante R600a ou R134a. Previsdes para limpeza,
higienizagdo e dreno. Mangueiras atoxicas e adaptador para
conexao com a rede hidraulica. Baixo consumo de energia,
com termostato para controle automético da temperatura da
agua. Dreno para limpeza da cuba. Sapatas niveladoras em
borracha ou nylon. N&o possuir cantos vivos, arestas ou
quaisquer outras saliéncias cortantes ou perfurantes de
modo a ndo causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s)
filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, ndo
podendo considera-las como itens adicionais.
Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores
elétricos compativeis com a corrente de operacéo.
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordéao de
alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicacéo da voltagem. GARANTIA Minima de um ano a
partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
pecas com defeito. MARCA: KARINA / K25

R$
1.552,80

R$
3.105,60
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CADEIRA DE ALIMENTACAO C1

Descrigdo basica: Cadeira alta de alimentacéo infantil
dobréavel, com bandeja removivel DIMENSOES E
TOLERANCIAS Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura:
560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm;
Protecdo lateral: minimo de 140 mm, medidos do topo da
protecdo lateral a superficie do assento; Altura do encosto:
minima de 250 mm, medidos na posicdo vertical; Angulo
do encosto: minimo 60° em relagdo a horizontal (se menor
comprimento minimo do encosto deve ser de 400 mm);
Borda frontal do assento: raio minimo de 5 mm.
CARACTERISTICAS Suporta até 15 kg; Cadeira dobravel,
com estrutura tubular de se¢do circular em ago carbono;
Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de
lona vinilica laminada com tecido; MARCA:
GALZERANO / STANDART

R$
275,00

R$
1.650,00
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CADEIRA FIXA C8 Descrigdo basica: Cadeira individual
empilhavel com assento e encosto em polipropileno
injetado, montados sobre estrutura tubular de aco, para uso
adulto. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do
assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do assento: 430
mm +/- 30 mm; Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm;
Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; Extensdo vertical
do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERISTICAS
Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem,
isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; Estrutura
em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura,
didmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixacdo do
assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de
“repuxo”, didmetro de 4,8 mm, comprimento
12mm.Sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento
de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas a estrutura
através de encaixe e pino expansor. Nas partes metalicas
deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure
resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina de no
minimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de
Ri0 e o grau de empolamento deve ser de dO /t0.Pintura dos
elementos metélicos em tinta em p6 hibrida Epoxi /
Poliéster, eletrostética, brilhante, polimerizada em estufa,
espessura minima 40 micrometros, na cor cinza.
GARANTIA Minima de dois anos a partir da data de
entrega, contra defeitos de fabricagdo. MARCA: FI / 1ISO

R$
110,00

R$
440,00

22
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CAMA EMPILHAVEL CE Descricdo basica: Caminha
empilhavel para criancas de 1 a 5 anos. Leve, lavavel,
montada através de encaixe, sem velcro e parafusos.
DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 110 mm + 50
mm; Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm
+/- 50 mm. CARACTERISTICAS Selo do INMETRO;
Permite empilhamento. Suporta até 50 kg; Pés e cabeceira
em polipropileno virgem (PP ndo reciclado) que permitam
higienizagéo total com agua. Ponteiras dos pés em borracha
antiderrapante. Estrutura lateral em barras de aluminio de
liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente a corroséo,
inclusive por tenséo, umidade e salinidade. Tela vazada em
tecido 100% poliéster lavavel, bom tratamento antialérgico,
antifungo, antiacaro, antibacteriano, antichama, anti-UV,
antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado
uniformemente resistente a tracdo manual. GARANTIA
Minima de um ano a partir da data de entrega, contra
defeitos de fabricagdo. MARCA: L.L./ C.E.

R$
258,48

R$
18.610,56
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CARRO COLETORDE LIXO 120 L CL -
PROINFANCIA Descricdo basica: Coletores tipo
contéineres para area externa com capacidade de 120I/
50kg, para coleta de residuos organicos e residuos
reciclaveis. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura
maxima: 950 mm; Largura maxima: 480 mm; Profundidade
maxima: 555 mm; Capacidade/carga: 1201/ 50kg.
CARACTERISTICAS Corpo e tampa em polietileno de
alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para
oferecer alta resisténcia ao impacto e a tragdo. Aditivacdo
extra com antioxidante e anti UV para os niveis de protecéo
classe 8 UV — 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou
rachar. Superficies internas polidas e cantos arredondados.
Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul,
cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados
conforme o tipo de lixo. Roda de borracha maciga
vulcanizada, com nicleo injetado em polipropileno, com
tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x
2”.Eixo em ago com tratamento anticorrosdo. Passivel de
ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida Util.
GARANTIA Minima de um ano a partir da data daentrega,
contra defeitos de fabricacdo. MARCA: JSN / CC120

R$
266,31

R$
532,62

24
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CASA DE BONECA CS

Descrigdo béasica: Casinha de boneca para criancgas a partir
de trés anos. DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura:
1310 mm; Altura minima: 1287 mm; Comprimento: 1610
mm; Toler&ncia: £10% (dez por cento).
CARACTERISTICAS Selo do INMETRO/Pegas
multicoloridas/N&o toxico. Casinha multicolorida devera
acompanhar, no minimo, 5 (cinco) dos itens a seguir:
janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tdbua de
passar com ferro, telefone, pia, fogéo, chaming, balcao de
cozinha e campainha. Balcdo externo na janela (apoio para
0s bracos). O produto devera ser fabricado em polietileno
pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo
antiestatico e aditivo anti-UV que protejam contra raios
solares e deshotamento provocado pelo tempo (sol e/ou
chuva), garantindo a cor e resisténcia do produto. Os
produtos deverdo ter as laterais arredondadas em seu
acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser
fixados para que nao se soltem facilmente, visando a
seguranca do usudrio. Os materiais utilizados no processo
de fabricacdo dos produtos deverdo possibilitar a
reciclagem ap6s o término da vida Util. GARANTIA
Minima de um ano a partir da data de entrega, contra
defeitos de fabricagdo e pigmentacdo/coloragéo de pecas.
MARCA: XALINGO /0945.4

R$
3.021,71

R$
3.021,71
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COLCHONETE PARA TROCADOR C02 Descrigdo
basica: Colchonete de espuma flexivel de poliuretano.
DIMENSOES E TOLERANCIAS Comprimento: 1000 mm
+/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10
mm. CARACTERISTICAS Espuma de poliuretano flexivel
com densidade D20, integral (sem colagem horizontal),
revestido em material téxtil plastificado (corino), atoxico,
na cor azul real, impermedvel, com costura simples e
acabamento em cadargo impermeédvel. GARANTIA
Minima de um ano a partir da data da entrega, contra
defeitos de fabricacdo. MARCA: F.A./ S.M

R$
104,80

R$
733,60
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CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA LX1 -
PROINFANCIA Descrigdo basica: Kit composto por cinco
coletores de 501 para coleta de residuos organicos e
seletivos, para area externa, sendo: um coletor amarelo para
vidro, com capacidade de 50 litros; um coletor azul para
papel, com capacidade de 50 litros; um coletor amarelo
para metal, com capacidade de 50 litros; um coletor
vermelho para plastico, com capacidade de 50 litros; um
coletor marrom para lixo orgénico, com capacidade de 50
litros. DIMENSOES DO CONJUNTO E CAPACIDADE
DO COLETOR Altura maxima: 1200 mm; Largura
méaxima: 2500 mm; Profundidade maxima: 550 mm;
Capacidade individual do coletor: 50I.
CARACTERISTICAS Corpo e tampa em polietileno de
alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para
oferecer alta resisténcia ao impacto e a tragdo. Suporte
fabricado em ago com tratamento anticorrosdo ou com
pintura eletrostatica. Aditivacdo extra com antioxidante e
anti UV para os niveis de protecdo classe 8 UV — 8,0 que
evita o produto deshotar, ressecar ou rachar. Superficies
internas polidas e cantos arredondados. Coletores em cores
conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o
tipo de lixo. Suporte em ago com tratamento anticorroséo.
Passivel de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida
atil. GARANTIA Minima de um ano a partir da data da
entrega, contra defeitos de fabricagdo. MARCA: JSN /
ST10

R$
784,19

R$
2.352,57
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CONJUNTO PROFESSOR -

CRECHE Ill E PRE ESCOLA CJP-01

Descrigdo béasica: Conjunto para professor composto de
uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou
MDF, revestido na face superior de laminado melaminico
de alta pressdo e na face inferior com chapa de
balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido
nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressao
(BP), montado sobre estrutura tubular de aco. Cadeira
empilhavel, com assento e encosto em polipropileno
injetado ou em compensado anatdmico moldado, montados
sobre estrutura tubular de ago.

DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA

Largura: 1200 mm; Profundidade: 650 mm; Altura: 760
mm; Espessura: 19,4 mm; Toler&ncia: até + 2 mm para
largura e profundidade, +/- 1 mm para

espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERISTICAS
DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de
18mm, revestido na face superior em laminado melaminico
de alta pressdo, 0,8mm espessura, acabamento texturizado,
na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face
inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenélica)
de 0,6mm. Aplicacdo de porcas garra com rosca métrica
M6 e comprimento 10mm.Painel frontal em MDP ou MDF,
com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em
laminado melaminico de baixa pressdo — BP, acabamento
frost, na cor cinza. Dimens@es acabadas de 1117mm
(largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-
se tolerancias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm
para espessura. Topos encabecados com fita de bordo
termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de
polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com
"primer" na face de colagem, acabamento de superficie
texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot
Melting". Estrutura composta de: Montantes verticais e
travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago
carbono laminado a frio, com costura, seccdo semioblonga
de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa
superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a
frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secgdo

R$
394,50

R$
1.578,00




circular, didmetro 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm).
Pés confeccionados em tubo de aco carbono laminado a
frio, com costura, seccdo circular, didmetro de 38mm (1
1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Fixa¢do do tampo a estrutura
através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diametro de
6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 diametro de 6mm),
comprimento 47mm, cabeca panela, fenda Phillips. Fixa¢&o
do painel a estrutura através de parafusos auto atarraxantes
3/16” x 5/8”, zincados. Aletas de fixagdo do painel
confeccionadas em chapa de ago carbono em chapa 14 (1,9
mm). Fixagdo das sapatas (frontal e posterior) aos pés
através de rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm,
comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolimero virgem isento de cargas minerais, injetadas na
cor cinza. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta
em po hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza.

DIMENSOES E TOLERANCIAS DA CADEIRA

Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 430
mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do
encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura
do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao ch&o:
460 mm; Tolerancia: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para
altura do assento ao chéo.

CARACTERISTICAS DA CADEIRA Assento e encosto
em polipropileno copolimero virgem isento de cargas
minerais, injetados na cor cinza. Alternativamente o assento
e 0 encosto poderdo ser fabricados em compensado
anatémico moldado a quente, contendo no minimo sete
laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada.
Quando fabricado em compensado, o assento deve receber
revestimento na face superior de laminado melaminico de
ata presséo, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador
seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de ago
carbono laminado a frio, com costura, didmetro de 20,7mm,
em chapa 14 (1,9mm).Fixa¢8o do assento e encosto
injetados a estrutura através de rebites de “repuxo”,
didmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.Fixacéo do
assento em compensado moldado a estrutura através de
rebites de repuxo, didmetro de 4,8mm, comprimento
19mm.Fixagdo do encosto em compensado moldado a
estrutura através de rebites de repuxo, didmetro 4,8mm,
comprimento 22mm.Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolimerovirgem isento de cargas minerais, injetadas na
cor cinza, fixadas a estrutura através de encaixe e pino
expansor. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta
em po hibrida Epoxi/Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros,
na cor cinza. GARANTIA Minima de dois anos a partir da
data da entrega, contra defeitos de fabricacdo. MARCA:
KROLL / LINUX
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CONJUNTO REFEITORIO 1 CJRO1

Descrigdo basica: Conjunto para criangas com altura
compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e
quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou
MDF, revestido na face superior de laminado melaminico e
na face inferior em laminado melaminico de baixa pressdo,
montado sobre estrutura tubular de ago. Cadeira individual
empilhavel com assento e encosto em polipropileno
injetado ou em compensado anatdémico moldado, montado
sobre estrutura tubular de ago.

DIMENSOES DA MESA Largura: 1100 mm;
Profundidade: 680 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8
mm; Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade,
+/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.
CARACTERISTICAS DA MESA Tampo em MDP ou
MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior
em laminado melaminico de alta pressdo, 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, com padrao especial de
acabamento (impressao digital com overlay duplo), e cantos
arredondados. Revestimento na face inferior em laminado
melaminico de baixa pressdo, na cor branca. Topos
encabegados com fita de bordo PVVC (cloreto de polivinila),
PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer",
acabamento texturizado, na cor laranja, colada com adesivo
& base de PUR, através do processo "Hot Melting".
Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de ago
carbono laminado a frio, com costura, seccao circular,
didmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas
longitudinais e transversais em tubo de aco carbono
laminado a frio, com costura, seccéo retangular de
20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixagdo do tampo a
estrutura através de parafusos rosca maquina polegada,
diametro ¥4”, comprimento '4”, cabega lentilha, fenda
combinada. Tampa/ espagador em polipropileno copolimero
virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas a
estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolimero virgem, sem cargas, injetadas na
cor laranja, fixadas a estrutura através de encaixe. Nas
partes metélicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta
em p6 hibrida epoxi/ poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza. DIMENSOES DA CADEIRA
Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260
mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do
encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura
do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chéo:
260 mm; Tolerancia: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para
altura do assento ao cho. CARACTERISTICAS DA
CADEIRA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de
25mm, revestido na face superior em laminado melaminico
de alta pressdo, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, com padrdo especial de acabamento (impressao
digital com overlay duplo), e cantos arredondados.
Revestimento na face inferior em laminado melaminico de
baixa pressdo, na cor branca. Topos encabegados com fita
de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou
PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na
cor laranja, colada com adesivo a base de PUR, através do
processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés
confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio,
com costura, sec¢do circular, didmetro de 45mm em chapa
16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo
de ago carbono laminado a frio, com costura, sec¢do
retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixagdo do
tampo a estrutura através de parafusos rosca maquina
polegada, diametro %4”, comprimento 4", cabeca lentilha,
fenda combinada. Tampa/ espacador em polipropileno
copolimero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja,
fixadas a estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas

R$
817,41

R$
6.539,28




em polipropileno copolimero virgem, sem cargas, injetadas
na cor laranja, fixadas a estrutura través de encaixe. Nas
partes metalicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta
em po hibrida epoxi/ poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza. GARANTIA Minima de dois
anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricagdo. MARCA: MOTIVA/ CONJ.R
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EQUIPAMENTO
PSICOMOTRICIDADE - DEGRAUS
E RAMPAS PS1 - PROINFANCIA
Descrigdo béasica: Circuito contendo
quatro pecas, sendo uma escada, um
puff, uma rampa e um tapete. Tem
por objetivo proporcionar o estimulo
da percepcdo sensorial e visual ao se
locomover por diferentes trajetos com
formatos variados e uso de cores
fortes.

DIMENSOES E TOLERANCIAS
Largura: 1200 mm,; Profundidade:
1200 mm; Altura: 250 mm;
Tolerancia: +10% (dez por cento).
CARACTERISTICAS
Preenchimento em espuma de
densidade minima 28 e maxima 33;
Revestimento em courvin; Produto
impermedvel; Pecas multicoloridas;
N&o toxico.

GARANTIA

Minima de seis meses a partir da data
de entrega, contra defeitos de
fabricacdo e desgaste ou
desprendimento de componentes. MARCA: COEPE / SM

R$
852,77

R$
852,77
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EQUIPAMENTO
PSICOMOTRICIDADE - PISCINA DE
BOLINHAS PS2 Descricdo basica:
Piscina feita em material macio, livre
de quinas. Pode ser utilizada como
piscina de bolinhas ou com outros
brinquedos. Capacidade para
aproximadamente 200 bolinhas, que
acompanham o produto. Tem por
objetivo proporcionar o estimulo da
percepcéo sensorial e visual, ao

brincar com as bolinhas.

DIMENSOES E TOLERANCIAS
Diadmetro interno: 1100 mm; Didmetro
externo: 1300 mm; Largura das

laterais: 200 mm; Altura das laterais: 300 mm; Espessura
do fundo: 30 mm;

Toleréncia: £10% (dez por cento).
CARACTERISTICAS

Preenchimento em espuma de
densidade minima 28 e maxima 33;
Revestimento em courvin; Produto
impermedvel; Pecas multicoloridas;
N&o toxico.

GARANTIA

Minima de seis meses a partir da data
de entrega, contra defeitos de
fabricacdo e desgaste ou
desprendimento de componente. MARCA; COEPE / SM

R$
718,61

R$
718,61
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EQUIPAMENTO
PSICOMOTRICIDADE - TUNEL
SANFONADO PS4 Descrigéo
basica: Tunel sanfonado
confeccionado com arame zincado e
revestido com tecido colorido
(bagunzito), totalmente dobravel.
Tem por objetivo estimular destreza e
ritmo, nocao de espago, tipos de
marcha e rastejamento quando a
crianga passar engatinhando por
dentro do tanel.

DIMENSOES E TOLERANCIAS
Comprimento: 3000 mm; Diametro:
530 mm; Tolerancia: £10% (dez por
cento).

CARACTERISTICAS

Estrutura em arame zincado que
permite flexibilidade; Revestimento
em tecido tipo bagun; Pegas
multicoloridas; N&o téxico. Minima de
seis meses a partir da data de

entrega, a partir da data de entrega,
contra defeitos de Garantia.
GARANTIA

Fabricacdo e desgaste ou
desprendimento de componentes. MARCA: COEPE / SM

R$
341,38

R$
341,38
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EQUIPAMENTO
PSICOMOTRICIDADE
LOMBADINHA PS3 Descri¢éo
béasica: Circuito contendo lombadas,
com alturas diferenciadas ou iguais.
Tem por objetivo proporcionar o
estimulo do equilibrio, quando a
crianga de locomove sobre o
equipamento.

DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 700 mm;
Profundidade: 450

mm; Altura: 250 mm (mais baixa) e
350 mm (mais alta); Tolerancia: +10%
(dez por cento).
CARACTERISTICAS

Preenchimento em espuma

densidade minima 28 e méxima 33;
Revestimento em courvin; Produto
impermedvel; Pecas multicoloridas;
N&o toxico.

GARANTIA

Minima de seis meses a partir da data
de entrega, contra defeitos de
fabricacdo e desgaste ou
desprendimento de componentes. MARCA: COEPE / SM

R$
341,38

R$
341,38
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ESCORREGADOR GRANDE - EG Caracteristicas
béasicas: Escorregador para criangas a partir de trés anos.
DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 590 cm; Altura
minima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Tolerancia:
+10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do
INMETRO / Pegas multicoloridas / N&o toxico /Rampa
continua ou com ondulagdes com uma escada de degraus,
que deve obedecer a inclinagdo estabelecida em norma
vigente. Fixacdo da rampa a escada através de barras de
polietileno laterais ou central. Corriméo incorporado a
propria escada. Topo da escada com duas laterais altas para
dar seguranca. Produto devera ser fabricado em polietileno
pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos
anti-estatico e aditivo anti-UV que protejam contra raios
solares e deshotamento provocado pelo tempo (sol e/ou
chuva), garantindo a cor e a resisténcia do produto. O
acabamento do corriméo devera ter as laterais arredondadas
no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de
fabricacdo dos produtos deverdo possibilitar a reciclagem
apos o término da vida atil. GARANTIA Minima de um
ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagdo
e pigmentagao/coloracéo de pegas. MARCA: XALINGO /
953.3

R$
1.197,20

R$
1.197,20
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ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS
EP Descricéo bésica: Espremedor automatico de frutas
citricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa,
um coador/ peneira e dois cones de extracdo (castanha/
carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e liméo.
DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 330 mm;
Diametro/largura méaxima: 300 mm; Capacidade
volumétrica minima: 1 litro. CARACTERISTICAS
Gabinete (corpo) fabricado em aco inox. Copo superior, em
aco inox ou aluminio, desmontavel com bica. Copo coletor
(jarra), tampa e peneira fabricados em ago inox, aluminio
ou pléstico. Jogo de cones de extragdo (carambola/castanha)
em poliestireno. Motor de, no minimo, 1/4 HP. Base
antiderrapante. Dimensionamento da fiacdo, plugue e
conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
Corddo de alimentacdo (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicagéo da voltagem. Cordao de
alimentagdo com 1,5 m de comprimento, como minimo.
GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega,
de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
MARCA: V.S./El

R$
314,71

R$
314,71
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ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA PARA
MICROONDAS ES Descricéo basica: Esterilizador de
mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha
pinca. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima:
180 mm; Didmetro/largura méaxima: 300 mm; Capacidade
minima: 4 mamadeiras. CARACTERISTICAS Base em
polipropileno copolimero, dotado de dispositivos internos
para acondicionamento de, no minimo, quatro mamadeiras.
Tampa em plastico em polipropileno copolimero,
transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento
hermético. O esterilizador deve ser construido de modo a
proporcionar prote¢do adequada contra contato acidental
com partes quentes (bordas, superficies), que possam expor
0 usuario a risco de queimaduras durante a operagéo. O
esterilizador ndo deve apresentar elementos perfurantes,
arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar
riscos aos usudrios, em utilizacdo normal ou durante a
higienizagdo. O produto ndo deve oferecer risco
toxicolégico ou eliminar residuos quimicos durante sua
utilizacdo. GARANTIA Minima de trés meses a partir da
data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
MARCA: DOUBLE BREAM / E4

R$
124,12

R$
248,24
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FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2
FORNO FG1 Descricéo béasica: Fogao comercial central de
6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP(gas
liquefeito de petréleo) ou gés natural. DIMENSOES
BASICAS FOGAO *Dimenséo condicionada ao projeto de
arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a
instalacdo do equipamento. Obs.: A largura de vao livre da
porta do ambiente para passagem deste fogdo é de 1 metro.
Largura maxima*: 1850 mm; Profundidade maxima*: 1350
mm; Grelhas minimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design
das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado
de panelas com diametro a partir de 300 mm; Diametro do
queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; Diametro do
queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSAO DE
TRABALHO PREVISTA 2,0 KPa (quilopascal) no caso de
gas natural; 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP.
CARACTERISTICAS Fogao comercial central de seis
queimadores (bocas). Com dois fornos e torneiras de
controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentacédo
(gambiarra). Alimentado por GLP (gas liquefeito de
petréleo) ou gas natural (segundo demanda). O fogdo deve
possuir identificacdo do tipo de alimentacéo, gravada de
forma indelével, em local visivel junto & conexdo com a
rede de gés, através de uma das seguintes expressdes:
“UTILIZAR GAS NATURAL” ou “UTILIZAR GLP”.
Com queimadores dotados de dispositivo “supervisor de
chama”. Quatro pés em perfil “L” de ago inox, de abas
iguais de 1 1/2” x 1/8” de espessura. Sapatas regulaveis
constituidas de base metalica e ponteira macica de material
polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique
aproximadamente 50 mm do piso. Quadro inferior
composto por travessas em perfil “U” de aco inox, em
chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras
estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rigido
fixado aos pés através de parafusos e porcas de ago inox.
Quadro superior composto por travessas em perfil “U” de
aco inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas
longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm de
altura, soldadas entre si, formando um quadro rigido fixado
aos pés através de parafusos e porcas de ago inox. As
travessas transversais constituem-se no painel de
fechamento lateral do fogdo. Tampo (tempre) constituido
em chapa de ago inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através
de corte a laser, em uma peca Unica, onde se encaixam as
grelhas em nimero de seis. Reforgos estruturais do tampo
em acgo inox, constituidos por perfil “L” em chapa 14
(1,90mm), de abas iguais de 1 1/4” x 1/16” de espessura,
fixados por solda a ponto na forma de “V” ao longo da
superficie inferior do tampo. Os reforcos devem ser
aplicados no perimetro do tampo, bem como em suas
divisdes internas. Fixacdo do tampo aos pés, através de
quatro cantoneiras de aco inox soldadas a face inferior do
tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de
aco inox. Conjunto de apoio dos queimadores em ago inox,
com 40 mm de largura e 1/8” de espessura, com furagio
para encaixe. Bandejas coletoras em aco inox, chapa 20
(0,90 mm) com puxador desenvolvido na propria peca.
Conjunto de guias corredigas em ago inox para as bandejas
coletoras, chapa 18 (1,25 mm). Grade inferior em ago inox
para panelas, constituidos por perfil “U” em chapa 20 (0,90
mm), com 70 mm de largura, e espagamento maximo de
130 mm. Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas,
removiveis, em nimero de seis. Apoio e fixa¢do do forno
através de cantoneiras de 1/4” x 1/8” e de parafusos auto
atarraxantes de aco inox. Tubo de distribuicdo em ago inox
com didmetro interno de 17, fixado ao fogdo por meio de
quatro suportes em ferro fundido, fixados a estrutura
através de parafusos sextavados e porcas em aco inox. O
tubo de distribuicdo devera ser instalado na parte frontal do
fogdo e a entrada do gas se fara através de conexao tipo “L”
(cotovelo), de 17, com redugdo para 1/2”, situada no ponto

R$
6.340,00

R$
6.340,00




médio da lateral do fogdo. Ao cotovelo devera ser acoplado
um niple duplo de 1/2” que por sua vez, devera ser
conectado ao terminal de acoplamento quando da instalagdo
do fogéo. Alimentagdo do fogéo através de terminal de
acoplamento em tubo metalico flexivel para condugdo de
gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexivel
metalico para instalagdes de gas inox 304.Trés queimadores
duplos, compostos de queimador tipo “cachimbo” de
300g/hora pa em conjugado com queimador tipo “coroa” de
300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de
GLP, dotados de espalhadores de chamas. E trés
queimadores simples, compostos de queimador tipo “coroa”
de 300g/h. Queimador do forno tubular em forma de “U”,
com didmetro de 17, e capacidade de queima de 800g/h.
Torneiras de controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforcadas,
fixadas e alimentadas pela gambiarra. Cada queimador
deveré ser dotado de torneira individual. Os queimadores
conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas
as torneiras deverdo ter limites intransponiveis nas posicdes
aberto e fechado, assim como identificagdo de intensidade
das chamas. Torneira do forno deve possuir identificagéo
diferenciada para facil localizacdo, além da identificagdo
para controle de temperatura. Bicos injetores de rosca
grossa. Reguladores de entrada de arfixados a cada injetor.
Os queimadores do fogdo e do forno devem possuir um
dispositivo “supervisor de chama” que mantém aberto o
extincdo acidental da chama. O dispositivo “supervisor de
chama”deve ser fabricado de acordo com a norma técnica
ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para
aparelhos que utilizam gas como combustivel.
DIMENSOES DO FORNO Profundidade méaxima: 580
mm; Largura méaxima: 540 mm; Altura méaxima: 30 mm.
MARCA: VENANCIO / MAXI INOX
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FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L FZ Descricdo
basica: Freezer vertical comercial com capacidade minima
de 450 litros, com sistema frost-free (degelo automatico).
Temperatura de operago: entre 0 °C e +7°. DIMENSOES
BASICAS* E CAPACIDADE *Dimenséo condicionada ao
projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espago
disponivel para a instalagdo do equipamento. Largura
maxima: 750 mm; Capacidade total minima: 450 litros.
CARACTERISTICAS Congelador (freezer) vertical em ago
inox com sistema de degelo “frostfree” (que ndo precisa
descongelamento), com uma porta. Temperatura de
operacdo para congelamento de alimentos, no minimo,
entre -16°C e -24°C. Gabinete tipo monobloco revestido
interna e externamente em ago inox, em chapa 22 (0,79
mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. Pés
fixos em material metélico e macico com revestimento de
borracha resistente. Portas revestidas interna e
externamente em ago inox, em chapa 22 (0,79 mm).
Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura
minima de 45 mm e densidade minima de 36
kg/m3.Vedacdo hermética em todo o perimetro das portas,
constituida de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores,
trincos e dobradicas em aco inox. Trincos com travamento
automatico, ou sistema de ima resistente ao peso da porta.
Barreira térmica em todo o perimetro dos batentes das
portas para evitar a condensagdo, constituida de resisténcia
elétrica de baixa poténcia, intercambidvel. Sistema de
controle de temperatura por meio de termostato regulavel,
dotado de termAmetro digital, com posicionamento frontal
de facil acesso. Sistema de refrigeracdo com unidade
compressora selada. Compressor hermético de, no minimo,
1/3 HP, monofasico 127 V ou 220 V (conforme tensdo
local). Temporizador para degelo, dotado de compressor
hermético monofasico de 127 V ou 220 V (conforme tenséo
local), com sistema de ar forgado e degelo automatico
(sistema “frostfree”). Obs.: O compressor deve ser instalado
na parte superior do equipamento. Gas refrigerante R600a,
R134a ou R290.Quatro prateleiras removiveis em grade de
aco inox, perfil de secdo circular com diametro de 1/4”.
Distancia maxima de 25 mm entre arames. As paredes
internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em
aco inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a
cada 70 mm (+/- 10 mm). Piso interno do gabinete
revestido em aco inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve
ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento
de qualquer liquido derramado no interior do gabinete para
o0 dreno, com vistas ao seu escoamento. Painel superior em
aco inox, em chapa 22 (0,79mm), para protecdo do sistema
de refrigeracdo e elétrico do equipamento, com comando
automatizado, programador, termdmetro digital e controle
de temperatura. Conexdes de fiagdo com bornes dotados de
parafusos para compresséo dos fios. Todo o sistema elétrico
deve ser fixado ao gabinete por meio de bragadeiras.
Devem ser utilizados componentes (sistema de
refrigeracdo) que permitam a otimizagdo no consumo de
energia durante a sua vida util. Dimensionamento da fiagéo,
plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
Corddo de alimentacéo (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicagdo da voltagem. Cord&o de
alimentagdo com, no minimo, 2,0 m de comprimento.
GARANTIA Minima de dois anos a partir da data da
entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na suarede credenciada de assisténcia,durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
MARCA: GELOPAR / GLDF570

R$
5.950,00

R$
5.950,00
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GANGORRA DUPLA GA Descricao basica: Gangorra
dupla para criangas de um a quatro anos. DIMENSOES E
TOLERANCIAS Largura: 400 mm; Altura: 470 mm;
Comprimento: 1110 mm; Tolerancia: +10% (dez por
cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO; Pecas
multicoloridas; Nao toxico; Gangorra em monobloco para
duas criancas; Manoplas duplas e fixas que oferecam
seguranca para as criangas, evitando acidentes; Base
antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatdmico e
antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir
a possibilidade de a crianca cair para tras; Manoplas duplas
e fixas que oferecam seguranga para as criangas, evitando
acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento
anatdémico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades
para reduzir a possibilidade de a crianca cair para tras;
Produto devera ser fabricado em polietileno pelo processo
de rotomoldagem, composto com aditivo antiestatico e
aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e
deshotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva),
garantindo a cor e a resisténcia do produto. Os produtos
deverdo ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os
materiais utilizados no processo de fabricacéo dos produtos
deverdo possibilitar a reciclagem ap6s o término da vida
atil. GARANTIA Minima de um ano a partir da data de
entrega, contra defeitos de fabricacéo e
pigmentacédo/coloracdo de pecas. MARCA: XALINGO /
930

R$
668,54

R$
1.337,08
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GELADEIRA FROSTFREE 300L FR3 Descricéo bésica:
Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de
refrigeragdo “frostfree” com capacidade minima de 300
litros DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE
*Dimensdo condicionada ao projeto de arquitetura, no que
diz respeito ao espaco disponivel para a instalacdo do
equipamento. Largura maxima: 620 mm; Capacidade total:
minima de 300 litros. CARACTERISTICAS Gabinete tipo
"duplex" com duas portas (freezer e refrigerador).
Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de
refrigeragdo “frostfree”. Gabinete externo do tipo
monobloco e portas revestidas em chapa de ago com
acabamento em pintura eletrostatica (em pd), na cor branca.
Partes internas revestidas com painéis plasticos moldados
com relevos para suporte das prateleiras internas
deslizantes. Conjunto de prateleiras removiveis e
regulaveis, de material resistente. Prateleiras da porta e
cestos em material resistente, removiveis e regulaveis.
Gaveta em material resistente para acondicionamento de
frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento
hermético. Batentes das portas dotados de sistema
antitranspirante. Dobradicas metalicas. Sapatas niveladoras.
Sistema de controle de temperatura por meio de termostato
ajustavel. Sistema de degelo “frostfree”. Gas refrigerante
R600a ou R134a.Dimensionamento da fiagcdo, plugue e
conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
Corddo de alimentacéo (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicacéo da voltagem. GARANTIA
Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura
integral do equipamento. O fabricante/ contratado é
obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito. MARCA: CONSUL
CRM45

R$
2.650,00

R$
2.650,00
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GELADEIRA FROSTFREE 410L RF2

Descrigdo béasica: Refrigerador vertical combinado, linha
branca, sistema de refrigeracdo “frostfree” (degelo
automatico) com capacidade minima de 410 litros.
DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimenséo
condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito
ao espaco disponivel para a instalagdo do equipamento.
Largura méaxima: 750 mm; Capacidade total: minima de410
litros. CARACTERISTICAS Gabinete tipo "duplex" com
duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical
combinado, linha branca. Sistema de refrigeragéo
“frostfree”. Gabinete externo do tipo monobloco e portas
revestidas em chapa de aco com acabamento em pintura
eletrostatica (em pd), na cor branca. Partes internas
revestidas com painéis plasticos moldados com relevos para
suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de
prateleiras removiveis e regulaveis, de material resistente.
Prateleiras da porta e cestos em material resistente,
removiveis e regulaveis. Gaveta em material resistente para
acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema
de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de
sistema antitranspirante. Dobradicas metélicas. Sapatas
niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustavel.
Sistema de degelo “frostfree”. Gas refrigerante R600a ou
R134a.Dimensionamento da fiacdo, plugue e conectores
elétricos compativeis com a corrente de operagao.
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordéao de
alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicacdo da voltagem. GARANTIA Minima de um ano a
partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
pecas com defeito. MARCA: CONSUL / CRM54

R$
2.693,45

R$
2.693,45
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GELADEIRA VERTICAL

INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L RF1 Descricéo basica:
Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade minima
de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automatico).
Temperatura de operagéo: entre 0 °C e +7°. DIMENSOES
BASICAS* E CAPACIDADE *Dimenséo condicionada ao
projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espago
disponivel para a instalagdo do equipamento. Largura
maxima: 250 mm; Capacidade total: minima de 1000 litros.
CARACTERISTICAS Gabinete com quatro portas.
Refrigerador vertical em ago inox com sistema “frostfree”
(degelo automatico, que nao precisa descongelamento).
Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente
em ago inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do
gabinete de poliuretano injetado, com espessura minima de
55 mm e densidade minima de 36 kg/m3. Pés fixos em
material metalico e macico com revestimento de borracha
resistente. Portas revestidas interna e externamente em ago
inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com
medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerancia
+/- 5%. Isolamento da porta de poliuretano injetado, com
espessura minima de 45 mm e densidade minima de 36
kg/m3. Vedagdo hermética em todo o perimetro das portas,
constituida de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores,
trincos e dobradicas em aco inox. Trincos com travamento
automatico, ou sistema de ima resistente ao peso da porta.
Barreira térmica em todo o perimetro dos batentes das
portas para evitar a condensacdo, constituida de resisténcia
elétrica de baixa poténcia, intercambidvel. Sistema de
controle de temperatura por meio de termostato regulavel,
dotado de termdmetro digital, com posicionamento frontal
de facil acesso. Sistema de refrigeracdo completa com
unidade compressora selada, com forgador de ar (ar
forgado) situado na parte superior interna do refrigerador.
Temporizador para degelo com o evaporador situado na
parte frontal do aparelho, com degelo por resisténcia, com
condensadores em cano de cobre em volta por transmisséo
térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no
minimo, 1/2 HP, monofasico 127 V ou 220 V (conforme
tensdo local), com sistema de ar forcado e degelo
automatico (sistema “frost-free”). Obs.: O compressor deve
ser instalado na parte superior do equipamento. Gas
refrigerante R600a, R134a ou R290.0ito prateleiras
removiveis em grade de ago inox, perfil de se¢do circular
com didmetro de 1/4”. Distancia maxima de 25 mm entre
arames. As paredes internas do gabinete devem ser dotadas
de dispositivos em ago inox que possibilitem o ajuste de
altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). Piso
interno do gabinete revestido em aco inox, em chapa 22
(0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo
para o direcionamento de qualquer liquido derramado no
interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu
escoamento. Painel superior em ago inox, em chapa 22
(0,79mm), para protecdo do sistema de refrigeragdo e
elétrico do equipamento, com comando automatizado,
programador, termdmetro digital e controle de temperatura.
Conexoes de fiagdo com bornes dotados de parafusos para
compressao dos fios. Todo o sistema elétrico deve ser
fixado ao gabinete por meio de bracadeiras. O equipamento
deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até +
8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C.Devem
ser utilizados componentes (sistema de refrigeracdo) que
permitam a otimizacdo no consumo de energia durante a
sua vida util. Dimensionamento da fiagdo, plugue e
conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
Corddo de alimentacéo (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicagdo da voltagem. Cord&o de
alimentagdo com, no minimo, 2,0 m de comprimento.
GARANTIA Minima de dois anos a partir da data da
entrega, de cobertura integral do equipamento. O

R$
5.275,81

R$
5.275,81




fabricante/ contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
MARCA: C.O./RC4P
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GIRA-GIRA (CARROSSEL) CR Descrigao bésica:
DIMENSOES E TOLERANCIAS: Diametro: 1000 mm;
Altura minima: 495 mm; Tolerancia: +10% (dez por
cento). CARACTERISTICAS - Selo do INMETRO / Pegas
multicoloridas /N&o toxico. Peca composta por trés partes:
base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante -
as distancias entre a base e 0s assentos e entre a base e 0
solo deverdo acompanhar a norma vigente. VVolante central
fixo. Eixo metalico central - o eixo e o volante deverdo
girar facilmente e de maneira segura para 0s usuarios. Trés
assentos anatdmicos e antiderrapantes. Apoio para 0s pés.
Produto devera ser fabricado em polietileno pelo processo
de rotomoldagem, composto com aditivo antiestatico e
aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e
desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva),
garantindo a cor e a resisténcia do produto. Os produtos
deverdo ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os
materiais utilizados no processo de fabricagéo dos produtos
deverdo possibilitar a reciclagem apds o término da vida
Gtil. GARANTIA Minima de um ano a partir da data de
entrega, contra defeitos de fabricacéo e
pigmentagéo/coloracdo de pecas. MARCA: XALINGO /
985.4

R$
1.114,92

R$
1.114,92
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LAVADORA DE ROUPAS 11KG MQ Descri¢édo basica:
Lavadora de roupas automatica de uso doméstico na cor
branca. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE
*Dimensdo condicionada ao projeto de arquitetura, no que
diz respeito ao espaco disponivel para a instalagéo do
equipamento. Largura maxima: 650 mm; Profundidade
maxima: 680 mm; Capacidade minima: 11kg.
CARACTERISTICAS Gabinete externo do tipo monobloco
revestido em chapa de a¢o galvanizado ou fosfatizado com
acabamento em pintura eletrostatica a pd (epoxi/poliéster)
na cor branca. Painel de controle externo contendo botdes
seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou
funcdes pré-programadas, niveis de consumo de agua,
enxague e centrifugacdo. Todas as fungbes devem ser
identificadas. Tecla ou botdo de acionamento liga/desliga.
Programagcdo para diferentes tipos de lavagem. Mangueiras
para entrada d"&gua com filtro e de saida para drenagem.
Minimo trés niveis de gua. Centrifugacdo. Filtro para
retencdo de fiapos. Dispenser para sabdo. Dispenser para
amaciante. Dispenser para alvejante Compartimento interno
(cesto) em aco inox e/ou plastico PP (polipropileno).
Acesso ao cesto pela parte superior da maquina. Sapatas
niveladoras. Dispositivo de seguranga da tampa
(desligamento ou travamento). Dimensionamento da fiagéo,
plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
Cordéo de alimentacéo (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicacgéo da voltagem. GARANTIA
Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura
integral do equipamento. O fabricante/contratado é
obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito. MARCA: COLORMAQ
/LT12

R$
1.560,00

R$
1.560,00
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LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L LQ3 Descrigao
béasica: Liquidificador comercial com gabinete em ago inox
e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves
com adig&o de liquido. DIMENSOES E CAPACIDADE
Altura maxima: 660 mm; Largura maxima: 290 mm;
Profundidade maxima: 280 mm; Capacidade volumétrica: 4
litros. CARACTERISTICAS Copo removivel
confeccionado em chapa de ago inox, em peca Unica
(monobloco), sem soldas, com espessura de, no minimo, 1
mm. Flange do copo em material plastico injetado. Algas
em acgo inox, espessura de chapa de, no minimo, 1,25 mm,
com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda
extensdo de modo que ndo haja retencéo de residuos.
Fixacgdo das alcas ao copo com soldas lisas, uniformes e
sem frestas de modo a evitar o acimulo de residuos. Tampa
do copo em ago inox, espessura minima de chapa de 0,6
mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza
interna. Gabinete do motor em ago inox, espessura minima
de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material
plastico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a
ndo haver entrada de liquidos no gabinete do motor. Sapatas
antivibratdrias em material aderente e antiderrapante. Eixo
e porca fixadora do eixo da faca em ago inox (as buchas
poderdo ser de bronze ou outro material apropriado que
garanta o desempenho mecénico e a durabilidade do
conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e
elementos de fixacdo deve ser removivel para limpeza, sem
a necessidade de utilizagdo de ferramentas. Flange de
acoplamento do motor, pinos de tragéo e elementos de
fixacdo em aco inox. Interruptor liga/desliga. Motor
monofésico de, no minimo, 1/2 HP. Dimensionamento da
fiacdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operacdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme
demanda. Cord&o de alimentacéo (rabicho) certificado elo
INMETRO, com indicagéo da voltagem. Cordao de
alimentagdo com, no minimo, 1,5 m de comprimento.
GARANTIA Minima de um ano a partir da data da
entrega, de cobertura integral doequipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
MARCA: VITALEX /LQ4

R$
553,55

R$
553,55
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LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L LQ2 Descrigao
béasica: Liquidificador comercial com gabinete em ago inox
e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves
com adig&o de liquido. DIMENSOES E CAPACIDADE
Altura maxima: 750 mm; Largura maxima: 460 mm;
Profundidade maxima: 380 mm; Capacidade volumétrica: 8
litros. CARACTERISTICAS Copo removivel
confeccionado em chapa de ago inox, em peca Unica
(monobloco), sem soldas, com espessura de, no minimo, 1
mm. Flange do copo em material plastico injetado. Algas
em acgo inox, espessura de chapa de, no minimo, 1,25 mm,
com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda
extensdo de modo que ndo haja retencéo de residuos.
Fixacgdo das alcas ao copo com soldas lisas, uniformes e
sem frestas de modo a evitar o acimulo de residuos. Tampa
do copo em ago inox, espessura minima de chapa de 0,6
mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza
interna. Gabinete do motor em ago inox, espessura minima
de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material
plastico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a
ndo haver entrada de liquidos no gabinete do motor. Sapatas
antivibratdrias em material aderente e antiderrapante. Eixo
e porca fixadora do eixo da faca em ago inox (as buchas
poderdo ser de bronze ou outro material apropriado que
garanta o desempenho mecénico e a durabilidade do
conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e
elementos de fixacdo deve ser removivel para limpeza, sem
a necessidade de utilizagdo de ferramentas. Flange de
acoplamento do motor, pinos de tragéo e elementos de
fixacdo em aco inox. Interruptor liga/desliga. Motor
monofésico de, no minimo, 1/2 HP. Dimensionamento da
fiacdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operacdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme
demanda. Cord&o de alimentacéo (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicagéo da voltagem. Cordao de
alimentagdo com, no minimo, 1,5 m de comprimento.
GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega,
de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
MARCA: VITALEX /LQ8

R$
698,53

R$
698,53
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LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L

LQ1 Descrigdo bésica: Liquidificador industrial com
cavalete em aco pintado e copo monobloco basculante em
aco inox, indicado para triturar alimentos leves com adigéo
de liquido em de grandes quantidades. DIMENSOES E
CAPACIDADE Altura maxima: 1100 mm; Largura
maxima: 460 mm; Profundidade maxima: 690 mm:;
Capacidade volumétrica: 15 litros. CARACTERISTICAS
Copo removivel confeccionado em chapa de ago inox, em
peca Unica (monobloco), sem soldas, com espessura de, no
minimo, 1 mm. Flange do copo em material plastico
injetado. Alcas em aco inox, espessura de chapa de, no
minimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno
e soldadas em toda extensdo de modo que ndo haja retencdo
de residuos. Fixacéo das algas ao copo com soldas lisas,
uniformes e sem frestas de modo a evitar o acimulo de
residuos. Tampa do copo em borracha atéxica com encaixe
justo ao copo, ndo permitindo vazamento de liquido durante
0 processamento, sobre tampa acrilica que possibilita a
visualizagdo. Gabinete do motor em aco inox, espessura
minima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em
material plastico injetado. Dreno da flange posicionado de
modo a ndo haver entrada de liquidos no gabinete do motor.
Cavalete confeccionado em aco, espessura de chapa de, no
minimo, 1,25 mm com pintura eletrostatica a p6. Sapatas
antivibratdrias em material aderente e antiderrapante. Eixo
e porca fixadora do eixo da faca em ago inox (as buchas
poderéo ser de bronze ou outro material apropriado que
garanta o desempenho mecanico e a durabilidade do
conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e
elementos de fixacdo deve ser removivel para limpeza, sem
a necessidade de utilizacdo de ferramentas. Flange de
acoplamento do motor, pinos de tragdo e elementos de
fixacdo em acgo inox. Interruptor liga/desliga. Motor
monofasico de, no minimo, 1,5 HP. Dimensionamento da
fiacdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operacdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme
demanda. Cord&o de alimentacéo (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicacgéo da voltagem. Com, no minimo,
1,5m de comprimento. GARANTIA Minima de um ano a
partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
pecas com defeito. MARCA: METVISA / LQ15

R$
1.374,82

R$
1.374,82
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LIXEIRA COM PEDAL 50 L LX2 Descric¢do basica:
Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSOES E
CAPACIDADE Altura maxima: 720 mm; Largura méaxima:
450 mm,; Profundidade méxima: 450 mm; Capacidade: 50I.
CARACTERISTICAS Corpo e tampa em polietileno de
alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para
oferecer alta resisténcia ao impacto e a tragdo. Aditivacdo
extra com antioxidante e anti UV para os niveis de protecéo
classe 8 UV — 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou
rachar. Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da
tampa, fabricado plastico ou ago com tratamento
anticorrosdo ou pintura eletrostatica. Superficies internas
polidas e cantos arredondados. Passivel de ser reciclado
mecanicamente ao fim de sua vida Util. GARANTIA
Minima de um ano a partir da data da entrega, contra
defeitos de fabricagdo. MARCA: P.U. / LP50L

R$
107,68

R$
1.399,84
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MESA DE REUNIAO M7 Descrigéo bésica: Mesa de
reunido com tampo retangular ou oval em MDF revestido
de laminado melaminico, montada sobre dois pés.
DIMENSOES E TOLERANCIAS Tampo retangular: 2000
X 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para
acomodacao de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e
atendimento as exigéncias da ABNT NBR 9050 a mesa
deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730 mm;
Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; Tolerancias para
camada de tinta: minimo 40 micrometros /méximo 100
micrometros. CARACTERISTICAS Tampo em MDF, com
espessura de 25 mm, revestido na face inferior com
laminado melaminico de baixa pressdo (BP), e na face
superior com laminado melaminico de alta presséo, de 0,8
mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento
texturizado. Bordos encabegados com perfil extrudado
macico de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma
tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas
variacBes de correntes das caracteristicas de cada material
(brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com
adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superficies.
Estrutura constituida de: Estrutura em ago carbono com
dois pés, com trava em MDF entre 0os mesmos. Fixagdo do
tampo a estrutura através de parafusos de rosca com buchas
metélicas. Sapatas regulaveis em nylon ou polipropileno
injetado. TerminagBes de tubos em pléstico injetado, na cor
cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas ndo devem
poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Pegas
injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecéo
ou partes cortantes. Acabamento das partes metalicas em
pintura em pd, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos 0s
encontros de tubos ou unides de partes metalicas devem
receber solda em toda a extensdo da unido. GARANTIA
Minima de dois anos a partir da data de entrega, contra
defeitos de fabricagdo, oxidacdo das partes metalicas e
desgaste ou desprendimento de componentes. MARCA:
KROLL / LINUX

R$
780,00

R$
780,00
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MESA PARA REFEICAO M8 Descrigdo basica: Mesa de
reunido com tampo redondo em MDF revestido de
laminado melaminico, montada sobre coluna central dotada
de quatro pés DIMENSOES E TOLERANCIAS DA
MESA: Diametro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura:
750 mm +/- 5 mm; Para acomodacdo de pessoas em cadeira
de rodas (PCR) e atendimento as exigéncias da ABNT NBR
9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima
de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm;
Tolerancias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR
6591; Tolerancias para camada de tinta: minimo 40
micrometros /maximo 100 micrometros.
CARACTERISTICAS Tampo em MDF, com espessura de
25 mm, revestido na face inferior com laminado
melaminico de baixa pressao (Bp), e na face superior com
laminado melaminico de alta presséo, de 0,8 mm de
espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos
encabecados com perfil extrudado macigo de 180°, na cor
cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo,
admitindo-se pequenas variagBes decorrentes das
caracteristicas de cada material (brilho, textura). O perfil
deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser
nivelado com as suas superficies. Estrutura constituida de:
Suporte de sustentacdo do tampo, confeccionado em tubo
de ago laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30
x 50 mm, com espessura de chapa minima de 1,5 mm;
Coluna central fabricada com tubo de aco laminado a frio,
com costura, com didmetro de 3” (polegadas), com
espessura de chapa minima de 1,5 mm; Pés em nimero de
quatro, confeccionados em tubo de aco laminado a frio,
com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com
espessura de chapa minima de 1,5 mm. Fixagdo do tampo a
estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com
buchas metélicas. Sapatas reguléveis metélicas, rosca M6,
com partes em contato com o piso em pléastico injetado.
Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor preta,
fixadas através de encaixe. Estas ndo devem poder ser
retiradas sem o uso de ferramentas. Pegas injetadas ndo
devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes
cortantes. Acabamento das partes metalicas em pintura em
po, brilhante, na cor cinza. Todos o0s encontros de tubos ou
unides de partes metalicas devem receber solda em toda a
extensdo da unido. GARANTIA Minima de dois anos
contra defeitos de fabricagdo a partir da data de entrega,
oxidacdo das partes metalicas e desgaste ou desprendimento
de componentes. MARCA: UNIMOVEL /4110

R$
369,96

R$
369,96

59

02

MICROONDAS 30L MI Descricdo basica: Forno de micro-
ondas. DIMENSOES E CAPACIDADE Largura minima:
5000 mm:; Altura minima: 2900 mm; Profundidade minima:
3900 mm; Volume minimo: 30 litros.
CARACTERISTICAS Gabinete monobloco em ago
galvanizado revestido interna e externamente com pintura
eletrostatica em po, na cor branca. lluminagao interna.
Painel de controle digital com fungdes pré-programadas.
Timer. Reldgio. Porta com visor central, dotada de puxador
e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de seguranca.
Sapatas plasticas. Prato giratorio em vidro.
Dimensionamento da fiacdo, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagdo. Voltagem: 110V e
220V, conforme demanda. Cord&o de alimentacéo (rabicho)
certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega,
de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
MARCA: LG/ SOLO

R$
650,00

R$
1.300,00
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POLTRONA AMAMENTACAO PO

Descrigdo béasica: Poltrona Individual Estofada, Revestida
Em Couro Sintético, Dotada De Apoio De Bragos
DIMENSOES E TOLERANCIAS Profundidade Util Do
Assento: Minima 470 Mm / Maxima 490 Mm; Largura Util
Do Assento: Minima 530 Mm / Maxima 570 Mm; Altura
(H) Da Superficie Do Assento: Minima 420 Mm / Maxima
450 Mm; Extenséo Vertical (H) Util Do Encosto: Minima
440 Mm; Largura Util Do Encosto: Minima 530 Mm /
Méxima 570 Mm; Inclinacéo Da Superficie Do Assento
(Em Relagfo A Horizontal): Entre -2° E -7°; Angulo Do
Encosto (Em Relagdo Ao Plano Do Assento): Minimo 90° /
Méximo 110°; Altura Do Apoio De Bragos (Em Relagdo Ao
Assento): Minima 160 Mm / Mé&xima 200 Mm; Largura Do
Apoio De Bragos: Minima 100 Mm. CARACTERISTICAS
Estrutura Confeccionada Em PerfisTubulares De Ago
Carbono, Com Secc¢éo Retangular, Com Dimensdes
Minimas De 20x40mm, E Espessura De Parede Minima De
1,5mm. Pintura Em Tinta Em Pé Hibrida Epoxi /Poliéster,
Eletrostatica, Brilhante, Polimerizada Em Estufa, Espessura
Minima De 40 Micrometros Na Cor Cinza. Pés Metalicos
Aparentes, Cromados Ou Em Aco Inox, Com Sec¢édo
Circular Com Diametro Minimo De 2”, Com Ponteiras
Ajustaveis Metélicas E Partes Em Contato Com O Piso Em
Plastico Injetado. Base De Sustentacdo Do Assento E Do
Encosto Em Percintas Elésticas. Laterais (Bragos), Suporte
Do Assento E Suporte Do Encosto, De Formato Prismatico.
Cada Um Destes Elementos Deve Ser Inteiramente
Revestido Em Couro Sintético, Exceto A Parte Inferior Do
Assento Que Deve Ser Revestida De Tecido N&do Tecido
(Tnt) De Gramatura Minima De 70g/M2. As Superficies
Revestidas Em Couro Sintético Devem Receber Camadas
Internas De Espuma Laminada (Espessura Minima De 10
Mm), De Modo Que Toda A Superficie Do Mével Seja
Almofadada. No Apoio De Bragos (Parte Superior Das
Laterais) A Espuma Devera Ser De No Minimo 30 Mm De
Espessura E Possuir Densidade Minima D-23. Almofada
Do Assento Confeccionada Em Espuma De Densidade D-
33, Com Minimo De 100 Mm De Espessura, Revestida
Com Couro Sintético, Dotada De Uma Subcamada De
Tecido Nédo Tecido (Tnt). Almofada Do Encosto
Confeccionada Em Espuma De Densidade D-26 Com
Minimo De 100 Mm De Espessura, Revestida Com Couro
Sintético, Dotada De Uma Subcamada De Tecido Ndo
Tecido (Tnt). As Almofadas Deverdo Ser Fixadas De
Forma Permanente, Mas N&o Devem Apresentar Areas Em
Suas Laterais Que Possam Acumular Sujidades. Couro
Sintético Para Os Revestimentos, Texturizado, Atdxico,
Laminado Internamente Com Tecido De Poliéster, Com
Gramatura Acima De 5009/M? E Espessura Minima De
0,8mm, De Odor Neutro, Na Cor Bege, Padrdo Pantone 16-
1406 Tpx. GARANTIA Minima De Dois Anos A Partir Da
Data Da Entrega, Contra Defeitos De Fabricacdo. MARCA:
ES. / SLEEP SCHAIR

R$
780,00

R$
2.340,00
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PURIFICADOR DE AGUA PR Descrigdo basica:
Purificador/ bebedouro de agua refrigerado. DIMENSOES
E CAPACIDADE Altura maxima: 410 mm; Largura
maxima: 315 mm; Profundidade maxima: 370 mm;
Fornecimento minimo de 4gua gelada: 1,2 I/h.
CARACTERISTICAS Sistema de tratamento através de
elementos filtrantes que removem os particulados da agua e
o cloro livre. Compressor interno com gas refrigerante
conforme legislagdo vigente. Botéo de acionamento
automatico do tipo fluxo continuo, com regulagem para
diferentes niveis de temperatura (natural, fresca ou gelada)
ou torneira. Bica telescopica ou ajustavel para recipientes
de diversos tamanhos. Camara vertical de filtragem e
purificagdo. Corpo em aco inox ou ago carbono com
tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura
eletrostatica a p6. Painel frontal em plastico ABS de alta
resisténcia com protecdo UV. Vazdo aprox.: 40 a 60 Litros
de 4gua/hora. Presséo de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3
kgf/cm? a 4 kgficm?2). Temperatura de trabalho: 03 & 40° C.
Componentes para fixagao e instalagdo: canopla; conexdes
cromadas; buchas de fixacdo S8; parafusos; redutor de
vazao; adaptadores para registro: flexivel e mangueira.
Produto de certificagdo compulsdria, o equipamento deve
possuir selos INMETRO, comprobatérios de conformidade
com a legislacéo vigente, inclusive, com eficiéncia
bacteriologica “APROVADO”. Gés refrigerante R600a ou
R134a. Dimensionamento e robustez da fiacéo, plugue e
conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
Corddo de alimentacdo (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicacéo da voltagem. GARANTIA
Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura
integral do equipamento. O fabricante/contratado é
obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito. MARCA: LIBEL /
AQUAFLEX

R$
621,69

R$
5.595,21
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QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO QB1
Descrigdo basica: Quadro com superficie em laminado
branco brilhante especial para escrita e fixagdo de
acessorios magnéticos. DIMENSOES E TOLERANCIAS
Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 2000 mm +/- 10
mm; Espessura: 17mm. CARACTERISTICAS Resistente a
manchas; Moldura em aluminio anodizado fosco;
Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa
metalica e laminado melaminico branco; Sistema de fixacao
invisivel; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas
cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA
Minima de dois anos a partir da data de entrega, contra
defeitos de fabricacdo. MARCA: STALO / QM200

R$
700,57

R$
2.802,28
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QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO QB2
Descrigdo basica: Quadro com superficie em laminado
branco brilhante especial para escrita e fixagdo de
acessorios magnéticos. DIMENSOES E TOLERANCIAS
Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10
mm; Espessura: 17mm. CARACTERISTICAS Resistente a
manchas; Moldura em aluminio anodizado fosco;
Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa
metalica e laminado melaminico branco; Sistema de fixacéo
invisivel; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas
cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA
Minima de dois anos a partir da data de entrega, contra
defeitos de fabricagdo. MARCA: STALO / QM300

R$
1.024,87

R$
4.099,48
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QUADRO MURAL EM FELTRO QM Descrigdo béasica:
Quadro em metal com feltro para fixagéo de recados,
trabalhos e outros. DIMENSOES E TOLERANCIAS
Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900 mm +/- 10 mm.
CARACTERISTICAS Moldura com cantos arredondados
em aluminio anodizado fosco; Confeccionado MDF 3mm
revestido na parte frontal com card board mm; Acabamento
em feltro acrilico 2mm; Sistema de fixag&o invisivel
permitindo instalagdo na vertical ou horizontal.
GARANTIA Minima de trés meses a partir da data de
entrega, contra defeitos de fabricacdo. MARCA:
QUADROSUL / QF913

R$
199,63

R$
399,26
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SECADORA DE ROUPAS 10 KG SC

Descricao bésica: Secadora de roupa automatica, tipo piso,
de uso doméstico na cor branca. DIMENSOES BASICAS*
E CAPACIDADE *Dimenséo condicionada ao projeto de
arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a
instalagdo do equipamento. Largura maxima: 600 mm;
Profundidade méaxima: 600 mm; Capacidade minima: 10kg.
CARACTERISTICAS Gabinete externo do tipo monobloco
revestido em chapa de a¢o galvanizado ou fosfatizado com
acabamento em pintura eletrostética a p6 (epoxi/poliéster)
na cor branca. Painel de controle externo com botéo seletor
de funces pré-programadas de secagem e teclas de ajuste
da temperatura. (Todas as fungbes devem ser identificadas).
Programagao com diferentes tipos de secagem. Niveis de
temperatura para secagem: "normal” e "delicada" (ou
correspondente), no minimo. Funcéo de eliminagéo de odor.
Porta com abertura frontal e visor circular em vidro
temperado. Compartimento interno (cesto) em ago inox
e/ou aco esmalta do Filtro interno. Motor de rotagao auto
reversivel. Tubo flexivel e/ou direcionador de ar. Sapatas
niveladoras. Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue
e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operacdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
Cordéo de alimentacéo (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicacéo da voltagem. GARANTIA
Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura
integral do equipamento. O fabricante/contratado é
obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito. MARCA:
ELECTROLUX/ST10

R$
1.976,44

R$
1.976,44
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SOFA DOIS LUGARES SF1 Descrigdo basica: Sofa de
dois lugares em material lavavel e pés em aluminio.
DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 1250 mm +/-
50 mm; Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; Altura: 730 mm
+/- 30 mm. CARACTERISTICAS Revestimento superior
em laminado de PVVC com refor¢o em manta (Korino) CV
20; Acabamento inferior em Tela de Réfia; Estrutura:
Madeira de pinus e eucalipto proveniente de
reflorestamento com imunizagéo contra mofo, cupim e
microorganismos. Sustentagdo do assento e encosto com
cintas elasticas de alta resisténcia. Travamento da estrutura
com grampos fixados com grampeadores pneumaticos.
Espumas de poliuretano: Assento: Densidade D-23; Braco:
Densidade D-20; Encostos: Densidade D-20 GARANTIA
Minima de doze meses a partir da data de entrega, contra
defeitos de fabricagdo, degradagdo do tecido e desgaste ou
desprendimento de componentes. MARCA: GVD /
FRANCA

R$
631,58

R$
631,58
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TATAME EM E.V.A. TA1 Descrigdo basica: Tatame em
placas intertravadas de E.V.A. (etilenoacetato de vinil) com
bordas de acabamento. DIMENSOES E TOLERANCIAS
Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm;
Espessura: 20 mm +/- 10 mm. CARACTERISTICAS
Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento,
confeccionadas em E.V.A. (100%), atoxicas, com
superficie texturizada, Siliconizada, antiderrapante e
lavavel; Densidade entre 150 e 180 gramas por centimetro
cubico; Cada peca deve ser fornecida em conjunto com uma
borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a
juncdo perfeita das pegas; As arestas de bordas e placas
devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relacdo ao
plano da superficie, isentas de rebarbas e falhas.
GARANTIA Minima de trés meses a partir da data da
entrega, contra defeitos de fabricacdo. MARCA: M.B. /
TATAME

R$
59,00

R$
3.186,00
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TELEVISOR 32" TV - PROINFANCIA

Descrigdo basica: Smart TV 32 polegadas com acesso a
internet. DIMENSOES Altura maxima: 480 mm; Largura
maxima: 750 mm; Profundidade maxima: 200 mm.
CARACTERISTICAS Tela LED. Wi-Fi integrado. Acesso
a internet. Resolucdo de imagem em HD. Conversor digital
integrado. Entradas especiais — HDMI (minimo 2), LAN,
USB. Tensao (voltagem): bivolt automatico.
Dimensionamento e robustez da fiacdo, plugue e conectores
elétricos compativeis com a corrente de operagao.
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordéao de
alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicacdo da voltagem. GARANTIA Minima de um ano a
partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
pecas com defeito. MARCA: AOC / 3255295

R$
1.159,29

R$
2.318,58
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TUNEL LUDICO TL Descricéo béasica: Tunel ludico para
criangas a partir de trés anos. DIMENSOES E
TOLERANCIAS Largura: 870 mm; Altura minima: 870
mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerancia: £10% (dez por
cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO; Pecas
multicoloridas; N&o toxico; Tunel em estrutura curva;
Minimo de trés modulos auto encaixaveis vazados para
visualizagdo interna e com possibilidades de expanséo;
Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e
saida; Polietileno pelo processo de rotomoldagem,
composto com aditivo antiestatico e aditivo anti-UV que
protejam contra raios solares e desbotamento provocado
pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resisténcia
do produto; O tunel devera apresentar diversos formatos;
Os produtos deverao ter as laterais arredondadas em seu
acabamento; Os parafusos utilizados para encaixe dos
maédulos devem ser fixos para que nao se soltem facilmente,
visando seguranca dos usuarios; Os materiais utilizados no
processo de fabricacdo dos produtos deverdo possibilitar a
reciclagem ap6s o término da vida Gtil. GARANTIA
Minima de um ano a partir da data de entrega, contra
defeitos de fabricagdo e pigmentacéo/coloragdo de pecas.
MARCA: XALINGO /959.8

R$
2.515.21

R$
2.515.21

R$
35.659,52

O prazo de validade da proposta é de 90 dias.
O prazo de garantia é conforme edital.




O prazo de entrega é de 30 dias, contados apds o recebimento da nota de empenho.
Declaramos que estamos de acordo com todas as disposic@es do edital.
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