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ANEXO – II 

 PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: FABIANO LERIN MILKIEVICZ – EPP  
ENDEREÇO: Rua Bronislau Wronski, nº1390, CEP: 84560-000 na cidade de Rio Azul Estado do 
Paraná 
TELEFONE: (042) 3463 – 1463 
CNPJ N. º: 28.036.951/0001-30 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90555155-50 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3034844 
BANCO: 745 (SICOOB) AGÊNCIA: 3031 CONTA CORRENTE: 45283-1 
REPRESENTANTE:  FABIANO LERIN MILKIEVICZ 
CPF: 079.556.899-17 
RG: 71187643-11 
ENDEREÇO: ROD BR 153, n. 1175 
TELEFONE 42 3463 1463 e E-MAIL: flmilkievicz@hotmail.com   
 
 
A empresa propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, em estrito cumprimento ao 
previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 031/2020, conforme abaixo discriminado: 
 
Informamos que a proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com 
a vencedora do certame. 
 
Informamos que a validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da 
sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO. 
 
Prazo máximo de entrega dos produtos será de acordo com o ANEXO I do edital. 
 
Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas 
as demais despesas necessárias à execução do objeto. 
 
 

LOTE ITEM 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS/MARCA/MODELO MARCA 

MODELO 

QTDE VALOR 

UNT 

VALOR 

TOTAL 

27 01 

ALUNO 1 CJA 01 
Descrição básica: Conjunto para crianças com altura 
compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma 
mesa e uma cadeira. 
Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido 
na face superior de laminado melamínico de alta pressão 
e na face inferior em chapa de balanceamento, montado 
sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual 

Brinquedos 

Paraná CJA-01 

48 217,00 

 

 

 

 

10.416,00 
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empilhável com assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico moldado. 
Montado sobre estrutura tubular de aço. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA 
MESA 
Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 460 
mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para 
largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 
mm para altura.  
CARACTERÍSTICAS DA MESA 
Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, 
revestido na face superior em laminado melamínico de 
alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. 
Revestimento na face inferior em chapa de 
balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. 
Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e 
comprimento 10 mm. 
Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica 
extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); 
PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na 
face de colagem, acabamento de superfície texturizado, 
na cor laranja, colada com adesivo "HotMelting". 
Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa 
longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm 
x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior 
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, curvado em formato de “C”, com secção 
circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 
mm). - Pés confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro 
de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do 
tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca 
métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca 
métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, 
cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal 
e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e 
sapatas em copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura 
através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / 
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor 
cinza. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA 
CADEIRA 
Largura do assento: 340 mm; 
Profundidade do assento: 260 mm; 
Espessura do assento: 7,2 mm a 
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9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura o encosto: 
155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura 
do assento ao chão: 260 mm; 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 
1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento 
ao chão. 
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA 
Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem 
isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. 
Alternativamente o assento e o encosto poderão ser 
fabricados em compensado anatômico moldado a 
quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com 
espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em 
compensado, o assento deve receber revestimento na 
face superior de laminado melamínico de alta pressão, 
0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na 
cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de 
madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em 
selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos 
bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto 
deve receber revestimento nas duas faces de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com 
acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. 
Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 
14(1,9mm).Fixação do assento e encosto injetados à 
estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 
4,8mm, comprimento 12mm.Fixação do assento em 
compensado moldado à estrutura através de rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 
16mm.Fixação do encosto em compensado moldado à 
estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 
4,8mm, comprimento 18mm.Ponteiras e sapatas, em 
polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura 
através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas 
deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida 
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada 
em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor 
cinza. 
GARANTIA: Mínima de dois anos a partir da data da 
entrega, contra defeitos de fabricação. 

28 01 ALUNO 3 CJA-03 
Descrição básica: Conjunto para crianças com altura 
compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma 
mesa e uma cadeira. 
Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido 
na face superior de laminado melamínico de alta pressão 

Brinquedos Paraná 

CJA-03 

48 

259,00 

12.432,00 
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e na face nferior em chapa de balanceamento, montado 
sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em 
plástico injetado. 
Cadeira individual empilhável com assento e encosto em 
polipropileno injetado ou em compensado anatômico 
moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA 
MESA 
Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 594 
mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para 
largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 
mm para altura. 
CARACTERÍSTICAS DA MESA 
Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, 
revestido na face superior em laminado melamínico de 
alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. 
Revestimento na face inferior em chapa de 
balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. 
Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e 
comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de 
bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC 
(cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE 
(polietileno), com "primer" na face de colagem, 
acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, 
colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta 
de: Montantes verticais e travessa longitudinal 
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em 
chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
curvado em formato de “C”, com secção circular, 
diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -
Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 
1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em 
polipropileno copolímero isento de cargas minerais, 
composto preferencialmente de 50% de matéria-prima 
reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, 
injetado na cor cinza. Fixação do tampo à estrutura 
através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro 
de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 diâmetro de 
6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda 
Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal 
através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,0mm, 
comprimento 10mm.Fixação das sapatas (frontal e 
posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e 
sapatas em copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura 
através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos 
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elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / 
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor 
cinza. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA 
Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 
310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura 
do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; 
Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do 
assento ao chão: 350 mm; Tolerância: até + 2 mm para 
largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 
10mm para altura do assento ao chão. 
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA 
Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem 
isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. 
Alternativamente o assento e o encosto poderão ser 
fabricados em compensado anatômico moldado a 
quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com 
espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em 
compensado, o assento deve receber revestimento na 
face superior de laminado melamínico de alta pressão, 
0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na 
cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de 
madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em 
selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos 
bordos. laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 
0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor 
amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de 
verni  poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em 
chapa 14 (1,9mm).Fixação do assento e encosto 
injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.Fixação do 
assento em compensado moldado à estrutura através de 
rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 
19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à 
estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 
4,8mm, comprimento 22mm.Ponteiras e sapatas, em 
polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura 
através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas 
deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura 
dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida 
Epóxi/Poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 
GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da 
entrega, contra defeitos de fabricação. 

29 01 CONJUNTO COLETIVO 1 CJC 01 
Descrição básica: Conjunto coletivo para crianças com 
altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de 
uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP 

Brinquedos Paraná 

CJC-01 

18 

594,00 

10.692,00 
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ou MDF, revestido na face superior em laminado 
melamínico de alta pressão, e na face inferior em 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado 
sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com 
assento e encosto em polipropileno injetado ou em 
compensado anatômico moldado, montados sobre 
estrutura tubular de aço. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA 
MESA 
Largura: 800 mm; Profundidade: 800 mm; Altura: 460 
mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para 
largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. 
CARACTERÍSTICAS DA MESA 
Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, 
revestido na face superior em laminado melamínico de 
alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. 
Revestimento na face inferior em laminado melamínico 
de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados 
com fita de bordo termoplástica extrudada, 
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP 
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face 
de colagem, acabamento de superfície texturizado, na 
cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting”. 
Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em 
tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, 
secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 
(1,5mm); Travessas em tubo de aço carbono, laminado a 
frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em 
chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através 
de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4” 
x comprimento 2” , cabeça chata, fenda simples. Sapatas 
em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura 
através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos 
elementos metálicos em nta em pó híbrida Epóxi / 
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor 
cinza.  
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA 
Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 
260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura 
do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; 
Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do 
assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para 
largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 
10mm para altura do assento ao chão. 
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA 
Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, 
isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. 
Alternativamente o assento e o encosto poderão ser 
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fabricados em compensado anatômico moldado a 
quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com 
espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em 
compensado, o assento deve receber revestimento na 
face superior de laminado melamínico de alta pressão, 
0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na 
cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de 
madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em 
selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos 
bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto 
deve receber revestimento nas duas faces de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em 
selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo 
de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro 
de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e 
encosto injetados à estrutura através de rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 
Fixação do assento em compensado moldado à estrutura 
através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 16mm. Fixação do encosto em 
compensado moldado à estrutura através de rebites de 
“repuxo”, diâmetro de ,8mm, comprimento 18mm. 
Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero 
virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor 
laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino 
expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à 
corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo  300 
horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, na cor cinza. 
GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da 
entrega, contra defeitos de fabricação. 

31 01 

CONJUNTO PARA REFEITORIO 3 CJR03 
Descrição básica: Conjunto para crianças com altura 
compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma 
mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em 
MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado 
melamínico e na face inferior em laminado melamínico 
de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de 
aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em 
polipropileno injetado ou em compensado anatômico 
moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA 
MESA: Largura: 1230 mm; Profundidade: 760 mm; Altura: 
590 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm 
para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e 
+/- 10 mm para altura. 
CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, 
com espessura de 25mm, revestido na face superior em 

Brinquedos Paraná 

CJR03 

08 

864,00 

6.912,00 
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laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, com padrão especial 
de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e 
cantos arredondados. Revestimento na face inferior em 
laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. 
Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de 
polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com 
"primer", acabamento texturizado, na cor amarela, 
colada com adesivo à base de PUR, através do processo 
"Hot Melting". Estrutura composta de: Pés 
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em 
chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais 
em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). 
Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca 
máquina polegada, diâmetro ¼”, comprimento ½”, 
cabeça lentilha, fenda combinada. Tampa/ espaçador em 
polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas 
na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. 
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, 
sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura 
através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ 
poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor 
cinza. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do 
assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; 
Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do 
encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura 
do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao 
chão: 350 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e 
profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para 
altura do assento ao chão. 
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA 
Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem 
isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. 
Alternativamente o assento e o encosto poderão ser 
fabricados em compensado anatômico moldado a 
quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com 
espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em 
compensado, o assento deve receber revestimento na 
face superior de laminado melamínico de alta pressão, 
0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na 
cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de 
madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em 
selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos 
bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto 
deve receber revestimento nas duas faces de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, 
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acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com 
acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. 
Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 
Fixação do assento e encosto injetados à estrutura 
através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 12mm. Fixação do assento em 
compensado moldado à estrutura através de rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. 
Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura 
através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas, em 
polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor aplicado tratamento anti-
ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida r Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, na cor cinza. 
GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da 
entrega, contra defeitos de fabricação. 

32 01 

CONJUNTO PROFESSOR - 
CRECHE III E PRE ESCOLA CJP-01 
Descrição básica: Conjunto para professor composto de 
uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou 
MDF, revestido na face superior de laminado melamínico 
de alta pressão e na face inferior com chapa de 
balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, 
revestido nas duas faces em laminado melamínico de 
baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de 
aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em 
polipropileno injetado ou em compensado anatômico 
moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA 
MESA 
Largura: 1200 mm; Profundidade: 650 mm; Altura: 760 
mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para 
largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 
mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA 
Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, 
evestido na face superior em laminado melamínico de 
alta pressão, 0,8mm espessura, acabamento texturizado, 
na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face 
inferior em chapa de balanceamento (contra placa 
fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca 
métrica M6 e comprimento 10mm.Painel frontal em 
MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas 
duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – 
BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas 
de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm 
(espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para 
largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. Topos 
encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, 
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confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP 
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face 
de colagem, acabamento de superfície texturizado, na 
cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura 
composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal 
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, secção semioblonga de 25mm x 60mm, em 
chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
curvado em formato de “C”, com secção circular, 
diâmetro 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm). Pés 
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), 
em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura 
através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro 
de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 diâmetro de 
6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda 
Phillips. Fixação do painel à estrutura através de 
parafusos auto 3/16” x 5/8”, zincados. Aletas de fixação 
do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em 
chapa 14 (1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal e 
posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e 
sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de 
cargas minerais, injetadas na cor cinza. Nas partes 
metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida 
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada 
em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor 
cinza. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA 
Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 
430 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura 
do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; 
Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do 
assento ao chão: 460 mm; Tolerância: até + 2 mm para 
largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 
10mm para altura do assento ao chão. 
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA 
Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem 
isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. 
Alternativamente o assento e o encosto poderão ser 
fabricados em compensado anatômico moldado a 
quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com 
espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em 
compensado, o assento deve receber revestimento na 
face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 
0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, 
na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de 
verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em 
chapa 14 (1,9mm).Fixação do assento e encosto 
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injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.Fixação do 
assento em compensado moldado à estrutura através de 
rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 
19mm.Fixação do encosto em compensado moldado à 
estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro 4,8mm, 
comprimento 22mm.Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem isento de cargas 
minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura 
através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas 
deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura 
dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida 
Epoxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 
GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da 
entrega, contra defeitos de fabricação. 

33 01 

REFEITORIO 1 CJR01 
Descrição básica: Conjunto para crianças com altura 
compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma 
mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em 
MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado 
melamínico e na face inferior em laminado melamínico 
de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de 
aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto 
em polipropileno injetado ou em compensado anatômico 
moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. 
DIMENSÕES DA MESA 
Largura: 1100 mm; Profundidade: 680 mm; Altura: 460 
mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para 
largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 
mm para altura. 
CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, 
com espessura de 25mm, revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, com padrão especial 
de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e 
cantos arredondados. Revestimento na face inferior em 
laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. 
Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de 
polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com 
"primer", acabamento texturizado, na cor laranja, colada 
com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot 
Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção 
circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). 
Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 
de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à 
estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, 
diâmetro ¼”, comprimento ½”, cabeça lentilha, fenda 
combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno 
copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, 
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fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiras e 
sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem 
cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura 
através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ 
poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor 
cinza.  
DIMENSÕES DA CADEIRA 
Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 
260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura 
do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; 
Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do 
assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para 
largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 
10mm para altura do assento ao chão. 
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA 
Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, 
revestido na face superior em laminado melamínico de 
alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, com padrão especial de acabamento 
(impressão digital com overlay duplo), e cantos 
arredondados. Revestimento na face inferior em 
laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. 
Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de 
polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com 
"primer", acabamento texturizado, na cor laranja, colada 
com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot 
Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção 
circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). 
Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 
de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à 
estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, 
diâmetro ¼”, comprimento ½”, cabeça lentilha, fenda 
combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno 
copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, 
fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiras e 
sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem 
cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura través 
de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da 
entrega, contra defeitos de fabricação. 

58 01 
MESA TRABALHO - M6 
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Características básicas: Mesa de trabalho com tampo 
retangular em MDF revestido de laminado melamínico, 
montada sobre suporte metálico com dois pés. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; ?Altura: 
750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em 
cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da 
ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o 
tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 
mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: 
mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS 
Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na 
face inferior com laminado melamínico de baixa pressão 
(BP), e na face superior com laminado melamínico de alta 
pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, 
acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil 
extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a 
mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se 
pequenas variações decorrentes das características de 
cada material (brilho, textura). O perfil deve ser 
encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado 
com as suas superfícies. Estrutura constituída em aço 
carbono com dois pés, com trava em MDF entre os 
mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de 
parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas 
reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. 
Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza 
ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem 
poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. 
Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, 
brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de 
tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda 
em toda a extensão da união. 
GARANTIA Mínima de dois anos contra defeitos de 
fabricação a partir da data de entrega, oxidação das 
partes metálicas e desgaste ou desprendimento de 
componentes. 
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