Ministério da Educagdo
Universidade Federal de Santa Maria
Prd-Reitoria de Infraestrutura
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano

ATESTADO DE REALIZAGAO DE SERVICOS

Atestamos, a pedido da parte interessada, que a Empresa
AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA, CNPJ N° 00.489.661/0001-22,
estabelecida a Rua Delfina da Cunha, n° 60 Bairro de Camaqua — Porto Alegre -
RS, executou a INSTALAGAO DO SISTEMA DE SOM DA SALA DOS
CONSELHOS - REITORIA - CAMPUS DA UFSM, conforme Contrato de Registrio
de Pregos N° 196/2011 firmado com a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
MARIA, sediada na Avenida Roraima 1000 - Cidade Universitaria - Camobi -
Santa Maria - RS.

PERIODO DE EXECUGAO: De 18/05/2011 a 20/07/2011.
SERVICOS REALIZADOS

Audio
L1 Mesa de som digital para 48 canais (microfone/linha), 4 saidas para amplificador, 1 Aid
" | entrada para microfone sem fio conforme especificagdes. Hmie.
Microfone em corpo metalico com pintura eletrostatica, globo em ago com pintura
eletrostatica, c/ filtro pop montado dentro do globo, chave ON-OFF no corpo,
| | conector XLR 3 pinos fémea, capsula dindmica com iméa de neodimio, resposta em 45 unids
™ | frequéncia de 50Hz a 15kHz, baixa impedancia (250Q), sensibilidade a 1kHz baixa - '
56dB, diagrama polar unidirecional cardiéide, massa de 235g e suporte para
pedestal.
Microfone s/ fio (transmissor) para operar na banda de frequéncia UHF e .
1.3 . . 3 unids.
acompanhado de receptor conforme especificagdes técnicas.
1.4 | Cabo coaxial de dudio p/ microfone 6,3mm mono com conector XLR 3 pinos. 750,00 m
1.5 | Cabo paralelo (utilizado somente entre a saida do amplificador e as caixas de som). | 650,00 m
1.6 | Conector p/ mesa de som aéreo macho (microfone para a mesa). 48 pgs.
1.7 | Conector p/ mesa de som p/ painel fémea. 48 pgs.
1.8 | Cabo interligagdo mesa-amplificador. 2 unids.
Alto-falante de 6" (seis polegadas) do tipo fu/l-range com calota difusora de agudos,
moldura injetada em material sintético resistente a elevadas temperaturas e tela
1.9 frontal em aluminio ¢/ resisténcia a oxidac¢fo. Caracteristicas técnicas: 25W RMS, 25 unids
" | impedancia de 8Q (oito ohms), resposta em frequéncia de 55Hz a 15kHz, cobertura '
angular de 60° e cor branca para embutir em forro de gesso. Modelo 6FR2R
referéncia SELENIUM.
1.10 | Amplificador de poténcia conforme especificagoes. 1 unid.




Os servicos foram realizados de acordo com as normas técnicas e obedecendo as

especificagcdes e planilhas desta instituicao.

Santa Maria, 29 de julho de 2011.

Arq Maria de Lourd‘es fonso dos Santos
Coordenadora Substituta de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano — Pref/lUFSM
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