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HP Laser MFP 135w EspecificacBes

Impressoras
FUNCOES

Casa e Pequenos NegdciosEmpresasSprocketTanque de tintalmpressoras e All-in-OnesScannersimpressoras digitais e para grandes formatos

VELOCIDADE DE IMPRESSAQ EM PRETO

SATIAUTAPRIMEIRA PAGINA EM PRETO (A4,

gara empresas ,
AIDA DA PRIMEIRA PAGINA EM PRETO (A4, MODO DE

EORIQ{IgTA)

Tinta e Monitores e
. toner acessorios
Impressdo, copia, digitalizacao
TintaToner  MonitoresAcessorios

Normal: Até 20 ppm [7]
Em até 8,3 segundos

Até 18 segundos (15 minutos)

SegurancaServicosSoftwareMobilidade Smmwlugéo de problemasProdutosSoftware e driversComunidadelLoja de pecasContato de Suporte

VELOCIDADE DE IMPRESSAO COLORIDA
PRIMEIRA PAGINA IMPRESSA (PRONTA)
PRIMEIRA PAGINA IMPRESSA (PRONTA)
PRIMEIRA COPIA

PRIMEIRA COPIA (DORMIR)

CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4)

VOLUME MENSAL DE PAGINAS RECOMENDADO
TECNOLOGIA DE IMPRESSAO

QUALIDADE DE IMPRESSAQ PRETO (OTIMA)
IDIOMAS DE IMPRESSAO

MONITOR

VELOCIDADE DO PROCESSADOR

SENSOR AUTOMATICO DE PAPEL

CARTUCHOS DE REPOSICAO

RECURSO DE IMPRESSAO MOVEL

CAPACIDADE SEM FI0S
CONECTIVIDADE, PADRAO
CONECTIVIDADE, OPCIONAL

REQUISITOS MiNIMOS DE SISTEMA

SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVEIS

NUMERO DA NOTA DE RODAPE DO SISTEMA OPERACIONAL
SUPORTADO

SISTEMA OPERACIONAL (NOTA SUPORTADA)

MEMORIA, PADRAO

https://www8.hp.com/br/pt/printers/product-details/product-specifications/24494 384

Normal: [7]

Preto: Em até 8,3 segundos [8]

Preto: Até 18 segundos (15 minutos) [8]
Em até 8,9 segundos

Até 17 segundos (15 minutos)

Até 10000 paginas [14] O ciclo de trabalho é definido como
0 nUmero maximo de paginas por més de saida de imagens.

100 a 2.000[15]

Laser

Até 1.200 x 1.200 dpi

SPL

LCD de 2 linhas (16 caracteres por linha)
600 MHz

Nao

Cartucho de toner laser HP 105A preto original (~1000
paginas) [4] Impressora habilitada para seguranca dinamica.
Somente para uso com cartuchos gue utilizam um chip
original HP. Os cartuchos com chips que ndo sao HP podem
nao funcionar, e agueles que funcionam hoje podem ndo
funcionar no futuro.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

HP Smart App; Apple AirPrint™: Google Cloud Print™;
Aplicativos méveis; Certificacdo Mopria™; Impressdo via Wi-
Fi Direct® [13]

Sim, Wi-Fi 802.11 b/g/n incorporada
USB 2.0 de alta velocidade, 802.11g/b sem fio
Nenhum/nenhuma

Windows 7 ou versdo mais recente, processador Intel®
Pentium® IV 1 GHz 32 ou 64 bits ou versdo mais recente,
RAM de 1 GB, unidade de disco rigido de 16 GB 0S X v10.11
ou mais recente, AirPrint 1.8 compativel com Mac0S 10.11,
1,5 GB HD, Internet, USB

Windows®: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1
(32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server, mac0S
v10.74 Mojave, mac0S v10.13 High Sierra, macOS v10.12
Sierra, 0S X v10.11 El Capitan

[11]

Windows 7 ou superior

128 MB
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MEMORIA MAXIMA

MANUSEIO DE ENTRADA DE PAPEL, PADRAO
MANUSEIO DE SAIDA DE PAPEL, PADRAO
CAPACIDADE MAXIMA DE SAIDA (FOLHAS)
IMPRESSAQ FRENTE E VERSO

TAMANHOS DE MiDIA SUPORTADOS
TAMANHOS DE MiDIA, PERSONALIZADOS

TIPOS DE SUPORTES

PESO DE MiDIA, ADMITIDO
GRAMATURAS DE MIDIA, ADF SUPORTADO
TIPO DE SCANNER

FORMATOS DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS

RESOLUCAO DE DIGITALIZAGAO, OPTICA
TAMANHO DA DIGITALIZACAO NO ADF (MINIMO)

VOLUME MENSAL DE DIGITALIZACAO RECOMENDADO

CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOQS
CARACTERISTICAS PADRAO TRANSMISSAO DIGITAL

MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACAO

VELOCIDADE DE COPIA (NORMAL)

RESOLUCAO DE COPIA (TEXTO EM PRETO)
CONFIGURACOES DE REDUCAO/AMPLIACAO DE COPIA
COPIAS, NO MAXIMO

ENVIO/RECEPCAO DE FAXES

ALIMENTACAO

CONSUMO DE ENERGIA

EM CONFORMIDADE COM BLUE ANGEL

GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO
INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO

CONTEUDO DA EMBALAGEM

CABO INCLUSO

SOFTWARE INCLUIDO

GARANTIA

[1] As dimensdes variam de acordo com a configuracao
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128 MB 128 MB (memdria do sistema), ndo expandida
Bandeja de entrada para 150 folhas

Escaninho de saida para 100 folhas

Até 100 folhas

Manual (fornecido suporte de driver)

A4; A5; AS(LEF); B5 (JIS); Oficio; Envelope (DL,C5)

76x 1272216 x356 mm

Simples, grosso, fino, algoddo, colorido, pré-impresso,
reciclado, etiquetas, papel cartdo, sulfite, arquivo, envelope

60a 163 g/m?
60 a 105 g/m?
Base plana

0 software de digitalizacdo para Windows aceita os
formatos de arquivo: PDF, JPG, TIFF, PNG, BMP

Até 600 x 600 dpi
145 x 145 mm

[10] A HP recomenda que a quantidade de paginas
digitalizadas por més esteja dentro do intervalo
especificado para um desempenho ideal do dispositivo

Padrdo, 40 folhas
Digitalizar para WSD; WSD Scan; PC Scan

Cépia no painel frontal, software de digitalizacdo para MFP
HP, aplicativo do usuario via TWAIN ou WIA

Preto: Até 20 cpm Cor: [5]
Até 600 x 600 dpi

25 até 400%

Ate 99 copias

Ndo

Tensdo de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA, 50/60 Hz e
tensdo de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA, 50/60 Hz

Impressdo ativa: 300 watts, Pronta: 38 watts, Suspensao:
1,9 watt, Desligamento manual: 0,2 watt, desligamento
automatico/ligar manualmente: 0,2 watt [3]

Sim, Blue Angel DE-UZ 205 — garantido somente ao usar
suprimentos HP originais

10 a30°C
20 a 70% de UR (sem condensacdo)

Multifuncional HP Laser 135w; Cartuchos de impressao
pretos introdutorios HP LaserJet (~500 paginas) pré-
instalados; Guia de configuracdo; Guia de referéncia; Folheto
de instrucdes regulamentares; Cabo de alimentacao; Cabo
12 USB [12]

Sim, 1 USB; 1 USB PC para impressora

Instalador comum, Controlador de impressdo V3 com Lite
SM, Controlador TWAIN/WIA, Digitalizacdo de MFP HP,
programa OCR

Um ano de garantia limitada de hardware; Para mais
informacoes, consulte https://support.hp.com
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