96120 - ESTADO

DO PARANA

987541 - PREF.MUN. DE DOIS VIZINHOS

RELAGAO DE ITENS - PREGAO ELETRONICO N° 00039/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitacao

|1 - Placa sinalizadora

Descrigao Detalhada:

Placa sinalizadora, material: ago, tipo: regulamentagao, formato: octogonal, diametro: 25 cm, cor: branca e vermelha, normas
técnicas: resolugdo cnt n° 599,82, caracteristicas adicionais: r-1 (parada obrigatéria)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 30 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 198,13

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (30)

|2 - Placa sinalizadora

Descrigao Detalhada:

PLACA DE REGULAMENTACAO R-02 Descrigdo minima: com 0,75M nas cores e dimensdes: fundo branco, orla vermelha -
0,010M. Caracteristicas adicionais: R-02. CHAPA DE ACO: As placas devem ser confeccionadas em chapas de ago revestidas
com zinco pelo processo continuo de imersdo a quente, conforme NBR 7008, grau ZC, revestimento minimo Z275. Devem,
ainda, ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes a
corrosao atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidagao, prontas para receber o revestimento com pelicula
refletiva, e com o verso pintado em preto semifosco. As chapas devem ter a espessura minima de 1,25 mm. ACESSORIOS: No
verso das placas de informag¢des complementares (gravatas) deve ser fixado um reforgo com tubos de 20mm x 20mm, com
parede de 1,20 mm. Devera receber banho de zinco (processo alcalina eletrolitica) para evitar a ferrugem. Para fixagao do
acessorio devem ser utilizados parafusos franceses e arruelas, ambos galvanizados. PELICULA RETRORREFLETIVA E
DIAGRAMACAO DOS SINAIS: Nas placas (chapas de ago), devem ser utilizadas peliculas retrorrefletivas, demais descritivo no
edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 50 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 228,26

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (50)

|3 - Placa sinalizadora

Descrigao Detalhada:

Placa sinalizadora, material: ago, tipo: regulamentagao, formato: quadrado, lado: 50 cm, cor: amarela e preta, normas técnicas:
resolugdo cnt n® 599,82, caracteristicas adicionais: a32b (passagem sinalizada de pedestre)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 8 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 170,83

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (8)

|4 - Placa sinalizadora

Descrigao Detalhada:

PLACA SINALIZADORA A-18 (lombadas) 0,50M X 0,50 M Descricdo minima: tamanho: 0,50M X 0,50 M cada lado, nas cores e
dimensdes: fundo amarelo, orla externa amarela de 0,010M, orla interna preta de 0,020M. CHAPA DE ACO: As placas devem
ser confeccionadas em chapas de ago revestidas com zinco pelo processo continuo de imersao a quente, conforme NBR 7008,
grau ZC, revestimento minimo Z275. Devem, ainda, ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebarbas ou
bordas cortantes, laminadas, resistentes a corrosao atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidagao, prontas
para receber o revestimento com pelicula refletiva, e com o verso pintado em preto semifosco. As chapas devem ter a espessura
minima de 1,25mm. ACESSORIOS: No verso das placas de informagdes complementares (gravatas) deve ser fixado um reforgo
com tubos de 20mm x 20mm, com parede de 1,20mm. Devera receber banho de zinco (processo alcalina eletrolitica) para evitar
a ferrugem. Para fixagdo do acessorio devem ser utilizados parafusos franceses e arruelas, ambos galvanizados. PELICULA
RETRORREFLETIVA E DIAGRAMACAO DOS SINAIS: Nas placas (chapas de ago), devem ser utilizadas peliculas
retrorrefletivas, vide edital

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel

Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
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Valor Unitario (R$): 170,83
Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (30)

|5 - Placa sinalizadora

Descricao Detalhada: PLACA SINALIZADORA A-18 (lombadas) 0,60M X 0,60M Descrigdo minima: tamanho 0,60M X 0,60M cada lado: nas cores e
dimensdes: fundo amarelo, orla externa amarela de 0,010M, orla interna preta de 0,020M. CHAPA DE ACO: As placas devem
ser confeccionadas em chapas de ago revestidas com zinco pelo processo continuo de imersao a quente, conforme NBR 7008,
grau ZC, revestimento minimo Z275. Devem, ainda, ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebarbas ou
bordas cortantes, laminadas, resistentes a corrosao atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidagao, prontas
para receber o revestimento com pelicula refletiva, e com o verso pintado em preto semifosco. As chapas devem ter a espessura
minima de 1,25mm. ACESSORIOS: No verso das placas de informagdes complementares (gravatas) deve ser fixado um reforgo
com tubos de 20mm x 20mm, com parede de 1,20mm. Devera receber banho de zinco (processo alcalina eletrolitica) para evitar
a ferrugem. Para fixagdo do acessério devem ser utilizados parafusos franceses e arruelas, ambos galvanizados. PELICULA
RETRORREFLETIVA E DIAGRAMAGCAO DOS SINAIS: Nas placas (chapas de ago), devem ser utilizadas peliculas
retrorrefletivas, vide edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 12 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 185,25

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (12)

FS - Placa sinalizadora

Descrigao Detalhada: Placa sinalizadora, material: ago, tipo: regulamentagao, formato: redondo, didmetro: 40 cm, cor: branca,vermelha e preta,
normas técnicas: resolugéo cnt n° 180,2005, caracteristicas adicionais: r-19 (velocidade maxima permitida)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 8 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 108,18

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (8)

|7 - Placa sinalizadora

Descrigao Detalhada: Placa sinalizadora, material: ago, tipo: adverténcia, formato: redondo, diametro: 50 cm, cor: branca e vermelha, caracteristicas
adicionais: r-33 intersegéo em circulo

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 30 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 226,58

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (30)

|8 - Placa sinalizadora

Descri¢ao Detalhada: PLACA DE ADVERTENCIA Descrigao minima: de 0,50 x 0,50 cada lado, nas cores e dimensdes: fundo amarelo, orla externa de
0,010M, orla interna preta de 0,020M. placa A-332. CHAPA DE ACO: As placas devem ser confeccionadas em chapas de ago
revestidas com zinco pelo processo continuo de imerséo a quente, conforme NBR 7008, grau ZC, revestimento minimo Z275.
Devem, ainda, ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas,
resistentes a corrosdo atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidagao, prontas para receber o revestimento
com pelicula refletiva, e com o verso pintado em preto semifosco. As chapas devem ter a espessura minima de 1,25mm.
ACESSORIOS: No verso das placas de informagées complementares (gravatas) deve ser fixado um reforgo com tubos de 20
mm x 20 mm, com parede de 1,20mm. Devera receber banho de zinco (processo alcalina eletrolitica) para evitar a ferrugem.
Para fixagdo do acessorio devem ser utilizados parafusos franceses e arruelas, ambos galvanizados. PELICULA
RETRORREFLETIVA E DIAGRAMACAO DOS SINAIS: Nas placas (chapas de aco), devem ser utilizadas peliculas
retrorrefletivas, ou seja, devem ser revestidas, vide edital

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 12 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 182,31

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (12)
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|9 - Placa sinalizadora

Descrigao Detalhada: PLACA SINALIZADORA PROIBIDO ESTACIONAR CAMINHOES Descrigdo minima:, material ago, 40 cm x 50 cm, fundo
branco, pictograma simbolo de proibicado em vermelho e o desenho de um caminhdo em preto, com os dizeres “proibido
estacionar caminhdes” em preto. CHAPA DE ACO: As placas devem ser confeccionadas em chapas de ago revestidas com
zinco pelo processo continuo de imersdo a quente, conforme NBR 7008, grau ZC, revestimento minimo Z275. Devem, ainda, ser
perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes a corrosédo
atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidagao, prontas para receber o revestimento com pelicula refletiva, e
com o verso pintado em preto semifosco. As chapas devem ter a espessura minima de 1,25mm. ACESSORIOS: No verso das
placas de informagdes complementares (gravatas) deve ser fixado um reforgo com tubos de 20mm x 20mm, com parede de 1,20
mm. Devera receber banho de zinco (processo alcalina eletrolitica) para evitar a ferrugem. Para fixagcdo do acessoério devem ser
utilizados parafusos franceses e arruelas, ambos galvanizados. PELICULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMACAO DOS
SINAIS: Nas placas vide edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 115,93

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (4)

10 - Poste fixagao placa

Descri¢ao Detalhada: Poste fixagédo placa, material: ago carbono, tratamento superficial: galvanizado, altura: 3,50 m, diametro: 6,03 cm, fixagéo placa:
bragadeira com parafusos, aplicagéo: sinalizagao transito, caracteristicas adicionais: duas hastes soldadas em x a base p,
fixagdo solo, acabamento: esmaltado fosco, cor: preto

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 184 Critério de Valor: Valor Maximo Aceitavel
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 291,63

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (184)
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