Lista de Materiais
Acessorios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1 2pg
3/4" 1pg
Bucha zamak
QD]- 1" 2p¢
(21778 W) e 1 pe
10A Caixa PVC
10 L ™ | (460 W) 1 1LUMINAGAO) 4 74 pg
2' !3 S Caixa PVC octogonal
25 10A ’ 3x3" 28 pg
Curva 135° PVC rosca
/> N I | L % H GI18W 5 (LUMINAGAO 2) e 1
;U (q\] Curva 90° PVC longa rosca
n — 16 A 1 2pg
= ! 4 (7)) 4D *: IT (1700 W-|)- 3 (TOMADAS 1) ktjva PVC rosca -
© \S] — D: 10A 4 Acessoérios uso geral
A < Fita isolante autofusdo
L Hr (1000 W) 4 (roMADAS 2) 20m 1pg
25 T Cabo Unipolar (cobre)
16 A
1UT (1500 W) 1.5 mm? 119.80 m
. - <§ o 5 (TOMADAS 3) 2
Diagrama Unifilar n T e s1080m
10A 10 mm? 49.00 m
§ o LT (1100 W) 6 (AR CONSULT. 1) 25 mm? 107.00 m
1L S+T .
2.
10A * Dis?ositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
1100 W,
—m | |T ( S+T) 7 (AR CONSULT.2) Placa cega 1pg
25 Placa p/ 1 fungéo 52 p¢
10A Placa p/ 1 fungao retangular 16 pg
/’\c [Thd (1100 W) 8 (AR CONSULT.3) Placa p/ 2 fungdes retangulares 3pc
63 A |2|5 R+T : Placa p/ 3 fungdes retangulares 2pc
-I I I I © 10A . Isr:tgral,lcpator 1 tecla simples 16 pg
2
° »—o/.\c I IT (1100 W) 9 (AR SALA PROCED) Interruptor 2 teclas simples 3pc
DPS 25 ST Interruptor 3 teclas simples 2pc
175V - 40 KA 10A Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 52 pg
aay LT (1100 W) Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1p¢
= © 1T R+T 10 (AR SALA IMUNI) Dispositivo de Protecdo
13A 25 Disjuntor Termomagnético - norma DIN
10A 12 p¢
L N H (2200 W) 11 (AR SALA REUNIAO) o 13A 1pg
. R+T £| 164 2 pg
10A 3 25A 1p¢
. 63A 1pg
SR HT (00 12 (AR RECEPGAO) 70A 10
E 25 Dispositivo de protegéo contra surto
H 10A 175V - 40 KA 4pe
— — R
-8 / < | o X ERY Ths (990 W) 13 (AR TRIAGEM) Eletroduto PVC flexivel
=== ~ I R+S Eletroduto leve
25 N
— 10A 1/2 393.90 m
U) 1100 W! Eletroduto PVC rosca
o K < 4 o | |T ( R+S) 14 (AR SALA CURATIVO) Eletroduto, vara 3,0m
~ (ne 25 1" 1.00m
& i
ne <€ 25A 3/4" 1.00m
% T (5400 W) 1 (CHUVEIRO) Lumindria e acessorios
I R+S
10 10 Luminaria sobrepor p/ lampada. tubular
600 W 2x18 W 16 pg
—m HE ( R+S) 16 (COMPRESSOR) 3x18 W 3pg
25 Soquete
base E 27 9 p¢
base G 13 82 p¢
= Arandela
1 compacta 9 pe
Lampadas
Lampada Led rosca
20w 9 p¢
Tubular Led 120cm
18W 41 pc
Material p/ entrada servigo
Caixa de passagem concreto/alvenaria
400x400x400mm 1p¢
Cinta de aluminio para poste
L=18mm, C=1,0m 3 p¢
Haste de aterramento ago/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1pc
. g Tubo ago galv. vara 6,0m
® QD1 Diagrama Multifilar » 1o
> Quadro de medigéo - COPEL
- N Conduto @1/2" Unidade consumidora individual - embutir
A R S 12K 3#25(25)25 mm? Caixa "CN" p/ medidor polifasico 1pg
M N Quadro distrib. plastico - embutir
[F>—6 l l l Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 36 disj. unip. - In Pente 80A 1pg
_ e it
N
1.1 é] DPS
— 10A
175V -40 KA —_
25
A [ -
J_ —l ILUMINACAO 460 W 1
— 10A [
= 1 25 /i\ /
9 1100 W AR SALA PROCED | /‘\ 3 °
) 10A 2 8
25 , D
—l ILUMINAGCAO 2 | 518 W | 2 |
10A b
! 25 AN )
—| 10 | 1100 W | AR SALA IMUNI ®
/' e 16 A 350
y /'\ 4 [ PISO ACABADO

e e e e
/ TOMADAS 1 | 1700 W | 3 l— bt I T Sl I I Sl W S
13A b NOTAS:
1- A ESPECIFICAGAO DETALHADA
'/ ] 4 ﬁ\ DOS COMPONENTES E INDICADA
ESCa| a 1 . 100 / —| 11 | 2200 W | AR SALA REUNIAO )/‘l\ NA LISTA DE MATERIAIS DO
) o—e PROJETO

10 A " B
2- DIMENSOES EM MILIMETRO

/ PN \_ N,
/ ac 10A —l TOMADAS 2 | 1000 W | CAIXA "CN" PARA MEDIDOR POLIFASICO

/ 1 20 —| 12 | 900 W | AR RECEPGAO i 25%

/ f'\ 4 I
//Conduto @1-1/4" 10A ] TOMADAS 3 | 1500 W | 5 l—
25 f
—| 13 | 900 W | AR TRIAGEM | ['\)/1\ [ d :‘f—C- h

5

/ 10A

y {{\ 25 [ .
/ {i\ | ARCONSULT.1 | 1100 W | 6 l— NOTAS

10A 1 1- A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES

25 E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
1 : ﬁ\ 2- ADISTANCIA VERTICAL ENTRE A PARTE INFERIOR DE
/ —| 14 | 1100 W | AR SALA CURATIVO )/ ) QUALQUER CONDUTOR E O SOLO OU PISO, NAO PODE b—{
o— 10A SER INFERIOR A 5,50m EM LOCAIS DE TRANSITO OU NN
/ ,fi\ 25 PASSAGEM DE VEILCULOS E 3,50m EM LOCAIS DE N f—a
/ [ CIRCULAGAO DE PEDESTRES E LOCAIS DE SOLEIRA
/ ﬂ\ | AR CONSULT.2 | 1100 W | 7 l— DE PORTA
S/ 25A 1 3- DIMENSOES EM MILIMETROS. i
Kk
/ ] 10 ﬁ\ - a /
/ —| 15 | 5400 W | CHUVEIRO )

=
o
>

\
g2y
H

AR CONSULT.3 1100 W
/ 10A 1
/ . 25 /{\ IDENT. DESCRIGAO QUANT.
—| 16 600 W | COMPRESSOR /‘\ a POSTE DE FERRO OU CONCRETO GALV., PESADO 1
I—e o—s b | RAMAL DE SERVICO CONDUTOR DE COBRE v
/ Poténcia Instalada (W) el e Z f;fmggg ggéﬁ:g:;iﬁslmx:sﬁ:sgo i
/ E 00 P [ suonon Sk a
/ Quadro de Cargas (QOD1) S 6560 9 CINTA OU FIO DE COBRE ; é 1
o / Circuito Descrigao Esquema| Método \% lluminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot.- S Pot.-T | FCT | FCA | In' |Segdo| Ic Disj | dV parc | dV total Status T 9018 RS TN h E‘d‘é@fg;@m@%’; o 180° 1
S %@ ] deinst. | (V) 18 20 | 100 [ 600 [ 900 [ 1100 | 2200 | 5400 (VA) w) w) w) w) @ mm2)| & | @& | @ (%) Total 21778 Verde k| CUVA PVC OU FERRO GALVANIZADA 3
1 ILUMINACAO F+N B1 127V 20 5 560 460 S 460 1.00 | 0.41 | 10.8 25| 31.0| 10.0 0.24 2.05 Ok | ELETRODUTO DE FERRO GALV. OU DE PVC RIGIDO, v 1500
/ a 2 46 36 S 36 041] 09 15] 230 Ok m ggmﬁﬁ;:gﬂ;gg:;& zlAJDRAO COPEL \1/
/ aa 2 46 36 S 36 0.41 7.9 15 23.0 Ok o ELETRODO DE ATERRAMENTO, COM CONECTOR \%
ac 1 20 20 S 20 041 | 104 15| 23.0 Ok 1 p ELETRODUTO DE PVC RIGIDO v I
/ b 3 68 54 S 54 041 22 15| 23.0 Ok = q CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO v = BEIRAL DE
/ c 1 20 20 S 20 0.41| 9.2 15| 23.0 Ok r CURVA DE 90° PVC OU FERRO 1 /-ICOBERTURA
4 d 3 68 54 S 54 0.41 35 15| 23.0 Ok - L m
/ e 1 20 20 s 20 041 108 15| 230 ok V= VARIAVEL / [
/ f 1 20 20 S 20 0.41 9.6 1.5 | 23.0 Ok t]
/ g 1 20 20| s 20 041 10.0| 15| 23.0 Ok j\U: O
o N [ 2 46 36 S 36 0.41 53 15| 230 Ok ! 0.
g% § p 2 46 36 S 36 041 4.4 1.5 | 23.0 Ok o 1z
X 2 46 36 S 36 0.41 6.2 15| 230 Ok % Z|2
\'7 y 2 46 36 S 36 0.41 8.8 15| 230 Ok p § g
< z 2 46 36 S 36 0.41 7.1 1.5 | 23.0 Ok n 2|e
2 ILUMINACAO 2 F+N B1 127V 21 4 624 518 T 518 | 1.00 | 0.41 | 12.0 2.5| 31.0 | 10.0 0.39 2.20 Ok
h 2 46 36 T 36 0.41 0.9 15| 230 Ok
i 2 46 36 T 36 0.41 1.8 15| 230 Ok | | |:| |
j 1 40 40 T 40 0.41 ) 104 15| 23.0 Ok e s
k 1 40 40 T 40 041 11.2 15| 23.0 Ok —q )
| 1 40 40 T 40 0.41| 12.0 15| 23.0 Ok sem escala o B
m 1 20 20| T 20 041 97| 15] 230 Ok Legenda
n 2 46 36 T 36 0.41 4.0 15| 23.0 Ok
q 3 68 54| T 54 041 31 15] 230 Ok N Caixa de medig&o embutir a 1,50m do piso
r 2 46 36 T 36 0.41 4.9 15| 23.0 Ok -
s 2 46 36 T 36 0.41 5.7 15| 23.0 Ok Entrada de servigo subterranea MEDIQ/:\O EM MURO - SAIDA EMBUTIDA
t 2 46 36 T 36 041 6.6 151230 Ok Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
u 2 46 36 T 36 0.41 7.5 15| 23.0 Ok
v 2 46 36 T 36 0.41 8.4 15| 230 Ok Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
w 2 46 36 T 36 0.41 9.3 15| 23.0 Ok
3 TOMADAS 1 F+N+T B1 127V 17 1889 1700 T 1700 | 1.00 | 0.41 | 36.3 4| 42.0| 16.0 0.58 2.39 Ok
4 TOMADAS 2 F+N+T BL 127V 10 1111 1000 T 1000 | 1.00 | 041 21.3| 25 31.0 | 10.0 131 312 Ok Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
5 TOMADAS 3 F+N+T B1 127V 15 1667 1500 T 1500 | 1.00 | 0.41 | 32.0 4| 42.0| 16.0 0.55 2.36 Ok
6 AR CONSULT. 1 F+F+T B1 220V 1 1222 1100 | S+T 550 550 | 1.00 | 0.41 | 13.6 25| 31.0| 10.0 0.48 2.30 Ok . A
Luminaria p/ 1amp. tubular - sobrepor
7 AR CONSULT.2 F+F+T B1 220V 1 1222 1100 | S+T 550 550 | 1.00 | 0.41 | 13.6 25| 31.0| 10.0 0.48 2.29 Ok
8 AR CONSULT.3 F+F+T B1 220V 1 1222 1100 | R+T 550 550 | 1.00 | 0.41 | 13.6 25| 31.0| 10.0 0.57 2.39 Ok E E L
9 AR SALA PROCED | F+F+T B1 220V 1 1222 1100 | S+T 550 550 | 1.00 | 0.41 | 13.6| 2.5 31.0 | 10.0 0.40 222 | Ok Luminéria spot p/ lampada rosc. compacta - sobrepor
10 AR SALA IMUNI F+F+T B1 220V 1 1222 1100 | R+T 550 550 | 1.00 | 0.41 | 13.6 25| 31.0| 10.0 0.53 2.34 Ok
11 AR SALA REUNIAQ| F+F+T B1 220V 1 2444 2200 | R+T 1100 1100 | 1.00 | 0.41 | 27.1 4 42.0| 13.0 0.61 2.42 Ok
12 AR RECEPCAO F+F+T B1 220V 1 1000 900 | S+T 450 450 | 1.00 [ 0.41 | 111 25| 31.0| 10.0 0.26 2.07 Ok . N A
13 AR TRIAGEM F+F+T B1 220V 1 1000 900 | R+S 450 450 1.00 | 041 | 111 25| 31.0| 10.0 0.19 2.01 Ok Ponto 2P+T a2,20m do piso Ad mInIStragao 202 1 / 2024
14 AR SALA CURATIVO F+F+T B1 220V 1 1222 1100 | R+S 550 550 1.00 | 0.41 | 13.6 25| 31.0| 10.0 0.26 2.07 Ok
15 CHUVEIRO F+F+T B1 220V 1 5400 5400 | R+S 2700 2700 1.00| 0.41 ] 59.9 10 | 75.0 | 25.0 0.65 2.46 Ok u Quadro de distribui¢do - embutir a 1,50m do piso
16 | COMPRESSOR F+F+T Bl |220V 1 667 600 | R+S 300 300 100 041 74| 25310/ 100 0.31 212 ok ADMINISTRACAO RESP. TECNICO PRANCHA
TOTAL 41 9 42 1 2 6 1 1 23695 21778 |R+S+T 6200 6560 9018
D—{> 3 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso O 1/0 1
Quadro de Cargas (QM1) .
Circuito | Descrigdo |Esquema| Método v Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R | Pot.-S [ Pot.-T | FCT [ FCA [ In' [Secdo| Ic [ Disj [ dVparc | dVtotal | Status D—> 3 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso
de inst. V) (VA) w) (W) W) W) A) [(mm2) | (A) | (A) (%) (%) PROJETO
QD1 3F+N B1 220/127V 23695 21778 |R+S+T 6200 6560 9018 | 1.00 | 0.80 | 62.2 | 16 /25| 88.0 | 63.0 1.59 1.81 Ok
TOTAL 23695 21778 |R+S+T 6200 6560 9018 D—Dégo Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,80m do piso ELETR'CO
OBRA AREA
Quadro de Cargas (AL1) n—> 3 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 2,20m do piso )
Circuito | Descricdo |Esquema| Método \Y Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In" | Secédo Ic Disj | dV parc | dVtotal | Status 253,00m
de inst. V) (VA) w) (w) W) W) A) [(mm2)| A) | (A (%) (%) .
QM1 3F+N B1 220/127V 23695 21778 [R+S+T 6200 6560 9018 [ 1.00 | 0.80 [ 77.7 25 [ 117.0 | 70.0 0.23 023 Ok n—> 5 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 1,10m do piso PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA —
TOTAL 23695 21778 |R+S+T 6200 6560 9018
AR S12K
6 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso Agosto / 2021
1100
ESPECIFICAGOES LOTE QUADRA
ELETRICO
LOCAL ESCALA
RUA CARLOS ASSMANN - BAIRRO CONCORDIA
MUNICIPIO ESTADO [ARQUIVO
DOIS VIZINHOS PARANA




