NOTAS (CONFORME NPT 028 -
CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA):

- A execugédo da Central de GLP devera obedecer os
sequintes distanciamentos:

A) Fontes de igni¢éo e outras aberturas (portas e janelas):
Para recipientes trocaveis: d = 1,50 m

B) Produtos toxicos, perigosos, inflamaveis e chamas aberta:
d=6,00m;
C) Materiais combustiveis: d = 3,00 m;

- As portas deverao ser do tipo de correr ou de abrir de
dentro para fora com vdo minimo DE 1,20m, ndo sendo
permitido a instalagdo de fechadura provida de chave,
podendo no entanto, ser instalada porta cadeado;

- Capacidade total de central = 90 Kg.
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NOTAS:

1. SISTEMA DE ILUMINACAO E SINALIZACAO DE
EMERGENCIA:

- O sistema de iluminacao e sinalizagdo de emergéncia
utilizados na edificagéo deverdo atender as exigéncias
da NPT 018/12 - lluminagédo de Emergéncia e NPT 020/

12 - Sinalizagéo de Emergéncia;

- Deve-se grarantir um nivél minimo de iluminamento e
de 3 (trés) lux em locais com desnivel (escadas ou pas-
sagens com obstaculos).

2. PORTAS DE SAIDA:

- As portas de abrir, sem ferragem antipanico e que nao
abram no sentido da fuga, utilizadas como saida de
emergéncia, deverao permanecer abertas e desobstrui-
das durante todo o expediente na edificagéo;

- Os acessos devem permanecer livres de quaisquer obs-
taculos, tais como moveis, divisérias moveis, locais para
exposigcao de mercadorias, e outros, de forma permanente,
mesmo quando o prédio esteja supostamente fora de uso.

LUMINARIA DE EMERGENCIA

Sem Escala
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PISO_ACABADO

1. ACIONAMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA COM AUTONOMIA DE DUAS HORAS.
2. A INSTALAGAO DEVE PERMITIR TESTE ROTINEIRO DO EQUIPAMENTO.

3. ADISTANCIA ENTRE UM PONTO E OUTRO NAO PODE SER MAIS QUE 4 VEZES SUA ALTURA, EM
AO NIVEL DO PISO.

4. A LUMINOSIDADE EM NIVEL DEVERA SER DE 3 LUX, EM DESNIVEIS DE 5 LUX NO MINIMO.

5. PARA OCUPACAO DO GRUPO "F" SUBDIVISAO "6" O BLOCO DEVE SER SUBSTITUIDO, SISTEMA
BIDIRECIONAL.

6. A AREA ILUMINADA POR UM PONTO NAO ULTRAPASSA AO RAIO IGUAL A ALTURA DE SUA INSTALAGAO.
7. A ILUMINARIA DEVE FICAR NUMA ALTURA, QUE EM INCENDIO FIQUE ABAIXO DO COLGAO DE FUMAGA.

1- A SINALIZACAO DEVERA SER LUMINOSA E ALIMENTADA POR ACUMULADORES QUE DEVERAO FUNCIONAR
AUTOMATICAMENTE QUANDO EM FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL DURANTE 02 HORAS (MINIMO)

2- AS LETRAS E SETAS DE SINALIZACAO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO

3- A ILUMINACAO DE SINALIZACAO DEVE ASSINALAR TODAS AS MUDANCAS DE DIRECAO, OBSTACULOS,
SAIDAS, ESCADAS, ETC

4- A ILUMINACAO DE SINALIZACAO DEVE SER CONTINUA DURANTE A TEMPO DE FUNCIONAMENTO DO
SISTEMA, QUANDO DA INTERRUPCAO DA ILUMINACAO NORMAL

CcODIGO

5- O MATERIAL EMPREGADO P/ SINALIZACAO E SUA FIXACAO DEVE SER TAL QUE NAO POSSA SER FACILEMENTE DANIFICADO

SIMBOLO

PERIGO PERIGO
INFLAMAVEL INFLAMAVEL

VISTA FRONTAL

DETALHE INSTALACAO DE EXTINTOR

Etiqueta Carga / Recarga

EXTINTOR DE
INCENDIO

c/ Nome e Enderego da Obra

Piso Acabado
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CORTE B-B

VISTA GERAL

Sem Escala

1 - A fixagao devera suportar 2,5 vezes o peso do cilindro
2 - O extintor ndo podera ser bloqueado por qualquer objeto;

3 - Os extintores devem ser aprovados pela ABNT;

4 - Nos depositos devem ser pintadas as faixar abaixo.

SINALIZAGAO: CONFORME NPT 020

SIGNIFICADO

Extintor de incéndio

Indicagéo do sentido de saida
de emergéncia

FORMA E COR

Simbolo: quadrado
Fundo: vermelha
Pictograma: fotoluminescente

Simbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma: fotoluminescente

Simbolo: retangular
Fundo: verde

APLICAGAO

Indicagéo de localizagao dos extintores
de incéndio
Dimensdes : 134mm x 134mm

Indicag&o do sentido (esquerda ou direita)
de uma saida de emergéncia
Dimensées minimas: L = 2,0 H
H=126mm, L = 252mm

Indicagéo da saida de emergéncia, com ou

6 - E RECOMENDADO O USO DE FAIXAS REFLETIVAS OU "OLHO-DE-GATO" AO NIVEL DO PISO

OU RODAPE DOS CORREDORES E NAS ESCADAS

7- O BLOCO AUTONOMO ATENDERA OS SEGUINTES REQUISITOS:
A) CIRCUITO CARREGADOR COM RECARGA AUTOMATICA;

B) CARGA BASEADA EM CORRENTE LIMITADA, COM SUPERVISAO CONSTANTE, EVITANDO-SE SEMPRE CARGA RAPIDA;

C) A COMUTACAO DO ESTADO DE VIGILIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
CENTRALIZADO DE ACUMULADORES NAO PODE SER SUPERIOR A 5 SEGUNDOS.

D) DEVERA SER INSTALADO A 2,20M DE ALTURA;

8- OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE QUALQUER DE SUAS PARTES RESISTEM

A UMA TEMPERATURA DE 70°C, NO MINIMO POR 1 HORA.

9- A ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVE GARANTIR UM NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO A NIVEL DO PISO, DE;

-5 LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL;
A) ESCADAS;
B) PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2.10m;
C) OBSTACULOS;

-3 LUX EM LOCAIS PLANOS
A) CORREDORES;
B) HALLS;
C) ELEVADORES;
D) LOCAIS DE REFUGIO.

N sem complementagéao de pictograma
Mensagem "SAIDA" e ou pictograma

S12

Saida de emergéncia . .
fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)

Dimensdes = 190mm x 380mm

] H =
O
>l

e ou seta direcional: fololuminescente,
com altura de letra 2 65mm e 100mm

Indicagédo da forma de acionamento

da barra anti-panico instalada sobre
° Instrugéo de abertura Simbolo: quadrado ou retangular -panicol

. |APERTE E -
S18 - da porta corta-fogo por Fundo: verde a porta corta-fogo.
EMPURRE oA . X X Pode ser complementada pela mensagem
barra anti-panico Pictograma: fotoluminescente
"aperte e empurre”, quando for o caso.
Dimensdes = 126mm x 252mm
OBSERVAGAO:

No caso de extintores instalados em pilares, as placas de sinalizagdo dos
equipamentos deverdo ser instaladas em todas as faces dos elementos.
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VISTA FRONTAL
Sem Escala
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