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Legenda detalhada
Espera para rede légica a 0,30m do piso
Acessorios p/ eletrodutos
Caixa PVC
wk] 4x2" 1pg
Dispositivo Légica - embutir
Placa 2x4
Tomada redonda RJ45 1p¢

Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
Interruptor simples & paralelo - 2 teclas

1p¢

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,70m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
Interruptor paralela - 1 tecla

1p¢

Interruptor simples 1 tecla - 1,70m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
Interruptor simples - 1 tecla

1pg

Interruptor simples 2 teclas - 1,70m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
Interruptor simples - 2 teclas

1pg

Ponto genérico de luz 15W

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa de Luz 4"x2"
4"x 2"

1p¢

Ponto genérico de luz 2x40W

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal
4"x 4"

2pg

Ponto genérico de luz 35W

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal
4"x 4"

1pg

Quadro de distribuicao

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 30 disj. unip. - In barr. 100 A 1p¢
Tomada alta a 2,20m do piso
Acessorios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1p¢g
Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa c/ furo 1p¢
Tomada baixa a 0,30m do piso
Acessorios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1p¢
Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 fungao 1p¢
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1p¢
Tomada média a 1,70m do piso
Acessorios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1p¢
Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 fungao 1p¢
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1p¢

!

r
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Lista de materiais

Elétrica
Acessorios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 52 p¢
Caixa PVC octogonal
4"x 4" 20 pg
4"x 4" 21 p¢
Caixa de Luz 4"x2"
4"x 2" 1p¢
Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
1.5 mm?- Amarelo 186.2 m
1.5 mm?- Azul claro 137.47 m
1.5 mm? - Preto 111.92 m
1.5 mm? - Verde-amarelo 90,81 m
2.5 mm? - Azul claro 177.93 m
2.5 mm? - Preto 352.88 m
2.5 mm? - Verde-amarelo 227,42 m
4 mm? - Preto 96,26 m
4 mm? - Verde-amarelo 48,13 m
25 mm? - Preto 100 m
10 mm? - Verde-amarelo 50 m
10 mm? - Preto 78,40 m
25 mm? - Verde-amarelo 50,00 m
Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples & paralelo - 2 teclas 2 p¢
Interruptor simples - 1 tecla 4 p¢
Interruptor simples - 2 teclas 6 p¢
Placa c/ furo 4 p¢
Placa p/ 1 fungao 36 p¢
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 36 p¢
Dispositivo de Prote¢cédo
Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
20A-10kKA 2 p¢
32A-10kKA 2 p¢
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
16 A- 10 kA 2 p¢
20A-10kKA 2 p¢
Eletroduto PVC flexivel
Eletroduto leve
25mm (3/4") 142,50 m
Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 30 disj. unip. - In barr. 100 A 1p¢
Légica
Acessorios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 7 p¢
Dispositivo Légica - embutir
Placa 2x4
Tomada redonda RJ45 7 p¢
Eletroduto PVC flexivel
Eletroduto leve
1" 50,00 m
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PLANTA BAIXA - SALAS DE AULA

AREA TOTAL:
\pxt | 4;ESCA

201,90 m2
LA 1:50

Legenda

Espera para rede légica a 0,30m do piso

Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,70m do piso

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,70m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,70m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,70m do piso

Ponto genérico de luz 15W

Ponto genérico de luz 2x40W

©

Ponto genérico de luz 35W

Quadro de distribuicao

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

i\ Je—

Tomada média a 1,10m do piso

A identificacdo dos condutores fases sera efetuada com fita colorida nas cores
Amarela (fase A), Branca (fase B) e Vermelha (fase C), desde a entrada de energia
até as medicoes;

Todas as partes metalicas da instalagao elétrica, normalmente sem tenséao e
sujeitas a energizagao acidental, serdo permanentemente ligadas a terra
(eletroduto de ago, caixas metalicas em geral.);

Os barramentos da caixa seccionadora deverao ser montados de forma
escalonada, ser estanhados e possuir furagbes de diametro 14mm;

Nos barramentos da caixa seccionadora, prever parafusos de ago bicromatizado de
bitola 1/2"x2" providos de porca, arruela lisa de presséo e de encosto estriado.
Para conexdes de cabos flexiveis com medidores, disjuntores ou barramentos,
deveréao ser usados conectores de compressao aplicados com alicate especifico.
As caixas de medicdo, caixa seccionadora e disjuntores até 100A instalados nos
centros de medicao, deverao ser adquiridos de fabricantes cadastrados na Copel;
Os ramais alimentadores instalados em eletrodutos enterrados no solo, deverao
possuir classe de isolagado 1kV com capa de protecao adicional, conforme NBR
5410.

Cada eletroduto devera conter circuitos completos com as fases e o neutro.

O poste da entrada de energia devera ser adquirido de fabricante cadastrado na
Copel, ou se construido no local, de acordo com a NTC 917100.

O condutor de aterramento devera ser continuo do neutro a haste.

A barra de neutro devera ser fixada sobre isoladores e a de terra diretamente no
quadro.

No centro de medicédo e demais caixas para barramento, a barra de neutro devera
ser 0 mais proximo da subtampa.

Quando do uso de disjuntores de padréo Europeu (branco) as caixas de medigéo e
protecao previstas deverdo ser adequadas a impedir o acesso a parte interna dos

guadros e aos terminais dos disjuntores.

PREFEITURA MUNICIPAL

UNICA

ELETRICO




