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CABO DE COBRE NU #50mm2

2 VALA PARA CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO
S/IESCALA

CAIXA DE INSPECAO TIPO HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD

SOLO EM PVC COM TAMPA DI\ @5/8" x 3m
FERRO FUNDIDO rﬁ
/

CORDOALHA DE COBRE NU

=
35mm?

300

CONECTOR PARA MEDIGAO TEL - 560

BN
S \
CONECTOR REFORCADO EM BRONZE_/ .
PARA CONEXAO DE 2 CABOS A HASTE O k CORDOALHA DE COBRE NU
DE ATERRAMENTO TEL - 580 50mm?

S/ESCALA

@ DET. CAIXA DE INSPECAO

Detalhe do aterramento do SPDA

Prender a cordoalha no pilar metalico
com terminal de presséo tipo prensa
com 4 parafusos para cordoalha de
cobre nu 35mm?.

Pilar metalico

- //— Tubo PVC 2"

Pilar Metalico

Revestido
de Concreto

Nota SPDA:

A fixagao da cordoalha para aterramento do SPDA devera ser fixado a
viga metalica da estrutura através do terminal de fixag&o tipo prensa com
4 parafusos. A cordoalha devera ser fixada a haste Coopperweld através
de solda exotérmica dentro da caixa de inspecao metalica.O Quadro de
distribuicdo também devera ser aterreado.

4 DETALHE DO ATERRAMENTO DO SPDA
S/ ESCALA

COBRE NU - #50mm?

haste-de pterramente | ——/ ——/ ﬁ

Nota 01:
A BEPdevera localizar abaixo do QD1.

PLANTA BAIXA

ESCALA 1/75
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CAIXA EQUALIZACAO 18x14x6,5cm
COM 05 TERMINAIS DE PRESSAO

- TN |
1@ BARRAMENTO DE COBRE\ @

(159x50,8x6mm)

MON—-73

14 cm

6,5 cm 18 cm -
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

NOTA: Utlizagdo interna ou externa podendo embutir ou sobrepor.

CAIXA DE EQUALIZAGAO DOS POTENCIAIS 18x14cm EM PVC

@ EX.: LIGACOES POSSIVEIS NA CAIXA DE EQUALIZACAO (LEP/TAP)

S/ESCALA
LEGENDA
@ CAIXA DE VISITA DE ATERRAMENTO COM HASTE
—/——/—  CABO DE COBRE NU (CORDOALHA) BEP

CAIXA DE EQUALIZAGAO

OBSERVAGAO

VALOR OHMICO DO ATERRAMENTO:

01 — APOS A EXECUGAO DA INSTALAGAO CONFORME ESTE PROJETO TODOS OS SISTEMAS DE
ATERRAMENTO DEVERAO TER SUA RESISTENCIA MEDIDA. SE O VALOR MEDIDO ULTRAPASSAR 10
OHMS, ACRESCENTAR ELETRODOS ATE ATINGIR ESTE VALOR. PODERA TAMBEM SER USADO
ATERRAGEL OU SIMILAR.

02 — A RESISTENCIA DA CONTINUIDADE ELETRICA DAS ARMADURAS DO SISTEMA DEVE SER
INFERIOR A 1 OHM.

03 — ALEM DOS NEUTROS DEVERAO SER LIGADOS AOS FIOS TERRA TODAS AS PARTES
METALICAS NAO ENERGIZADAS.

NOTAS
01 — A PROFUNDIDADE MINIMA PARA MALHA DE ATERRAMENTO E DE 50 CM.

02 — AS MALHAS DE ATERRAMENTO DOS SISTEMAS ELETRICOS E PROTEGAO ATMOSFERICA
DEVERAO SER INTERLIGADOS, FORMANDO APENAS UM SISTEMA.
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