
haste de aterramento

1 1

Nota 01:

A BEPdeverá localizar abaixo do QD1.

Ver Nota 01
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Detalhe do aterramento do SPDA

Prender a cordoalha no pilar metálico

com terminal de pressão tipo prensa

com 4 parafusos para cordoalha de

cobre nú 35mm².

Tubo PVC 2"

Pilar Metálico

Revestido

de Concreto

Pilar metálico

Nota SPDA:

A fixação da cordoalha para aterramento do SPDA deverá ser fixado à

viga metálica da estrutura através do terminal de fixação tipo prensa com

4 parafusos. A cordoalha deverá ser fixada à haste Coopperweld através

de solda exotérmica dentro da caixa de inspeção metálica.O Quadro de

distribuição também deverá ser aterreado.

CABO DE COBRE NU #50mm2

30cm
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CONECTOR PARA MEDIÇÃO TEL - 560

CORDOALHA DE COBRE NU

50mm²

DE ATERRAMENTO TEL - 580

PARA CONEXÃO DE 2 CABOS A HASTE

CONECTOR REFORÇADO EM BRONZE

FERRO FUNDIDO

SOLO EM PVC COM TAMPA DE

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO

CORDOALHA DE COBRE NU

35mm²

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD

Ø5/8" x 3m

6,5 cm

18 cm
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ESCALA 1/75

PLANTA BAIXA

LEGENDA

CAIXA DE VISITA DE ATERRAMENTO COM HASTE 

CABO DE COBRE NÚ (CORDOALHA)/ /

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO
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DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação

Geral de Infraestrutura

Educacional

CAU 

EDA

MARÇO/2016

Indicada 

(841x594)

01/01

R.02

SIST. PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

PLANTA E DETALHES

2

S/ESCALA

VALA PARA CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO

3

S/ESCALA

DET. CAIXA DE INSPEÇÃO

4

S/ ESCALA

DETALHE DO ATERRAMENTO DO SPDA

5

S/ESCALA

EX.: LIGAÇÕES POSSÍVEIS NA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (LEP/TAP)


