
PLANTA DE COBERTURA - TELHAS
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CALHA CALHA

CUMEEIRA

CUMEEIRA

CUMEEIRA

CUMEEIRA

CUMEEIRA

CUMEEIRA

+0.19(NA)
+0.20(NA)

+0.14(NA)

+0,20 (NA)

+3,26 (BI)

+4,26 (PB)

ELEVAÇÃO - EIXO 4 e 7

+3,26 (BI)

+4,26 (PB)

+0.20(NA) +0.20(NA)

+0.14(NA)

+0.20(NA)

+0,20 (NA)

+0,20 (NA)

+3,26 (BI)

+4,26 (PB)

+3,26 (BI)

+4,26 (PB)

ELEVAÇÃO - EIXO 1 e 10

ELEVAÇÃO - EIXO 3 e 8

NOTAS

1 - O valor de cota mínimo entre a cumeeira mais

alta e a platibana é 80 mm, portanto a platibanda

deve ter seu topo no nível +4,46, sendo 1,2 metros

acima do nível do banzo inferior das tesouras.

2 - O valor de cota mínimo entre a cumeeira mais

alta e a platibana é 80 mm, portanto a platibanda

deve ter seu topo no nível +4,73 na região

indicada do eixo E

ISOTELHA 1F30mm

6 Kg/m²

INTERNO RAL9003

EXTERNO RAL9003 #0,5mm

#0,43mm

ESPECIFICAÇÕES:

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação

Geral de Infraestrutura

Educacional

CAU 

PROJETO EXECUTIVO

SMT

AGOSTO/2015

SEM ESCALA

(594x900)

04/05

R.00

COBERTURA 

PLANTA DE COBERTURA E ELEVAÇÕES 

1

SEM ESCALA

DETALHES


