
OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS NECESSIDADES
MUNICIPAIS.
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PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Iluminação de emergência, Sinalização e Extintores 

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO

BUCHA DE NYLON S-6 COM

CX.4x4

CX.4x4

BUCHA DE NYLON S-6 COM

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO

 Iluminação de Emergência 30 leds - Lithium

Características:

 Luminária com 30 leds SMD de Auto Brilho;

 Bateria de Lithium 3,7V, 1.2Ah;

 Fluxo luminoso máximo: 120lm / mínimo: 90lm;

 Chave seletora para intensidade de luz;

 Tensão de rede Bivolt automático (127/220V);

 Dimensões: 38,5x30,5x23,5 cm;

 Botão de teste;

 Consumo de energia: 1,5W;

 Autonomia: 6 horas (fluxo mínimo);

 Autonomia: 3 horas (fluxo máximo);
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BORDAS AMARELAS

MARCAÇÃO NO PISO:

QUADRADOS VERMELHOS
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SINALIZAÇÃO

UTILIZACAO :  EM TODAS AS CLASSES DE INCÊNDIO

EXTINTOR :  PQS-CLASSE A/B/C

SELO DE GARANTIA 

ETIQUETA CONTENDO PRAZO DE VALIDADE

DA CARGA DO EXTINTOR

NOME E ENDEREÇO DO LOCAL


