PINGADEIRA PRE MOLDADA EM CONCRETO L=30cm E=5cm, COR CONCRETO

PINTURA ACRILICA COR BRANCO GELO PINTURA ACRILICA

PINTURA ACRILICA COR AZUL FRANGCA PINTURA ACRILICA COR COR VERMELHO
CINZA CLARO +4.76(NA)
NEGATIVO T
+4.31(NA)
MARQUISE METALICA - PINTURA ESMALTE VERMELHO
* +2.84(NA)
PORTAO DE ABRIR - SOLARIO
PINTURA ESMALTE AMARELO OURO ”
FECHAMENTO SOLARIO TELA EXPANDIDA 2 - +0.54(NA)
PINTURA ESMALTE AMARELO OURO o - S}—Lf o
2 & < +0.20(NA)
PORTAO DE ACESSO METALON COM TELA EXPANDIDA DETALHE 02- ARQ 08 /. EACHADA LATERAL 1 - ACESSO
PINTURA ESMALTE BRANCO GELO - VIDRO NAS REGIOES FRIAS 1
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PINTURA ACRILICA PINTURA ACRILICA COR BRANCO GELO PINGADEIRA PRE MOLDADA EM CONCRETO L=30cm E=5¢cm, COR CONCRETO
COR VERMELHO ) ,
PINTURA ACRILICA COR PINTURA ACRILICA
( COR AZUL FRANGA
+4.76(NA) CINZA CLARO ¢
+4.31(NA)
MARQUISE METALICA - PINTURA ESMALTE VERMELHO
+2.84(NA) *
PORTAO DE ABRIR - SOLARIO
" PINTURA ESMALTE AMARELO OURO
e 2%
+0.54(NA) - ,
) A : FECHAMENTO SOLARIO TELA EXPANDIDA
+0.20(NA) 2 + : e PINTURA ESMALTE AMARELO OURO

FECHAMENTO QUADRO DE METALON COM TELA EXPANDIDA

ESMALTE COR BRANCO GELO - VIDRO NAS REGIOES FRIAS

PLANTA BAIXA

PORTAO DE ACESSO COM FECHADURA
CHAPA EXPANDIDA GALVANIZADA,

SOLDADA NO PERFIL METALICO.
E=2 mm - EXP - 12D
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE BRANCO

CHAPA EXPANDIDA GALVANIZADA,
SOLDADA NO PERFIL METALICO.

} f {1 [T [ 1] [ —

L 0.25 % 1.20 % 0.25 % 1.15 % 0.25 L
1 1 1 1 | 1

L 3.10 - VIDRO NAS REGIOES FRIAS L
1 1

E=3 mm - EXP - 20B
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE BRANCO

CHAPA EXPANDIDA GALVANIZADA,
SOLDADA NO PERFIL METALICO.

E=2 mm - EXP - 12D
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE BRANCO

CHAPA EXPANDIDA GALVANIZADA,
SOLDADA NO PERFIL METALICO.

E=3 mm - EXP - 20B
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE BRANCO
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PORTAO DE ACESSO COM FECHADURA

2.65 - VIDRO NAS REGIOES FRIAS

)
CHAPA EXPANDIDA GALVANIZADA, : 8
SOLDADA NO PERFIL METALICO. N
E=2 mm - EXP - 12D
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE BRANCO
AT AT ;T

4 /2‘ " FACHADA LATERAL 2
/ ESCALA 1/50

\\\

METALON GALVANIZADO - PERFIL[]5 cm

ACABAMENTO: TINTA ESMALTE BRANCO

METALON GALVANIZADO - PERFIL[]5 cm

1

ACABAMENTO: TINTA ESMALTE BRANCO -

PORTAO DE ACESSO COM FECHADURA A
CHAPA EXPANDIDA GALVANIZADA,

+0.20(NA)

SOLDADA NO PERFIL METALICO.
E=2 mm - EXP - 12D
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE BRANCO

/" a  APLIACAO FECHAMENTO PORTAO

NOTAS

- MEDIDAS E NIVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIGAO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL,;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAGOES ENTRE O PROJETO GRAFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A

INFORMAGCAO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAGOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGAO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

LEGENDA:

{;w) INDICACAO NIVEIS PLANTA E CORTE @
+0.00(N0) W +0.00(NO)

INDICAGAO DE VISTAS

ey
=X

INDICACAO DE CORTES

ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS

X

INDICAGAO DE FACHADAS X )

\ )
AN /

LAY

INDICACAO DE EIXOS

INDICACAO DE PORTAS E JANELAS

INDICAGAO DE ELEMENTOS
(BANCADAS, PRATELEIRAS EETC.)
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