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Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V)
Pot. total.

(W)
Pot. - R

(W)
Seção
(mm2)

Disj
(A)

Status

1 Iluminação F+F B1 220 V 900 4.0 10.0 OK
OK
OK

TOTAL 2000 1000

2 Iluminação F+F B1 220 V 900 4.0 10.0
3 Tomada F+F B1 220 V 200 1.5 10.0

IDENT.                                        DESCRIÇÃO                                  QUANT.
    a        POSTE DE CONCRETO, ALTURA MÍNIMA 6m
    b        RAMAL DE SERVIÇO CONDUTOR DE COBRE
    c        ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO
    d        ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO
    e        PARAFUSO CABEÇA QUADRADA
    f         CINTA DE AÇO OU FIO DE COBRE
    g        LUVA PVC OU FERRO GALV.
    h        CURVA DE ENTRADA DE 180°
    j         ELETRODO DE FERRO GALV. OU DE PVC RÍGIDO
    k        CURVA DE ENTRADA DE 90°
    l         CAIXA PARA MEDIDOR, PADRÃO COPEL
    m       SUPORTE DE MADEIRA DE LEI
    n        CONDUTOR DE COBRE NU
    o        ELETRODO DE ATERRAMENTO, COM CONECTOR
    p        ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
    q        CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO

1
V
3
1
1
3
4
2
V
2
1
2
V
V
V
V

MEDIÇÃO EM POSTE - SAÍDA SUBTERRÂNEA

sem escala

V = VARIÁVEL

NOTAS:
     1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
         É INDICADO NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
     2- A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE A PARTE INFERIOR DE
         QUALQUER CONDUTOR E O SOLO OU PISO, NÃO PODE
         SER INFERIOR A 5.50m EM LOCAIS DE TRÂNSITO OU
         PASSAGEM DE VEÍCULOS E 3.50m EM LOCAIS DE
         CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E LOCAIS DE SOLEIRA DE
         PORTA
     3- AS DIMENSÕES INDICADA SÃO OS VALORES MÍNIMOS
         EXIGIDOS, EM ''cm''
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DIAGRAMA UNIFILAR

10 A

1.5

(200 W) 3 (Tomada)

Legenda

Caixa de medição

Entrada de serviço subterrânea

Quadro de distribuição - embutir a 1,30m do piso

Refletor em led 100w100
led

Lista de Materiais

Cabo Unipolar (cobre)

10 mm² 24.00 m

2.5 mm² 70.00 m

4 mm² 200.00 m

Dispositivo de Proteção
Disjuntor  Termomagnético - norma DIN
50 A  Bif 1 pç
10 A  Bif 3 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto PVC rigido
Eletroduto rigido
32 mm 10.00 m

Luminária

Luminaria refletor led 100w 18 pç

Quadro distrib.  6 disjuntores - embutir 1 pç

El
ét

ric
a

   Padrao de luz - COPEL 1 pç

Eletroduto pead subterraneo
40mm 12.00 m

Eletroduto flexivel
25mm 110.00 m

1.5 mm² 65.00 m
R

R

S

Tomada alta

Tomada alta sobrepor 2 pç

Pot. - S
(W)

S

450
450
100

450
450
100

1000
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