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MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICACOES

CONVENGOES PRELIMINARES

Estas especificagdes visam a determinagdo das caracteristicas dos servigos a serem
executados para obra de Construcao de quadra de esportiva, no municipio de Dois Vizinhos
— Parana; com area de 678,24 m>.

A edificacdo a ser construida se trata de uma quadra de esportes coberta com estrutura
prémoldada, conforme projetos especificos.

As ART’s (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) referentes a execugdao da obra,
ficardo a cargo da Contratada, bem como a matricula no INSS e outras taxas municipais. A
Contratada devera, ao entregar a obra, apresentar a CND (Certidao Negativa de Débitos), da
mesma.

Os servigos nao aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execugdo, serao
demolidos e reconstruidos por conta exclusivos da Contratada.

Os materiais que nao satisfagam as especificagcbes ou forem julgados inadequados,
serdo removidos do canteiro de servigo dentro de quarenta e oito horas a contar da
determinacéao do fiscal.

A Contratada, ao apresentar o preco para esta construgdo esclarecera que: esta ciente
de que as recomendacgdes constantes das presentes especificagbes, bem como conferiu o
projeto e suas quantidades; esclarece ainda que ndo teve duvidas na interpretacdo dos
detalhes construtivos; as Art’s. referentes aos servicos e execugdo serdo devidamente

recolhidas, antes do inicio da obra, bem como a matricula no INSS.

SERVICOS PRELIMINARES

Ficardo a cargo exclusivo da Contratada todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagbes provisérias da obra compreendendo o aparelhamento,
maquinario e ferramentas necessarias para a execug¢ao dos servigos contratados, bem como:
andaimes, tapumes, barraco de obras, cercas, instalagcdées provisérias de sanitarios, luz, forca,

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

agua, equipamento de seguranca individual ou coletivo, placa de obra, previstas ou nao nos
projetos e orgamentos.

Apds a emissdo da ordem de servico a contratada antes da realizagdo de qualquer
servico, devera instalar a placa de obra em chapa de aco galvanizado e dimensodes 3,0 x 1,50
m conforme modelo disponibilizado pela Caixa Econémica Federal.

Os servigos de terraplanagem de grande porte para a implantagdo do empreendimento
sera executado por conta do municipio de Dois Vizinhos, este por si proporcionara um uma
superficie plana, compactada e sem depressbdes considerais por que possam intervir na
execugcdo da obra, este também sera responsavel pela terraplanagem da area externa o
barracao proporcionando acesso devido a edificagao.

A Contratada procedera a limpeza do terreno destinado a construcdo, removendo
qualquer detrito que possa intervir na construgdo, devera efetuar cortes e aterros a fim de
nivelar o terreno para a construcido. Outrossim, providenciara a retirada periddica do entulho
que se acumular no recinto dos trabalhos, durante o encaminhamento da obra.

Feita a limpeza do terreno, sera procedida pela Contratada a locacdo da obra, que
devera obedecer rigorosamente as indicagbes do Projeto, esta devera ser feita juntamente a
fiscalizacdo da obra. A Contratada sera responsavel por qualquer erro de alinhamento e/ou
nivelamento.

Em qualquer momento se a contratada necessitar de ajustes de terraplanagem ao terreno
a mesma deve solicitar com antecedéncia junto a fiscalizagcao para agendamento dos servigos

propostos.

ESTRUTURA PREMOLDADA

A contratada devera fornecer o barracao pré-moldado, conforme projeto, juntamente com
a estrutura a contratada deve apresentar antes do inicio das obras o projeto de estruturas pré-
moldadas e cobertura, bem como a anotagao de responsabilidade técnica referente a projeto, o
barracdo devera seguir as dimensdes e orientagdes do projeto arquitetdnico.

A fundacao da estrutura pré-moldada deve ser em concreto armado ‘in loco’, com fck
minimo de 20 Mpa, quantidade de barras de aco e suas bitolas, bem como dimensbes e locais,
conforme indicado no Projeto Estrutural da estrutura.
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Os pilares e tesouras serdo pré-moldados, os pilares devem ser perfeitamente
aprumados, a ligacao entre as tesouras e os pilares deve ser feitas através de elementos
metalicos a fim de garantir a melhor ligagcéo, evitando deslocamento entre os elementos.

Os pilares pré-moldados serao ligados através de tirantes a uma altura minima de 6,00
metros a fim de evitar deslocamento do pilar na instalagdo das tesouras pré-moldadas.

As tercas serdo metalicas com perfil tipo U enrijecido, e serdo fixadas as estruturas pré-
moldadas através de chapa metdlica parafusada ou soldada, devendo fazer o travamento da
estrutura com tirantes a fim de evitar deslocamento da estrutura.

Estrutura de cobertura deve possuir contraventamento seguindo orientagdo do projeto
basico de estrutura pré-moldada, e ser dimensionada para a devida fundacéo.

A cobertura sera em telha metalica trapezoidal (aluzinco), espessura 0,5mm, e fixada nas
tercas metalicas, com elemento de fixacdo compativel ao tipo de cobertura, lembrando que
devera ser obedecido os transpasses minimos estipulados pelo fabricante da telha.

Na execugdo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverao estar acoplados, através
de cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estrutura.

Os montadores deverao caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tergas, sendo as
tabuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento. Antes do inicio dos servigos
de colocacao das telhas devem ser conferidas as disposi¢cdes de tesouras, meia-tesouras,
tercas, elementos de contraventamento e outros.

Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se atender ao
recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo estabelecido
pelo fabricante das telhas.

A colocacdo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal
(fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo
as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrario aos ventos (telhas a

barlavento recobrem telhas a sotavento).
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ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO IN-LOCO

As estruturas em concreto armado in-loco € composto pelas vigas baldrames e broca e
pilaretes da mureta.

A viga baldrames serdo executado em concreto armado, moldado ‘in loco’ com fck,
quantidade de barras de acgo e suas bitolas, bem como dimensdes e locais, conforme indicado
no Projeto Estrutural.

As vigas baldrames terao suas superficies laterais e superior pintadas com duas demaos
de hidroasfalto (tinta betuminosa).

Os pilaretes serdo executados em concreto armado, moldado ‘in loco’ com fck,
quantidade de barras de acgo e suas bitolas, bem como dimensdes e locais, conforme indicado
no Projeto Estrutural e sua fundacéo sera em estaca broca escavada concreto armado,
conforme projeto.

As fundagdes serdo de acordo com a natureza do subsolo e de acordo com a NBR
6118/2003 e o projeto de estrutura em concreto armado. A resisténcia padrao devera ser a de
ruptura dos corpos de provas de concreto simples aos 28 dias de idade, executados e
ensaiados de acordo com os métodos da ABNT, em numero nunca inferior a dois corpos de
prova para cada 10,00 m? (trinta metros cubicos) de concreto langcado, ou sempre que houver

alteragcdes nos materiais ou no trago.

ORIENTACAO GERAL

e Fundacées

Os servicos em fundagbes, contengdes e estrutura em concreto armado serdo

executados em estrita observancia as disposicbes do projeto estrutural. Para cada caso,
deverao ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edigcdo mais recente, entre
outras:

e NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

o NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;

¢ NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificagao;

¢ NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

¢ NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificagbes;

o NBR-8800 Projeto e execugao de estruturas de ago de edificios.

As passagens das tubulag¢des através de vigas e outros elementos estruturais deveréo
obedecer ao projeto executivo, ndo sendo permitidas mudangas em suas posi¢des, a ndo ser
com autorizagao do Responsavel Técnico pela obra.

Devera ser verificada a calafetagdo nas juntas dos elementos embutidos.

Quando da execucao de concreto aparente liso, deverao ser tomadas providéncias e
um rigoroso controle para que as pecas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de

concretagem pre-determinadas, sem brocas ou manchas.

e Formas e Escoramentos

As férmas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras
que regem a matéria.

O dimensionamento das formas e dos escoramentos sera feito de férma a evitar
possiveis deformacbdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do
concreto fresco. As férmas serao dotadas das contra-flechas necessarias.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverao estar limpas e calafetadas, de modo
a evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, sera necessaria a
abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a limpeza.

As férmas serdo molhadas até a saturagao a fim de evitar-se a absor¢do da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem, serao aplicados na
superficie da forma antes da colocagdo da armadura. Deverdo ser tomadas as precaugdes
para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o
escoramento, pelas cargas por este transmitida.

Os andaimes deverao ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes
metalicos. As férmas deverdo ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos
esforgos decorrentes do langamento e vibragdes do concreto, sem sofrer deformacgdes fazendo
com que, por ocasiao da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.
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Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir
que sejam danificadas as superficies de concreto.

As férmas para a execugao dos elementos de concreto armado aparente, sem a
utilizacao de massa corrida, serdao de compensado laminado com revestimento plastico.

E vedado o emprego de éleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloragdo do
concreto aparente.

A variagdo na precisdao das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco
milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serado verificados e
corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

A retirada das formas obedecera a NBR-6118, atentando-se para os prazos
recomendados:

e faces laterais: 3 dias;
e faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espagados;

e faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pecas em balanco, o que impedira o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverao ser tomados nos casos de
emprego de "concreto de alto desempenho" (Fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa
resisténcia inicial.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer ao prazo de 21

dias.

e Armaduras
A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a
distdncia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverao ser empregados

afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.
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Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do
concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execuc¢éo do concreto armado dever&do passar
por um processo de limpeza prévia e deverao estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deverao ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posicoes
indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverao ser pintadas com nata
de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da agado atmosférica no periodo entre a
colocagao da férma e o langamento do concreto. Antes do langamento do concreto, esta nata

devera ser removida.

e Concreto

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se 0 uso de cimentos que
atendam a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variagdes de coloragao ou textura, serdao empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma sé marca e tipo, quando o tempo de duragao da obra o
permitir, e de uma sé partida de fornecimento.

Os agregados serao, igualmente, de coloragcdo uniforme, de uma unica procedéncia e
fornecidos de uma s6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As foérmas serdo mantidas umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do
concreto, e protegidas da agéo dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogao sera imediata, o que
se processara por langamento, com mangueira de agua, sob presséo.

As juntas de trabalho decorrentes das interrup¢des de langamento, especialmente em
paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicagdes nos projetos.
A concretagem so podera ser iniciada apds a colocagao prévia de todas as tubulagbes e outros
elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apds a

concretagem. Nao devera ser utilizado concreto remisturado. O concreto devera ser
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convenientemente adensado apdés o langamento, de modo a se evitar as falhas de
concretagem e a segregacgao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a
serem utilizados terao dimensionamento compativel com as posi¢cdes e os tamanhos das pecgas
a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicagao precisa no projeto estrutural,
havera a preocupagéao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tragéo das vigas ou
outros elementos atravessados.

Para perfeita amarragao das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros,
serao empregados fios de ago com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada propria para
este tipo de amarragao distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no

concreto por intermédio de cola epdxi ou chumbador.

o Aditivos
Nao deverao ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia que
possa favorecer a corrosao das armaduras. De cada fornecimento sera retirada uma amostra
para comprovacgdes de composigdo e desempenho.
S6 poderdao ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por

laboratdrio nacional especializado e idéneo.

e Lancamento
O concreto devera ser langado de altura inferior a 2,0m para evitar segregacdo. Em

quedas livres maiores, utilizar-se-ao calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o
concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pegas com altura superior a 2,0m, com concentragao de ferragem e de dificil
langamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma camada
de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com 0 mesmo trago do concreto que vai ser
utilizado, evitando-se com isto a formacgao de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetracao de agua, serdao adotadas providéncias para que o
concreto ndo seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, nao

seja levado pela agua de infiltragao.
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e Adensamento

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas nao maiores a 20 cm de
altura. O adensamento sera cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos os recantos da
férma.

Serao adotadas precaugdes para evitar vibracdo da armadura, de modo a nao formar
vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto. Os vibradores de imersao néo
serao deslocados horizontalmente. A vibragdo sera apenas a suficiente para que aparegam
bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do concreto.

A vibragao sera feita a uma profundidade ndo superior a agulha do vibrador. As
camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a % do
comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicagao do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes
o diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acdo). E aconselhavel a vibracdo
por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em
pontos distantes. Sera evitada a vibracao proxima as férmas (menos de 100 mm), no caso de
se utilizar vibrador de imers&o.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posi¢cao vertical, ou, se
impossivel, com a inclinagcdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formacgéao
de buracos que se encherao somente de pasta. Na vibragdo por camadas, far-se-a com que a
agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligacdo duas a duas. Admitir-se-a a

utilizacao, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas, réguas, entre outros).

e Juntas de Concretagem

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. Em
qualquer caso, a junta entdo formada denomina-se fria, se ndo for possivel retomar a
concretagem antes do inicio da pega do concreto ja langado.

Cuidar-se-a para que as juntas ndo coincidam com os planos de cisalhamento. As
juntas serao localizadas onde forem menores os esforgos de cisalhamento.

Quando ndo houver especificagdo em contrario, as juntas em vigas serdo feitas,
preferencialmente, em posicao normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais). Tal

posicao sera assegurada através de féorma de madeira, devidamente fixada.
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As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é
possivel fazer-se formas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de
armacao e nao do concreto, evitando a formacao da nata de cimento na superficie, que se
verifica em juntas inclinadas.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser interrompida logo apos a
face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas. Antes da aplicagao do concreto
deve ser feita a remocgao cuidadosa de detritos.

Antes de reiniciar o langcamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de
cimento (vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material solto. Pode
ser retirada a nata superficial com a aplicagao de jato de agua sob forte pressao logo apés o
fim da pega.

Em outras situagdes, para se obter a aderéncia desejada entre a camada remanescente
e o concreto a ser langado, é necessario o jateamento de abrasivos ou o apicoamento da
superficie da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graudo.

As juntas permitirao a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que vai ser
langado, devendo, portanto, a superficie das juntas receberem tratamento com escova de ago,
jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a formacao de redentes,
ranhuras ou saliéncias.

Tal procedimento sera efetuado apds o inicio de pega e quando a pecga apresentar

resisténcia compativel com o trabalho a ser executado.
Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada anteriormente sera
preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou
quaisquer outros prejudiciais a aderéncia, e procedendo-se a saturagdo com jatos de agua,
deixando a superficie com aparéncia de "saturado superficie seca", conseguida com a remogéao
do excesso de agua superficial.

Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto ja

endurecido e o recém-langado, a fim de se garantir a perfeita ligagdo das partes.
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e Cura do Concreto

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo devera
iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da
pega continuara por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de
po de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no minimo 5,0cm de
espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagao de vapor d'agua, a temperatura
sera mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

o Admitem-se os seguintes tipos de cura:

o Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

o Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

o Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

o Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies
expostas, mas de cor clara, para evitar 0 aquecimento do concreto e a
subsequente retragdo térmica;

o Peliculas de cura quimica.

COBERTURA

A cobertura sera com tesouras pré-moldadas de concreto, atendendo um véo livres de
18,00 metros, travadas com tercas metalicas e com contraventamento com barras de aco
estiados na estrutura metalica conforme projeto de estruturas metalicas.

Todas a pegas metalicas deverao estar protegidas por fundo anticorrosivo (zarcéo)

O contraventamento sera feito com barras de aco, estiados nas trelicas metalicas,
seguindo as posigdes e orientagdes do projeto de estruturas metalicas.

A cobertura sera em telha de metalica aluzinco, modelo trapezoidal espessura 0.5mm,
cor natural, fixadas as tergas metalicas obedecendo o transpasse minimo das telhas indicados
pelo fabricantes, obedecendo também o alinhamento das telhas de formas que fiquem

alinhadas e bem vedadas.
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E estrutura sera fixada a estrutura por meio de um chumbador metalico, que sera fixado
no topo do pilar na hora da concretagem, no assentamento das tesouras, as tesouras serao
soldadas a chapa e receberdo um auxilio no travamento por cantoneiras laterais que

colaborardo para o travamento longitudinal da estrutura.

FECHAMENTOS

Mureta em alvenaria

A alvenaria das muretas, serdo executadas com blocos ceramicos furados assentados
na horizontal, 11,5X19X19 espessura de 11,5 cm, assentado com argamassa 1:2:8 (cimento,
cal e areia) com espessura média de 1,50 cm.

As informacbes de pé direito, espessura das paredes e alinhamento encontram-se
indicados em Projeto Arquitetbnico. As trés primeiras fiadas de tijolos em todas as paredes
serdo assentes com adicdo de impermeabilizante, conforme especificagbes do fabricante. A
argamassa que se estender entre as fiadas tera a espessura de 1,50 cm. (Horizontal e vertical).

As fiadas serao perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terado
espessura maxima de 1,5 cm e serao rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira
perfeitamente.

A ligacao da alvenaria com pilares de concreto armado ou pilares pré-moldados sera
executada através de esperas de ferro didmetro 4,2mm previamente fixados a cada 38cm
aproximadamente que corresponde a duas fiadas de tijolos.

Na base da mureta, havera aberturas de 8x8cm para escoamento da agua

e Geral

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes,
a fim de proceder a correta locagao da alvenaria, bem como seus vaos e shafts. Empregar-se-a
blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos (ou mesmo
molhados), quando do seu emprego.

Deverao ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados
na NBR 7171/1992 (desvios em relagdo ao esquadro, planeza das faces, determinagido das
dimensoes, e outras pertinentes).
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Deverao ser observadas as seguintes recomendagdes, relativas a locagao:

e Paredes internas e externas sob vigas deverdo ser posicionadas dividindo a
sobra da largura do bloco (em relagao a largura da viga) para os dois lados.

e Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas
alinhar pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se
reforgcar o bloqueio a umidade ambiente e ascensao higroscopica, empregando-se argamassa
com aditivo impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-a, obrigatoriamente, escantilhdo como guia das juntas
horizontais; a elevagdo da alvenaria far-se-a, preferencialmente, a partir de elementos
estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar
o elemento que ficara em contato com a alvenaria.

Na fixacao da alvenaria ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” — os
quais podem ser barras dobradas em férma de “U”, barras retas, em ambos os casos com
didmetro de 4,2 mm, ou telas de ago galvanizado de malha quadrada 15x15 mm -
posicionados a cada 38 cm ou a cada duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia
na execug¢ao do servigo. As fiadas deverao ser individualmente niveladas e aprumadas com a

utilizacao de nivel de bolha e prumo.

PISOS, REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS E CERAMICOS

Revestimento Argamassados
Chapisco

Todas as superficies seja de alvenaria ou concreto armado relativamente vertical deverao
receber o revestimento chapiscado, sendo que estas As superficies deverdo ser limpas, antes
do inicio do revestimento.

Toda a superficie a ser revestida, sera chapiscada com argamassa de cimento e areia no
traco 1: 3, com adi¢do de impermeabilizante até na altura das trés primeiras fiadas.

Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em

canteiro. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro pilares e vigas aparentes,
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devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas
quantidades indicadas pelo fabricante. Deverdao ser empregados métodos executivos
adequados, observando, entre outros:

o A umidificagao prévia da superficie a receber o chapisco, para que nao haja
absorcdo da agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por
conseguinte a resisténcia do chapisco;

¢ O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

¢ O recobrimento total da superficie em questao.

Embogo ou Massa Unica

O embocgo sera iniciado apds a completa pega do chapisco; a espessura maxima do
embocgo devera ser de 2,0 cm, com trago 1: 2: 8 (cimento, cal e areia), desempenado e com
adicdo de impermeabilizante até na altura das trés primeiras fiadas. O embog¢o desempenado
devera apresentar bom acabamento afim de receber as futuras camadas de fundo preparador,
textura, emassamento e pintura. Tanto o chapisco quanto o embogo serdo aplicados em
alvenarias de tijolos n&o vazados.

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea
e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorcdo de deformacoes, restricdo ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicacao na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira
de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de
aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento sera feito com esponja densa e
desempeno de madeira.

Piso de concreto polido

Ja no piso da area de jogos, serdo um piso polido com espessura de 7,0 cm, executado
com concreto usinado com Fck minimo de 20 Mpa e malha de ferro soldada 4,2mm 15x15cm,
com acabamento polido e juntas de dilatagdo de 2,0x2,0 metros.
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Antes da execucao dos pisos, a empresa executora devera fazer a regularizagdo e
compactacdo do solo, através de vibragdo mecanica e escavagdes tanto manuais quanto
mecanicas, garantindo um perfil reto sem e ondulagdes que venham a economizar ou consumir
material de forma demasiada, nesta etapa a contratada deve levar em consideracgao a insergao
no grade de inclinagéao de 0,5% na diregao das portas e portdes de saida.

Sobre o solo compactado deve ser lagado uma camada de brita nimero 1, com
espessura de 5 cm, apdés o espalhamento do material britado deve ser feito a compactagao
mecanica ou manual afim de minimizar os espagos entre o material pétreo.

O piso da quadra sera em concreto Fck 20 mpa, usinado a fim de garantir melhor
qualidade do material, sera langado sobre a brita niumero 1 compactada, apds a aplicacdo do
concreto, regulagem, desempeno e polimento do piso a contratada deve esperar o tempo de
cura primaria do piso e proceder com a execug¢ao das juntas de dilatagéo

Devera ser chumbado no piso anel metalico para encaixe dos mastros do vélei.

As juntas de dilatagdo serdo preenchidas com poliuretano com malha de espagamento de
2,00x2,00 metros, a contratada ainda apds a conclusao dos servigos do piso deve manter a
molha do piso por aproximadamente 32 horas, mitigando os efeitos de trincas sobre o piso

concretado.

Calgada

As calgcadas serdo em piso de concreto convencional rodado in loco ou usinado com
espessura de 6,00 cm com Fck minimo de 15 mpa e ter acabamento desempenado. Antes da
aplicagao a contratada deve fazer a regularizagdo e compactagao do solo observando os niveis
e inclinagbes de 1% na direcdo oposta a obra, apods este fazer o taqueamento das mestras,
feito este deve ser langado um lastro de brita com espessura de 5,00 cm o lastro deve ser
compactado para perfeita acomodacgédo da brita.

Apés a aplicacdo do concreto o mesmo deve ser reguado manualmente e posterior a
primeira pega desempenado garantindo assim acabamento liso e desempenado e sem
depressodes consideraveis.

No entorno das calgadas sera plantada uma faixa de grama, tipo esmeralda.
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SISTEMAS ELETRICOS

As instalacOes elétricas deverao obedecer rigorosamente as Normas Técnicas, da ABNT
e COPEL. Os condutores a serem usados para alimentagdo das cargas deverao ser do tipo
anti-chama, com fio ou cabo de cobre, isolados e flexiveis com eletrodutos corrugados e rigidos
conforme orientagdes de projeto. Todos os equipamento instalados devem ter boa procedéncia
devem como ser aprovados pelo INMETRO.

A fonte de alimentagdo elétrica sera proveniente da COPEL, pelo padrdo de energia
instalado conforme normas da concessionaria.

O quadro sera responsavel por alimentar as tomadas e iluminacao da edificagdo, este
sera com barramento bifasico com disjuntores de entrada, o qual alimentara os circuitos.

Os disjuntores a serem instalados deverao estar em conformidade com NBR aprovados
pelo INMETRO e serao do tipo DIN.

Os eletrodutos serao do tipo corrugado, sendo que os mesmos devem ser percorrer pelas
tesouras e tergas, ou seguir a cobertura garantindo que a tubulagédo fique escondida, este
serao utilizados basicamente para alimentagcdo da a iluminagcdo da quadra que sera instalada
de forma distribuida pela estrutura metdlicas das tercas do barracdo este deve ser
cuidadosamente instalada prevendo que o mesmo seja escondido pela tercas metalicas.

Para a execugao do sistema elétrico da edificacao a contratada deve seguir fielmente o

projeto elétrico, qualquer alteracdo ou modificagao fica a cargo da aprovacgao da fiscalizagao.

Luminarias
A iluminagdo do barracao sera utilizada luminarias refletoras duplas de 50w ou Led de

100 W que serao acionadas diretamente pelo disjuntor do quadro de disjuntores
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PINTURA

Todas as superficies a pintar deverao ser cuidadosamente limpas e preparadas para o
tipo de pintura a que se destinem.

As alvenarias da quadra receberao primeiramente uma camada de fundo selador, logo
apos a pintura acrilica na cor determinada pela fiscalizagao.

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade;
e devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. Antes da execucgéo da pintura a
eliminagao da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies
s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Serao adotadas precaugdes especiais e protegdes, tais como o uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas nas
proporgdes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou
marcas de pincéis.

A pintura e demarcacao da quadra de esportes se fardo com tinta especifica para pisos
do tipo poliesportiva (epdxi de alta resisténcia e durabilidade) de acordo com as cores
estipuladas para o(s) respectivo(s) esporte(

)conforme planta de marcagéo, antes do inicio da aplicagdo da pintura deve-se fazer o
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preparo do piso da quadra sendo executado o lixamento e limpeza, para dar prosseguimento
da execucdo da pintura. A pintura do piso devera ser realizada quando o mesmo estiver
totalmente seco e isento de poeira, com espagamento entre as aplicagcbes das deméos de no

minimo 24 horas, sendo as tintas de boa qualidade.

PREVENGAO CONTRA INCENDIO

O sistema de prevengao contra incéndio sera composta por iluminagao de emergéncia e
placas de sinalizagdo, conforme projeto de prevengao contra incéndio:

Placas de Sinalizacao

Estas deverdo seguir rigorosamente as orientagbes da NPT 020 Sinalizagdo de
Emergéncia, bem como Norma NBR 13434,

Placas de sinalizac&o e adverténcia:

e Placas em PVC (policloreto de polivinila) — MATERIAL ANTI-CHAMAS (ndo propaga
chamas), com espessura minima de 2mm.

o Fixacao das placas esta deve ser por aparafusamento com parafuso e bucha n° 6, com
no minimo 2 unidades por placa.

e Se por ventura as mesmas estiverem locadas para fixacdo em forros ou lajes a
contratada deve fornecer suporte da mesma sendo que as mesmas devem ser
parafusadas em suporte adequado.

e Impresso pelo sistema de Silk-screen ou serigrafia.

e Pictograma impresso com tinta fotoluminescente (brilha no escuro apds exposig¢éo a luz)
com luminosidade minima conforme previsto em norma acima citada

e Duracao de luminosidade de no minimo 2 horas

e Cores de acordo com a Norma NBR 13434 - Vermelho e verde

e As placas de sinalizagdo devem possuir em sua face visivel o nome, logotipo ou CNPJ
do fabricante, adicionalmente, os elementos de sinalizagdo com caracteristicas
fotoluminescentes devem apresentar os seguintes dados:

o a) Intensidade luminosa em milicandelas por metro quadrado, de 60 min apds a
remocao de excitacao da luz 22°C +/- 3°C (minimo aceitavel 140/20);

o b) Tempo de atenuagéo, em minutos, a 22°C +/- 3°C (minimo aceitavel 1800);
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250/30 - 2600 - K-W / 03.686.682/0001-26

Extintores

Estes devem ser instalados nos locais e alturas conforme indicados pelo projeto, bem
como os tipos a que se destinam. Os mesmo devem conter homologagéo e aceitagédo das
entidades reguladoras como INMETRO e outros, a contratada deve ainda fazer a fixagdo do
mesmo com suporte padrao para extintores, fixados em alvenaria por aparadusamento dos no

minimo 2 parafusos e bucha n° 8.

CONSIDERAGOES FINAIS

Todas as instalagbes obedecerdo, quanto a sua execucdo, as Normas Técnicas
Brasileiras Aplicaveis, bem como aos regulamentos e posturas das concessionarias dos
servicos e Orgdos municipais, sendo executada por profissionais oficiais, competentes e
habilitados.

Em caso de divergéncias entre os Projetos e as Normas, devera o fato serem
comunicadas imediatamente a fiscalizacdo, para as devidas providéncias.

A CONTRATADA nao podera sub-empreitar a obra e servigo contratado, salvo quanto a
itens que por sua especializagdo requeiram o emprego de firmas ou profissionais
especialmente habilitados, o que sera objeto de comum acordo entre a fiscalizagédo e a
CONTRATANTE.

Todos os materiais a empregar na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade
e cumprirdo rigorosamente as condi¢des estipuladas nestas especificagdes, salvo disposigéo

expressa e diversa estabelecida nos servigos especificos, cujas prescricbes prevalecerao. Em
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casos omissos, serao empregados materiais comprovadamente de 12 qualidade, podendo ser
exigido pela fiscalizagdo um certificado de origem e qualidade dos mesmos.
Toda e qualquer irregularidade detectada pela fiscalizagdo na observancia do projeto ou

das especificagoes, devera ser sanada nos prazos estipulados.
SERVICOS FINAIS

A limpeza final para entrega da obra ficara por conta da empreiteira, que deve remover
qualquer detrito nela existente, bem como limpar as paredes, pisos, forros, vidros e outros,

deixando a obra em plenas condi¢des de operacionalidade.

Dois Vizinhos — PR, mar¢o de 2022.
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