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TERMO DE REFERENCIA: PRODUTOS

1. PRODUTOS

PRODUTOS

Ref.

Produto

Formato

SERVICOS DE MEDICAO E VERIFICACAO — M&V

Plano de Medicao e Verificacédo - M&V:

Conforme modelo anexo, cujo objetivo é estabelecer estratégias adequadas de
M&V em sistemas de iluminacdo publica, definir critérios estatisticos para
definicdo de amostras de equipamentos e determinar variaveis de verificacéo e
controle junto aos itens selecionados. O propdsito desta atividade é aprimorar o
célculo de economia de energia e reducdo de demanda com base nos
resultados obtidos nas medicdes.

Pdf

Relatério de Linha de Base - M&V:

Conforme modelo anexo, cujo objetivo é estabelecer a Linha de Base Inicial
do projeto. Para isso, o arranjo do sistema de iluminag&o publica existente com
tecnologia convencional sera confrontado com a NBR-5101, frisa-se: por meio
de simulac¢des luminotécnicas em razdo das depreciagdes dos equipamentos
ao longo dos anos de uso. O propdsito é descobrir se o0 arranjo do sistema de
IP existente, quando novo, se encontrava: superdimensionado,
subdimensionado ou compativel com a respectiva norma, frisa-se: antes da
eficientizacdo com a tecnologia LED.

Pdf /
Word

Relatério Final de Medicéo e Verificacdo — M&V:

O objetivo é estabelecer a Linha de Base Ajustada do Projeto, por meio da
incorporagdo dos resultados obtidos nas medi¢des elétricas, em bancada de
testes, das amostras selecionadas junto a Linha de Base Inicial do Projeto, além
de consolidar os Resultados de Economia de Energia Elétrica e Redugéo
de Demanda, advinda das a¢des de eficiéncia energética.

Pdf /
Word

2. FORMA DE PAGAMENTO

PROD. | DESCRICAO
. . s = Participacdo no custo
Servicos de medicédo e verificagdo — M&V unitario e total (%)
1 Plano de Medig&o e Verificagdo - M&V 20%
2 Relatério de Linha de Base - M&V 30%
3 Relatorio Final de Medicao e Verificagao — M&V 50%
TOTAL: 100%
3. CRONOGRAMA
Escala do cronograma em meses: total 12 meses
Item Descrigao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Produto 1
2 Produto 2
3 Produto 3
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ANEXO DO TERMO DE REFERENCIA: PRODUTOS

PRODUTO 1

1. PLANO DE MEDICAO E VERIFICACAO — M&V

O Plano de Medicdo e Verificacdo trata-se de um relatdrio técnico que concentra as informacfes
relativas aos métodos, condi¢des e procedimentos de andlise dos dados, tanto no periodo antecedente
a execucdo das medidas de eficiéncia energética, ou seja, antes da instalacdo das luminarias LEDs,
como posteriormente, no periodo de verificacdo da quantidade de energia economizada, ou seja, apds
a instalacdo das luminarias LEDs.

O plano define detalhadamente, de forma transparente e precisa, toda a estratégia de Medicédo e
Verificacdo, constituindo, assim, um documento que assegura a qualidade de todo o processo e dos
resultados obtidos.

1.1. METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS

A metodologia estabelece um conjunto de operagfes que tem por objetivo determinar valores para 2
(duas) grandezas presentes em processos de eficiéncia energética no a&mbito da iluminacao publica, a
saber: grandezas elétricas e grandezas luminotécnicas, a saber:

1.1.1. GRANDEZAS ELETRICAS: POTENCIA (WATT) E TENSAO (V)

Na campanha de medicdo “antes” da acdo de eficiéncia energética, ainda com tecnologia
convencional, para cada amostra selecionada, devera ser coletada e registrada a poténcia (W) e
tensdo (V) do conjunto: lampada + reator que comp&em o ponto de iluminagdo publica existente.

Do mesmo modo, na campanha de medi¢cdo “apds” a agao de eficiéncia energética, ja com a
tecnologia LED, para cada amostra selecionada, deveréa ser coletada e registrada a poténcia (W) e
tensao (V) da lumindria LED que compdem o ponto de iluminagao publica eficientizado.

As grandezas serdo medidas obedecendo o plano amostral definido neste documento.

1.1.1.1. Procedimentos

a) Luminaria com tecnologia convencional

Orientado pelo plano amostral, no decorrer da execucao da obra, deve-se coletar 0 nimero de
luminarias convencionais determinado pelo plano amostral.

O responséavel pela coleta devera constatar que as luminarias eleitas pelo plano amostral se
encontram em condi¢bes de operagcdo, do contrario sera inutil levar para a bancada de testes
luminarias com lampadas queimadas, reator fora de funcionamento, ou qualquer outro defeito que
inviabilize as medic8es elétricas.

Deste modo, o responsavel pela coleta, devera inspecionar as lumindrias existentes e seus
equipamentos auxiliares antes de indica-los como amostra, a fim de evitar que no momento das
medi¢cbes em bancada nado faltem amostras devido ao recolhimento de luminérias sem condi¢des
de uso.

Cada amostra a ser medida devera refletir as caracteristicas do ponto original que existia no poste,
ou seja, exatamente 0 mesmo conjunto de equipamentos: luminaria, relé fotocontrolador, lampada
e reator.

O procedimento de coleta devera, no minimo, respeitar o seguinte ritual:

i.A partir da identificac@o do ponto de IP a ser coletado, ou seja, eleito o logradouro e o poste, deve-
se promover a retirada dos equipamentos que compdem o ponto de IP existente com cuidado para
nao danificar os respectivos equipamentos.

ii. Apés a coleta, deve-se, ainda no campo, inspecionar os equipamentos a fim de garantir que

ndo houve danos durante a sua retirada;

iii. O conjunto original: luminaria, lampada, relé fotocontrolador e reator coletados como amostra
deverao ser acomodados (um conjunto por acomodagao) em “sacos tipo sisal, saco para gréos
e/ou similares com resisténcia adequada” ou “caixas de qualquer tipo, porém com resisténcia
apropriada” de modo a serem armazenados no almoxarifado cedido pelo municipio, adequa-
damente, até o momento das medic¢des elétricas.
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iv. Cada acomodagédo que contenha um conjunto de equipamentos coletado devera ser identifi-
cada (por meio de etiqueta, caneta permanente, ou outra solu¢do que nao seja fragil no manu-
seio) de modo a permitir o seu rastreio, ou seja, de onde foi retirado o respectivo conjunto. A
identificacdo devera conter no minimo o nome do logradouro + 1 ponto de referéncia fisica
préximo ao poste, podendo ser: 0 nimero da residéncia mais proxima, altura do Km da avenida,
ou outro elemento fisico representativo.

As medicbes elétricas dos conjuntos existentes coletados no campo deverdo ser realizadas por
profissionais habilitados para essa atividade, que deverdo estar em dia com as obrigacfes legais de
seguranca que a atividade exige, além de utilizarem todos os equipamentos de seguranca individual
— EPI que a NR 10 determina.

As medicdes serdo realizadas em bancadas de testes, cuja bancada devera obedecer as normas
de seguranca previstas nas legislacdes pertinentes. Além disso, todos os equipamentos de medicéo
utilizados para coleta de dados deverdo estar com a calibracdo em dia.

ApOs atendidas todas as questbes de logistica e de seguranca, deve-se iniciar as medi¢fes
elétricas.

a.l — Metodologia de medicéo

Em cada conjunto de IP existente retirado do campo e indicado como amostra, devera ser realizado 1
(uma) medicéo de poténcia (W) e 1 (uma) medi¢céo de tenséo (V), cujo ambiente de medi¢édo devera,
preferencialmente, reproduzir condi¢cbes elétricas semelhantes ao local onde o conjunto estava em
operacgdo. O objetivo € determinar a poténcia e a tensdo de operacao do respectivo conjunto.

Os dados de todas as medi¢Bes deverdo ser planilhados em arquivo digital para futura entrega ao
contratante.

Este procedimento tem por objetivo ajustar a linha de base do projeto.

b) Luminaria com tecnologia LED

Orientado pelo plano amostral, frisa-se: ap6s a confirmacao da entrega pelo fornecedor e antes de sua
efetiva instalacdo no poste, deve-se coletar no almoxarifado do municipio as luminarias LED
determinadas pelo plano amostral para a realizacdo das respectivas medi¢fes elétricas.

As medicBes elétricas das luminarias LED deverao ser realizadas por profissionais habilitados para
essa atividade, que deverdo estar em dia com as obriga¢@es legais de seguranca que a atividade exige,
além de utilizarem todos os equipamentos de seguranca individual — EPI que a NR 10 determina.

As medicdes serdo realizadas em bancadas de testes, cuja bancada devera obedecer as normas de
seguranca previstas nas legislagBes pertinentes. Além disso, todos os equipamentos de medigédo
utilizados para coleta de dados deverdo estar com a calibracdo em dia.

Apés atendidas todas as questdes de logistica e de seguranca, deve-se iniciar as medicdes elétricas.

b.1 — Metodologia de medicéo

Em cada Luminaria LED indicada como amostra, devera ser realizado 1 (uma) medi¢do de poténcia
(W) e 1 (uma) medicdo de tenséo (V), cujo ambiente de medi¢cdo deverd, preferencialmente,
reproduzir condi¢cBes elétricas semelhantes ao local onde a luminéria entrara em operagédo. O objetivo
€ determinar a poténcia e a tensdo de operacao da respectiva Luminéria LED.

Os dados de todas as medi¢Bes deverdo ser planilhados em arquivo digital para futura entrega ao
contratante.

Este procedimento tem por objetivo ajustar a linha de base do projeto.

b.2 — Condicao para aprovacgéo ou reprovacao da amostra LED

A regra a seguir vale somente para as medi¢cdes realizadas em Luminarias LED.

Na hipotese de a luminaria LED amostrada apresentar Poténcia Medida (W) menor que 85% ou acima
de 115% da Poténcia Nominal declarada em catalogo pelo fabricante, a respectiva amostra devera ser
descartada para efeito de calculos de Medicéo e Verificacao.

Na sequéncia, a luminaria LED em questdo deverd ser substituida por uma nova amostra coletada no
almoxarifado, frisa-se: com as mesmas caracteristicas, visando realizar uma nova rodada de medicgées,
a fim de atender ao plano amostral.
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Por fim, o responsavel técnico pelas medi¢cdes devera comunicar ao municipio sobre todas as
ocorréncias de reprovacéo e substituicdo de amostras, quando houver, para futuras tratativas junto aos
fornecedores.

b.3 — Rastreabilidade

As luminarias LEDs medidas em bancada deverdo ser identificadas individualmente (por meio de
etiquetas, caneta permanente, ou outra solucao que nao seja fragil no manuseio) de modo a permitir
seu rastreio, ou seja, o local onde sera fisicamente instalada. Para eleger o local da instalacéo devera
ser consultado o projeto luminotécnico (padrdes/cenarios) elaborado. A identificacdo devera conter no
minimo o nome do logradouro + 1 ponto de referéncia fisica proximo ao poste, podendo ser: o nimero
da residéncia mais proxima, altura do Km da avenida, ou outro elemento representativo.

c) Instrumento de Medicéo Elétrica

O instrumento de medi¢&o utilizado para coleta de dados devera estar com a calibracdo em dia.

A critério da Contratante, poderd ser exigido a copia do certificado de calibragdo mais recente do
equipamento.

c.1l — Instrumento de Referéncia: Caracteristicas

Alicate Wattimetro Digital com Medida de poténcia W e Display LCD 9999 contagens (4 Digitos),
frisa-se: 4 digitos.

Qualquer outro instrumento de medicdo que ndo seja o citado acima deverd ser submetido para
aprovacdo prévia do Contratante, frisa-se: aprovacdo prévia, sob pena de terem as medicGes
desconsideradas.

Por fim, o Contratante poderd, a seu critério, aprovar ou reprovar o respectivo instrumento alternativo
ao modelo de referéncia.

1.1.2. GRANDEZAS LUMINOTECNICAS: ILUMINANCIA (Em) e UNIFORMIDADE (U)

a) Metodologia para medigoes luminotécnicas: “antes” da acado de EE

Na campanha de medicéo “antes” da acéo de eficiéncia energética, ou seja, ainda com a tecnologia
convencional, o procedimento para determinar o indicador de referéncia: ILUMINANCIA MEDIA (Em)
da VIA deverd ser realizada por meio de simulacdo luminotécnica em software, cujo motivo sera
esclarecido neste documento. Para isso, devera ser utilizada uma curva fotométrica, ora denominada
“curva de referéncia”, de luminaria convencional da mesma poténcia da instalada no local.

Fica estabelecido que para a simulagdo luminotécnica deve-se utilizar o software gratuito Dialux Evo,
cuja base de referéncia para avaliagdo dos dados serd a malha de verificagdo estabelecida pelo proprio
software Dialux Evo.

Este procedimento tem por objetivo auxiliar no estabelecimento da linha de base do projeto.
Adicionalmente, cabe informar que na campanha de medicao “antes” da acao de eficiéncia energética
o indicador UNIFORMIDADE (U), assim como os PASSEIOS (calcadas) serdo, estrategicamente,
dispensados de avaliagéo, frisa-se: somente na campanha de medi¢éo “antes”.

Por fim, cabe esclarecer que as “curvas de referéncia” de todas as poténcias convencionais serao
fornecidas pelo Contratante. Trata-se de um conjunto de poténcias, cujo propésito é trazer para a
mesma base todas as simula¢des luminotécnicas a fim de torna-las comparaveis.

b) Metodologia para medi¢gdes luminotécnicas: “apos” a agao de EE

Na campanha de medigéo “apds” a agdo de eficiéncia energética, ou seja, ja com a tecnologia LED, o
procedimento para determinar os indicadores: ILUMINANCIA MEDIA (Em) e UNIFORMIDADE (U) da
VIA e PASSEIOS sera por meio de medigdes “in loco. Cabe, esclarecer que para a campanha de
medicao “apds” a agao de eficiéncia energética, a base de referéncia para avaliagdo dos dados sera a
malha de verificac&do estabelecida na NBR 5101.

Este procedimento tem por objetivo verificar o resultado luminotécnico final face a Norma em
guestao.

¢) Instrumento de Medicdo Luminotécnica
O instrumento de medicao utilizado para coleta de dados devera estar com a calibragdo em dia.
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A critério da Contratante, podera ser exigido a copia do certificado de calibragdo mais recente do
equipamento.

c.1l - Instrumento de Referéncia: Caracteristicas

Luximetro Digital.

Qualquer outro instrumento de medicdo que ndo seja o citado acima devera ser submetido para
aprovacao prévia do Contratante, frisa-se: aprovacdo prévia, sob pena de terem as medicfes
desconsideradas.

Por fim, o Contratante poderda, a seu critério, aprovar ou reprovar o respectivo instrumento alternativo
ao modelo de referéncia.

1.1.2.1.  Procedimentos

a) Luminéria com tecnologia convencional

Para superar a barreira de se obter curvas fotométricas (arquivo. ies) exatamente das luminarias
convencionais existentes, ou seja, de mesmo modelo e fabricante, considerando que na grande maioria
dos casos as instalagbes ocorreram ha muitos anos e trata-se de equipamentos que ja sairam do
mercado. O Contratante fornecera um conjunto de arquivos IES (curvas fotométricas) de luminarias
com tecnologia convencional, de diversas poténcias, de modo a permitir que todas as simulagfes
luminotécnicas sejam realizadas em uma mesma base de referéncia.

Cabe esclarecer que, nesta fase, ou seja, “antes” da instalagdo das luminarias LEDs, NAO ser&o
consideradas medigbes luminotécnicas “in loco” do sistema de IP existente. Isto se deve ao fato de as
luminarias existentes estarem impactadas por diversos fatores que prejudicam o seu desempenho
luminotécnico atual, ou seja, fadiga, auséncia de manutencdo, sujeira no refrator, dentre outros
indicadores que afetam o desempenho de qualquer luminaria em operacao.

N&o seria razoavel comparar o resultado luminotécnico de uma luminéria que possui anos de exposi¢ao
a diversos fatores que interfere no seu desempenho com uma luminaria LED completamente nova.
Por esta razéo, a metodologia adota para efeito de comparagéo de desempenho luminotécnico entre a
lumindria convencional existente e a nova lumindria LED, os resultados de uma simulagdo
luminotécnica de uma “luminaria convencional nova” (sem as deprecia¢des naturais de sua utilizacao
no campo) com os dados de uma luminaria de LED também nova.

b) Luminaria com tecnologia LED

Apés a instalagdo das luminéarias LEDs, frisa-se: por amostragem, deverdo ser realizadas medi¢des
luminotécnicas em VAQOS entre pontos de iluminacéo publica eficientizados, cujo objetivo é descobrir
se a lluminancia Média (Emed) e a Uniformidade (U), medida “in loco”, atende ou n&o, aos valores
estabelecidos na NBR 5101.

A malha de medic&o a ser utilizada na determinagdo do parametro indicado acima devera ser conforme
previsto na NBR 5101.

1.2. ESTABELECIMENTO DO TAMANHO DA AMOSTRA

1.2.1. Plano de amostragem

O principal objetivo do respectivo plano de amostragem é determinar o nimero necessario de amostras
gue seré objeto de medicao e verificacdo — M&V no &mbito do projeto de eficientiza¢do da iluminagéo
publica com tecnologia LED.

1.2.1.1. Calculo do tamanho da amostra inicial para medi¢cdes de grandezas elétricas.

O tamanho da amostra inicial a ser contemplada com servicos de Medicédo e Verificacdo — M&V, antes
e apos a agdo de eficiéncia energética, devera respeitar, simultaneamente, as 2 (duas) condicdes a
sequir:

12 Condicéo (A) 22 Condicéo (B)

Segundo a NBR 5426 com regime de inspecdo | Supondo-se o coeficiente de variancia de 0,5 e

severa, nivel I. uma precisdo desejada de 10% a 95% de
confiabilidade.
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A partir do resultado dos 2 (dois) valores calculados, com base nas condi¢cdes “A” e “B”, deve-se
determinar o tamanho inicial da amostra.

A. Célculo do tamanho da amostra inicial em relacédo a 12 Condicéao

Como apoio deve-se utilizar a tabela da NBR 5426 a seguir para estimacdo do tamanho da amostra
inicial.

Inicio Fim Amostra
2 8 2

9 15 2
16 25 3
26 50 5
51 90 5
91 150 8
151 280 13
281 500 20
501 1.200 32
1.201 3.200 50
3.201 10.000 80
10.001 35.000 125
35.001 150.000 200
150.001 500.000 315
500.001 500

NBR 5426 com regime de inspec¢éo severa, nivel |

Com base na tabela da NBR 5426 pode-se concluir, por exemplo, que um projeto que possua 490
pontos de IP resultard em uma amostra inicial de 20 unidades.

B. Calculo do tamanho da amostrainicial em relacdo a 22 Condigao

Para determinar o tamanho da amostra inicial de luminarias convencionais e de luminarias LED que
deverdo ser coletadas, a metodologia de calculo devera perseguir a meta “95/10”, ou seja, 10% de
precisdo a 95% de confiabilidade.

Deste modo, todas as incertezas relativas aos processos de amostragem deverao ficar abaixo de 10%
a 95% de confiabilidade.

Apébs a conclusdo do processo de medicdo e verificacdo, deve-se constatar se a meta “95/10” foi
atingida. Caso contréario, deve-se ampliar a amostra.

Recomenda-se adotar um valor inicial de amostra, ligeiramente, superior ao estimado pelas equacgdes
estatisticas (a recomendacao é que seja 10% a mais), de modo que 0s equipamentos adicionais
possam garantir a precisdo da meta estabelecida no processo de M&V no caso de alguma amostra ser
perdida, condenada e/ou descartada.

Na hipotese de, mesmo cumprindo as orientagfes, restar comprovado que apds a conclusdo do
processo de medicao e verificacdo a meta de precisdo desejada “95/10” n&o foi atingida, ou seja, a taxa
de incerteza supera a taxa de 10% de precisdo a 95% de confiabilidade, deve-se justificar as razdes
para o NAO atingimento da meta inicial.

I. Célculo do tamanho inicial da amostra (ng)

z2% % cv?
no = ez
Onde:
Valor padréo da distribuicdo normal (z) = 1,96
Coeficiente de variacdo das medidas (cv) = 0,5
Precisdo desejada (e) = 0,1

No= 96,04
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II. Calculo do tamanho inicial da amostra ajustada (n):

_ngxN
n= ng+N
Onde, para um exemplo de 490 pontos de IP eficientizados teremos:
No= 96,04
N (Total de pontos eficientizados) = 490
n= 80,60

Considerando a pertinéncia de aumentar, ligeiramente, o tamanho da amostra inicial em raz&o da
necessidade de atendimento a meta de incertezas estabelecidas no processo de M&V que no caso é
de “95/10”, sugere-se que o tamanho da amostra inicial ajustada sofra um acréscimo que deve
obedecer a seguinte regra:

Neing = N+ (n* 10%)
Onde, para um exemplo de 490 pontos de IP eficientizados teremos:

n= 80,60
% de acréscimo na amostra inicial ajustada = 10%
N final= 88,66
N final= 89
ll. Calculo do tamanho da amostra PRE-RETROFIT por subconjunto:
N: Tamanho da populagao 490
N1: Quantidade de pontos do subconjunto 1 VS 400W 262
N2: Quantidade de pontos do subconjunto 2 VS 100W 228

Proporcionalmente tem-se:

N, 262
= % =
N 490

* 89 = 47,58 amostras

N, 228
n, = N * N = 290 * 89 = 41,44 amostras

Logo:

nl: Pontos a serem medidos no subconjunto 1 VS 400W 48
n2: Pontos a serem medidos no subconjunto 2 VS 100W 41

IV. Célculo do tamanho da amostra POS-RETROFIT por subconjunto:

N: Tamanho da populacao 490
N1: Quantidade de pontos do subconjunto 1 LED 180W 380
N2: Quantidade de pontos do subconjunto 2 LED 120W 110

Proporcionalmente tem-se:

N, 380
= % =
N 490

* 89 = 69,02 amostras
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N, 110
n, = N *N = 290 * 89 = 19,97 amostras

Logo:

nl: Pontos a serem medidos no subconjunto 1 LED 180W 69
n2: Pontos a serem medidos no subconjunto 2 LED 120W 20

1.2.1.2. Tamanho daamostrapara medicdes de grandezas luminotécnicas POS-RETROFIT (“in
loco”)

I Definicdo do termo: Cenério/Padrao

Trata-se de um conjunto de logradouros/pragas (avenidas, ruas, travessas e/ou espacos para
pedestres) localizados na area de abrangéncia do projeto que a partir de semelhangas fisicas do
espaco urbano, e, também de semelhancas luminotécnicas do sistema de iluminagéo publica existente,
sdo agrupados em um “cenario/padrao” tipico, que representa todos os logradouros/pragas contido
neste respetivo agrupamento para efeito de projeto.

Caracteristicas que séo levadas em consideracdo para efeito de agrupamento em “cenarios/padrées”:
Classifica¢é@o da via face & NBR 5101 (V1, V2, V3, V4 e V5), classificagdo dos passeios face a NBR
5101 (P1, P2, P3 e P4), largura da via, largura dos passeios, existéncia ou ndo de canteiro central,
arranjo dos postes (bilateral, unilateral, dentre outros), largura de véo entre postes, afastamento do
poste ao meio fio, dimenséo do brago e altura de montagem da luminaria.

Um “cenario/padrao” podera conter um ou mais logradouros/pragas, logo esta metodologia facilita a
elaboracéo do projeto luminotécnico na medida que o resultado de uma Unica simulagao luminotécnica
(Dialux Evo), relativo a um unico “cenario/padrao”, representara o projeto luminotécnico de um conjunto
de logradouros/pracas.

Il. Tamanho da amostra para Medic&o Luminotécnica POS-RETROFIT (“in loco”)

O tamanho da amostra a ser contemplada com servicos de Medicdo e Verificagcdo — M&V, “in loco”,

apos a acdo de eficiéncia energética, devera respeitar a regra a seguir:

a) Nudmero total de amostras: 12 unidades;

b) A distribuicdo das amostras pelos padrdes/cenarios estabelecidos no projeto luminotécnico sera
determinado pelo contratante com o auxilio técnico da contratada;

c) Preferencialmente, todos os padrdes/cenarios deverdo ser contemplados com, no minimo, uma
medic¢&o luminotécnica;

d) O servigo de Medigao e Verificagao Luminotécnica devera ser realizado “in loco” pelo responsavel
contratado para realizar o processo de M&V;

e) O responsavel pelas medi¢bes, poderd, previamente, solicitar apoio ao municipio para sinalizar
e/ou interromper o transito em trechos dos logradouros beneficiados, visando preservar a segu-
ranca de todos;

f) O responsavel pelas medi¢des devera possuir e disponibilizar todos os equipamentos necessarios
ao processo de medicao, inclusive, o de EPI para uso proprio;

g) O responsavel pelas medicdes devera, previamente, informar ao municipio o periodo e o local das
medicdes visando permitir o planejamento e acompanhamento das acoes.

h) Todos os resultados medidos, “in loco”, deveréo ser planilhados e organizados em arquivo digital
para futura entrega ao contratante.

i) O responsavel pelas medicdes devera fotografar as atividades realizadas ao longo do processo
de medigdo e verificagdo, com o objetivo de produzir “evidéncias” de consumacgéo de todo o pro-
cesso.

j)  As fotos de todo o processo de execucdo das medi¢cbes deverdo ser encaminhadas para a Con-
tratada.
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PRODUTO 2

1. RELATORIO DE LINHA DE BASE - M&V

O objetivo é estabelecer a Linha de Base Inicial do projeto. Para isso, o arranjo do sistema de
iluminacéo publica existente com tecnologia convencional sera confrontado com a NBR-5101, frisa-se:
por meio de simulagdes luminotécnicas em razao das depreciacbes dos equipamentos ao longo dos
anos de uso. O proposito é descobrir se o arranjo do sistema de IP existente, quando novo, se
encontrava: superdimensionado, subdimensionado ou compativel com a respectiva norma, frisa-se:
antes da eficientizagdo com a tecnologia LED.

1.1. METODOLOGIA
A seguir, sera apresentada a metodologia para o estabelecimento da linha de base inicial do projeto.

I. Variaveis
Trata-se de elementos que podem causar impacto mensuravel no desempenho e no consumo de
energia elétrica de um sistema de iluminagéo publica.

a) Depreciacéo: Depreciagdo dos equipamentos de iluminag&o publica ao longo de sua vida util.

b) Superdimensionamento: Superdimensionamento da iluminacdo publica existente, neste
caso, significativamente acima de norma.

C) Subdimensionamento: Subdimensionamento da iluminacdo publica existente, neste caso,

significativamente abaixo de norma.

1.2. ESTRATEGIAS
Estratégias para incorporar e/ou neutralizar os efeitos das variaveis que impactam no
estabelecimento da linha de base.

1.2.1. Depreciagcédo
N&o comparar, de modo direto, 0 desempenho luminotécnico da “nova” luminaria LED com o
desempenho luminotécnico do “depreciado” conjunto: lumindria + lampada convencionais;
Deve-se comparar o desempenho luminotécnico da “nova” luminaria LED com o resultado da
simulagdo luminotécnica, por meio do Dialux Evo, utilizando a curva fotométrica de um
conjunto: luminaria + lAmpada convencionais, cujas caracteristicas sejam semelhantes ao
conjunto que serd substituido por LED.
Deste modo, a comparagdo do desempenho luminotécnico de ambos os equipamentos:
convencional e LED serdo com base em dispositivos novos, sem efeito da depreciacdo
acumulada ao longo do tempo de utilizacéo.

1.2.2. Superdimensionamento
N&o comparar, de modo direto, a poténcia e o consumo de energia elétrica da “nova” luminaria
LED com a poténcia e o consumo do “depreciado” conjunto: luminaria + lampada,
convencionais, sem antes atestar que a iluminagdo publica existente néo esteja
superdimensionada, ou seja, com os niveis de lluminancia média (Em), bem acima do
estabelecido pela NBR 5101.
Para atestar que a iluminacdo publica existente no local com a tecnologia convencional ndo
esteja superdimensionada, deve-se realizar simula¢gBes luminotécnicas utilizando curvas
fotométricas de conjuntos: luminéria + lampada, convencionais, frisa-se: de Poténcia (W) igual
e imediatamente inferior a do equipamento de IP existente no local. Frisa-se: se uma curva
de poténcia igual ao existente no local atingir ou superar a NBR 5101, deve-se simular uma
de poténcia inferior até ocorrer uma das duas situagdes: a) descobrir a poténcia inferior que
ndo atenda a norma, e, neste caso, a poténcia comercial imediatamente acima desta torna-se
a poténcia compativel com a NBR e/ou b) esgotar todas as op¢Oes de poténcia inferior, sendo
gue todas atingem ou superam a NBR, neste caso, deve-se considerar, frisa-se:
artificialmente, a menor poténcia comercial, dentre as opg¢fes disponiveis, como sendo
compativel com a norma para efeitos de calculos.

a) A seguir, um exemplo préatico parailustrar a metodologia:
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al.

az2.

as3.

1.2.3.

Na hipotese de existir uma luminéaria VS 250W no local de instalacéo.

1° passo:
Deve-se realizar uma simulacao luminotécnica utilizando a curva fotométrica de referéncia
correspondente a luminaria VS 250W e verificar se os resultados atingem ou superam o0s
niveis de lluminancia média estabelecida na NBR 5101 para a Via.
Na hipétese da luminaria com poténcia VS 250W atingir ou superar o nivel de lluminancia
média estabelecida na NBR em questdo, deve-se executar o 2° passo, a fim de verificar a
existéncia ou ndo de superdimensionamento.
Na hip6tese da luminaria com poténcia VS 250W NAO atingir o nivel de lluminancia média da
NBR 5101, considera-se que a luminéria existente no local esta subdimensionada e a mesma
devera ser tratada seguindo as regras de verificacdo de subdimensionamento que sera
apresentado mais a diante.

2° passo:
Na hipétese da lumindria com poténcia VS 250W atingir ou superar o nivel de lluminancia
média estabelecida na norma 5101, na sequéncia, deve-se simular a poténcia comercial,
imediatamente inferior, ou seja, neste exemplo, simular a poténcia de 150W.
Na hipétese da luminaria com poténcia de 150W NAO atingir o nivel de lluminancia média
estabelecida na NBR 5101, considera-se que a luminaria existente com VS 250W esta
compativel com a NBR 5101 para o respectivo indicador.
Na hipétese da luminéaria com poténcia de 150W atingir ou superar o nivel de lluminancia
média estabelecida na NBR 5101, considera-se que a luminaria existente de VS 250W esta
superdimensionada, pois uma luminéria VS 150W ja atenderia o indicador da norma para o
local. Porém, ainda assim, deve-se aplicar o 3° passo.

3° passo:
Por fim, na hipétese de uma luminaria com poténcia comercial, imediatamente inferior, atingir
ou superar a lluminancia média estabelecida na NBR 5101, deve-se continuar testando
poténcias comerciais, imediatamente inferiores, até que ndo se consiga mais atingir os niveis
de lluminé&ncia média estabelecidos na respectiva horma.
No exemplo acima, na hipétese da luminaria VS 150W atender ou superar a lluminéncia
média, deve-se, também, testar a poténcia de 100W.
Na hipotese da poténcia de 100W néo atingir o indicador de llumindncia média pertinente,
considera-se que a poténcia adequada para o local seria, de fato, a de 150W, uma vez que se
trata da menor poténcia que consegue atingir ao indicador de referéncia estabelecido na
NBR 5101 para o local.
Deste modo, a comparacdo do consumo de energia elétrica de ambas as luminarias:
convencional e LED serdo com base em dispositivos compativeis com a NBR 5101 para o
parametro de referéncia, agindo assim, neutralizaremos os efeitos de instalacdes existentes de
poténcias, exageradamente, elevadas, resultado de dimensionamento equivocado para o local.
Na hipotese de se esgotar todas as opcdes de poténcia inferior, sendo que todas atingem ou
superam a NBR, neste caso, deve-se considerar, frisa-se: artificialmente, a menor poténcia
comercial, dentre as opc¢des disponiveis, como sendo compativel com a norma para efeitos
de célculos.

Subdimensionamento

N&o comparar, de modo direto, a poténcia e o consumo de energia elétrica da “nova” luminaria
LED com a poténcia e o consumo do “depreciado” conjunto: luminaria + lampada,
convencionais, sem antes atestar que a iluminacao publica existente no local ndo esteja
subdimensionada, ou seja, com os niveis de lluminancia média, bem abaixo do estabelecido
pela NBR 5101.

Para atestar que a iluminagdo publica existente no local com a tecnologia convencional nao
esteja subdimensionada, deve-se realizar simula¢gées luminotécnicas utilizando curvas
fotométricas de conjuntos: luminéria + lampada, convencionais, frisa-se: de Poténcia (W) igual
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e imediatamente superior a do equipamento de IP existente no local. Na hip6tese de uma
curva de poténcia igual ao existente no local NAO ser compativel com a NBR 5101, deve-se
simular uma nova curva fotométrica de poténcia comercial imediatamente superior até ocorrer
uma das duas situacdes: a) descobrir o menor valor de poténcia que seja superior a existente
no local, mas que atinja ou supere a NBR 5101, e, neste caso, a menor poténcia superior a
existente no local que atenda a norma em questao serd declarada a poténcia compativel com
a norma e/ou b) esgotar todas as op¢cbes de poténcia superior, sendo que nenhuma das
opc¢des atingem a NBR e, neste caso, deve-se considerar, frisa-se: artificialmente, a maior
poténcia comercial, dentre as opg8es disponiveis, como sendo compativel com a norma para
efeitos de calculos.

b) A seguir, um exemplo pratico para ilustrar a metodologia:
Na hipétese de existir uma luminéaria VS 150W no local de instalagéo.

bl. 1° passo:
Deve-se realizar uma simulacao luminotécnica utilizando a curva fotométrica de referéncia
correspondente a luminaria VS 150W e verificar se os resultados atingem ou superam o0s
niveis de lluminancia média estabelecida na NBR 5101 para a Via.
Na hipétese da luminaria com poténcia VS 150W NAO atingir o nivel de lluminancia média
estabelecida na NBR em questdo, deve-se executar o 2° passo, a fim de verificar a
existéncia ou ndo de subdimensionamento.
Na hipétese da luminaria com poténcia VS 150W atingir ou superar o nivel de lluminéncia
média da NBR 5101, deve-se certificar se o local estd ou ndo superdimensionado, para isso,
deve-se seguir as regras de verificacdo de superdimensionamento apresentado
anteriormente.

b2. 2°passo:

Na hipétese da luminaria com poténcia VS 150W NAO atingir o nivel de lluminancia média
estabelecida na norma 5101, na sequéncia, deve-se simular a poténcia comercial,
imediatamente superior, ou seja, neste exemplo, simular a poténcia de 250W.

Na hipétese da luminéria com poténcia de 250W atingir ou superar o nivel de lluminancia
média estabelecida na NBR 5101, considera-se que a luminaria existente de VS 150W esté
subdimensionada, pois precisaria existir no local uma luminéria VS 250W para atender o
indicador da norma. Nesse caso, a poténcia de 250W deve ser adotada como referéncia, pois
se trata da menor poténcia que consegue atingir ao indicador de referéncia estabelecido
na NBR 5101 para o local.

b3. 3°passo:
Por fim, na hip6tese de uma luminaria com poténcia comercial, imediatamente superior, NAO
atingir a lluminancia média estabelecida na NBR 5101, deve-se continuar testando poténcias
comerciais imediatamente superiores até que se consiga atingir os niveis de lluminancia média
estabelecidos na respectiva norma.
No exemplo acima, na hip6tese da luminaria VS 250W né&o atender a lluminancia média, deve-
se, também, testar a poténcia de 400W.
Deste modo, a comparacdo do consumo de energia elétrica de ambas as luminarias:
convencional e LED serdo com base em dispositivos compativeis com a NBR 5101 para o
parametro de referéncia, agindo assim, neutralizaremos os efeitos de instalagfes existentes de
poténcias, exageradamente, baixas, resultado de dimensionamento equivocado para o local.
Na hipotese de se esgotar todas as opgOes de poténcia superior, sendo que nenhuma das
opcdes atingem a NBR, neste caso, deve-se considerar, frisa-se: artificialmente, a maior
poténcia comercial, dentre as opg¢8es disponiveis, como sendo compativel com a norma para
efeitos de calculos.
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1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

ESTABELECIMENTO DA LINHA DE BASE INICIAL

Periodo de Medic8es de Grandeza luminotécnica do Sistema de IP Existente: lluminancia
Média — Emédio (Lux)

Tempo necessario para realizar, “antes da agdo de EE”, simulac8es luminotécnicas, por meio
do software Dialux Evo, utilizando curva fotométrica compativel com cada luminaria de IP
convencional contemplada no plano amostral.

Metodologia

Para superar a barreira de se obter curvas fotométricas (arquivo. ies) exatamente das
luminarias convencionais existentes, ou seja, de mesmo modelo e fabricante, considerando
gue na grande maioria dos casos as instalagfes ocorreram ha muitos anos e trata-se de
equipamentos que j& sairam do mercado. O Procel Reluz fornecera um conjunto de arquivos
IES (curvas fotométricas) de luminarias com tecnologia convencional, de diversas poténcias,
de modo a permitir que todas as simula¢gdes luminotécnicas sejam realizadas em uma mesma
base de referéncia.

Cabe esclarecer que, nesta fase, ou seja, “antes” da instalagao das luminarias LED, nao serao
consideradas medigdes luminotécnicas “in loco” do sistema de IP existente. Isto se deve ao
fato de as luminarias existentes estarem impactadas por diversos fatores que prejudicam o seu
desempenho luminotécnico atual, ou seja, fadiga, auséncia de manutencao, sujeira no refrator,
dentre outros indicadores que afetam o desempenho de qualquer luminaria em operacao.

N&o seria razoavel comparar o resultado luminotécnico de uma luminaria que possui anos de
exposicado a diversos fatores que interfere no seu desempenho com uma luminéria LED
completamente nova.

Por esta razéo, para efeitos de comparacgdo de desempenho luminotécnico entre uma luminaria
convencional existente com anos de opera¢édo x uma luminaria LED recém-saida da fabrica, a
metodologia opta por realizar a simulagao luminotécnica, por meio da curva fotométrica de uma
lumindria convencional, ou seja, sem as depreciagdes naturais de sua utilizagdo no campo, e,
para em seguida comparar seus resultados com a luminaria de LED recém-fabricada.

Procedimento

Deve-se garantir a realizagdo de 1 (um) estudo luminotécnico visando o estabelecimento da
linha de base inicial do projeto para cada cenério/padrdo determinado no projeto
luminotécnico, conforme a seguir:
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1.4. CONDICAO DA ILUMINACAO PUBLICA EXISTENTE: ANTES da Agédo de EE

Cenario/Padréo: “X”
a) Valor de referéncia da lluminancia Média (Em) face a NBR 5101 15 lux
b) Caracteristica da luminéaria existente VS 400W
c) Caracteristica da luminaria compativel com a NBR 5101 VS 250W
Quadro 1: Quadro 2:
Luminaria existente VS 400W (Superdimensionada) Luminaria compativel VS 250W (Compativel)

Pista de rodagem 1 Pista de rodagem 1

Poténcia luminosa horizontal [Ix] Poténcia luminosa horizontal [Ix]

9333 53.1 278 106 5.89 384 345 555 982 173 320 9.333 31.0 209 870 530 389 879 497 750 116 199
8.000 62.1 30.7 131 7.23 419 3.87 584 111 210 3841 8.000 36.1 23.6 9.99 654 447 406 543 866 142 238
6.667 67.7 326 166 8.66 4.51 3.93 6.04 12.0 245 458 6.667 388 244 119 813 508 432 573 066 168 280
5333 695 36.0 195 9.82 4.67 3.90 6.10 12.7 27.5 53.0 5333 41.0 26.1 141 9.38 552 443 508 104 193 323
4.000 75.1 420 214 9.87 4.58 .77 6.04 13.1 29.2 58.0 4.000 449 29.0 16.0 9.86 550 437 6.04 10.8 205 353
2667 77.2 417 215 977 449 377 600 133 208 590 2667 458 29.1 160 9.82 545 435 607 11.0 211 364
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Trama: 10 x 6 Pontos Trama: 10 x 6 Pontos

Em[b] Eminx] Emax[b] g1 g2 Em[h] Emin[x] Emax[] gl g2

22.7 375 7r7.2 0.165 0.049 u 157 379 458 0-241 0.083

= Na hipétese da luminéria existente ser compativel com a NBR 5101, fica-se dispensada a simulacdo do Quadro 2.

= O arquivo digital do Dialux Evo utilizado para realizar a simulagdo acima devera ser encaminhado junto com este documento.
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Cenério/Padrao: “y”

a) Valor de referéncia da lluminancia Média (Em) face a NBR 5101 20 lux

b) Caracteristica da luminaria existente VS 400W
c) Caracteristica da luminaria compativel com a NBR 5101 VS 400W
Quadro 1: Quadro 2:

Luminaria existente

VS 400W (Compativel)

Luminaria compativel

VS 400W (Compativel)

Pista de rodagem 1

Poténcia luminosa horizontal [Ix]

9.333 531 278 106 5.89 384 375 555 9.82 17.3  32.0
8.000 62.1 30.7 131 7.23 419 387 584 111 21.0 38.1
6.667 67.7 32.6 16.6 B8.66 4.51 393 6.04 120 245 458
5.333 695 36.0 195 9.82 467 390 610 127 275 53.0
4.000 751 42.0 214 9.87 458 377 6.04 131 29.2  58.0
2667 772 417 215 977 4439 377 609 133 208 599
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Trama: 10 x 6 Pontos

Em[ix] Emin [Ix]
22.7 3.75

Emazx [Ix]
77.2

gl g2
0.165 0.049

* Na hipétese da luminaria existente ser compativel com a NBR 5101, fica-se dispensada a simulagao do Quadro 2.
= O arquivo digital do Dialux Evo utilizado para realizar a simulacéo acima devera ser encaminhado junto com este documento.
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Cenario/Padréo: “z”

a) Valor de referéncia da lluminancia Média (Em) face a NBR 5101 20 lux

b) Caracteristica da luminaria existente VS 100W

c) Caracteristica da luminaria compativel com a NBR 5101 VS 400W

Quadro 1: Quadro 2:

Luminaria existente VS 100W (Subdimensionada) Luminaria compativel VS 400W (Compativel)

Pista de rodagem 1 Pista de rodagem 1

Poténcia luminosa horizontal [Ix] Poténcia luminosa horizontal [Ix]

9.333 16.1 842 321 178 116 1.14 168 297 525 970 9.333 531 278 106 589 384 375 555 9.82 173 320
8.000 188 928 396 219 127 117 177 337 635 116 8.000 62.1 307 131 7.23 419 387 584 111 21.0 38.1
6.667 20.5 9.87 503 262 137 119 1.83 3.63 742 139 6.667 67.7 326 16.6 8.66 451 393 604 120 245 458
5333 21.0 109 591 297 141 118 185 3.86 833 16.1 5333 695 360 195 9.82 467 390 610 127 275 530
4.000 227 12.7 649 2.99 139 1.14  1.83 3.98 883 17.6 4000 75.1 42.0 214 987 458 377  B.04 13.1 292 58.0
2.667 234 126 651 296 136 1.14 1.85 403 9.04 18.1 2667 77.2 417 215 977 449 377 6.09 133 298 599
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Trama: 10 x 6 Pontos Trama: 10 x 6 Pontos
Em[lx] Emin[lx] Emax[lx] gl g2 Em[x] Emin[x] Emax[x] gl g2
688 114 234 0.165  0.049 227 375 77.2 0.165 0.049

* Na hipétese da luminaria existente ser compativel com a NBR 5101, fica-se dispensada a simulagao do Quadro 2.
= O arquivo digital do Dialux Evo utilizado para realizar a simulacéo acima devera ser encaminhado junto com este documento.
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1.5. LINHA DE BASE INICIAL DO PROJETO: ANTES da Acéo de EE
Deve-se garantir a realizacdo de 1 (uma) construcao de linha de base para cada cenario/padrao estabelecido no projeto luminotécnico.

Cenario/Padréo: “X”
a) Caracteristica da luminaria convencional existente VS 400W
b) Caracteristica da luminaria convencional compativel com a NBR 5101 VS 250W

Condigéo da Lumindria convencional existente Superdimensionada
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Linha de base inicial do projeto

/440

400

2

© /275

S 250

@

2

o
luminaria luminaria luminaria luminaria

convencional convencional convencional convencional
existente existente compativel compativel
(nominal) + (nominal) +
Reator Reator
(nominal) (nominal)

Neste momento, deve-se adotar a contribuicdo da poténcia do reator em valores nominais ou
guando desconhecido o valor da poténcia nominal do reator, deve-se adotar o valor de 10% da
poténcia nominal da luminaria.
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Cenario/Padréo: “y”
a) Caracteristica da luminaria convencional existente VS 400W
b) Caracteristica da luminaria convencional compativel com a NBR 5101 VS 400W

Condigéo da Lumindria convencional existente

Compativel
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Poténcia (W)

Linha de base inicial do projeto

440

400

luminaria
convencional
existente

luminaria
convencional
compativel
(nominal)

luminaria
convencional
existente
+

Reator

luminaria
convencional
compativel
(nominal)
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Neste momento, deve-se adotar a contribuicdo da poténcia do reator em valores nominais ou
guando desconhecido o valor da poténcia nominal do reator, deve-se adotar o valor de 10% da
poténcia nominal da luminaria.
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Cenario/Padréo: A
a) Caracteristica da luminaria convencional existente VS 100W
b) Caracteristica da luminaria convencional compativel com a NBR 5101 VS 400W

Condigéo da Luminéria convencional existente

Subdimensionada
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Poténcia (W)

Linha de base inicial do projeto

100 110
luminaria luminaria
convencional convencional
existente existente

(nominal) +
Reator

(nominal)

/440
400

luminaria
convencional
compativel
(nominal)

luminaria
convencional
compativel
+
Reator
(nominal)




Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

Neste momento, deve-se adotar a contribuicdo da poténcia do reator em valores nominais ou
guando desconhecido o valor da poténcia nominal do reator, deve-se adotar o valor de 10% da
poténcia nominal da luminaria.
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PRODUTO 3

1. RELATORIO FINAL DE MEDICAO E VERIFICACAO — M&V

O objetivo é estabelecer a Linha de Base Ajustada do Projeto, por meio da incorporacéo dos resultados obtidos nas medicdes elétricas, em bancada
de testes, das amostras selecionadas junto a Linha de Base Inicial do Projeto, além de consolidar os Resultados de Economia de Energia Elétrica
e Reducéo de Demanda, advinda das a¢6es de eficiéncia energética.

O relatério apresenta a economia de energia elétrica e reducédo de demanda em relacé@o a duas referéncias distintas, a saber:

a) REFERENCIA 1: Energia Elétrica Economizada e Reducéo de Demanda em relagéo & Linha de Base Ajustada do Projeto (trata-se de dados
virtuais);
b) REFERENCIA 2: Energia Elétrica Economizada e Redugio de Demanda em relag&o & poténcia da luminaria de IP existente no local (trata-se

de dados reais).
1.1. PERIODO DE MEDICOES

1.1.1. Grandezas Elétricas: Poténcia (Watts) e Tenséo (V):
Tempo necessario para realizar, em bancada de testes, 1 (uma) medicao instantanea de poténcia (W) e de Tenséo (V) em cada luminaria de iluminacéo
publica convencional e LED selecionadas pelo plano amostral.

1.1.2. Grandezas Luminotécnicas, frisa-se: no Sistema de IP LED:
llumin&ncia Média — Em (Lux) e Uniformidade (U):
Tempo necessario para realizar, “in loco”, apds a agao de EE, medi¢des luminotécnicas visando verificar o atendimento da NBR 5101 com rela¢éo aos
dois indicadores a seguir: ilumindncia média e uniformidade.
As medicdes serdo realizadas amostralmente respeitando o nUmero maximo de amostras estabelecidos neste documento.

1.2 CAMPANHA DE MEDICOES DE GRANDEZAS ELETRICAS
1.2.1. Medic6es elétricas em amostras convencionais: IP existente

Visando permitir o rastreio de cada amostra de luminaria existente retirada da area de abrangéncia do projeto e medida em bancada de testes, deve-se
preencher um quadro resumo, cujo conteldo sera apresentado a seguir.
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1.2.2. Fotos de medi¢des elétricas em amostras de luminarias convencionais
Visando arquivar evidéncias visuais do processo de medicdes elétricas, fica estabelecido, que ao final de cada subconjunto deste relatorio, devera ser
criado um quadro de fotos, frisa-se: amostral, do processo de realizacédo das medicdes elétricas.

a) AMOSTRAS DO SUBCONJUNTO 1 DO PLANO AMOSTRAL: “ANTES” DA AGAO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Poténcia nominal da luminaria existente VS 400W
Nome do Logradouro (onde foi retirada) Rua A
Préximo ao n° 780
Amostra 1 - —
Bairro / Municipio Centro / Xxxxx
Poténcia (W) Tensdao (V)
MedigcBes de grandezas elétricas
o oy
Poténcia nominal da luminéria existente VS 400W
Nome do Logradouro (onde foi retirada) Rua B
Préximo ao n° 300
Amostra 2 - —
Bairro / Municipio Centro / XxXxxx
Poténcia (W) Tenséo (V)
MedicBes de grandezas elétricas
“Xl! “Y!!
Poténcia nominal da luminaria existente VS 400W
Nome do Logradouro (onde foi retirada) Rua C
Préximo ao n° 1.050
Amostra ‘n” ) .
Bairro / Municipio Centro / XxxXxxx
Poténcia (W) Tensdao (V)
MedicSes de grandezas elétricas Ve "
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AMOSTRAS DO SUBCONJUNTO 1 DO PLANO AMOSTRAL: “ANTES” DA AGAO DE EFICIENCIA ENERGETICA

a)

Poténcia Média das amostras do subcon-

Tensdo Média das amostras do sub-

luminaria existente

conjunto (V)

N° de amostras do | Poténcia nominal da
subconjunto amostrada junto (W)
2 VS 400W “X” “y”
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b) AMOSTRAS DO SUBCONJUNTO “n” DO PLANO AMOSTRAL.:

“ANTES” DA AGAO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Poténcia nominal da luminaria existente VS 250W
Nome do Logradouro (onde foi retirada) Rua K
Préximo ao n° 999
Amostra 1 - —
Bairro / Municipio Centro / XxXxxx
Poténcia (W) Tenséo (V)
Medi¢cbes de grandezas elétricas
“XH HYH
Poténcia nominal da luminéria existente VS 250W
Nome do Logradouro (onde foi retirada) Rua M
Préximo ao n° 325
Amostra 2 - —
Bairro / Municipio Centro / Xxxxx
Poténcia (W) Tensdao (V)
MedigcBes de grandezas elétricas
o oy
Poténcia nominal da luminaria existente VS 250W
Nome do Logradouro (onde foi retirada) Rua P
Préximo ao n° 789
Amostra “‘n” - —
Bairro / Municipio Centro / XxXxxx
Poténcia (W) Tenséo (V)
MedicBes de grandezas elétricas Ve "

N° de amostras do
subconjunto

Poténcia nominal da luminaria existente

amostrada

Poténcia Média das amostras do subcon-
junto (W)

Tensdo Média das amostras do sub-
conjunto (V)
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b) AMOSTRAS DO SUBCONJUNTO “n” DO PLANO AMOSTRAL: “ANTES” DA AGAO DE EFICIENCIA ENERGETICA
2 VS 250W X “Y”
c) FOTOS DO PROCESSO DE MEDIGOES ELETRICAS: “ANTES” DA AGAO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Inserir foto

Inserir foto

Inserir foto
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c) FOTOS DO PROCESSO DE MEDIGOES ELETRICAS: “ANTES” DA AGAO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Inserir foto Inserir foto Inserir foto
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1.2.3. Medic8es elétricas em amostras LED: IP LED

Visando permitir o rastreio de cada amostra de luminaria LED submetida a medi¢8es elétricas em
bancada de testes na area de abrangéncia do projeto, deve-se preencher um quadro resumo, cujo
contelido sera apresentado a sequir.

1.2.4. Fotos de medic@es elétricas em amostras de luminarias LED

Visando arquivar evidéncias visuais do processo de medic8es elétricas, fica estabelecido, que ao final
de cada subconjunto deste relatério, devera ser criado um quadro de fotos, frisa-se: amostral, do
processo de realizacdo das medicgdes elétricas.
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a) AMOSTRAS DO SUBCONJUNTO 1 DO PLANO AMOSTRAL: “APOS” A AGAO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Poténcia nominal da luminaria LED LED 120W Fabricante / Mod. / N° série: XXXXXXX | YYYYyy | 2222772727
Nome do Logradouro (onde foi instalada) Rua A
Préximo ao n° 780
Amostra 1 - —
Bairro / Municipio Centro / XxXxxx
Poténcia (W) Tenséo (V)
Medi¢cbes de grandezas elétricas
“XH “YH
Poténcia nominal da luminaria LED LED 120W Fabricante / Mod. / N° série: XXXXXXX [ YYYyyyy | 22272777
Nome do Logradouro (onde foi instalada) Rua B
Préximo ao n° 300
Amostra 2 - —
Bairro / Municipio Centro / Xxxxx
Poténcia (W) Tenséo (V)
Medi¢cBes de grandezas elétricas
o oy
Poténcia nominal da luminéaria LED LED 120W Fabricante / Mod. / N° série: XXXXXXX | YYYyyy | 222277227
Nome do Logradouro (onde foi instalada) Rua P
Préximo ao n° 789
Amostra “‘n” - —
Bairro / Municipio Centro / XxXxxx
Poténcia (W) Tenséo (V)
MedicBes de grandezas elétricas Ve "

N° de amostras do
subconjunto

Poténcia nominal da luminaria LED amos-
trada

Poténcia Média das amostras do subcon-

junto (W)

Tensdo Média das amostras do sub-
conjunto (V)
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a) AMOSTRAS DO SUBCONJUNTO 1 DO PLANO AMOSTRAL: “APOS” A AGAO DE EFICIENCIA ENERGETICA

2

LED 120W

nxn

uYu

b) AMOSTRAS DO SUBCONJUNTO “n” DO PLANO AMOSTRAL:

“APOS” A AGAO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Poténcia nominal da luminéaria LED LED 180W Fabricante / Mod. / N° série: XXXXXXX | YYYYyy | 222277227
Nome do Logradouro (onde foi instalada) Rua K
Préximo ao n° 999
Amostra 1 - —
Bairro / Municipio Centro / Xxxxx
Poténcia (W) Tenséo (V)
MedigcBes de grandezas elétricas
o oy
Poténcia nominal da luminaria LED LED 180W Fabricante / Mod. / N° série: XXXXXXX [ YYYyyyy | 22272777
Nome do Logradouro (onde foi instalada) Rua M
Préximo ao n° 325
Amostra 2 - —
Bairro / Municipio Centro / XxXxxx
Poténcia (W) Tenséo (V)
Medi¢cBes de grandezas elétricas
“Xl! “Y!!
Poténcia nominal da luminéaria LED LED 180W Fabricante / Mod. / N° série: XXXXXXX | YYYyyy | 222277227
Nome do Logradouro (onde foi instalada) Rua C
Amostra “n” Préximo ao n° 1.050

Bairro / Municipio

Centro / xxxxx

Medi¢cBes de grandezas elétricas

Poténcia (W)

Tensdao (V)
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b) AMOSTRAS DO SUBCONJUNTO “n” DO PLANO AMOSTRAL: “APOS” A AGAO DE EFICIENCIA ENERGETICA
“X” “Y”
Tensdo Média das amostras do sub-

Poténcia Média das amostras do subcon-

Poténcia nominal da luminaria LED amos-
conjunto (V)

N° de amostras do
subconjunto trada junto (W)
2 LED 180W “X” “¥”
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c) FOTOS DO PROCESSO DE MEDIGOES ELETRICAS: “APOS” A AGAO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Inserir foto Inserir foto Inserir foto

Inserir foto Inserir foto Inserir foto
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1.3. CAMPANHA DE MEDICOES DE GRANDEZAS LUMINOTECNICAS
De acordo com o plano amostral, apos a instalacao das luminarias LEDs, deve-se realizar medi¢c8es luminotécnicas na area de abrangéncia do projeto,
cujo objetivo é descobrir, “in loco”, se os indicadores de lluminancia Média (Emed) e Uniformidade (U) atende ou ndo a NBR 5101.

1.3.1. Escolha do Ponto de Medigao Luminotécnica “In Loco”

Preferencialmente, cada “cenario/padréo” estabelecido no projeto luminotécnico deve receber, no minimo, 1 (uma) medigao luminotécnica “in loco”.

A seguir, condigBes a serem atendidas:

a) Na hipotese do numero de “cenarios/padrées” ser superior ao numero disponivel de medi¢des luminotécnicas do plano amostral, o0 municipio definira
os “cenarios/padrées” de maior relevancia;

b) Na hipétese do nimero de medi¢des luminotécnicas disponivel no plano amostral ser superior ao nimero de “cenarios/padrdes”, o municipio podera,
a seu critério, eleger varios pontos de medigdo no mesmo logradouro e/ou varios logradouros no mesmo “cenario/padrao, até atingir o nimero
méximo de medic¢des luminotécnicas disponivel para uso.

c) Acritério do municipio, na hipétese de o objetivo ser atingido com uma cota menor de medi¢&o luminotécnica em relagdo ao nimero total disponivel
no plano amostral, principalmente em projetos com baixo niumero de “cenarios/padrdes”, podera o municipio optar por utilizar parcialmente o total
de medic¢6es luminotécnicas disponiveis.

Os resultados decorrentes das respectivas medi¢des luminotécnicas deverdo ser organizados na forma de quadros resumo, de modo que, cada ponto

de medigéo tera seu quadro especifico, a conforme a seguir.

Frisa-se, que todas as medi¢6es luminotécnicas “in loco” deverao possuir registros fotograficos que fardo parte deste documento como evidéncias de

sua realizagéo.
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a) PONTO DE MEDICAO LUMINOTECNICA 1 (in loco”) / LED - CENARIO/PADRAO “X” Caracteristicas (Lri;g”ra %Sgs?e
Nome do Logradouro Rua A Bairro / Municipio Centro / XXXXXXXXXX Passeio 1 3,0 X
Pot. Nominal da Luminéria 120w Referéncia Proximo ao n° 200 Estacionamento 1

Tecnologia LED Resultado da medicao obtida no local Emed (lux) | Unif. Pista 1 14,0
Disposicao dos postes Unilateral Passeio 1 3 0,2 Canteiro Central

V&o entre postes (m) 35,0 Pista de rodagem 1 15 0,2 Pista 2

Distancia Poste ao meio-fio (m) 0,50 Pista de rodagem 2 Passeio 2 3,0
Comprimento do brago (m) 3,0 Passeio 2 3 0,2 Estacionamento 2

Inclinag&o do braco (graus) 50 Classificacdo de referéncia NBR 5101 Emed (lux) | Unif. Ciclovia

Altura de montagem (m) 7,5 Calcada P4 3 0,2 Outros

Quant. de luminarias no ponto 1 Pista de rodagem V3 15 0,2 Outros

Fotos da medigao luminotécnica “in loco”
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Posicéo

a) PONTO DE MEDICAO LUMINOTECNICA 1 (in loco”) / LED - CENARIO/PADRAO “X” Caracteristicas (Lri;g”ra do poste
(x)

Inserir foto Inserir foto
~ i , . Larqura Posicéo

b) PONTO DE MEDICAO LUMINOTECNICA “n” (“in loco”) / LED - CENARIO/PADRAO “n” Caracteristicas (m)g do poste
(x)

Nome do Logradouro Rua B Bairro / Municipio Centro / XXXXXXXXXX Passeio 1 50 X

Pot. Nominal da Luminéria 150w Referéncia Proximo ao n° 200 Estacionamento 1

Tecnologia LED Resultado da medicédo obtida no local Emed (lux) | Unif. Pista 1 10,0

Disposicao dos postes Bilateral Passeio 1 10 0,25 Canteiro Central

Vo entre postes (m) 45,0 Pista de rodagem 1 25 0,3 Pista 2

Distancia Poste ao meio-fio (m) 0,50 Pista de rodagem 2 Passeio 2 50

Comprimento do braco (m) 3,0 Passeio 2 5 0,2 Estacionamento 2
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Posicéo
b) PONTO DE MEDIGAO LUMINOTECNICA “n” (“in loco”) / LED - CENARIO/PADRAO “n” Caracteristicas (Lri;g”ra do poste
()
Inclinag&o do braco (graus) 50 Classificacdo de referéncia NBR 5101 Emed (lux) | Unif. Ciclovia
Altura de montagem (m) 7,5 Calcada P3 5 0,2 Outros
Quant. de luminarias no ponto 1 Pista de rodagem V2 20 0,2 Outros
Fotos da medi¢ao luminotécnica “in loco”
Inserir foto Inserir foto
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1.3.2. Malha de Medicdo Luminotécnica “In Loco” - LED

Com o objetivo de avaliar os resultados luminotécnicos “in loco”, deve-se realizar medi¢Bes de
iluminancia e uniformidade, de acordo com a malha de inspecéo sugerida pela norma NBR 5101. Na
Figura 1, a seguir, é demonstrada a malha de inspecéo a ser utilizada.

A iluminancia média sera calculada através da média aritmética das medicdes efetuadas em todos os
pontos da malha (x), enquanto a uniformidade é a relacdo entre a iluminancia minima - Emin e a
iluminancia média - Em obtidos na respectiva medicao.

Para o entendimento da Figura 1 a seguir, temos que: “s” &€ o espagamento entre postes; “Sgt” (Sgt =
0, 2 x Fr) é o espagamento transversal e “fr” é a largura da faixa de rolamento.

Na malha de verificagdo os pontos de medi¢do séo a intersec¢éo das linhas transversais e longitudinais
a pista e as calcadas, sendo:

¢ Uma linha transversal alinhada com cada luminéria;

e Uma linha transversal no ponto médio entre as duas luminarias;

¢ Uma linha longitudinal no eixo de cada faixa;

¢ Uma linha longitudinal no eixo de cada cal¢ada;

a) Figural
5
__¢ Sgt

S X X X Y —
< 2
£
o
x| x X X X X
41}
=]
1]
X
£ X X X X Xy Syt

E __________________________ —
e X X X X X 2
c
Y]
E
=
e X X X X X--
Y]
° fr
Q _
il X X X X X 2

0,25s 0,25s 0,25s 0,25s

Devido aos inimeros arranjos e configurag@es fisicas, tanto da via quanto do sistema de iluminagdo
publica, possiveis de serem encontrados na malha viaria das cidades brasileiras, a saber:
i. N°de faixas de rolamentos (simples, duplo, triplo etc.);
ii. Presenca ou ndo de canteiro central;
iii.  Arranjos de posteamentos (unilateral, bilateral, canteiro central etc.)
Fica estabelecido que a malha da Figura 1 trata-se de uma referéncia e que devera ser adaptada, se
necessario, para cada caso concreto.

1.3.3. Amostras Medi¢6es Luminotécnicas “In Loco” — LED . B
a) PONTO DE MEDICAO LUMINOTECNICA 1 (“in loco”) / LED - CENARIO/PADRAO “X”

s” € 0 espagamento entre postes

clcada (25 passeio 1 25 |

pista fr
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a) PONTO DE MEDIGAO LUMINOTECNICA 1 (“in loco”) / LED - CENARIO/PADRAO “X”

32 14 5 14 33
30 | faixa de rolamento (fr) | 12 5 11 30
27 10 4 10 26

divisao de faixa de rolamento / canteiro central

fr faixa de rolamento (fr)

calcada

passeio 2

b) PONTO DE MEDIGAO LUMINOTECNICA ”n” (“in loco”) / LED - CENARIO/PADRAO “n”

s” € 0 espagamento entre postes

calcada 25| passeio 1 28
32 14 5 14 33
fr 30 | faixa de rolamento (fr) | 12 5 11 30
27 10 4 10 26
pista diviséo de faixa de rolamento / canteiro central
27 10 4 10 33
fr 30 | faixa de rolamento (fr) | 12 5 11 30
32 14 5 12 26

calcada

passeio 2
1.4, DETERMINAGAO DA ECONOMIA )
a) Resumo das Medi¢des Elétricas dos Subconjuntos: PRE-RETROFIT
A B C D E F G H
Poténcia Média das | Desvio Pa- | Nimero de | CV | Ermo Es- Incerteza
nominal poténcias drdo  das | amostras dos Pa- tatistica [ Ap- (%)
(Watts) medidas poténcias subconjuntos dréo | (1) soluta
(Watts) medidas (Watts)
400 425 17,7 48 4% | 255 |201 5,12 1%
100 108 18,8 41 17% | 2,94 | 2,02 5,93 5%

Legenda: Colunas
A. Poténcia Nominal da Luminaria: Catalogo ou Placa;
B. Meédia das poténcias medidas para cada subconjunto: formula disponivel no Excel com a sintaxe

MEDIA (x1, X2, ...);




Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

C. Desvio Padrao das poténcias medidas para cada subconjunto: férmula disponivel no Excel com a
sintaxe DESVPAD.A(x1, X2, ...);

D. Numero de amostras dos subconjuntos: resultado da distribuicdo da amostra inicial do plano amos-
tral por cada subconjunto;

E. Coeficiente de Variancia: ((Desvio padrdo / (média das poténcias medidas)) x 100;

F. Erro Padrdo: (Desvio Padrao / (raiz quadrada do numero de amostras do subconjunto));

G. Estatistica (t): A funcéo para isto no Excel é INV.T.BC(5%;n-1), onde 5% representam o nivel de

confianca de 95% (1-5%) e n é o nimero da amostra do subconjunto (ndo esquecer de diminuir
uma unidade no nimero da amostra do subconjunto antes de inserir na funcéo do Excel, ou seja,
n-1);
H. Incerteza Absoluta e Percentual:
Absoluta: Erro Padrdo multiplicada pelo valor “”;
Percentual: (Incerteza Absoluta / Média das poténcias medidas do subconjunto) x 100
b) Ajuste de poténcia da Linha de Base Inicial: PRE-RETROFIT
Ap6s finalizada a campanha de medigdes elétricas “antes” da agédo de EE, ou seja, ainda no ambito do
conjunto: luminaria + reator, convencionais, a média das poténcias (W) medidas durante a respectiva
campanha deverdo ser comparadas com as poténcias (W) nominais das lumindrias existentes.
Na hipotese de haver uma variacdo de valor entre a média das poténcias apuradas nas medi¢6es das
lumindrias convencionais, para mais ou para menos, essa varia¢ado devera ser incorporada na linha de
base inicial tanto na poténcia nominal existente quanto na poténcia da luminéria ajustada (quando
houver), de modo a agregar as variacdes medidas em bancada.
Deve-se garantir a realizacdo de 1 (uma) verificacdo de ajuste de linha de base para cada cenario /
padrdo existente no projeto luminotécnico. O ajuste devera contemplar tanto a poténcia nominal da
luminaria existente no respectivo cenario/padrdo, quanto a luminaria ajustada (quando houver ajuste),
de modo que o percentual de aumento ou reducdo em relacdo a poténcia nominal existente seja
transferido e aplicado na poténcia nominal da luminaria ajustada.

A B C D E F G H I

C*10 E/D)-1)X10C H*F
0 O o © O o o T
= e oS @ S @S S S *E
x| 2 o %3 S5 5
;| esk = - " £254
= = o & + o — E — + OFkS
£ == e | SS9, £ 2 £ G © T
D @ c U A=) ftS = O -
o EC E-o—l o= o — E'OCU EO —~ @© +
@ o o o < c = O ® o [Sl=) -2
S| €S2 | €8 | g _8| oEQ gL c g S =1
3 2 2|1 8SEL| =% = ? oo ©
o 2 X | T o'x = X T e =, T© O
o ) 13) T F @ = @© o ¢
= © .© 8 o 99 2o ,Q.Q'g < o @ B S
E | O @ o e c c S € O @ o E =
5| 5| 28 | 25| 85| 535 2% o £ 5 SES
sl c| Q€ | CLE| 3T &€ L=E® P =y O
©| o| BE | B85 | @25 o ~5 ° € o o5 5 @ o
x| o a3 o o| =Eo o Lo (= o] o o < c c
1 | X |400 440 425 -3,4% 250 275 266
N/A N/A N/A
2 Y | 400 440 425 - 3,4% . . .
(compativel) | (compativel) | (compativel)
3 |Z |100 110 108 -1,8% 400 440 432

c) Resumo das Medicdes Elétricas dos Subconjuntos: POS-RETROFIT
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A B C D E F G H
Poténcia Média das | Desvio Pa- | Nimero  de | CV | Erro Es- Incerteza
nominal poténcias drdo  das | amostras dos Pa- tatistica [ Ap- (%)
(Watts) medidas poténcias subconjuntos drdo | (t) soluta
(Watts) medidas (Watts)
180 182 18 69 1% | 0,22 2,00 0,44 1%
120 123 2,5 20 2% | 0,56 2,09 1,17 1%

Legenda: Colunas

A.
B.

C.
D

m

®m

d)

Poténcia Nominal da Luminaria: Catalogo ou Placa;
Média das poténcias medidas para cada subconjunto: formula disponivel no Excel com a sintaxe
MEDIA (x1, X2, ...);
Desvio Padréo das poténcias medidas para cada subconjunto: férmula disponivel no Excel com a
sintaxe DESVPAD.A(x1, X2, ...);
Ndmero de amostras dos subconjuntos: resultado da distribuicdo da amostra inicial do plano amos-
tral por cada subconjunto;
Coeficiente de Variancia: ((Desvio padrao / (média das poténcias medidas)) x 100;
Erro Padrao: (Desvio Padrédo / (raiz quadrada do nimero de amostras do subconjunto));
Estatistica (t): A fungéo para isto no Excel € INV.T.BC(5%;n-1), onde 5% representa o nivel de
confianca de 95% (1-5%) e n é o numero da amostra do subconjunto (ndo esquecer de diminuir
uma unidade no nimero da amostra do subconjunto antes de inserir na funcéo do Excel, ou seja,
n-1);
Incerteza Absoluta e Percentual:
Absoluta: Erro Padrdo multiplicada pelo valor “”;
Percentual: (Incerteza Absoluta / Média das poténcias medidas do subconjunto) x 100.

Ajuste de poténcia da Linha de Base Inicial: POS-RETROFIT

Apés finalizada a campanha de medicbes elétricas “apds” a acdo de EE, ou seja, no ambito da
tecnologia LED, a média das poténcias (W) medidas durante a respectiva campanha deverao ser
comparadas com as poténcias (W) nominais das respectivas luminarias LED.

Na hipotese de haver uma variacdo de valor entre a média das poténcias apuradas nas medi¢fes das
luminérias LED, para mais ou para menos, essa variagdo devera ser incorporada na linha de base
inicial da poténcia nominal LED, de modo a agregar as variagdes medidas em bancada.

Deve-se garantir a realizacdo de 1 (uma) verificacdo de ajuste de linha de base para cada cenario /
padrao apresentado no projeto luminotécnico.

A B C D E
((D/IC)-1)X100)
Poténcia Média das poténcias | Percentual (%) para (-) ou (+)

Cendri / nominal da | medidas em bancada | em relagdo a poténcia

Retrofit Pegaero luminéria (W) = poténcia | nominal da luminaria LED
adrao LED (W) ajustada
1 X 120 123 2,5%
2 Y 180 182 1,1%
3 z 180 182 1,1%
1.4.1. LINHA DE BASE AJUSTADA DO PROJETO: APOS a Acéo de EE

Deve-se garantir a realizacdo de 1 (uma) construgdo de linha de base para cada cenario/padrao
estabelecido no projeto luminotécnico.

Cenério/Padréo:

“X”
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a) Caracteristica da luminaria convencional existente VS 400W
b) Caracteristica da luminéria convencional compativel com a NBR 5101 VS 250W
c) Caracteristica da luminéaria LED 120w
Condicao da Luminaria convencional existente Superdimensionada
Linha de base ajustada do projeto
425
400—
S 266
% 250—
'C
c
(‘q_‘,)
o
o
120 123
luminaria luminaria luminaria luminaria luminaria  luminéria
convencional convencional convencional convencional LED LED
existente existente compativel  compativel (nominal) (medido)
(nominal) + com NBR +
Reator 5101 Reator
(medido) (nominal) (ajustado)

Neste momento, deve-se adotar a contribuigcdo da poténcia do reator medida em bancada de testes.
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Cenario/Padréo: “y»

a) Caracteristica da luminaria convencional existente VS 400W
b) Caracteristica da luminéria convencional compativel com a NBR 5101 VS 400W
c) Caracteristica da luminaria LED 180W
Condicao da Luminaria convencional existente Compativel

Linha de base ajustada do projeto

/425
400

=
.©
(&)
s
S 180 182

luminaria luminaria luminaria luminaria

convencional convencional LED LED
existente existente (nominal) (medido)
(nominal) +
Reator
(medido)

Neste momento, deve-se adotar a contribuicdo da poténcia do reator medida em bancada de testes.




Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

Cenario/Padréo: A
d) Caracteristica da luminaria convencional existente VS 100W
e) Caracteristica da luminéaria convencional compativel com a NBR 5101 VS 400W
f) Caracteristica da luminaria LED 180W
Condicao da Luminaria convencional existente Subdimensionada
Linha de base ajustada do projeto
/425
400
2
.8
(@]
c
D
°
o
180—182
100——108
luminaria luminaria luminaria luminaria luminaria luminaria
convencional convencional convencional convencional LED LED
existente existente compativel  compativel  (nominal) (medido)
(nominal) + com NBR +
Reator 5101 Reator
(medido) (nominal) (ajustado)

Neste momento, deve-se adotar a contribuicdo da poténcia do reator medida em bancada de testes.
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1.4.2. POPULACAO
a) Populagéo A: Representa 100% dos logradouros e/ou pragas, cenarios/padrdes e luminarias do pro-
jeto
S g
e (T
-E :% § é;‘g Nome do logradouro/praca Nome do bairro / municipio I(S:gi.nériage
|88 33
1 |X 1.1 Rua XXXxXxx Bairro xxxxx / Municipio xxxxx 35
1.2 Rua XXXxXxx Bairro xxxxx / Municipio Xxxxx 25
1.3 Praga xxxx Bairro xxxxx / Municipio xxxxx 50
Subtotal 110
2 Y 2.1 Rua Xxxxxx Bairro xxxxx / Municipio Xxxxx 5
2.2 Rua XxXxxxx Bairro xxxxx / Municipio Xxxxx 75
2.3 Rua xXxxxxx Bairro xxxxx / Municipio Xxxxx 40
2.4 Rua XXXXXX Bairro xxxxx / Municipio xxxxx 15
Subtotal 135
3 |z 3.1 Praga xxxx Bairro xxxxx / Municipio xxxxx 80
3.2 Rua XXXXXX Bairro xxxxx / Municipio xxxxx 3
3.3 Rua XXXXXX Bairro xxxxx / Municipio xxxxx 7
3.4 Rua Xxxxxx Bairro xxxxx / Municipio xxxxx 8
35 Rua XxXxxxx Bairro xxxxx / Municipio xxxxx 2
3.6 Rua XxXxxxx Bairro xxxxx / Municipio xxxxx 50
3.7 Rua XxXxxxx Bairro xxxxx / Municipio xxxxx 35
3.8 Rua XxXxxxx Bairro xxxxx / Municipio xxxxx 42
3.9 Rua XxXxxxx Bairro xxxxx / Municipio xxxxx 8
3.10 Rua XXXXxX Bairro xxxxx / Municipio xxxxx 10
Subtotal 245
Total Geral 490
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b) Populacédo B: Representa 100% dos tipos de tecnologia e de valores de poténcia das luminarias
convencionais antes da acéo de eficiéncia energética

= s
S lvs VS o
E ;g § %% 100W 400W Qtd. de luminérias
| S8 88
1 X 1.1 35 35
1.2 25 25
1.3 10 40 50
Subtotal 45 65 110
2 Y 2.1 5 5
2.2 75 75
23 40 40
2.4 15 15
Subtotal 95 40 135
3 VA 3.1 80 80
3.2 3
3.3 7
3.4 8 8
35 2 2
3.6 50 50
3.7 35 35
3.8 42 42
3.9 8 8
3.10 10 10
Subtotal 88 157 245
Total Geral 228 262 490
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1.4.3. BALANCO ENERGETICO: CONSUMO REAL e VIRTUAL
A B C D E F G H I J K L M N
(F*D* Hdia * (G*D* Hdia * (I*D* Hdia 1w 1w
Dano) /1000 Dano) /1000 Dano) /1000 ((L/K)-1)*100 ((L/)-1)*100
© o o= i o Consumo de [Consumo de |Consumo de (%) (%)
% 2 ’§ © = § @ L energia/ano energia/ano energia/ano (Balanco energético) ((Balanco energético)
£ T E © g < E Sistema de IP Sistema de IP Sistema de IP [reduc&o/aumento reducédo/aumento
o S S 4 3 S35 | 3 a4s convencional  convencional |LED do consumo do consumo
o = = € .‘5’ S 0 < 'S < [existente compativel com VIRTUAL REAL
S < g2 ? g Tox | © a3 a NBR 5101 (coluna K "versus" L) [(coluna J "versus" L)
ol § g g 2 Sg s Z | ® 3 § (linha de base)
' ES o 82 Lo 2= = o
5 o o 0 o 2 Q9 =
| = © X S5 E ©° | 2 8 e
= © o o @ 0 o ] T o
- ° ° 5 -8 3 o] 8 o2 < g o
'“5 E % -g E g ,_rars _% (% 5 g (% E ._g % (kWh/ano) (kWh/ano) (kwh/ano) NZo é percebida na [E percebida na
® s g E @ £ s € 5 D @ fatura de EE fatura de EE
|6 83| & &5 | =8| &£88 |24 |=¢
1 X (1 35 VS 100W (108 266 120 123 15.769,97 38.840,85 17.960,24 |-54% 14%
1 X 1.2 25 VS 400W 425 266 120 123 144.326,97 27.743,47 12.828,75 |-54% -71%
1 X [131 [10 VS 100W (108 266 120 123 4.505,71 11.097,39 5.131,50 |-54% 14%
1 X [1.32 40 VS 400W 425 266 120 123 [70.923,15 44.389,55 20.525,99 |-54% -71%
Subtotal 110 135.525,80 ([122.071,26 56.446,48 |-54% -58%
2 Y pR1 5 VS 100W (108 432 180 182 [2.252,85 9.011,41 3.796,47 | -58% 69%
2 Y R2 75 VS 100W (108 432 180 182 [33.792,80 135.171,18 56.947,12 | -58% 69%
2 Y R3 40 VS 400W 425 432 180 182 [70.923,15 72.091,30 30.371,80 |-58% -57%
2 Y R4 15 VS 100W (108 432 180 182 6.758,56 27.034,24 11.389,42 |-58% 69%
Subtotal 135 113.727,36 [243.308,12 102.504,81 |-58% -10%

PREFEITURA MUNICIPAL
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A B C D F G H I J K L M N
(F*D* Hdia * (G*D* Hdia * (I*D* Hdia 1w 1w
Dano) /1000 Dano) /1000 Dano) /1000 ((L/K)-1)*100 ((L/)-1)*100
© o o= i o Consumo de [Consumo de |Consumo de (%) (%)
% 2 ’§ © = § @ L energia/ano energia/ano energia/ano (Balanco energético) ((Balanco energético)
£ T E © g < E Sistema de IP Sistema de IP Sistema de IP [reduc&o/aumento reducédo/aumento
! g o 8 o b= =] 84S convencional [convencional  |LED do consumo do consumo
o = <= € .‘5’ S 0 < 'S < [existente compativel com VIRTUAL REAL
S < g2 ? g Tox | © a3 a NBR 5101 (coluna K "versus" L) [(coluna J "versus" L)
ol § g g 2 Sg s Z | ® 3 § (linha de base)
W © ) e Q D o o e = ]
S O ° =9 o 2 QY o = =
| = © X S5 E ©° | 2 8 e
S © o o @ 0V o ] T o
= i) @© D © © o © o= c < %)
g2 o | 2| 8% SE | 2g® | ¢ 32 < A , . ,
o | @ 2 c e = 8 5 c S5 a c < | 8 T (kWh/ano) (kwWh/ano) (kwh/ano) N&o é percebida na [E percebida na
5| &| 8 S $E ZE | 8SE | 82 |8% fatura de EE fatura de EE
x O O (@4 3 =0 O oo o | = E
3 Z B.1 80 VS 400W 425 432 180 182 |141.846,30 144.182,59 60.743,59 |-58% -57%
3 Z B2 3 VS 100W (108 432 180 182 |1.351,71 5.406,85 2.277,88 |-58% 69%
3 Z B3 7 VS 100W (108 432 180 182 [3.153,99 12.615,98 5.315,06 |-58% 69%
3 Z B4 8 VS 100W (108 432 180 182 [3.604,56 14.418,26 6.074,36 |-58% 69%
3 Z B5 VS 100W (108 432 180 182 901,14 3.604,56 1.518,59 |-58% 69%
3 Z B.6 50 VS 100W (108 432 180 182 [22.528,53 90.114,12 37.964,75 | -58% 69%
3 Z B7 35 VS 400W 425 432 180 182 162.057,76 63.079,88 26.575,32 | -58% -57%
3 [ B8 42 VS 400W 425 432 180 182 [74.469,31 75.695,86 31.890,39 |-58% -57%
3 Z B9 38 VS 100W (108 432 180 182 [3.604,56 14.418,26 6.074,36 |-58% 69%
3 [ B.10 (0 VS 100W (108 432 180 182 4.505,71 18.022,82 7.592,95 | -58% 69%
Subtotal 245 318.023,58 1441.559,19 186.027,25 |-58% -42%

PREFEITURA MUNICIPAL
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1.4.4.

PREFEITURA MUNICIPAL

BALANGCO ENERGETICO: DEMANDA REAL e VIRTUAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR

A B C D E F G H J K L M N
(F*D* Hdia * (G*D* Hdia * (I*D* Hdia 1w 1w
Dano) /1000 Dano) /1000 Dano) /1000 ((L/K)-1)*100 ((L/)-1)*100
© o o= i o Consumo de [Consumo de |Consumo de (%) (%)
S > Cc o @ w energia/ano energia/ano energia/ano (Balanco energético) ((Balanco energético)
© 12} S i) ; c — . . . = =
£ T o © Q<= = Sistema de IP Sistema de IP Sistema de IP [reduc&o/aumento reducédo/aumento
! g o g o b= =] 84S convencional [convencional  |LED do consumo do consumo
o = <= € .‘5’ S 0 < 'S < [existente compativel com VIRTUAL REAL
S < g2 ? g Tox | © a3 a NBR 5101 (coluna K "versus" L) [(coluna J "versus" L)
o £ g 2 S5 s Z | ® g8 (linha de base)
@ = = o o DS = = I
_16 S (O] o “‘7‘) “6 S ‘O o E o]
8| = | 5| 2% | 25| B S |2 8¢
[0} e — 0 o (&) T o
.| 3| S| E| 88| S| sz |8s| 3
5 | & =y c Qg 85 cS8 c < | 8 T |(kWh/ano) (kWh/ano) (kWh/ano) Nio é percebida na [E percebida na
5| &| 8 S SE 3E | E€E | €2 |8 7T fatura de EE fatura de EE
x | O| O & e 3 =8 £88 | 24 |=¢
567.276,73 806.938,57 344.978,55 -57%
Hdia = RES N° 2.590/2019 Valor do projeto 11,43
D_ano = 365 dias Valor do projeto 365
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A B C D E F G H I J K L
(E*D)/1000 (G*D)/1000 (I*D)/1000 ((3/H)-1)*100 ((3/F)-1)*100
0 o Demanda o T Demanda n —~ [Pemanda (%) (%)
-g S _ Sistema de IP B S % Sistema de IP L 5 Sistema de IP |(Balanco energético)  |(Balanco energético)
o a g% convencional | 4 S convencional n 8 LED reducdo/aumento reducédo/aumento
= §_ O r [existente 'S o compativel -g o da demanda da demanda
=~ £ + s 58 [com a NBR & S VIRTUAL REAL
’_‘g % 5 = = 2 °© 5101 g_-o (coluna K "versus" L) |(coluna J "versus" L)
g = > 3 S E 85 (linha de base) o 5
3 g o 0n'G 8325 3 9
2 & N o S < ccwg .
s| € 8 s %S % 2 g 3 g‘_' %U % Ndo é percebida na [E percebida na
@ Q 2 > D 0 S B o QDO O | |
x| O S & | =8 |kW £8 8, (KW =g |[(W) fatura de EE fatura de EE
1 |X 11 |35 108 3,78 266 9,31 123 4,31 -54% 14%
1 |X 12 |25 425 10,63 266 6,65 123 3,08 -54% -71%
1 |X 1.3.1 |10 108 1,08 266 2,66 123 1,23 -54% 14%
1 |X 1.3.2 |40 425 17,00 266 10,64 123 4,92 -54% -71%
Subtotal 110 32,49 29,26 13,53 -54% -58%
2 |Y 21 |5 108 0,54 432 2,16 182 0,91 -58% 69%
2 |Y 22 |75 108 8,10 432 32,40 182 13,65 -58% 69%
2 |Y 23 |40 425 17,00 432 17,28 182 7,28 -58% -57%
2 |Y 24 |15 105 1,58 432 6,48 182 2,73 -58% 73%
Subtotal 135 27,22 58,32 24,57 -58% -10%
3 |Z 3.1 |80 425 34,00 432 34,56 182 14,56 -58% -57%
3 |Z 32 |3 108 0,32 432 1,30 182 0,55 -58% 69%
3 |Z 33 |7 108 0,76 432 3,02 182 1,27 -58% 69%
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A B C D E F G H I J K L
(E*D)/1000 (G*D)/1000 (I*D)/1000 ((J/H)-1)*100 ((J/F)-1)*100
9 9 Demanda o T Demanda n —~ [Pemanda (%) (%)
G S  [Sistema de IP }3 S % Sistema de IP L % Sistema de IP |(Balanco energético)  |(Balanco energético)
o s g% convencional | 4 S convencional n 8 LED reducdo/aumento reducdo/aumento
= ‘g_ O r [existente 'S o compativel -g o da demanda da demanda
9 E 7 __cacs 58S com a NBR @ S VIRTUAL REAL
S = 0 S < @ © 5101 S (coluna K "versus" L) |(coluna J "versus" L)
g = > 3 S E 85 (linha de base) o 5
3 g o ) 8325 3 9
S| 5| = £ | B & 258 <
S| - = SO0 S S 2o ogne o ) i )
= < o < ISRSHNE = -~ Eo o Ndo é percebida na [E percebida na
| S S & | seg |kw £88a3 |wW =g |[(W) fatura de EE fatura de EE
3 |Z 34 |8 108 0,86 432 3,46 182 1,46 -58% 69%
3 |Z 35 108 0,22 432 0,86 182 0,36 -58% 69%
3 |Z 3.6 |50 108 5,40 432 21,60 182 9,10 -58% 69%
3 |Z 3.7 |35 |425 14,88 432 15,12 182 6,37 -58% -57%
3 |Z 3.8 |42 |425 17,85 432 18,14 182 7,64 -58% -57%
3 |z 39 |8 108 0,86 432 3,46 182 1,46 -58% 69%
3 |Z 3.10 |10 108 1,08 432 4,32 182 1,82 -58% 69%
Subtotal 245 76,23 105,84 44,59 -58% -42%

PREFEITURA MUNICIPAL

O Vi

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




