Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA EXECUTIVO

Obra: Execucao de reforma e servicos complementares de barracéo pré-moldado —
Comunidade Rural Nossa Senhora das Gracas
Local: Rural
Endereco: Estrada S&o Pedro dos Poloneses, S/n
Area 4 Reforma: 240,00m?

Dois Vizinhos - PR, fevereiro de 2024.
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MEMORIAL DESCRITIVO — ESPECIFICACOES

1.0 - CONVENCOES PRELIMINARES

O presente memorial tem a finalidade de descrever os materiais e servicos que irdo
compor a obra de Execucdo de fechamento servicos complementares de barracdo pré-
moldado — Comunidade Rural Nossa Senhora das Gracas, a ser realizada no Municipio de
Dois Vizinhos — Parana, conforme os projetos em anexo, o qual sera reformado sem acréscimo
de area, com as especificagbes que seguem, dentro das normas de construcdo e obedecendo
aos desenhos e detalhes dos projetos, fornecidos pela CONTRATANTE.

As ART’s (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os servicos
técnicos, pré-moldados e outros a serem executados, ficardo a cargo da Empresa Executora,
bem como a matricula do INSS e outras taxas municipais.

A CONTRATADA deverd, ao entregar a obra, apresentar a CND (Certidao Negativa de
Débitos), da mesma. As presentes especificacdes visam estabelecer os procedimentos basicos
a serem seguidos pela CONTRATADA para execucdo da obra civil. Estas especificagbes fixam
os padrBes de execucgdo, materiais, e outros, a serem empregados, bem como, as diretrizes a
serem adotadas para 0s servicos a realizar.

Caberd a CONTRATADA a verificacdo, junto as obras, da obediéncia ao projeto,
especificacfes e qualidade dos servicos. Caberda a CONTRATADA providenciar o Diario de
Obra e sendo aberto oficialmente na reunido de partida e preenchido diariamente pelo mestre-
de-obras. A CONTRATANTE reserva-se o direito de interferir nos trabalhos, sempre que estes
ndo se desenvolverem de forma racional e correta.

No preco unitario e global dos servigos, deverdo ser incluidos os custos relativos a
materiais, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, beneficios, despesas indiretas, despesas
administrativas e todas as atividades implicita ou explicitamente inerentes a execucdo de cada
servico, ou que sejam indispensaveis para a execu¢do dos mesmos, salvo expressa indicacao
em contrario.

Os servigcos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execucdo, serdo
demolidos e reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA.

Os materiais que nao satisfazem as especificacdes ou forem julgados inadequados,

serdo removidos do canteiro de servico, dentro de quarenta e oito horas, a contar da
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determinacdo da fiscalizacdo, sendo expressamente proibido manter no recinto da obra
quaisquer materiais que néo satisfacam estas especificacoes.

A CONTRATADA, ao apresentar 0 pre¢o para esta construcdo, esclarecera que:

a) Esta ciente de que as recomendacbes constantes das presentes especificacbes
prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alteracdes introduzidas;

b) N&o teve davidas na interpretacao dos detalhes construtivos.

A CONTRATADA devera dedicar particular e constante atencédo a fiel execucao dos trabalhos e
devera estar pessoalmente representada no local da obra, por profissional de nivel superior
legalmente habilitado (Engenheiro), continuamente durante seu andamento, que respondera na
obra pela CONTRATADA, devera dispor de administradores, encarregados e operarios de
experientes e especializados nos tipos de trabalhos necesséarios. As Art’s. referentes aos
servicos e execucdo serdo devidamente recolhidas, antes do inicio da obra, bem como a

matricula no INSS.

2.0 - SERVICOS PRELIMINARES

Ficardo a cargo exclusivo da Contratada todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagbes provisorias da obra compreendendo o aparelhamento,
maquinario e ferramentas necessdrias para a execu¢cado dos servicos contratados, bem como:
andaimes, tapumes, cercas, instalacbes provisérias de sanitarios, luz, forca, &agua,
equipamento de seguranca individual ou coletivo, placa de obra, previstas ou ndo nos projetos
e orcamentos.

Ap6s a emissdao da ordem de servico a contratada antes da realizacdo de qualquer
servico, devera instalar a placa de obra em chapa de a¢o galvanizado e dimensdes 1,25x2,00m
conforme modelo disponibilizado pela CONTRATANTE.

A Contratada procedera a limpeza do terreno destinado a construcdo, removendo
gualquer detrito que possa intervir na construcdo, devera efetuar cortes e aterros a fim de
nivelar o terreno para a constru¢do. Outrossim, providenciara a retirada periddica do entulho
que se acumular no recinto dos trabalhos, durante o encaminhamento da obra.

A Contratada fard a movimentacdo de terra necesséria para se obter um perfil de

superficie adequado a execucédo da obra, que permita facil escoamento da aguas superficiais.
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Feita a limpeza do terreno, sera procedida pela Contratada a locacdo da obra, que
devera obedecer rigorosamente as indicacbes do Projeto. A Contratada sera responsavel por
qualquer erro de alinhamento e/ou nivelamento.

Servicos de terraplanagem de grande porte para a implantacdo do empreendimento sera
executado por conta do municipio de Dois Vizinhos, este por si proporcionara uma superficie
plana compactacdo e sem depressdes consideraveis por que possam intervir na execucdo da

obra.

3.0 - SERVICOS

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
As vigas intermediarias e superiores nas cotas de nivel 300cm e 540cm, deverdo ser
executadas em concretos armados, moldados ‘in loco’ com Fck 20Mpa, quantidade de barras
de aco e suas bitolas, bem como dimensdes e locais, conforme indicado no Projeto Estrutural,
sendo o cobrimento minimo das armaduras de 2,5cm.
ORIENTACAO GERAL
Para cada caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua
edicdo mais recente, entre outras:
¢ NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
¢ NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;
¢ NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificacéo;
¢ NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;
e NBR-6120 Cargas para o célculo de estruturas de edificagfes;

e NBR-8800 Projeto e execucédo de estruturas de ago de edificios.

As passagens das tubulagfes através de vigas e outros elementos estruturais deverédo
obedecer ao projeto executivo, ndo sendo permitidas mudancas em suas posi¢ées, a ndo ser
com autorizacao do Responsavel Técnico pela obra.

Devera ser verificada a calafetagéo nas juntas dos elementos embutidos.

Quando a execucgdo de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas providéncias e um
rigoroso controle para que as pecas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de
concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.
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e Formas e Escoramentos

As formas e escoramentos obedecerédo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras
gue regem a matéria.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera elaborado pela contratante
feito de férma a evitar possiveis deformacdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo
adensamento do concreto fresco. As férmas serdo dotadas das contra-flechas necesséarias.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverao estar limpas e calafetadas, de modo
a evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, ser4 necessaria a
abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a limpeza.

As férmas serdo molhadas até a saturacao a fim de evitar-se a absorcdo da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem, seréo aplicados na
superficie da férma antes da colocacdo da armadura. Deverdo ser tomadas as precaucdes
para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o
escoramento, pelas cargas por este transmitida.

Os andaimes deverdao ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes
metalicos. As formas deverdo ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos
esforcos decorrentes do langamento e vibrag6es do concreto, sem sofrer deformacgdes fazendo
com que, por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir
gue sejam danificadas as superficies de concreto.

As férmas para a execucdo dos elementos de concreto armado aparente, sem a
utilizacdo de massa corrida, serdo de compensado laminado com revestimento plastico ou
madeira serrada.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloracdo do
concreto aparente.

A variagdo na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco

milimetros).
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O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serdo verificados e
corrigidos permanentemente, antes e durante o lancamento do concreto.

A retirada das formas obedecera a NBR-6118, atentando-se para 0S prazos
recomendados:

e Faces laterais: 3 dias;

o Faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espacados;

e Faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para peg¢as em balanco, o que impedira o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverdo ser tomados nos casos de
emprego de "concreto de alto desempenho” (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa resisténcia

inicial.

e Armaduras

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a
distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverao ser empregados
afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langcamento do
concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execugédo do concreto armado deverdo passar
por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢coes
indicadas em projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias dever&o ser pintadas com nata
de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da acdo atmosférica no periodo entre a
colocacdo da férma e o lancamento do concreto. Antes do langamento do concreto, esta nata

devera ser removida.
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e Concreto

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o0 uso de cimentos que
atendam a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variagcbes de coloracdo ou textura, serdo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duracdo da obra o
permitir, e de uma s6 partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloracao uniforme, de uma Unica procedéncia e
fornecidos de uma s6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do
concreto, e protegidas da acdo dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocédo sera imediata, o que
se processara por langamento, com mangueira de agua, sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupgdes de langamento, especialmente em
paredes armadas, serdo executadas conforme indicagbes nos projetos. A concretagem so6
podera ser iniciada apés a colocagdo prévia de todas as tubulagbes e outros elementos
exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apds a
concretagem. Nao deverd ser utilizado concreto remisturado. O concreto devera ser
convenientemente adensado ap0s o langcamento, de modo a se evitar as falhas de
concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a
serem utilizados terao dimensionamento compativel com as posicées e os tamanhos das pecas
a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicacdo precisa no projeto estrutural,
havera a preocupacéo de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tracdo das vigas ou
outros elementos atravessados.

Para perfeita amarragéo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros,
serdo empregados fios de aco com diametro minimo de 5,0mm ou tela soldada prépria para
este tipo de amarracdo distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no
concreto por intermédio de cola epdxi ou chumbador.
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e Aditivos
N&o deverao ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia que
possa favorecer a corrosédo das armaduras.
SO poderdo ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por
laboratério nacional especializado e idéneo.

e Lancamento
O concreto devera ser lancado de altura inferior a 2,0m para evitar segregacdo. Em

guedas livres maiores, utilizar-se calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o
concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentracdo de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma camada
de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com 0 mesmo trago do concreto que vai ser
utilizado, evitando-se com isto a formacg&o de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetragdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto ndo seja lancado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo

seja levado pela 4gua de infiltragdo.

e Adensamento

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas ndao maiores a 20 cm de
altura. O adensamento sera cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos os recantos da
férma.

Serdo adotadas precaucdes para evitar vibracdo da armadura, de modo a ndo formar
vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto. Os vibradores de imersdo nao
serdo deslocados horizontalmente. A vibracdo serd apenas a suficiente para que aparecam
bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do concreto.

A vibragcdo serd feita a uma profundidade ndo superior a agulha do vibrador. As
camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a % do
comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicacao do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes
o diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acdo). E aconselhavel a vibragéo
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por periodos curtos em pontos préximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em
pontos distantes. Serd evitada a vibracdo préxima as férmas (menos de 100 mm), no caso de
se utilizar vibrador de imerséo.

A agulha serd sempre introduzida na massa de concreto na posi¢do vertical, ou, se
impossivel, com a inclinagdo méaxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formagéao
de buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibracdo por camadas, fara-se com que a
agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligacdo duas a duas. Admitir-se a
utilizacao, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas, réguas, entre outros).

e Curado Concreto

Qualquer que seja o0 processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo devera
iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da
pega continuara por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de
pé de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terd no minimo 5,0cm de

espessura.

FECHAMENTOS:
Alvenaria

Sera executada com blocos ceramicos furados assentados na horizontal, 14X19X39cm,
assentado com argamassa 1:2:9 (cimento, cal e areia). Esta alvenaria devera seguir as
orientagcdes, conforme as especificagbes indicadas nos projetos. A argamassa que se estender
entre as fiadas terd a espessura de 1,00 cm (Horizontal e vertical), o qual devera ter
acabamento em tijolo aparente, sendo bem prumados e usando blocos ceramicos de boa
gualidade sem defeitos e nem quebrados, sendo que a parede de alvenaria devera ter um bom

acabamento estético.

REVESTIMENTOS:
Chapisco

As superficies deverao ser limpas, antes do inicio do revestimento, que sera constituido
de:

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

Toda a superficie a ser revestida, sera chapiscada com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3, com adicdo de impermeabilizante até na altura das trés primeiras fiadas.

Inicialmente aplicar-se chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro pilares e vigas aparentes,
devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traco, nas
guantidades indicadas pelo fabricante. Deverdo ser empregados métodos executivos
adequados, observando, entre outros:

¢ A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que nédo haja
absorcdo da 4gua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por
conseguinte a resisténcia do chapisco;

¢ O lancamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

e O recobrimento total da superficie em questao.

Embocgo
O emboco seréa iniciado ap0s a completa pega do chapisco; a espessura maxima do
emboco devera ser de 2,0 cm, com traco 1: 2: 8 (cimento, cal e areia), desempenado e com
adicdo de impermeabilizante até na altura das trés primeiras fiadas. O embo¢o desempenado
devera apresentar bom acabamento afim de receber as futuras camadas de fundo preparador
e textura. Tanto o chapisco quanto o emboco serdo aplicados em alvenarias de tijolos néo
vazados.
A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea
e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorcdo de deformacdes, restricdo ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecénica e durabilidade.
A aplicacéo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira
de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de

aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, 0 acabamento sera feito com esponja densa.

Revestimento Ceramico

O revestimento ceramico sera aplicado somente nos banheiros, sendo em placas
ceramicas, assentadas com argamassa, deverdo ser de primeira qualidade (Classe A),
verificacdo homogénea e coloracdo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade
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caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicdo, com
rejunte em epoxi, tendo para o piso dimensdo minima da peca 35x35cm . As cores e desenhos
das pecas serdo definidos pela fiscalizagéo.

O assentamento sera, com emprego de argamassa de aderéncia AC-2, obedecendo
recomendacdes do fabricante da argamassa e da ceramica e deverdo ter declividade minima
de 1% nas dire¢cdes dos ralos ou portas externas. As juntas serdo em material epoxi (com
indice de absorcdo de agua inferior a 4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo,
a espessura das juntas sera de 4 a 5mm.

Apo6s secagem do assentamento, deve-se iniciar a operacao do rejuntamento.

INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes elétricas deverdao obedecer rigorosamente as Normas Técnicas, da ABNT
e COPEL. Os condutores a serem usados para alimentacdo das cargas deverdo ser do tipo
anti-chama, com fio ou cabo de cobre.

Os materiais empregados para execucdo das instalagbes elétricas deverdo ser de
primeira qualidade, com certificacdo do INMETRO. Toda a instalagdo elétrica devera ser
executada, conforme as especificagdes.

O sistema elétrico consiste em uma entrada de energia elétrica existente, com quadro de
distribuicdo (QD1), com disjuntor geral (50A), juntamente com os outros disjuntor para
acionamento manual da iluminagéo.

Os materiais empregados para execucdo das instalagbes elétricas deverdo ser de

primeira qualidade, com certificagdo do INMETRO.

INSTALACOES HIDRAULICA

Toda a tubulagédo serd executada com tubos e conexdes de PVC rigido de qualidade,
certificado pelo INMETRO. As tubulacdes sanitérias enterradas deverao ter um caimento de no
minimo 2% para tubulacdes até 100 mm.

As instalacdes de agua fria foram estabelecidas atendendo as minimas exigéncias
técnicas quanto a higiene, seguranca, economia e conforto. Foram visados os pontos de
consumo para o dimensionamento dos tubos de alimentagdo, sendo os mesmos localizados

em planta. A alimentag&o da agua fria vira do bloco ja existente.
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Os registros de parede devem ser de pressao rosqueavel com canopla cromada, e com
boa aparéncia estética, 0s mesmos registros usados para inspec¢do da pias e vasos serao

utilizados em pontos especificos de agua.
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Registros de parede

FORRO DE PVC

O forro de PVC serd em régua de espessura 8 mm (oito milimetros) com colocacgéo de
meia cana, roda teto e estrutura de suporte de boa qualidade, fixado a uma estrutura composta
por perfis madeira de lei, ou em perfis metalicos, horizontais nivelados. Esta fixacéo é feita por
arame flexivel, pregos ou parafusos. Suas laminas séo do tipo macho-fémea, encaixando-se
umas nas outras, tornando o processo de montagem féacil, pratico e de rapida execucado. O
espacamento entre 0s tarugos sera entre 60 cm (sessenta centimetros) e 70 cm (setenta
centimetros). As pegas do forro deverao ficar perfeitamente encaixado, alinhado, sem falhas ou

abaulamento.

ESQUADRILHAS

As janelas de vidro temperado a serem instaladas devem ser na espessura de 8 mm
(oito milimetros) em vidro incolor. As ferragens para esquadrias serdo de metal, acabamento
polido, inteiramente novas, em perfeitas condicbes de funcionamento e acabamento; as
dobradicas, serdo suficientemente robustas, de forma a suportarem, com folga o regime de

trabalho a que venham a ser submetidas. As dimensdes das janelas devem estar em
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conformidade com o vao, o portdo serdo executado em material metalico e pintado com tinta
adequada as portas internas dos banheiros seréo portas de metalicas também.

As janelas devem ser instaladas sobre soleira de granito instalada na base do vdo com
largura de 15 cm (quinze centimetros).

As portas internas de madeiras devem ser semi-oca.com ferragens adequadas e fechaduras

PINTURA

Todas as superficies a pintar deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas para o
tipo de pintura a que se destinem.

As paredes nos locais indicados em projeto receberdo primeiramente uma camada de
fundo selador, logo ap6s a pintura texturizada na cor determinada pela fiscalizagéao.

As paredes internas das salas e teto serdo primeiramente emaciadas com massa PVA
(massa corrida), uma demao, e lixadas a fim de garantir uma superficie plana sem ondula¢cfes
ou marcas superficies, apés emaciadas com um fundo nivelador e pintadas com duas demaos
de tinta latex PVA, de boa qualidade. As cores a serem empregadas seréo designadas pela
Prefeitura Municipal.

As pinturas em estruturas de madeiras (portas) serd executado com um fundo sintético
nivelador branco, para posterior aplicacdo da tinta esmalte alto brilho em duas de méos.

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade;
e devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. As superficies a pintar serédo
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se
destinam.

Antes da execucdo a eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se
precaucfes especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas
sequem inteiramente. As superficies sé poderédo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberado duas demaos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas,
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

As tintas de esmalte sintético, serdo aplicados em superficies metdlicas dos portdes,

portas e esquadrias de janelas.

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o0 uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas
proporgdes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou
marcas de pincéis.

Obs.: As cores descritas sdo sugestivas, podendo ser alteradas a critério da instituicao
responséavel pela obra.

4.0 - CONSIDERACOES FINAIS

Todas as instalagbes obedecerdo, quanto a sua execucdo, as Normas Teécnicas
Brasileiras Aplicaveis, bem como aos regulamentos e posturas das concessionarias dos
servicos e Orgdos municipais, sendo executada por profissionais oficiais, competentes e
habilitados.

Em caso de divergéncias entre os Projetos e as Normas, devera o fato serem
comunicadas imediatamente a fiscalizagdo, para as devidas providéncias.

A CONTRATADA néao poderéa sub-empreitar a obra e servigo contratado, salvo quanto a
itens que por sua especializacdo requeiram o0 emprego de firmas ou profissionais
especialmente habilitados, o que sera objeto de comum acordo entre a fiscalizacdo e a
CONTRATANTE.

Todos os materiais a empregar na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade
e cumprirdo rigorosamente as condi¢cbes estipuladas nestas especificacdes, salvo disposi¢ao
expressa e diversa estabelecida nos servigos especificos, cujas prescricdes prevalecerdo. Em
casos omissos, serdo empregados materiais comprovadamente de 12 qualidade, podendo ser
exigido pela fiscalizagdo um certificado de origem e qualidade dos mesmos.

Toda e qualquer irregularidade detectada pela fiscalizacdo na observancia do projeto ou

das especificagbes, devera ser sanada nos prazos estipulados.
5.0 - SERVICOS FINAIS
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A limpeza final para entrega da obra ficara por conta da empreiteira, que deve remover
qualquer detrito nela existente, bem como limpar as paredes, pisos e outros, deixando a obra
em plenas condi¢cbes de operacionalidade.
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