MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO PARA
CONSTRUCAO DE PONTE E CANALIZACAO EM
CONCRETO ARMADO.



1.0- CARACTERISTICAS

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de DOIS VIZINHOS - PR

OBRA: Construcdo de Ponte Rodoviaria  sobre o Corrego Pinzzon, na Rua Zacarias
de Vasconcelos. E Canalizacdo do Coérrego Pinzzon, entre a Rua José Cleto (Alas da
ponte existente) e a Rua Zacarias de Vasconcelos (Alas da ponte a ser construida), na
cidade de Dois Vizinhos — PR.

Area da Ponte = 288,27 m2. (Tabuleiro)

Area da Canalizag&o = 427,10 m2.

OBRAS A EXECUTAR:

- Construcdo de ponte sobre o Cérrego Pinzzon, na Rua Zacarias de
Vasconcelos, na cidade de Dois Vizinhos, com 8,00 metros de extensao e 36,03 metros
de largura (média incluindo os passeios publicos).

Coordenadas:

Ponto A: E:294039.002N:7150879.080

Ponto B: E:294071.259N:7150860.688

Ponto C: E:294035.606N:7150871.845

Ponto D: E:294064.378N:7150856.795

- Além da Ponte, também faz parte deste projeto a construcdo de 04 Alas: Alas
01; 02;03 e 04 terao 3,00m de extenséao.

- Cortina de Concreto 01 (Canaliza¢cédo), com extensdo de 14,11 m, que liga a
Ala da Ponte Existente na Rua José Cleto, com a Ala 01 da Ponte a ser construida na
Rua Zacarias de Vasconcelos.

- A Cortina de Concreto 02 (Canalizacéo), com extensdo de 8,56 m, que liga a
Ala da Ponte existente na Rua José Cleto, com a Ala 03 da Ponte a ser construida na
Rua Zacarias de Vasconcelos.

2.0 CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS PONTE

As cabeceiras e alas serdo executadas em concreto armado com a finalidade de
apoio do aterro, e apoio para superestrutura.

A superestrutura serd executada, através de laje de concreto armado, apoiada
nas cabeceiras, sobre esta laje serdo executados os New Jersey (guarda rodas, no
limite da pista de rolamento com o passeio publico). E guarda corpos de concreto
armado no alinhamento predial.

Foram consideradas para elaboracdo dos projetos basicos as seguintes
consideracoes:

- Classe 24;

- Infraestrutura em concreto fck 30 MPa;

- Mesoestrutura em concreto fck 30 MPa;

- Superestrutura em concreto fck 30 MPa;

- Capacidade de Carga de 45 Toneladas.

Trata-se de uma estrutura convencional para pontes em concreto armado.

A laje do tabuleiro funciona como mesa de compressdo, por esta razdo a
resisténcia a compressao do concreto devera ser de 30 MPa.

Os apoios séo cabeceiras e alas do tipo cortina em concreto armado executado
in loco.



As fundacdes para a ponte serdo executadas com estacas e blocos de fundacdo,
conforme detalhamento em projeto (prancha 03/06).

A concepgdo arquitetdbnica do tabuleiro contemplou o que segue, apos a
execucao das alas e cabeceiras armadas in loco:

- A laje que servird de tabuleiro, sera executada sobre as cabeceiras, apés a
conclusdo das mesmas.

- ApGs a execucdo da laje, poderdo ser executados os guarda rodas (New
Jersey) e os guarda corpo.

Os servicos foram divididos em 6 modulos:

_Servigos Iniciais :
Placa de obra
Entrada provisoria de energia.
Locacédo da obra

_Movimentacéo de terra :
Demolicdo do asfalto existente
Escavacéo do local

_ Infraestrutura- (Pranchas 03/06 ponte a alas e 06/0 6 cortinas de concreto)
Execucao de estacas moldadas in loco
Execucéo de Blocos de Fundagé&o, conforme projeto

_ Meso-estrutura - (Pranchas:04/06 ponte e alas; 06/0 6 cortinas)
Execucéo de Cabeceiras em concreto armado, conforme projeto.
Execucaode alas em concreto Armado, conforme projeto.
Execucao de Cortinas em concreto armado (Canalizacdo)

_ Superestrutura - (Prancha 05/06)
Execucao de laje de tabuleiro em concreto armado.
Execucao de New Jersey (guarda rodas)
Execucéo de Guarda Corpo

_ Servigos finais
Aterro no encontro das cabeceiras.
Limpeza final da obra



_ Quadro de Quantidades

Relacido de Material - Fundagies (Alas 01, 02, 03, 04 e Cabeceiras 01 e 02)
Estacas:
Estaca @ 25cm: 504,00m
Blocos:
Concreto Fck 30 MPa: 48,05m3
Forma de Madeira: 86,39m2
Fundacfes das Alas 01, 02, 03, 04 e Cabeceiras 01 € 02 (Blocos e E stacas)
N @ (mm} | Quant. | Comp. (m)} [ C.Total (m) | Massa (kg/m})| Massa (kg) | Barras {12m)
1 10,00 23 VS 893,00 0.817 427,58 57,75
2 6,30 Var, 0,49 585,95 0.245 128,86 47,18
3 8,30 258 3.26 £41.08 0,245 208,08 70,09
4 16,00 8 12,00 108,00 1,578 170,42 8,00
5 18,00 8 12,00 108,00 1,578 170,42 8,00
8 16,00 9 12,00 108,00 1,578 170,42 9,00
7 16,00 8 4,18 37.35 1.578 58,54 311
B 10,00 2 12,00 24,00 0.817 14,81 2,00
i} 10,00 2 12,00 24,00 0,817 14,81 2,00
10 10,00 2 12,00 24,00 0.817 14,81 2.00
1 10,00 2 415 5.20 0.817 512 0.89
12 8,30 4 12,00 43,00 0,245 11,76 4,00
12 8,30 4 12,00 4%.,00 0,245 11,76 4,00
14 8,30 4 12,00 48,00 0,245 11,78 4,00
15 8,30 4 4,15 18,80 0,245 4,07 1,38
18 10,00 201 War, 802,00 0817 372,05 50,25
17 8.30 Var, 0.49 492,45 0.245 120,85 41,04
18 8,30 224 3.26 730.24 0.245 178,91 80,85
19 16,00 8 12,00 108,00 1,578 170,42 8,00
2 18,00 a 12,00 108,00 1,578 170,42 900
b 168,00 9 10,97 98,73 1,578 155,80 8,23
2 10,00 2 12,00 24,00 0.817 14,81 2,00
23 10,00 2 12,00 24,00 0.817 14.81 2.00
24 10,00 2 10,87 21,94 0.817 13,54 1.83
25 8,30 4 12,00 48,00 0,245 11,76 4,00
28 8,30 4 12,00 48,00 0,245 11,76 4,00
P 8.30 4 10.97 43,88 0.245 10,75 3,88
22 10,00 18 Var, 54 00 0.617 33,32 4,50
2 8,30 Var, 0,49 44,10 0,245 10,80 3,88
30 8,30 20 2,48 49,20 0,245 12,05 410
Kl 12,50 8 3,80 21,80 0.983 20,80 1,50
32 10,00 2 3,80 7.20 0.817 4,44 0,80
33 8,30 4 3.80 14,40 0.245 3,53 1.20
24 10,00 B4 Var. 182,00 0.817 89,95 13,50
35 8,30 Var 0,49 132,30 0,245 32,41 11,03
% 6,30 =] 2,48 147,80 0.245 38,16 12,20
37 12,560 18 3.680 84,80 0,962 82,40 5,40
38 10,00 a8 3,80 21,80 0.817 13,33 1.80
39 8,30 12 3,80 43,20 0,245 10,58 3,80
Resumo do Aco das Fundacies das Alas 01, 02, 03, 04 & Cabeceiras 01 & 02 (Blocos e E stacas)
Aco & (mm} Barras (12m} M assa Total (ko)
CA-50 530 281 82345
CA - 50 10,00 141 1043,37
CA- 50 12,50 8 83,20
CA - 50 1E,00 57 1066,85




Relagdao de Material - Alas e Cabeceiras (Alas 01, 02, 03, 04 e Cabeceiras 01 e 02)

Cabeceiras e Alas:
Concreto Fck 30 MPa: 144,15m3
Forma de Madeira: 511,38m2

Cabeceiras 01e 02 e Alas 01, 02.03. 04

M @ (mm) | Quant | Comp.(m) | € Total{m) | Massa (ka/m) | Massa (kg) | Barras {(12m)
40 8,00 155 359 556,45 0,395 219,80 46,37
41 10,00 155 3,60 558,00 0,617 344 29 46,50
42 8,00 16 12,00 182,00 0,395 7584 16,00
43 8,00 16 12,00 192,00 0,395 7584 16,00
44 8,00 16 12,00 192,00 0,395 7584 16,00
45 8,00 16 415 56,40 0,395 26,23 5,53
46 10,00 16 12,00 182,00 0,617 118,46 16,00
47 10,00 16 12,00 192,00 0,617 118,46 16,00
48 10,00 16 12,00 192,00 0,617 118,46 16,00
49 10,00 16 415 66,40 0,617 40,97 5,53
50 10,00 16 12,00 18200 0,617 118,46 16,00
51 10,00 16 12,00 182,00 0,617 118,46 16,00
52 10,00 16 12,00 192,00 0,617 118,46 16,00
53 10,00 16 415 6,40 0,617 40,97 553
54 6,30 258 208 53664 0,245 131,48 44 72
55 16,00 v 0,80 61,60 1,578 97,20 513
56 8,00 134 3,59 431,06 0,395 180,02 40,09
57 10,00 134 3.60 482,40 0,617 297 64 40,20
58 8,00 16 12,00 192,00 0,395 75,84 16,00
58 8,00 16 12,00 18200 0,395 7584 16,00
60 8,00 16 10,97 175,562 0,395 69,33 14,63
61 10,00 16 12,00 158200 0,617 118,46 16,00
62 10,00 16 12,00 192,00 0,617 118,46 16,00
63 10,00 16 10,97 175,52 0,617 108,30 14,63
G4 10,00 6 12,00 72,00 0,617 44 42 6, 00
G5 10,00 5] 12,00 72,00 0,617 44 42 §,00
66 10,00 g 10,97 65,82 0,617 40,61 5,49
67 §,30 224 2,08 465,92 0,245 114,15 38,83
68 16,00 a3 0,80 50,40 1,578 78,53 420
69 8,00 13 3,59 46,67 0,395 18,42 3.89
70 10,00 13 3,59 46,57 0,617 28,80 3,89
71 8,00 16 3,60 57,60 0,395 2275 4,80
72 10,00 16 3,60 57,60 0,617 3554 4 80
73 8,00 39 3,58 140,01 0,395 55,30 11,67
74 10,00 39 3,58 140,01 0,617 86,39 11,67
75 8,00 43 3,60 172,80 0,395 68,26 14,40
76 10,00 43 3,60 172,80 0,617 106,62 14,40
Resumao do Aco das Cabeceiras 01 202 & Alas 01, 02,03, 04
Aco @ (mm) Barras (12m) Massa T otal (kg)
CA-50 5,30 84 245 63
CA-50 8,00 232 104932
CA-50 10,00 293 216657
CA-50 16,00 10 176,74




RELACAO DE MATERIAL (Supraestrutura)

Laje de Concreto Armado:
Concreto Fck 30 MPa: 123,40m3
Forma de Madeira: 289,56m2

Guarda Corpo de Concreto Armado:
Concreto Fck 30 MPa: 3,44m?
Forma de Madeira: 45,85m?2

New Jersey de Concreto Armado:
Concreto Fck 30 MPa: 4,93m?3
Forma de Madeira: 39,83m?2

Tabuleio
N @ {mm) | Cuant | Comp. (m} | C.Totsl{m} | Massa (igimi | Massa(kg) | Bamas (12m
W 20,00 & 8,45 67600 L4656 166702 3633
78 16,00 49 a 2840 1,575 51522 2237
i) 16,00 442 7.2 28340 1,575 455,10 2403
8 16.00 9 621 24340 1,575 39 898 20749
1l 16,00 ] 51 20540 1,575 32886 7 a7
a2 500 16 1200 19200 0,395 TS5 16.00
a3 .00 16 12,0 12200 3,393 Ta6 16,040
34 500 16 1200 192.00 0,395 7.5 16,00
2] 8.00 16 War 34,40 0,383 13.58 287
% 800 5 12,00 £36.00 0,385 2522 5300
a7 8.00 5 12.00 83600 0.383 25122 5300
=) 500 53 1200 53600 0,385 5122 5300
8 .00 S War 11395 0,395 450 2.5
Resumo do Aco Tabusing
BAco 2 {mm Bamas {12m) Masss Toel (gl

CA-350 B0 20 1ES7E

CA-3D 1500 o9 ig414

CA-50 20,00 57 IEE7 02

Guards Corpo

N & {mom) | eant | Comp. (mi | C Total (m) | Massa (lgfm) | Massa (g} | Baras (12m)
] 800 164 1.58 260,76 0,385 10300 2173
o 6.30 16 12.00 192.00 0245 AT 16.90
a2 £.30 16 081 1296 0,245 318 1.08
9B 500 116 1.5 154 44 3,395 TZE 1537
24 530 16 8,52 136,32 Q245 33,40 11,36
Resumt do Age Guand Corpo
oo & {mm) Bamas {12m} Massa Tokl (kg)
CA-50 630 25 [ER
CA-50 EDO 3a 15540
M Jersey
N 2 {mm) | Quant | Comp. (mi | C Total{m} | Massa {lgimy | Massa {ig) | Banras {(12mg
% 10:00 [ 1200 2400 Q617 1.8 7.00
% 10.00 7 1,14 748 0.617 a2 467
@ 4.00 8 12.00 S6.00 37492 8,00
28 200 & 1,94 912 360 076
=) 10,00 ] 08 20,20 9617 1250 174
103 10,00 13 5 23,4 3,617 15,67 12
1l 10:00 a 11,52 115.20 Q.617 71.08 9,60
112 3.00 [ 11.52 9216 0.385 3640 .68
105 10.00 T8 20 163.02 Q617 100.58 13.58
104 10,00 Ta 51 19812 0617 13X 24 1651
R=sumc do Ao MNew Jersey
Ao @ {rm} Barras (12m) Mazs=Tos![kg)
CA-350 B i7 )

Ca-50 000 52 3?82




[ Relaca de Material [Cortinas de Concreto O & (2] - Canalizacso Entre as Pontes

Bloco dos Filares DI e 02
Conoeto Fok 30 MP= 1,20m?
Forme d= Madmip - 4 60m2

Filares O = 02:
Conoeto Fok 30 MP=: 22Bm?
Forme de Madmire- 216, 70m?

Blocos Corridos des Cotines 0 Conoelo
Conoeto Fok 30 MPac B40m?
Forme de Madmire: 21 0dm2

Cortines d= Comoeto:
Conoeto Fok 30 MPa: 26, 17m3
Forme de Madsira: 130 BEm?

Ebcos0e Comamento dos Pises01 e 02 das Comtings de Concmeto 01 02

& & {mm} | Gt {‘0@.."‘1' C.Tok2l{m] | M=sss (kam) | Masss (kg | Bamas (12m)
1G5 10 .00 18 Varisue] 54 00 0ET 333 450
106 .30 -4 043 4440 el 1080
107 £.00 i 425 £4.42 Q355 il
168 &, 00 2 45 (o] 309
glo-] 500 1z 3E5 0335 T4
110 250 10 =20 0553 s
Aesomao 80 Ao 05 BiDcos de Conamenio das Plianes 01 2 02 d3s Coriinas de Congreto 01 202

Ao @ [y Barme [12m)
Ca - 50 530 <
Ch-350 800 1T
Co-=0 10,00 5
Ca - 50 1150 2
PlERs 0] & 02 425 Cofias 6= Conersa O1e @

N | @(mm | Cot | Gomp. (m) | C.Towmi[m) | Masss (vpm} | Massa (kg | Sarms (120
111 10,00 18 5352 QBT BE.Ta 425
i &30 =2 .58 12500 0245 3155 WET

FiE o o0 A.go 005 PISEE 01 & O A& Cofinas &8 Concren 01 e 07
Ba 2 [mm} Bar=s {12m)
Ch-30 5320 11
o -30 1000 3
Elboos COmioos 035 Comnings de Concel 018 02

M _ [ @{mm) | Ownt | Comp.{m} | C Tomi{m) | M3sea igm} | Massa kg
1z 10 .00 &1 Siaridged 4300 oEIT 1435G
114 5.20 War B 043 12245 [l A EZ
115 B30 202 =45 22532 0245 242
ih -] 1250 -] 1200 Ta0 [l —x] -2
117 1250 8 =51 1565 [afox] 1508
e 10 00 - 12200 =450 0T 14,51
gh -] 10 .00 z a5 ey oE1T i
120 5.20 4 1Z00 4200 [l 11,76
121 B30 i 2851 044 0245 258
=2 10 .00 42 Saridged 14400 DETT 55
123 5.20 War B 043 11760 [l 2l
124 B30 g 245 13224 0,245 &8
25 1250 -] 24T SOED (o) -x] 4234
128 10,00 i AT 16,34 QAT 45
127 B30 i EA4T 3532 0245 E30 = i3

Resumd da A0 d05 Blocos Comidos das Coninas de Congrefo 01 802
iea @ ) Bar=s {12m) M3sE3 Toml g}
Ch- 50 5§30
Co-50 1000
8- 30 1150 iz
CofiFas e Concen 0l e 2
@ mm) | Gust | Comp. m) | C.Totsiim) [ Messa (vpm} | Mass2 g | Bares (12m)
£.00 =5 353 157 A4S Q355 Tr.a 1545
10,08 55 359 157 45 0T 12153 18,45
5,00 18 1200 152,00 0285 TEEL 1800
£.00 18 a8 478 0355 1650 TA4E
122 10,08 18 1200 152,00 01T 11245 18.00
=3 1000 18 =81 4178 o817 = T2
134 .00 iz 3.5 11847 QIS5 SET
1z5 10,0 33 359 0T SET
=8 500 18 c 03585 1123
137 1000 18 £, QEAT 1123
FiBcumo 80 Ago 82c Cofinas 82 Coreem 01 8 02
g o [ Baras {12m)
8 -30 500 =
Ca-z0 .00 =




3.0 CRITERIOS DE PROJETO

O presente projeto foi elaborado procurando atender as Normas Brasileiras
vigentes, em particular:

* ABNT NBR 7187:2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto
protendido — Procedimento;

« ABNT NBR 7188: 1984 - Carga moével em ponte rodoviaria e passarela de
pedestre — Procedimento;

« ABNT NBR 10839:1989 - Execucdo de obras de arte especiais em concreto
armado e concreto protendido — Procedimento;

* ABNT NBR 6118:2003 — Projeto e Execucédo de Obras em Concreto Armado;

*« ABNT NBR 6120:1980 — Cargas para o Célculo de Estruturas de Edificagbes;

* ABNT NBR 6122:1996 — Projeto e Execucao de Fundacéo;

 ABNT NBR 7480:1996 — Barras e Fios de Aco destinados a Armaduras para
Concreto Armado;

« ABNT NBR 8953:1992 — Concreto para Fins estruturais: Classificagdo por
Grupos de Resisténcia.

Sem prejuizo as especificacdes contidas nas Normas acima

relacionadas, no detalhamento do projeto executivo devera ser adotado:

» Cobrimento minimo da armadura das pecas em contato com agua e/ou solo de
4,00cm;

» Comprimento maximo das barras de aco para armaduras de 12,00m;

» Aco CA-50/CA-60.

4.0 ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1 Objetivo

Estabelecer os critérios e requisitos para a execu¢do, montagem e materiais a
serem utilizados na construcdo de ponte na Rua Zacarias de Vasconcelos, sobre o
Cérrego Pinzzon. E canalizacdo do Cdorrego Pinzzon, entre a Rua José Cleto e a Rua
Zacarias de Vasconcelos, na cidade de DOIS VIZINHOS - PR.

4.2Documentos de Referéncia

a) Projeto;

b) Desenhos- Planta Baixa, Cortes, Detalhes;

¢) Memorial descritivo;

d) Planilha orcamentaria;

e) A ART de execucao e alvara de construcao da obra devera ser entregue ao
fiscal antes do inicio das obras.

4.3Servicos Preliminares

Taxas e Licencas

Para efeito de fiscalizacdo, 0 CONTRATADO devera providenciar e manter em
obras os seguintes documentos:

* Alvara de Construcao

* Registro da Obra no INSS

* ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — do CREA para o projeto
executivo e da execucao da obra em questao.



« Diario informativo de obra.
4.3.1 Servicos Iniciais

4.3.1.1 Placa de obra
O CONTRATADO devera fixar no local uma placa de obra em chapa de aco
galvanizado medindo 2,00 m x 1,20 m.

4.3.1.2 Barracdo de obra para sanitario e vestiario

A construgdo dos barracdes serd de inteira responsabilidade do executante,
podera ser executado em obra através barrotes, esteios e fechados por taboas ou
chapas de madeira cobertos com telhas de fibrocimento ou metalicas e com piso
cimentado, ou através da instalacdo de contéineres que possuam as mesmas
caracteristicas ou melhores que as exigidas por norma ou ainda com aluguel de
moradia.

4.3.1.3 Entrada provisoéria de energia

As instalagfes provisorias de energia elétrica deverdo ser dimensionadas para
atenderem todas as necessidades dos equipamentos que serdo utilizados no
andamento das obras e funcionamento do canteiro e sdo de responsabilidade da
contratada.

A instalacao provisdria de energia elétrica devera atender, na integra, as normas
da concessionéria de energia elétrica local bem como a NR-18.

4.3.1.4 Locacao da obra

O CONTRATADO procedera a locagéo — planimétrica e altimétrica — da obra de
acordo com planta de situacdo aprovada pelo 6érgdo publico competente.

O CONTRATADO seré responsavel pela conservagédo de todos os pontos de
amarracao, RNs e outras referéncias da obra, e no caso em que quaisquer deles sejam
avariados, perdidos, retirados do local ou removidos, deverdo ser repostos ou
substituidos com 6nus para 0 CONTRATADO.

4.4 Movimentacdo de Terra

4.4.1 Escavacao, carga e transporte de material (DMT 2.500 metros)

A contratada devera executar a retirada de todo o solo, que for necessério para
execucao da obra, este material devera ser retirado com o auxilio de uma escavadeira
hidraulica, retroescavadeira, pa-carregadeira juntamente com caminhdo com cacamba
basculante e demais instrumentos necessarios para carregar e transportar o material.
Também deverd ser removida a pavimentacdo asfaltica da rua Zacarias de
Vasconcelos, no local onde ser& construida a ponte. No local onde serdo construidas
as cortinas e alas, devera ser removida a vegetacao existente.



4.5 Infraestrutura

4.5.1- Estacas e Blocos de fundacdo em concreto armado (Pranchas: 03/06-
Cabeceiras e Alas da Ponte. E a Prancha 06/06 Cortinas de concreto.):

As estacas deverdo ser executadas com trado mecéanico, apos sera colocada a
ferragem e imediatamente concretas com concreto usinado, para evitar 0
desmoronamento das mesmas. A contratada devera executar a concretagem dos
Blocos de Fundacdo, quando as formas estiverem prontas e as armaduras
posicionadas. Para a concretagem dos blocos sera utilizado concreto com Fck minimo
de 30 MPa.

4.6 Mesoestrutura

4.6.1 Cabeceiras e Alas da Ponte (Prancha: 04/06)

A contratada devera executar a concretagem das cabeceiras e alas quando as
ferragens e as formas estiverem posicionadas, e fiscalizadas.

As formas deverdo ser executadas com madeira compensada plastificada.

Para a concretagem sera utilizado concreto com Fck minimo de 30 MPa, e é
imprescindivel a utilizacdo de vibrador para o correto adensamento do concreto.

Nas Alas da ponte estd prevista a instalacdo de tubos de concreto, para
escoamento de dguas pluviais provenientes da rua Zacarias de Vasconcelos (pranchas:
02/06 e 04/06).

4.6.1 Cortinas de concreto (Prancha: 06/06)

Entre as Cortinas de concreto 01 e 02, e as alas da ponte existente na rua José
Cleto, deveré ser executada uma junta de dilatacéo, entre as alas existentes e os pilares
01 e 02, que serdo executados no encontro das cortinas com as alas da ponte existente
na rua José Cleto. Esta junta sera de isopor, e terd 30mm de espessura. (3 chapas de
10mm cada), conforme detalhe na prancha. 06/06.

A contratada devera executar a concretagem das cortinas, quando as ferragens
e as formas estiverem posicionadas, e fiscalizadas.

As formas deverdo ser executadas com madeira compensada plastificada.

Para a concretagem sera utilizado concreto com Fck minimo de 30 MPa, e é
imprescindivel a utilizacdo de vibrador para o correto adensamento do concreto

4.7 Superestrutura

4.7.1- Laje em concreto armado (Prancha 05/06)

Apoés executada as cabeceiras e a viga de travesseiro contratada devera ser
executada a forma de madeira, para execucéo da laje, esta forma devera ser executada
com chapas de madeira compensada plastificada. O escoramento devera ser executado
com pontaletes de madeira, rolica tratada, com didmetro minimo de 0,15m, e
espacamento maximo de 0,70m entre escoras, inclusive o travamento. Apds a execucao
das formas a ferragem devera ser executada rigorosamente de acordo com o projeto
estrutural (prancha 05-06).

Uma vez dispostas as armaduras, as mesmas deverao ser conferidas pelo fiscal
da obra, e autorizada a concretagem da laje, com 0,40m de espessura, no passeio
publico, até o new Jersey. No centro da pista de rolamento a espessura da laje devera
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ser de 0,50m, para possibilitar o escoamento da agua sobre a ponte, conforme detalha
nas pranchas 002/06 e 05/06).

Para a concretagem da laje de capeamento serd utilizado concreto com Fck
minimo de 30 MPa, e é imprescindivel a utilizacdo de vibrador para o correto
adensamento do concreto.

4.7.2-Guarda Corpo e sistema New Jersey

Destinado aos pedestres a estrutura possuird dois corredores laterais com
largura de 2,95m cada. Nas extremidades da ponte serdo executados Guarda Corpos
com 1,10 m de altura e 0,15m de espessura. Na parte interior serdo executados New
Jerseys com altura de 0,80m. Ambos elementos serdo em concreto armado 30 Mpa.

5.0 ATERROS
Apos a cura dos concretos sera executado os aterros com material escolhido,
em camadas sucessivas de até 30cm, devidamente compactados.

6.0 LIMPEZA FINAL

Apo6s o término dos servigos, deverd ser procedida uma limpeza final com
retiradas de entulhos ou restos de construcdo ou ainda sujeiras porventura existentes,
de modo a deixar a secédo de vazao perfeitamente livre e limpa, bem como o leito da
estrada em perfeitas condicbes de uso. Toda a madeira utilizada na execucdo das
formas apds a conclusdo dos servicos pertencerdo ao Municipio de Dois Vizinhos.

7.0 OBEDIENCIA AS NORMAS TECNICAS

Todos os servigos de execucdo desta obra de engenharia seguirdo as normas
da ABNT, principalmente a NB 6118/2014, devendo ser devidamente respaldadas pela
anotacao de responsabilidade técnica do profissional perante o Conselho de Engenharia
Arquitetura e Agronomia — CREA, garantindo-se a sua seguranca e solidez conforme
preceitua a legislacdo pertinente. Deverdo ser executados testes de resisténcia do
concreto, com o0s resultados dos rompimentos dos corpos de prova, entregues a
fiscalizacdo da Prefeitura Municipal.

Dois Vizinhos, Agosto de 2019.

Engenheiro Civil
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