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Junta de Dilatação

Isopor 10mm 3x = 30mm

(3cm de espessura)

Área de Isopor: 4,80m²

Bloco Corrido na Cortina de Concreto 01

ESC: 1-50

92 N115 Ø 6,3mm - C/15cm - C=246cm

3 N113 Ø 10,0mm - C=Variável

(x 27 estacas)

N114 Ø 6,3mm - C/20cm - C=49cm

(x 27 estacas)
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Blocos Corridos nas Cortinas de Concreto 01 e 02 (Posição das Estacas) / Cortinas de Concreto 01 e 02

esc. 1/50
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Pilares: 01; 02.
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Projeto:

Proprietário (a):

Endereço da Obra:

Conteúdo:

Cortinas de Concreto 01 e 02; Detalhe dos Blocos Corridos das Cortinas de Concreto 01 e 02;

Detalhe das Cortinas de Concreto 01 e 02; Detalhe dos Pilares 01 e 02.

Prefeitura de Dois Vizinhos - Paraná

Data:
Folha:

06/06
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Responsável Técnico Projeto: Responsável Técnico Execução:

Proprietário da Obra:

C
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I
M
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Ç
Õ

E
S

CNPJ:

76.205.640/0001-08

Área da Ponte:

288,27m²

Limpeza e Dessasoreamento do Córrego Pinzzon

Ponte na Rua Zacarias de Vasconcelos e Canalização

Entre a Rua José Cleto e a Rua Zacarias de Vasconcelos

3 N105 Ø 10,0mm - C=Variável

(x 3 estacas)

N106 Ø 6,3mm - C/20cm - C=49cm

(x 3 estacas)
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ESC: 1-50
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Cortina de Concreto 01

ESC: 1-50
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Estrutura Projetada

(Faz Parte do Projeto)

P. 01 (40x95)

BL. 01 (80x150)

P. 02 (40x95)

BL. 01 (80x150)

Relação de Material (Cortinas de Concreto 01 e 02) - Canalização Entre as Pontes

Bloco dos Pilares 01 e 02:

Concreto Fck 30 MPa: 1,20m³

Forma de Madeira: 4,60m²

Pilares 01 e 02:

Concreto Fck 30 MPa: 2,28m³

Forma de Madeira: 16,20m²

Blocos Corridos das Cortinas de Concreto:

Concreto Fck 30 MPa: 8,40m³

Forma de Madeira: 21,01m²

Cortinas de Concreto:

Concreto Fck 30 MPa: 26,17m³

Forma de Madeira: 130,86m²
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Corte Esquemático (Cortinas)

esc. 1/50

Área do Canal:

427,10m²

Rua Zacarias de Vasconcelos; Dois Vizinhos; Paraná.
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Bloco Corrido na Cortina de Concreto 02
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Junta de Dilatação

Isopor 10mm 3x = 30mm

(3cm de espessura)

Área de Isopor: 1,60m² (x3 isopor 10mm)

Área de Isopor: 4,80m²

esc. 1/100
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Junta de Dilatação

Isopor 10mm 3x = 30mm

(3cm de espessura)

Área de Isopor: 1,60m² (x3 isopor 10mm)

Área de Isopor: 4,80m²
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Junta de Dilatação

Isopor 10mm 3x = 30mm

(3cm de espessura)

Área de Isopor: 4,80m²

Agosto / 2019


	Sheets and Views
	Model


