Municipio de Dois Vizinhos

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

Obra: AMPLIAGAO E REFORMA DO CENTRO DE
CONVIVENCIA DO IDOSO

Area existente: 335,25 m?
Area de ampliagdo: 171,50 m?
Area total: 506,75 m?

Local: Av. Vereador Dorvalino Tosi, 622 — Parque de Exposig¢oes

Dois Vizinhos, julho de 2019.
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1.0 CONVENCOES PRELIMINARES

O presente memorial tem a finalidade de descrever os materiais e servigos que irédo
compor a obra de ampliagdo e reforma do Centro de Convivéncia do Idoso, no Municipio de
Dois Vizinhos — Parana, conforme projetos em anexo, com area de ampliagdo de 171,50 m?;
devendo ser de acordo com as especificagdes que seguem, dentro das normas de construgdo
e obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos, fornecidos pela CONTRATANTE. As
ART’s (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os servigos técnicos, pré-
moldados e outros a serem executados, ficardo a cargo da Empresa Executora, bem como a
matricula no INSS e outras taxas necessarias.

A CONTRATADA devera, ao entregar a obra, apresentar a CND (Certiddo Negativa de
Débitos), da mesma. As presentes especificagbes visam estabelecer os procedimentos basicos
a serem seguidos pela CONTRATADA para execugao da obra civil. Estas especificagbes fixam
os padrbes de execugdo, materiais, e outros, a serem empregados, bem como, as diretrizes a
serem adotadas para os servicos a realizar. Em casos omissos, a fiscalizagdo devera ser
consultada.

Cabera a CONTRATADA a verificagdo, junto as obras, da obediéncia ao projeto,
especificagbes e qualidade dos servigos. A obra devera ser administrada por engenheiro ou
arquiteto responsavel técnico, além do mestre de obra. Na obra, em local apropriado, deverédo
ser mantidos copias de todos os projetos, copia das ARTs (Anotagdo de Responsabilidade
Técnica) de todos os projetos (e €execucao) e diario de obra.
Eventuais problemas técnicos durante a execugdo da obra deverdo ser solucionados
pelo responsavel técnico da CONTRATADA e submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO.

No prego unitério e global dos servigos, deverdo ser incluidos os custos relativos a
materiais, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, beneficios, despesas indiretas, despesas
administrativas e todas as atividades implicita ou explicitamente inerentes a execugéo de cada
servigo, ou que sejam indispensaveis para a execugdo dos mesmos, salvo expressa indicagao
em contrario. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas legais relativas a
obra, tais como: ARTs (Anotagdo de Responsabilidade Técnica); taxas de licengas, impostos,
seguros e quaisquer outras despesas relacionadas a viabilizagao da obra.

Os servigos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execugao,
serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA. Antes da aquisigédo
dos materiais que serdo empregados na obra, a CONTRATADA devera apresentar 03
amostras do mesmo para a aprovagao da fiscalizagdo, sendo que esta somente podera usar o
material depois de submeté-lo a averiguagao da fiscalizagdo, a quem cabera impugnar o seu

emprego, quando em desacordo com as especificagdes.
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Os materiais que ndo satisfazem as especificagbes ou forem julgados inadequados,
serdo removidos do canteiro de servigo, dentro de quarenta e oito horas, a contar da
determinacdo da fiscalizagdo, sendo expressamente proibido manter no recinto da obra
quaisquer materiais que ndo satisfacam estas especificagbes.

A CONTRATADA, ao apresentar o prego para esta construgéo, esclarecera que:

a) Esta ciente de que as recomendagbes constantes das presentes
especificagdes prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alteragdes
introduzidas;

b) N&o teve duvidas na interpretagédo dos detalhes construtivos.

A CONTRATADA devera dedicar particular e constante atengédo a fiel execugao dos
trabalhos e devera estar pessoalmente representada no local da obra, por profissional de nivel
superior legalmente habilitado (Engenheiro ou Arquiteto), continuamente durante seu
andamento, que respondera na obra pela CONTRATADA, devera dispor de administradores,
encarregados e operarios de experientes e especializados nos tipos de trabalhos necessarios.

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagbes provisérias da obra compreendendo o aparelhamento,
magquinario e ferramentas necessarias para a execugao dos servigos contratados, bem como:
andaimes, tapumes, cercas, instalagdes provisorias de sanitarios, luz, forga, agua, placa de
obra, equipamentos de protegéo individual e coletivo e etc. Outrossim, providenciara a retirada
periodica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos, durante a execugdo da obra

devendo permanecer sempre limpa e segura.

2.0 - METODOS DE TRABALHO

Os métodos e meios empregados para a execugao das varias etapas dos servigos,
serdo de livre opgdo da CONTRATADA, sujeitos, entretanto a sugestdes e aprovagdes da
CONTRATANTE, quando se torne necessario salvaguardar as caracteristicas, o cronograma e
os resultados de todos os servigos, sem restricdo as responsabilidades da CONTRATADA,
conforme definido no Contrato.

Se em qualquer ocasido a CONTRATANTE julgar que o método empregado, a
aplicagdo da méo-de-obra, do material e do equipamento da CONTRATADA s&o ineficientes ao
ritmo dos trabalhos ou inadequados a seguranga e estabilidade da obra, a seguranga dos
trabalhadores ou de terceiros, no seu todo ou em parte, podera ser exigido da CONTRATADA,
sem Onus para a CONTRATANTE, o aumento de equipamentos ou mao-de-obra, de sua
seguranca, de sua eficiéncia e adequabilidade, devendo a CONTRATADA atender tais

exigéncias com a devida presteza.

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08 3
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de Dois Vizinhos

A CONTRATADA néao ficara exonerada da obrigagdo de empregar os meios
adequados ao maior rendimento dos servigos, mesmo que a CONTRATANTE nao |he faga tais
exigéncias. Somente a CONTRATADA sera e permanecera responsavel pela seguranga,
eficiéncia e adequabilidade dos métodos de trabalho, m&do-de-obra e equipamentos utilizados.

Os trabalhos serdo executados em estrita observancia as instrugbes e desenhos

fornecidos, bem como, as disposicbes de contrato e das presentes especificagoes.

3.0 - MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE SERVICOS

Compreendem-se todas as providéncias a serem tomadas pela CONTRATADA para
execugao dos servigos, objeto desse contrato. Isto inclui aquisigéo, fornecimento, transporte de
material e equipamentos, mobilizagao e estadia dos funcionarios, instalacdo de acampamento,
canteiro de obra, placas de identificagdo da obra e de todos os demais recursos necessarios
para a execuc¢ao dos trabalhos.

Imediatamente, e, somente apés a emissdao da ordem de servico, a CONTRATADA

dara inicio aos servigos, para que a obra seja executada dentro do prazo contratual.

4.0 - LOCACAO DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagbes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento,
magquinario e ferramentas necessarias para a execugao dos servigos contratados, bem como:
andaimes, tapumes, cercas, instalagbes provisérias de sanitarios, luz, forga, agua,
equipamento de seguranca individual ou coletivo, placa de obra, previstas ou n&o nos projetos
e orgcamentos.

A CONTRATADA procedera a limpeza do terreno destinado a construgdo, removendo
qualquer detrito que possa interferir na execugédo da obra. Outrossim, providenciara a retirada
periodica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos durante o encaminhamento da
obra.

Em seguida, sera realizada a locacdo da obra, que devera obedecer rigorosamente as
indicagbes do projeto. A CONTRATADA sera responsavel por qualquer erro de alinhamento, de
nivelamento ou de esquadro, que venha ser constatado em qualquer etapa da obra. Neste
caso, os servicos deverédo ser refeitos, sem 6nus para a CONTRATANTE.
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5.0 - SERVICOS

ESTRUTURA PRE-MOLDADA
A CONTRATADA devera fornecer o barracdo pré-moldado com area total de 171,50

m?. O barracéo devera seguir as dimensdes e orientagdes do projeto arquitetdnico.

O barracdo principal tera as dimensdes de projecédo das futuras paredes de 17,15 x
10,00 m, véao livre de aproximadamente 17,00 m de largura, e pé direito livre de
aproximadamente 4,10 m. A cobertura possuira inclinagdo minima de 12%. O barracéo sera
construido atras e anexo a obra existente.

Os pilares e tesouras do barracéo principal serdo pré-moldados. Os pilares devem ser
perfeitamente aprumados, € a ligagdo entre as tesouras e os pilares deve ser feita através de
elementos metdlicos, a fim de garantir a melhor ligagédo, evitando deslocamento entre os
elementos.

Os pilares pré-moldados serao ligados através de tirantes a uma altura superior a 4,00
m, a fim de evitar deslocamento do pilar na instalagdo das tesouras pré-moldadas. Deve-se
executar contraventamento da cobertura, evitando deslocamento da estrutura.

As tergas serdo metalicas com perfil tipo U enrijecido, e serdo fixadas as estruturas pré-
moldadas através de chapa metalica parafusada. Caso seja necessario, a empresa devera
fazer o travamento das tesouras com tirantes a fim de evitar o deslocamento da estrutura.

A cobertura sera com telhas onduladas de fibrocimento de 6 mm de espessura, fixada
nas tercas metalicas com elemento de fixagdo compativel ao tipo de cobertura. Devem ser
obedecidos os transpasses minimos estipulados pelo fabricante da telha, e deve-se instalar
goivos ao longo da cumeeira.

A CONTRATADA, antes do inicio da obra, deve fornecer ao Municipio de Dois Vizinhos
0 projeto estrutural dos elementos pré-moldados, incluindo a fundagdo, assinado pelo
responsavel da empresa executora, juntamente com ART de projeto, execugdo e montagem

das estruturas pré-moldadas.

ESTRUTURA COMPLEMENTAR
A fundagédo sera do tipo sapatas apoiadas em estacas broca, tendo seu fundo

perfeitamente apiloado. Conforme indicado em projeto e orgamento, a broca sera escavada
manualmente, com didmetro de 20 cm, e profundidade de 3,00 m sob sapata, e 1,50 m sob o
baldrame, ou até atingir material resistente, em ambos os casos.

A viga baldrame tera dimensdes de 14 x 30 cm, e deve ser executada de forma que
seu nivel de topo coincida com o nivel do terreno regularizado. Suas faces superiores e a parte
superior de suas faces laterais devem ser impermeabilizadas com tinta asféltica do tipo “igol”.

As formas devem ser em madeira, calgadas por pontalete, e equipadas com elementos

que evitem seu estufamento. As vigas devem ser armadas longitudinalmente com 4 g 10.0mm,
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com estribos de 5.0 mm a cada 10 cm. A armacgdo deve obedecer as normas técnicas que
regem as estruturas de concreto armado. As armaduras devem ser bem presas e respeitar os
espagamentos, inclusive o recobrimento minimo da armadura de 2,5 cm, de forma a evitar a
exposi¢do do ago apos a concretagem.

O concreto utilizado deve ter Fck = 30 Mpa. Na concretagem, devem ser obedecidas as
normas técnicas especificas. No momento da aplicagdo do concreto, deve-se proporcionar o
adensamento adequado, evitando nichos no concreto langado. A desforma sera feita 48 horas
apos a concretagem.

DEMOLICAO

Deve-se efetuar a demolicdo de paredes de alvenaria, pisos de concreto simples e
revestimentos ceramicos, conforme indicado no projeto, tomando-se os cuidados necessarios
para ndo danificar a estrutura existente. Qualquer dano infligido a estrutura devera ser
imediatamente corrigido pela CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE.

A CONTRATADA também é responsavel pelo recolhimento e destinacdo final do

entulho gerado.

ALVENARIA E REVESTIMENTOS

A alvenaria sera executada com tijolos ceramicos de 6 furos na horizontal, com

espessura de 11,5 cm, assentados, com argamassa de trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), sobre
0 piso de concreto, apos a retirada do revestimento ceramico. Os tijolos empregados deveréao
ser bem cozidos, de coloragédo uniforme, dimensdes regulares, sonoros e resistentes a queda.
A argamassa que se estender entre as fiadas tera a espessura de 1,0 cm. Sobre as paredes
deve-se executar cinta de amarragao, moldada in loco em concreto, com as dimensdes de 14 x
10 cm, e armada longitudinalmente com 2 g 8.0mm.

As aberturas de portas, demolidas nas paredes existentes, devem conter verga em
concreto armado.

As superficies deverao ser limpas antes do inicio do revestimento, que sera constituido,
primeiramente, de chapisco com tragco de 1:3 (cimento, areia) e aproximadamente 0,5 cm de
espessura. Apds a cura, sera executado embogo paulista com argamassa de trago 1:2:8
(cimento, cal e areia fina peneirada) com espessura de aproximadamente 1,5 cm. O
revestimento deve ser realizado também nas ligagdes com as areas demolidas e no requadro

dos vaos abertos na alvenaria existente.

PISO
O piso sera executado em concreto usinado, ndo armado, com Fck minimo de 20 MPa,

acabamento desempenado e espessura de 7 cm. Este deve ser langado sobre solo
regularizado e compactado com sapo mecanico. Apés a regularizagdo e compactagéo, deve-se
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fazer o nivelamento, que sera por estaqueamento. Apds o nivelamento, deve ser langado lastro

de brita nimero 1 com espessura media 5 cm, o qual deve ser regularizado e compactado.

AGUAS PLUVIAIS

Deve-se fazer a colocagdo de calhas e rufos nos locais indicados no projeto

arquitetdnico. O material devera ser galvanizado e obedecer aos detalhes do projeto. Serdo
instalados quatro tubos de queda, um em cada ponta das duas calhas, e trés caixas de
passagem. Deve ser executada ligagdo do condutor existente com o novo sistema. As aguas
pluviais seréo langadas nos fundos da obra, de forma que siga para o curso d’agua.

ESQUADRIAS

A porta externa, a ser instalada no depdésito, sera de abrir, de ferro, do tipo grade com
chapa, com guarnigcdes no mesmo material, totalmente pintada.

No depdsito, sera removida uma das janelas e demolida parte da parede de alvenaria,
para instalagdo de um portao de ferro — em chapa galvanizada plana, bitola 14 GSG, de abrir,
com trincos e fechadura para cadeado, pintado — que dé acesso a area externa coberta.

Na bilheteria, apés demolir e requadrar o vao, deve-se instalar um algapdo metalico,
com todas as ferragens necessarias e a pintura inclusas.

Nas portas externas sera executada soleira em granito, seguindo o mesmo padrao da

obra existente.

PINTURA

Todas as superficies a pintar deveréo ser cuidadosamente limpas e preparadas para o
tipo de pintura a que se destinem, com lixamento, lavagem e retirada de qualquer poeira ou
residuos.

As novas paredes internas receberdo duas demaos de massa latex PVA. Apds a
aplicagdo, deve-se fazer o lixamento da superficie de forma homogénea, garantindo seu
perfeito acabamento. Apds o lixamento e cura da massa, deve-se fazer a aplicagdo da tinta
latex PVA em duas demé&os. No intervalo entre as demaos, deve-se fazer a corregdo de
qualquer defeito na superficie da alvenaria.

Nas paredes internas existentes, em certos trechos indicados em projeto, deve-se fazer
a aplicagdo da tinta latex PVA em duas demaos, de forma a esconder os arremates
decorrentes da reforma.

Nos novos pedagos de parede externa construidos, deve-se fazer inicialmente a
aplicagdo de fundo selador acrilico para paredes externas. Apds a aplicagdo e o tempo de
pega, deve-se aplicar sobre o fundo selador a camada de tinta texturizada para ambientes

externos de boa qualidade, a qual deve ser lavavel e nao apresentar rugosidade excessiva.
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Na pintura texturizada externa existente, em certas partes indicadas em projeto, deve-
se aplicar duas demaos de tinta latex acrilica para paredes externas, a fim de esconder as
modificagdes realizadas na reforma.

As cores a serem empregadas devem seguir o padrédo da obra existente.

6.0 - CONSIDERACOES FINAIS

Todas as instalagdes obedecerdo, quanto a sua execugdo, as Normas Técnicas
Brasileiras Aplicaveis, bem como aos regulamentos e posturas das concessionarias dos
servicos e Orgdos municipais, sendo executada por profissionais oficiais, competentes e
habilitados.

Em caso de divergéncias entre os Projetos e as Normas, devera o fato serem
comunicadas imediatamente a fiscalizagéo, para as devidas providéncias.

A CONTRATADA néo podera sub-empreitar a obra e servigo contratado, salvo quanto
a itens que por sua especializagdo requeiram o emprego de firmas ou profissionais
especialmente habilitados, o que serd objeto de comum acordo entre a fiscalizagdo e a
CONTRATANTE.

Todos os materiais a empregar na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade
e cumprirao rigorosamente as condigdes estipuladas nestas especificagdes, salvo disposi¢édo
expressa e diversa estabelecida nos servigos especificos, cujas prescrigcbes prevalecerdo. Em
casos omissos, serdo empregados materiais comprovadamente de 12 qualidade, podendo ser
exigido pela fiscalizagdo um certificado de origem e qualidade dos mesmos.

Toda e qualquer irregularidade detectada pela fiscalizagdo na observancia do projeto

ou das especificagdes, devera ser sanada nos prazos estipulados.

7.0 - SERVICOS FINAIS

Apds inspegédo e aceitagcao da fiscalizagao, as obras serdo entregues totalmente limpas
e sem entulhos, com plenas condi¢gdes de operacionalidade.

Dois Vizinhos, 17 de julho de 2019.
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