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CAlLX COMPOSIGOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA BIFASICA 63A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE
COMP. 01 |CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. UN 1.373,68 1.411,93
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM,
SINAPI-I 379 DIAMETRO DO FURO= 18 MM UN 2 0,64 0,64
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA
SINAPI-I 420 MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 2 17,19 17,19
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
SINAPI-I 985 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 36 5,11 5,11
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM
SINAPI-I 1091 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR UN 1 16,48 16,48
SINAPI-I 34606 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V UN 1 95,76 95,76
SINAPI-I 2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 2 2,29 2,29
SINAPI-I 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 9 4,45 4,45
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN =5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO
SINAPI-I 3380 GRAMPO UN 1 35,34 35,34
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA
SINAPI-I 3398 TENSAO UN 1 3,88 3,88
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3",
SINAPI-I 4336 COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 2 3,59 3,59
SINAPI-I 5038 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H =9 M (NBR 8451) UN 1 434,41 434,41
SINAPI-I 11856 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 UN 2 3,79 3,79
ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA
SINAPI-I 20256 APARENTE UN 1 0,33 0,33
CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR BIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA
SINAPI-I 39681 CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 125,73 125,73
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 21,75 24,31
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 16,65 18,43
SINAPI 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1 152,34 164,55
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
COMP. 02 |AF_04/2016 UN 89,30 90,93
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FUROE 1
SINAPI-I 1575 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 2 1,15 1,15
SINAPI-I 34628 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A UN 1 72,41 72,41
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,378 16,86 18,65
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,378 21,75 24,31
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 63A 240V,
COMP. 03 |FORNECIMENTO E INSTALACAO 99,02 99,40
‘ SINAPI-I 34606 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V UN 1 95,76 95,76
‘ SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 21,75 24,31
CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 75 CM, INCLUSO
COMP. 04 TRANSPORTE VERTICAL 88,73 90,57
SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,12075 26,85 26,85
SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01875 9,55 9,55
SINAPI-I 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,003675 44,20 44,20
SINAPI-I 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,135 118,74 118,74
SINAPI-I 40871 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM (COLETADO CAIXA) M 0,7875 66,62 66,62
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47475 16,65 18,43
SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40425 20,09 22,40
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93281 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0132 21,69 24,19
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93282 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0183 20,85 23,35
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