{, Municipio de Dois Vizinhos

i

MEMORIAL DESCRITIVO OBRA

Obra: FORNECIMENTO, INSTNALAC;AO E MELHORIAS DE
SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

Local:
e CMEI Mariana

o Rua do Comercial, 1226 - Bairro: Sao Francisco - Dois Vizinhos/PR

Dois Vizinhos, Setembro, 2019.
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1.0 CONVENCOES PRELIMINARES

O presente memorial tem a finalidade de descrever os materiais e servigos que irdo
compor a obra de instalagdo de sistema de prevencdo contra incéndio da obra no CMEI
Municipal Mariana, localizada na rua do Comércio, 1226, do Municipio de Dois Vizinhos —
Parana, conforme projetos em anexo, com area de 604,79 m?, devendo ser executadas de
acordo com todas as NBR de fabricacdo ou de produtos bem como as NPT relativas ao Corpo
de bombeiros do estado do parana.

Os servicos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua
execucdo, (durante a execucdo ou durante a vistoria realizada pelo corpo de bombeiros)
deverao ser demolidos e reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA.

Cabe a contratada instalar produtos ou executar servigcos que compfem este projeto
dentro das normativas previstas pelo corpo de bombeiros previstas ou ndo no projeto ou
orgamento.

A CONTRATADA, ao apresentar o preco para esta construgdo, esclarecera que:

e Esta ciente de que as recomendacdes constantes das presentes especificagdes.

e Nao teve davidas na interpretacdo dos detalhes construtivos.

A CONTRATADA devera dedicar particular e constante sem interrupgfes significativas
além de manter atencdo a fiel execucdo dos trabalhos além de estar pessoalmente
representada no local da obra, por profissional de nivel superior legalmente habilitado
(Engenheiro), continuamente durante seu andamento, que respondera na obra pela
CONTRATADA, deveréa dispor de administradores, encarregados e operarios de experientes e

especializados nos tipos de trabalhos necessarios.

2.0 - METODOS DE TRABALHO

Os métodos e meios empregados para a execucao dos servigos, seréo de livre opcao da
CONTRATADA, sujeitos, entretanto a sugestdes e aprovacdes da fiscaliza¢do, quando se torne
necessario salvaguardar as caracteristicas, o cronograma e os resultados de todos os servi¢os,
sem restricao as responsabilidades da CONTRATADA, conforme definido no Contrato.

A CONTRATADA nao ficara exonerada da obrigacdo de empregar os meios adequados ao
maior rendimento dos servicos, mesmo que a CONTRATANTE né&o lhe faca tais exigéncias.
Somente a CONTRATADA serd e permanecerd responsavel pela seguranca, eficiéncia e
adequabilidade dos métodos de trabalho, mao-de-obra e equipamentos utilizados.

Os trabalhos serdo executados em estrita observancia as instrucdes e desenhos

fornecidos, bem como, as disposi¢des de contrato e das presentes especificagfes.
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3.0 - PLACAS DE SINALIZACAO

Estar deverdo seguir rigorosamente as orientagbes da NPT 020 Sinalizacdo de
Emergéncia, bem como Norma NBR 13434,
Placas de sinalizacdo e adverténcia:

e Placas em PVC (policloreto de polivinila) — MATERIAL ANTI-CHAMAS (ndo propaga
chamas), com espessura minima de 2mm.

e Fixacdo das placas esta deve ser por aparafusamento com parafuso e bucha n° 6,,
com no minimo 2 unidades por placa.

e Se por ventura as mesmas estiverem locadas para fixacdo em forros ou lajes a
contratada deve fornecer suporte da mesma sendo que as mesmas devem ser
parafusadas em suporte adequado.

e Impresso pelo sistema de Silk-screen ou serigrafia.

e Pictograma impresso com tinta fotoluminescente (brilha no escuro ap6s exposi¢ao a
luz) com luminosidade minima conforme previsto em norma acima citada

e Duracao de luminosidade de no minimo 2 horas

e Cores de acordo com a Norma NBR 13434 - Vermelho e verde

e As placas de sinalizacdo devem possuir em sua face visivel o nome, logotipo ou CNPJ
do fabricante, adicionalmente, os elementos de sinalizagdo com caracteristicas
fotoluminescentes devem apresentar os seguintes dados:

o a) Intensidade luminosa em milicandelas por metro quadrado, de 60 min apos a
remocéao de excitagdo da luz 22°C +/- 3°C (minimo aceitavel 140/20);

o b) Tempo de atenuacao, em minutos, a 22°C +/- 3°C (minimo aceitavel 1800);

Placas de indicacéo de publico:

e Placas em chapa de ac¢o galvanizado- chapa n° 18.

o Fixacéo das placas esta deve ser por aparafusamento com parafuso e bucha n° 6,,
com no minimo 8 unidades por placa.

e Impressos pelo sistema de adesivamento.

e Cores de acordo com a Norma NBR 13434 - Vermelho e verde

e As placas de sinalizagcdo devem possuir em sua face visivel o nome, logotipo ou CNPJ
do fabricante.
Para Aceitacdo das placas de sinalizacéo, as mesmas deverdo ser aceitas pela vistoria

do corpo de bombeiros para que haja pagamento dos servigos prestados.
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Figura 1 - Imagem llustrativa

4.0 - LUMINARIAS DE EMERGENCIA

Para esta obra a contratada devera fazer a instalacdo das luminarias de emergéncia,
estas deverdo ser instaladas, em parede na posi¢cao descrita em projeto.

Luminaria de emergéncia 30 leds, com poténcia de 2W, 720-360 Ilumens
maximo/minimo, bivolt- 127/220V, BR fria- 6500K, Bateria de litio 1,2 ah, 3,7v, conter também
cabo e plug conector, conforme ABNT elétrica brasileira, conter botdo teste e possuir
autonomia minima de 3horas tempo de duragdo de bateria

Quanto ao faroletes de emergéncia este deverdo contem 2 fardis led com luminosidade
minima de 2000 lumens, bivolt 127/220v 60hz, com bateria 12v 2,2 ah, duracdo minima de
3horas, além de conter também cabo e plug conector, conforme ABNT elétrica brasileira

Inicialmente a contratada utilizara de eletro dutos anti-chama vermelho dn 20 mm que
se interligacdo até a rede mais préxima existente, a instalacdo serd sobreposta em alvenaria
fixadas por bragadeiras no mesmo padréo da tubulagéo.

As tomadas sera do tipo 4x2’ sobre portas, fixadas por aparefusamento, nos locais
indicados pelo projeto, estas dvem possuir placa de tomada tipo 2P+T, e devem ter o mesmo
padrdo vermelho anti-chama da tubulacdo sobreposta, as luminarias e faroletes devem ser
ligadas aos circuitos existentes de iluminacéo da obra a contratada deve adentrar o recinto
superior da cobertura e procurar os circuitos e fazer as ligacbes necesséarias deves de que
estas ndo interfiram ou causem mal funcionamento do sistema existente.

Para Aceitacdo das Luminarias de Emergéncia, as mesmas deverdo ser aceitas pela

vistoria do corpo de bombeiros para que haja pagamento dos servi¢os prestados.
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Figura 2 - Imagem llustrativa

Figura 3 - Imagem llustrativa
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Figura 4 - Imagem llustrativa

5.0 - EXTINTORES DE INCENDIO

Estes devem ser instalados nos locais e alturas conforme indicados pelo projeto, bem
como os tipos a que se destinam. Os mesmo devem conter homologacédo e aceitacdo das
entidades reguladoras como imetro e outros, a contratada deve ainda fazer a fixacdo do
mesmo com suporte padréo para extintores, fixados em alvenaria por aparadusamento dos no
minimo 2 parafusos e bucha n° 8.

Para os extintores a ser instalados em locais externos, 0 mesmo deve possuir um
abrigo especifico com porta para server como protec¢éo do dispositivo, este deve possuir porta
e ser instalado conforme projeto.

Para Aceitacdo dos extintores, as mesmas deverdo ser aceitas pela vistoria do corpo
de bombeiros para que haja pagamento dos servicos prestados.

Figura 5 - Imagem llustrativa
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6.0 - ABRIGO CENTRAL GLP

Este consiste na estrutura que fara os obrigo dos de 2 botijées P 45, que alimentara a

edificacdo, o abrigo sera munido de estruturas em concreto armado bem como alvenarias em

bloco de concreto preenchidos em concreto com aberturas e conforme indicados em projeto.

Orienta¢des construtivas:

em funcéo da localidade da central no projeto, cabera a fiscalizacéo fazer ajustes
1 | necessarios)

Estacas em concreto sem armacao profundidade de 1,00 metros a @ 20 cm sem armagao
baixo do nivel das vigas, concreto fck 15 mpa moldado in loco. (Estas poderéo ser revistas

2 | dalocalidade da central no projeto, cabera a fiscalizacdo fazer ajustes necessarios)

Vigas baldrame 12x25 cm 4 @ 6.3mm com estribos @ 5.0mm fixados a cada 10 cm, formas
de madeira, concreto fck 15 mpa moldado in loco. (Estas poderdo ser revistas em fungéo

3 | areia, preenchidos com concreto fck 15mpa.

Alvenaria em bloco de concreto espessura 12 cm, assentados sobre argamassa de cimento

4 | madeira, concreto fck 15 mpa moldado in loco.

Vigas cinta 12x25 cm 4 @ 6.3mm com estribos @ 5.0mm fixados a cada 10 cm, formas de

5 |10 cm, formas e escoras de madeira, concreto fck 15 mpa moldado in loco.

Laje maci¢a espessura 10 cm com @ 8.0mm no sentido horizontal e vertical fixados a cada

6 | Impermeabilizacao de laje com tinta asfaltica 3 demaos

7 |recebimento de pintura texturizada.

As alvenarias deverdo ser chapiscadas e embog¢adas com acabamento desempenado para

8 | desempenado inclinacéo sentido fora da edificacdo

Piso interno em concreto fck 15 mpa, espessura 7,0 cm + 5 cm lastro de brita, acabamento

9 |devem ser do tipo retangular

Gradil fixo deve ser em tela ondulada galvanizada malha 3,0x3,0 cm os batentes externos

Portdo de abrir tipo gradil duas folhas deve ser em tela ondulada galvanizada malha
3,0x3,0 cm os batentes externos e internos devem ser do tipo retangular e possuir
10 |fechadura tipo ferrolho com aletas para cadeado

12 |fiscalizacéo

Antes da aplicacdo da pintura texturizagcdo a contratada deve fazer a aplicacéo do fundo
selador acrilico e posteriormente a aplicagdo da tinta texturizacéo, na cor determinada pela
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Figura 6 - imagem ilustrativa

As demais duvidas e sobre execucéo deverdo ser sanadas com o fiscal indicado pelo
contrato, quaisquer alteracdo nas estruturas ou posicionamento devem ser justificados junto a
fiscalizacéo.

Para Aceitacdo do abrigo da central, as mesmas deverdo ser aceitas pela vistoria do

corpo de bombeiros para que haja pagamento dos servi¢cos prestados.

7.0 - INSTALACOES DE GAS GLP

A contratada devera fazer toda a adequacéo da rede de gas para a obra em questao,
sendo que esta ira fazer as instalagbes dos equipamentos conforme disposi¢des do projeto, a
rede devera possuir diametro de 3/4”, que interligara com a tubulagao existente da obra.

Os equipamentos a serem instalados devem ser homologados de boa procedéncia e
boa funcionalidade, os mesmos devem ser instalados revisados e liberados para a utilizagéo.

A contratada deve fazer as demolicdes de parede e pisos se necessario além de fazer
a recomposicdo dos servigos conforme necessidades, a contratada ainda deve fazer a
regulagem dos equipamentos para garantir a perfeito funcionalidade da rede.

A contratada ainda deve junto a fiscalizacdo e a coordenacdo da escola fazer o
agendamento dos servicos prestados, para que este ndo intervenham nas atividades

cotidianas.
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8.0 - CONSIDERACOES

Cabera a fiscalizacdo antes dos inicios dos trabalhos, fazer a conferencia dos
elementos de prevencdo existente da obra (como se trata de uma escola consolidada) é
possivel que alguns elementos previstos em projeto como extintores e placas ja estejam
instalado no local, porém em alguns casos 0 mesmos podem ndo atender o projeto proposto.

Portanto cabera a fiscalizagdo fazer a verificagdo dos elementos existente, analisando
se 0s mesmo atendem as necessidade de projeto, e os enquadram dentro nos parametros
projetais propostos, se caso necessarios fazer a realocando os mesmo e retirando 0os mesmo

do orgamento proposto, ou retirando os mesmo para instalagdo do novos elementos ja orcados.
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