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ANEXO A
TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO

1. OBJETO:

O objeto deste Termo de Referéncia € estabelecer condi¢des técnicas minimas que norteiem a contratacao
de empresa especializada para prestacdo de servicos para a modernizagédo da iluminacdo do Parque de Ilu-
minacdo Publica do municipio de Dois Vizinhos, estado do Parana, compreendendo a execugdo, o forneci-
mento de materiais, a mao de obra, equipamentos e ferramental necessarios, de acordo com as especifica-

¢Bes técnicas e quantitativos contidos neste termo de referéncia e planilha em anexo.

2. JUSTIFICATIVA

Tendo em vista a necessidade de desenvolvimento de atividades noturnas pela humanidade, o que inclui a
inter-relacdo entre as pessoas apos o por do sol, tornou-se necessario iluminar além dos limites das frontei-
ras das casas e terrenos. Com isto, a realizacdo da iluminag&o de locais publicos, como vias, parques, pragas,
praias, dentre outros, tornou-se imperativa para a sociedade, implicando assim na efetivagéo da lluminacdo
Publica. Atividades como turismo, comércio, cultura, educac&o, diversao, praticas esportivas, dentre outras,
tém se tornado cada vez mais frequentes a noite, e em alguns casos, sdo desenvolvidas especialmente neste
periodo. A lluminagdo Publica, além de simplesmente iluminar as vias e locais para o desenvolvimento
dessas atividades, auxilia a seguranca do trafego, enaltece patriménios naturais e arquitetonicos, garante
melhor aproveitamento de areas de lazer, e, principalmente, ajuda a prevenir a criminalidade. O desenvol-
vimento das cidades exige o desenvolvimento da Iluminacdo Publica. Um novo loteamento ou o surgimento
de um bairro demandarao investimentos em postes e luminarias. Uma praga ou parque terdo sua utilizacdo
ampliada se forem iluminados, assim como um campo, uma quadra ou uma pista de skate, 0s quais exigirao
ainda uma iluminag&o esportiva adequada. Um monumento ou uma estatua se tornardo ainda mais atrativos
com a iluminagdo cénica. Um lago, uma cachoeira ou uma arvore centendria demonstrardo ainda mais
exuberancia com nuances somente proporcionadas pela luz artificial. O crescimento da populacdo de uma
cidade e a ocupacao de novas areas sdo justificativas suficientes para investimentos em lluminagéo Publica,

mas ha outras questdes que precisam ser consideradas, como:

a) Depreciacdo dos Equipamentos: Os equipamentos de lluminacdo Publica ora instalados sdo utili-
zados a cada anoitecer, ou seja, 365 vezes por ano, funcionando por um periodo médio diario de
12 horas. Além disso, o sistema estara sujeito a chuva, sol, ventos e até mesmo a choques mecanicos
diversos. A depreciagdo dos materiais, especialmente da lampada e do globo da luminaria, pode

comprometer substancialmente os niveis de iluminamento;
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b) Reducdo do Consumo Energético: Em periodos de crise energética, como j& experimentado, pode
ser imperativa a necessidade de substituicdo das lampadas por de menor poténcia para a redugédo
do consumo, mesmo que isto represente a diminuicdo do nivel de iluminamento dos locais publicos;

¢) Desenvolvimento de novas tecnologias: O aprimoramento do conhecimento cientifico pode pro-
porcionar o desenvolvimento de novas tecnologias, as quais objetivam, dentre outros quesitos, o
aumento da eficiéncia do sistema, seja ele pela redugdo no consumo de energia, pelo aumento da
qualidade da iluminacdo, pela diminui¢cdo do nimero de pontos de luz necessarios para que seja
atingido um mesmo nivel de iluminamento e/ou pela redugéo do custo de manutengdo. Mas também
pode prover elementos ambientalmente mais adequados, seja pela sua concepcdo, pelo seu uso ou
pelo seu descarte;

d) Atendimento & Lei da COSIP, instituida em 26 de dezembro de 2002, prevé a Contribuicéo para
Custeio dos Servicos de Iluminacéo Publica, a qual é destinada a custear a operacao, a manutengao
e a expansao do sistema de Iluminacdo Publica do Municipio. Ha de ser considerado que, quando
o consumidor esta ligado a rede de distribuicdo, a concessionaria passa a cobrar o consumo de
energia, os tributos e, por forca da Lei, também a COSIP. Desta forma, a partir de entdo o contri-
buinte fara jus a iluminagéo publica nas imediagGes de seu lar, obrigando, também por forca da
Lei, o administrador deste recurso, no caso 0 Municipio, a efetuar a imediata instalagdo e/ou mo-
dernizagdo dos pontos de luz no local. A agilidade com que os servigos de iluminagdo publica
devem ser prestados ordinariamente n&o oferece ao Municipio a oportunidade de realizar licitagdes
especificas para o atendimento as demandas de sua populagdo. Face ao exposto, € notdria a neces-
sidade da Administracdo Municipal em melhorar, de forma continua a sua Rede de lluminacao
Publica, aprimorando os mecanismos para a aplicagdo dos recursos disponiveis, garantindo assim

0 bem-estar dos cidadaos contribuintes.

Assim 0 municipio tem interesse em:

e Atender a legislagdo pertinente, Resolucdo n.° 414/2010 ANEEL;

¢ Reducdo dos valores das contas/notas fiscais relativas ao consumo de energia elétrica

e Melhoria da eficiéncia energética;

e Ampliacdo do sistema de iluminac&o publica do municipio;

e Melhoria dos niveis de seguranca publica dos municipes, especialmente no que tange a protecao
da populacéo e a seguranca do trafego viario;

e Melhoria da imagem do municipio, relativamente as condi¢@es noturnas de uso dos espagos publi-
cos e das atividades de turismo, comércio, esporte e lazer;

e Melhoria da qualidade da iluminac&o publica do municipio;

e Criacdo de cultura para o combate ao desperdicio de energia elétrica no municipio
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3.

TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Para a adequada interpretacdo do presente Projeto Basico sdo apresentadas as seguintes definicdes comple-

mentares:

Sistema de lluminacao Publica: é o conjunto composto de todas as unidades de iluminagéo publica
do parque de iluminag¢do do municipio;

Parque de lluminag&o Pablica: é compreendido como o conjunto de todos os equipamentos elétri-
cos utilizados na iluminagdo publica do municipio, tais como: avenidas, ruas, pragas, parques e
demais logradouros publicos;

Unidades de Iluminagéo Pablica (UIP): como “Unidade de Iluminagdo Publica”, define-se um con-
junto completo constituido por luminaria ou projetor com todos 0s acessorios indispensaveis ao seu
acionamento e funcionamento, instalada em ruas, avenidas, pragas ou em outros logradouros pu-
blicos, tais como vielas, becos, escadarias, viadutos, pracas, passeios, orlas, ciclovias, parques,
pontes, areas esportivas, monumentos naturais e histdricos etc. e que serd, doravante, denominada

simplesmente “UIP”.

Sé&o tipos bésicos das Unidades de lluminacao Publica:

4.

Unidade Aérea: Unidade normalmente instalada em postes de concreto alimentada por circuito aé-
reo de BT;

Unidade Subterranea: Unidade normalmente em poste de concreto ou ago com alimentagdo por
circuito subterraneo;

Unidade Ornamental: Tipo de Unidade Subterranea caracterizada por elementos de concepcao his-
térica ou decorativa;

Unidades Especiais: Unidades de concepgdo e instalagdo diferenciadas, por motivos urbanisticos
e/ou altura diferenciada, estando também neste grupo as unidades destinadas a lluminag&o de Equi-
pamentos Urbanos, quais sejam, iluminacdo de destaque de monumentos, fachadas de edificios,

Obras de Arte Especiais e outras de valor histoérico, cultural ou ambiental.

NORMAS ADOTADAS

Foram adotadas as Normas pertinentes e vigentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,

especialmente as seguintes normas:

ABNT NBR 5101-lluminacéo publica;

ABNT NBR 15129-Luminérias para iluminacéao publica;

ABNT NBR 5123-Relés fotoelétricos;

NORMAS TECNICAS DA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL.
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS

O objetivo da contratacdo é potencializar a qualidade do Parque de lluminacdo Publica e cabera a futura
CONTRATADA a execucdo dos servicos (com fornecimento de materiais, mdo de obra especializada e

equipamentos) de modernizacdo e melhorias no Sistema de lluminagéo, conforme descrito abaixo:

5.1. Servicos de Modernizacéo e/ou Melhoria com a aplicacdo de novas tecnologias;

Trata-se da Modernizacao e/ou Melhoria da lluminacdo Publica que sdo 0s servigos executados em um
Sistema de lluminacdo Publica, visando a substitui¢cdo de um equipamento por outro portador de tecnolo-
gia mais moderna para que seja alcancado um ou mais objetivos especificos, como a redugdo do consumo
de energia elétrica, a melhoraria da qualidade da luz, o aumento do nivel de iluminamento, a diminuicéo
do impacto ao meio ambiente, 0 aumento da vida Util do sistema, a diminui¢do dos custos de manutencéo,
dentre outros.

Com a evolugédo da tecnologia de iluminacdo por LED’s, esse passou a ser o caminho natural para a
substituicdo da tradicional lluminagdo Publica. Com grandes vantagens em relagdo as fontes convencionais
de luz (hal6gena, fluorescente e por descarga de gas), a iluminacdo a LEDs para a iluminacao apresentam

as seguintes caracteristicas:

e Longa Vida util: superior a 50.000 horas com perda inferior a 30% em seu fluxo luminoso ao final
desse periodo;

e Minima manutencéo;

e Alta eficiéncia energética: economias em energia podem ser superiores a 50%;

e Emitem “luz direta”;

e Quando brancos, possuem alto indice de reproducéo de cores, superiores aos indices obtidos pelas
lampadas tradicionais, melhorando a visibilidade e a seguranca;

e Acendem instantaneamente;

e S&o robustos e a prova de vibracao;

e Na&o emitem raios Ultravioleta e raios Infravermelhos;

¢ Ndao se aquecem demasiadamente, permitindo operacdo e manutengdo segura;

e Na&o sdo agressivos ao meio ambiente (sem mercdrio e sem chumbo);

e Equipados com difusores e lentes para a dispersdo da luz gerada, proporcionam iluminagdo mais
uniforme e com menor ofuscamento;

e Contribuem significativamente para a reducéo da polui¢do luminosa;

e Permite o monitoramento remoto individual das condi¢des do estado da luminaria;

e Podem ter seu fluxo luminoso, alterado pela dimerizag&o.
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Para efeito de pardmetro dos servicos a serem executados constantes deste Termo, considerou-se 0s princi-

pais corredores (conforme Tabela 5.1.1) em funcéo de suas classificacdes viarias — via de transito rapido,

ou seja, transito de pedestre e alto transito de veiculos (conforme o Codigo de Transito Brasileiro), que

demanda rotineira verificacdo dos niveis de lumin&ncia e manutencdo da rede por suas caracteristicas ur-

banas e diversidade construtiva, como tipo de poste predominante, prédios, arborizacdo ou quaisquer com-

ponentes que possam interferir na iluminacdo publica, considerando o arranjo do posteamento unilateral,

bilateral oposto e 0 empregado em vias com canteiro central adaptado as normas da ABNT vigente.

5.1.1.Tabela Resumo do Sistema de Iluminacdo Proposto
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Largura i , Metélico
I I Largura Largura o Largura Largura Merciirio (W) Sodio (W) Total Poste com | Poste com | Poste com
TRECHO LOGRADOURO Clasifiagio | Clasifiagio |~ Tio Wbima | miximada | M | wiimada | mbima O 1 uminirias | 01 02 PR Mot IR
daVia | daCalcada Canteiro " L o | Luminaria
Calada 01 | RuaO1 Rua02 | Calgada 02 Existentes | Luminaria | Luminarias | Lumindrias
Central 80 | 125 [ 250 | 70 | 100 | 150 | 250 | 400 | 250
1__|Avenida das Torres Vi P2 01 1 9 11 9 3 2 50 52 52 s 57
2 |Avenida Dedi Barrichelo Montagner V1 P2 03 3 13 1 13 4 46 | 1 47 B 2n 2
3 |Avenida México V1 P2 03 3 15 3 15 3 26 48 | 6 80 4 38 42
4__|Avenida Presidente Kennedy V1 P1 03 3 10 3 10 3 53 53 1 2% 27
5 |Avenida Rio Grande do Sul V1 P1 03 3 18 7 18 4 19 1 4 4 | 60 88 30 29 2 61
6 __|Avenida Vereador Dorvalino Tosi V1 P2 02 2 14 0 0 2 3 2 41 46 44 1 45
7__|Rodovia Guilherme Kantor - PR 281 V1 P2 0 2 2 0 0 5 1 44 45 33 3 13 52
8 [Rua 28 de Novembro Vi P1 02 2 14 0 0 3 2 2 2 14 16
9 |Rua 7 de Setembro V1 P1 02 2 13 0 0 4 10 13 23 23 16 39
10__|Rua Bento Munhoz da Rocha Neto V1 P2 03 3 7 3 7 4 30 30 15 15
11_[Rua Castro Alves V1 P2 02 2 13 0 0 5 el 14 14 1 15
12 |Rua do Comércio V1 P2 0 2 13 0 0 3 1 9 1 11 11 11
13 _[Rua Guilhereme Guzzo Vi P2 02 2 13 0 0 3 11 11 11 11
14 |Rua lpiranga V1 P2 02 2 14 0 0 3 16 16 16 16
15 [Rua Irineu Guse Claudino Vi P2 02 2 10 0 0 2 4 9 3 16 16 16
16_|Rua Jodo V1 P2 02 2 13 0 0 4 16 31 47 a1 2 4 47
17 [Rua Mario de Barros V1 P2 0 2 1 0 0 3 25 25 25 25
18 _[Rua Mato Grosso V1 P2 02 2 13 0 0 2 9 1 10 10 10
19 [Rua Padre Anchieta V1 P2 0 2 11 0 0 3 8 8 8 8
20 _|Rua Parand Vi P2 02 2 13 0 0 3 3 16 | 1 20 20 20
21 _|Rua Piaui V1 P2 02 2 8 0 0 2 1 1 2 2 2
22_|Rua Presidente Castelo Branco V1 P2 03 3 7 6 7 2 5 2 49 3 23 2%
23 [Rua Princesa Isabel V1 P2 02 2 1 0 0 3 1 17 18 18 18
24_|Rua Prudente de Morais V1 P2 0 2 13 0 0 4 21 21 21 21
25_|Rua Rio Branco vi P2 02 2 10 0 0 3 6 6 6 6
26_|Rua Lourengo Sluzarski V1 P2 02 2 10 0 0 2 2 2 2 2
27_|Rua Salgado Filho V1 P2 03 3 8 3 8 3 53 53 1 2% 27
28 _|Rua Santa Catarina V1 P2 02 2 13 0 0 3 1 7 8 8 1 9
29 |Rua Senador Attlio Fontana - PR 281 V1 P2 0 2 13 0 0 3 1 59 60 46 7 53
30_|Rua Wenceslau Braz V1 P2 02 2 1 0 0 3 6 6 6 1 7
31 |Travessa Doutor Arnaldo Bussato V1 P2 0 2 15 0 0 5 2 2 1 6 7
32_|Travessa Santo Pinto Pedroso Vi P2 02 2 1 0 0 3 7 7 7 7
TotAls | 10 | 4 1 2 1 4 Jeou [ ] 2 878 486 193 2 63 744
RECHO LED W) Total
135x1 135x2 | 145x 15x2 | 165x1 | 165x2 | 165x3 | 180x1 [180x2[215x1[215 x2|Lumindri
1 [Avenida des Torres 57 57
2 |Avenida Dedi Barrichelo Montagner 1 14 2 3 2 4 47 Tipo Instalagao do Posteamento
3 |Avenida México 2 38 2 80 01 [Lateral nos dois Lado da Rua
4__|Avenida Presidente Kennedy 1 26 53 02___|Lateral somente em um lado da Rua
5 |Avenida Rio Grande do Sul 2 46 1 106 03 |No Canterio Central
6 Avenida Vereador Dorvalino Tosi 44 1 46
7__[Rodovia Guilherme Kantor - PR 281 3 10 3 | 36 58
8 |Rua 28 de Novembro 3 13 16
9 |Rua7 de Setembro 6 25 8 39
10 |Rua Bento Munhoz da Rocha Neto 15 30
11 [Rua Castro Alves 12 3 15
12_|Rua do Comércio 3 8 11
13 |Rua Guilhereme Guzzo 11 11
14_[Rualpiranga 16 16
15 [Rua Irineu Guse Claudino 16 16
16 |Rua Jodo 25 20 2 51
17_[Rua Mario de Barros 25 25
18 [Rua Mato Grosso 10 10
19 _[Rua Padre Anchieta 8 8
20 _|Rua Parand 7 13 20
21_|Rua Piaui 2 2
22 _|Rua Presidente Castelo Branco 49 49
23 _|Rua Princesa Isabel 18 18
24_|Rua Prudente de Morais 21 21
25_|Rua Rio Branco 6 6
26__|Rua Lourengo Sluzarski 2 2
27_|Rua Salgado Filho 53 53
28 _|Rua Santa Caterina 3 6 9
29_|Rua Senador Attilio Fontana - PR 281 46 7 60
30_|Rua Wenceslau Braz 7 7
31_|[Travessa Doutor Arnaldo Bussato 1 6 8
32_|Travessa Santo Pinto Pedroso 7 7
202 117 139 3 21 12 2 19 29 [ a8 | o | o057
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5.2. Cadastramento e identificacdo dos pontos de iluminagdo publica.
5.2.1.Base cartogréfica.

O Municipio fornecera a Contratada, até 15 dias apds a data de inicio da ordem de servigo celebracdo do
contrato, um Banco de Dados contendo a base cartografica digitalizada do sistema viério de Dois Vizinhos.

5.2.2.Cadastro geo referenciado.

Nessa base cartogréfica digitalizada do sistema vidrio de Dois Vizinhos, deverd ser efetuado o
cadastramento informatizado dos novos pontos de iluminacdo publica e adotar como parametros
fundamentais do cadastro, a numeragio e a caracterizag¢do do “ponto luminoso” no endereco onde o mesmo
esta instalado.

A caracterizacdo do ponto luminoso contempla os dados técnicos dos equipamentos que o compdem, com

as seguintes informacdes minimas:

¢ Numero do ponto;

¢ Nome do Logradouro;

e Bairro;

e Transversais;

e Ponto de referéncia;

¢ Registro fotogréfico;

¢ Coordenadas geogréficas;

o Tipo de tarifa;

e Caracteristicas do Poste;

e Caracteristicas do(s) brago(s);
e Numero de luminarias;

e Tipo da luminaria(s);

e Caracteristicas do rele;

o Lampada(s) (tipo e poténcia);
e Caracteristicas do reator associado;

o Caracteristicas dos acessérios do ponto luminoso;

5.2.3.1dentificacdo.

O cadastramento devera ser efetuado através de equipamento eletrdnico portétil, que permita estabelecer
coordenadas geograficas com precisdo submétrica, onde seja possivel efetuar o cadastramento das
caracteristicas de cada ponto luminoso, com uso de software que permita a transferéncia das informagoes

para a base de dados do Sistema de lluminacdo Pudblica. As informagdes deverdo ser associadas aos
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logradouros, vinculando e agrupando o cadastro de equipamentos de iluminacédo, de acordo com setores da
cidade e coordenadas geo referenciadas e mapas.

A base de dados do Sistema de Iluminacdo Publica devera ser imediatamente atualizada sempre que a
intervencao implicar em alteracdes dos dados que compdem o cadastro da iluminagéo publica.

A identificacdo do ponto devera ser feita com a definicdo de um niimero sequencial que identifique cada
ponto do Sistema de lluminacéao, observando as regionais e as classificacdes das vias, com fixacao de placa
numerada de identificacdo em cada local ou poste onde forem instalados os novos pontos de iluminacéo,
observando-se que:

o A placa de identificagdo deve ser em chapa de aco galvanizado ou similar, dimensdes
de 5cm x 14cm e 1 mm de espessura e os digitos da numeracdo com 4cm dealtura;

e A numeracdo deve ser impressa em adesivo de polimero com garantia de durabilidade
superior a 8 (oito) anos. A sua fixacdo deve ser nos bracos das luminarias com cintas de
polimero com durabilidade superior a 8 (oito) anos nesta aplicacao;

¢ Nos postes de concreto a fixacdo seréa realizada por meio de bragadeiras de aco inoxida-
vel de 3/8" de largura;

e Para os postes de aco, a fixacdo das placas sera feita com rebite tipo POP de aluminio,
em furos executados no corpo do poste.

e A placa de identificacdo para os postes decorativos deve ser em aluminio, com dimen-
sOes de 2cm x 8cm e 0,8mm de espessura e 0s digitos da numeragao com 5mm de altura
com impressao em relevo, nestes postes, a fixacdo das placas sera feita com rebite tipo

POP de aluminio, em furos executados no corpo do poste.

6. CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Para permitir que a comissdo julgadora da licitagdo possa aferir o cumprimento dos requisitos técnicos
indicados no edital e seus anexos, e em especial a norma NBR 5101:2012 a empresa proponente deve
apresentar juntamente com sua proposta de precos as folhas de dados das luminarias LED propostas, escrito

em lingua portuguesa ou traduzido por tradutor juramentado.

As Substituicbes das luminarias existentes deverdo obedecer a classificacdo de via, estipulada pela NBR
5101:2012 e da Prefeitura de acordo com a seguinte tabela, com a lluminancia média minima e fator de

uniformidade minimo para cada classe de iluminacéo — vias para trafegos de veiculos.

ILUMINANCIA MEDIA FATOR DE UNIFORMIDADE

CLASSE DE ILUMINA-

MINIMA MINIMO
AO
¢ Emep - LUX U= Emep / Emin
V1 30 0,4
V2 20 0,3
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V3 15 0,2
V4 10 0,2
V5 5 0,2

Fonte: ABNT NBR 5101/2012

Ilumin&ncia média e fator de uniformidade minimo para cada classe de iluminagdo — vias para trafegos

de pedestres.

CLASSE DE ILUMINA-

ILUMINANCIA MEDIA

FATOR DE UNIFORMIDADE

MINIMA MINIMO
FAL Ewmep - LUX U= Emeo/Emin
20
P2 10 0,25
P3 5 0,2
P4 3 0,2

Fonte: ABNT NBR 5101/2012

Além dos requisitos construtivos e técnicos apresentados, as luminarias deverdo atender a requisitos
fotométricos para atendimento aos padrdes estruturais das vias onde serdo instaladas, a serem demonstrados

através de simulagdes no software DIALuUX.

Para a defini¢do destes parametros minimos a serem atendidos, foram consideradas caracteristicas das vias
(largura das faixas, canteiros e cal¢adas), padréo de posteamento (distancia e altura do ponto) e bracos para
iluminacéo publica aplicavel, compondo, assim, um cenario de simulagdo. Todos os cenarios de simulacdo

necessarios de serem demonstrados pelo licitante estdo representados abaixo.

Convenciona-se que o cenario de simulagdo consiste no arranjo apresentado nas figuras indicadas, onde
cada cenério devera ser simulado de modo a demonstrar que o modelo de luminéria ofertada pelo licitante
cumpre 0s requisitos minimos de iluminancia e uniformidade definidos pela NBR 5101:2012. Para analise
dos resultados, através de simulagdes em software, deverdo ser considerados pontos de medicéo e de calculo
conforme defini¢do da NBR 5101:2012, constituindo uma matriz.

A matriz de pontos de medig&o para a pista terd 15 linhas e 17 colunas. A area de medig&o devera coincidir
com a largura da pista e com a distancia do vao entre os dois postes. A matriz de pontos de medicdo para a
calcada tera 2 linhas e 17 colunas e a area de medicdo devera coincidir com a largura da calcada e com a
distancia do v&o entre os dois postes.

Os pontos de medicdo deverdo ser tomados no plano da pista, ou seja, a 0,0m de altura desta. A primeirae
a ultima coluna de pontos deverdo coincidir com as linhas transversais que passam pelas luminarias. Para
efeito das simulagdes devera ser considerado fator de manutengdo igual a 0,80.

Para as simulacdes devera ser utilizado programa computacional DIALUX, o qual permite testar diferentes
opcoes de fotometrias, configuragdes e com isso avaliar rapidamente solugfes mais eficientes.
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O DIALUX, da empresa DIAL GmbH, como software padrao de simulacdo computacional de iluminacéo
viaria. O DIALUX ¢é um software gratuito e reconhecido internacionalmente como padrao profissional para
projetos de iluminacéo, sendo adotado pelos maiores fabricantes de luminarias do mundo e disponivel para

download pela internet.

Classificacdo NBR 5101 Eméd (lux) | Uo (Emin/Eméd)
. A Pista de rodagem V1 30,00 0,40
Requisitos de iluminancia e
tormi .
uniformidades (minimos) P1 20,00 0.30
Calcada
P2 10,00 0,25
Altura do ponto | Avanco da lumina- | Inclinagdo Pavimento CIE
Cenério para simulacdo de luz (m) ria na pista, (m) Braco até R3, g0
09 2,87 05° 0,070

Cenério tipo 01: Posteamento Bilateral Oposto
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Cenério tipo 02: Posteamento Unilateral

Cenario tipo 03: Posteamento Canteiro Central

CANTEIRD
CEMTRAL

RUA DI

CALCADA DL

7. Leitura fotométrica viario dos pontos a serem instalados.

O desenvolvimento das cidades requer o desenvolvimento de iluminacéo publica. Uma nova subdiviséo ou
a aparéncia de um bairro exigira investimentos em postes e luminarias. Um quadrado ou parque tera seu
uso prolongado se estiver iluminado, assim como um campo, uma quadra ou um parque de skate, o0 que
também exigira iluminacdo esportiva adequada. Um monumento ou estatua se tornara ainda mais atraente
com a iluminagdo cénica. Um lago, uma cachoeira ou uma arvore centenaria mostrardo ainda mais
exuberancia, com nuances fornecidas apenas pela luz artificial. O crescimento populacional de uma cidade

e a ocupacao de novas areas ja sdo justificativas suficientes para investimentos em iluminacao publica.
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A iluminacdo publica, além de simplesmente iluminar as estradas e locais para o desenvolvimento dessas
atividades, ajuda na seguranca do transito, melhora o patriménio natural e arquitetonico, garante um melhor
aproveitamento das areas de lazer e, principalmente, ajuda para prevenir o crime, portanto, o premiado deve
realizar estudos de iluminagdo, com o levantamento dos niveis de iluminacdo das ruas/avenidas, em relacdo

ao cumprimento dos conceitos da NBR 1501/12 nos locais em que determinar a parte contratante.

Estes estudos serdo realizados antes e depois da instalagdo das luminarias com os parametros definidos pela
norma e os resultados a serem apresentados para analise deverdo ser seguidos, com pelo menos os seguintes

dados:

* Classificagao das vias;

* Coordenada geografica do ponto (X,y);

* Largura da rua, por trecho;

* Espagcamento entre postes;

* Nivel de iluminacdo: Emax; Emin ¢ Emed;

A iluminacéo real serd medida nos locais em que as luminarias forem instalados.

Como resultado final, a empresa apresentard um relatério das atividades realizadas, em formato digital e
impresso, de todos os locais das instalacbes com os parametros imputados/coletados e os gréaficos gerados

para sua analise, aprovacéo e que servirdo de base técnica para futuros estudos.

8. SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINCAO INTELIGENTE (TELEGESTAO)

Juntamente com a modernizac¢do do sistema de iluminacdo do parque deverd ser instalado o centro de
controle de iluminagdo, que devera ser um sistema de tele gestdo para 0 acompanhamento, controle,
medicdo e diagnostico da iluminacgdo publica exterior, e serve também como plataforma para servigos

cidaddos de valor agregado, como cameras IP para seguranca publica.

As caracteristicas de regulacdo e resposta imediata oferecidas pela tecnologia LED deverdo ser
fundamentais para implantar sistemas de regulacdo energéticas, que permitem economizar energia e

estender a vida Gtil do LED.

Sua combinag¢do com a tecnologia LED devera criar solugdes “inteligentes” com maior economia de
energia (aproximadamente 30% mais. 1sso permite uma economia total de quase 80% respeito de uma

lampada VSAP sem regulacao).
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O sistema devera efetivar a economia de energia, reduzir os custos de manutencdo e melhorar a
confiabilidade da iluminacdo. Devera ser possivel acender e apagar 0s pontos de luz individualmente a
qualquer momento, bem como regulé-los conforme o nivel desejado entre 10 % e 100 % de intensidade

luminosa através do centro de controle a distancia.

Também devera permitir os agrupamentos de pontos de luz de uma area determinada para controla-los
simultaneamente. O sistema devera possibilitar o controle, o consumo e o estado de cada lampada, e
informar as falhas indicando a posigéo exata. Essas fungdes vao permitir reduzir substancialmente os
custos de manutencdo pela maior vida atil das lampadas LED e pela programacéo certa das tarefas de
assisténcia técnica. Os responsaveis da iluminacdo publica sabem ha muito tempo que seria possivel
reduzir os custos operacionais de seus sistemas se for possivel realizar eficazmente a coleta dos dados
criticos necessarios para melhorar o planejamento e a tomada de decis@es. O sistema Smart GRID devera
oferecer uma importante economia tanto no consumo elétrico quanto nas despesas operacionais,
melhorando, a confiabilidade e a qualidade dos sistemas de iluminag&o exterior em combinagdo com a

tecnologia IP.

O Sistema Smart GRID ndo deve exigir de nenhum tipo de obra civil e deverd empregar tecnologia sem fio
ou a rede elétrica existente para a transferéncia da informac&o. Devera cumprir com os protocolos dos padrdes
IEEE 802.15.4, ISO/IEC 14908 e EN 50065-1:2001 (padrfes Zighee® LONworks® e Powerline), devera ser
desenhado como uma solucéo aberta e inter-operavel que pode ser integrada aos dispositivos de outros
fabricantes.

Durante a instalacdo dos equipamentos e enquanto a contratante ndo tiver recebido treinamento apropriado
é de responsabilidade da CONTRATADA, a operagdo do sistema de tele gestdo do parque de iluminagdo
publica, inclusive caso haja, a inclusdo dos novos pontos que vierem a ser instalados, e ainda, em até 90
dias ap6s a conclusédo da instalacdo dos equipamentos a CONTRATADA devera realizar treinamento ao
CONTRATANTE a respeito da funcionalidade do sistema. Apds a realizagdo do treinamento a responsa-
bilidade de operacéo passa a ser do CONTRATANTE.

Resultados esperados do sistema de tele gestéo:

Relatdrio em tempo real do estado de cada ponto de luz;

e Controle da fatura de eletricidade através da medi¢cdo do consumo nas luminarias;

e Economia de energia pela regulacéo do nivel de iluminacéo desde que seja possivel;

e Poupanca econdmica pela melhoria na eficacia da manutencéo;

¢ Reducdo da polui¢do luminosa;

e Menor consumo de combustiveis fosseis com a conseguinte redugdo das emissdes de COy;
e Menos residuos toxicos de lampadas;

e Reforgo da “imagem ecologica” da cidade para atrair novos investimentos e empresas.
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Observacoes:

e Deverd ser previsto a conexdo do aterramento do novo conjunto de luminérias a LED ao neutro
da rede de distribuicdo secundéria da Copel com a interligagdo do cabo de aterramento da lumi-
néria e devera ser feita novas conexdes dos cabos de alimentacdo das luminarias na rede de
distribuicéo;

e Nos locais em que tem poste da rede de distribuicéo e que esta sem luminaria devera ser instalada
um novo conjunto de iluminagdo, sendo assim, necessario a execu¢do do projeto elétrico com a

aprovacao pela Copel.

8.1. BENEFICIOS ECONOMICOS ESPERADOS

o Até 40 % mais de economia respeito do consumo estimado para um sistema nao regulado;

e Acendimento e apagado das luminérias independente do tragado das linhas;

e Regulacdo ajustavel de 10 % até 100 %;

e Aumento da vida Util;

¢ Reducdo de custos de manutencéo;

e Inspecdo remota do centro de operagBes que elimina as rondas noturnas;

e Melhoria do planejamento das intervengdes com a consequente redugdo de seu nimero e do tempo
investido nelas;

e Aumento da flexibilidade operacional;

e Aproveitamento do cabeamento elétrico existente;

e Controle remoto de horarios de acendimento e apagado;

o Criacdo de cenas de acendimentos / regulacao;

e Controle de luzes independente do tragado das linhas;

e Gerenciamento de alarmes por SMS / e-mail;

e Contribuicdo para a identificacdo e rastreabilidade das avarias;

e Ao registrar 0s consumos e as horas de funcionamento de cada ldmpada, os dados servirdo para

auditar as faturas de eletricidade.

8.2. ARQUITETURA DO SISTEMA
8.2.1.Controladores para sistema de tele gestéo

Dispositivo de controle individual instalado em cada LUMINARIA LED e capaz de se comunicar com

outros Controladores e com o Concentrador via rede Mesh, radio frequéncia, wireless ou similar.

O Controlador deve possuir:
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e Capacidade de executar controle e dimerizacao atravées do status dos sensores de luz e/ou auxiliado
por temporizador por um rel6gio de tempo real de acordo com o calendario anual do nascer e do
por do sol, mesmo em caso de auséncia de comunicagdo com o Controlador;

e Aldgicae os modos de atuacdo devem ser processados localmente, ou seja, ndo deve ser necessaria
a comunicago com o Concentrador para funcionamento da LUMINARIA, bem como de suas fun-
¢Oes de aquisicao de dados e atuacdo programada;

e Bateria interna para preservar os dados e as programac6es em caso de falta de energia;

e Memodria local para armazenar os dados adquiridos da LUMINARIA em caso de falha de comuni-
cacdo com o Concentrador, devendo os mesmos ser transmitidos automaticamente apds restauragdo
com o Concentrador;

e Deve ser capaz de armazenar um volume adequado de informag@es (por no minimo uma semana),

de pardmetros elétricos, os tempos de operacdo, nimero de chaveamentos, etc.

8.2.2.Especificagdes Técnicas:

Parametros a serem medidos: Tensdo, Corrente, Fator de Poténcia, Frequéncia, Poténcia (kW) e Consumo
(kWh).

8.2.3.Comunicagéo:

Devera funcionar em broadcast, multicast e unicast;

¢ Instalagdo ndo planejada (Criacdo automatica da rede, quando luminarias conectadas proximas apa-
recem);

e Tempo de resposta do comando de difusdo (broadcast) menor que 3 segundos para todas as lumi-
narias da cidade;

e Atualizacdo remota do software over-the-air (OTA) em menos de 24 horas com confiabilidade de
mais de 99,95%;

e Cada n6 deve estar acessivel 99,99% do tempo;

e Suporta um minimo de 60 camadas de comunicacao;

e Faixa de frequéncia: 915-928MHz certificado pela Anatel,

e Taxa de transferéncia de dados: RF > 50 Kbps;

e Poténcia de saida RF: 0 - 10 dBm;

e Rede sem fio bidirecional;

OBS: EQUIPAMENTOS QUE UTILIZAREM A COMUNICACAO VIA RADIO-FREQUEN-

CIA OU WIRELESS NECESSITARAO ESTAR HOMOLOGADOS NA ANATEL.

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos

Estada do Parana

8.2.4.GPS:

Dispositivo interno de GPS tanto para geolocalizacdo das luminérias quanto para que identifiquem o horério
de ligar e desligar. As luminéarias deverdo funcionar de forma autdnoma mesmo quando a rede estiver fora
de servico, executando os comandos de ligar e desligar pré-definidos através do sistema de tele gestao nos
horérios de pdr do sol e ao amanhecer.

8.2.5.Dimerizacéo:

O controle de dimerizacdo das luminarias através de tecnologia wireless. A tecnologia para dimerizar a
luminéria devera funcionar independentemente de sinal de rede de celulares (3G, 4G). As luminérias deve-

rdo poder ser ligadas pela dimerizacdo mesmo apds queda de energia da rede.
8.2.6.Sistema de gerenciamento das informagdes:

Software baseado na web (web-based) que permita de forma remota: configuragdo, monitoramento, con-

trole e relatérios.

8.2.6.1.1. Concentradores sistema de tele gestdo (gateway)

Dispositivo responsavel por receber dados de status e controle dos varios Controladores, para envio a cen-
tral e por encaminhar mensagens de comando da central para os Controladores. Esse Concentrador também

exerce a funcéo de coordenador da rede local, provendo localmente as funcdes de inicializag&o.

Cada concentrador devera gerenciar no minimo 500 luminérias e deverd permitir conexdo a internet por
cabo ou rede LTE. O sistema de tele gestdo devera conter um monitoramento de detec¢do dos nos ou falhas

na nuvem, notificando por e-mail para uma lista pré-definida de usuérios.

8.3. OPERACAO

A operacdo do sistema sera de responsabilidade da contratada pelo periodo de até 90 dias a contar da libe-
racao da Ordem de Servico. Apoés esse periodo, a responsabilidade passara para a Prefeitura Municipal de
Dois Vizinhos-Pr.

8.4. PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

= Possuir fungdes de inventario e cadastro por meio de coordenadas GPS e a coleta de dados em
campo através de dispositivos moveis;

= Permitir o0 gerenciamento e controle a distancia todas as luminarias da cidade de uma Unica tela
de controle;

= Devera ser possivel acessar toda a informacao (cadastro, estado, consumo, alarmes) por GPS no
Google Maps;

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos

Estada do Parana

= Permite monitorar cada ponto de luz da rede de forma individual ou grupal com informacéo das
luminarias em tempo real;

= O acendimento e o desligamento das luminarias deverdo ser realizados através de um interruptor
astronbémico, com uma economia de energia que oscila entre 3% e 7% do consumo;

= Devera permitir a regulacdo do nivel de intensidade da iluminacdo. Com luminéarias LED, essa
solucdo pode gerar até 80% de economia de energia;

= Devera ser possivel adequar o nivel de iluminag&o nos horérios de menor fluxo de trafego;

= Acessos seguros e perfis de usuarios configuraveis;

= Relatorios gerenciais pré-definidos e “a pedido”.

8.5. REGISTRO E CONTROLE DO CONSUMO ELETRICO

Até 40% de economia em manutencéo ja que:

= Asfalhas narede de iluminag&o deverdo ser detectadas automaticamente pelos alarmes (no-
tificagcdes por e-mail ou SMS) em tempo real, com diagnostico preliminar da avaria;
= Permite eliminar as “rondas ou patrulhas noturnas”, reduzir o uso de caminhdes guindastes

e programar as tarefas de manutencao.

8.6. DEMOSTRACAO DA FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE TELE GESTAO

A empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar devera providenciar uma demonstragéo nas de-
pendéncias da Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos do Sistema de Tele Gestdo proposto. Tal apresentacéo
devera ser no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos contados a partir da publicacéo do julgamento pro-
visario.

O Sistema de Tele Gestdo a ser apresentado devera ser o mesmo do local que esta no Atestado de Capaci-

dade Técnica apresentado na fase de habilitacéo.

A Comissdo de LicitacBes, a seu critério, podera exigir a devida comprovacdo de atendimento as
caracteristicas e funcionalidades do sistema a ser disponibilizado, mediante diligenciamento a ser
providenciado pela Licitante, através da apresentacdo e demonstracdo coletiva ou individual das
caracteristicas e facilidades indicadas, assim o sistema de tele gestdo devera apresentar as seguintes

caracteristicas e funcionalidades:

CARACTERISTICAS E FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

Item | Quanto ao Sistema Informatizado Atende
(S/IN)
1 O sistema permite o controle dos niveis de acesso a0 mesmo (Usudrio e
senha)?
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O sistema possui uma protecdo a base de dados visando proteger as infor-
2 | magdes do sistema de eventuais erros cometidos pelos operadores (Crip-
tografia)?
O sistema possui mecanismos de gestdo de prioridades (monitoracdo dos
3 | prazos por ocorréncias, tipo defeito, etc) possibilitando ao gestor o moni-
toramento dos indicadores de desempenho?
O sistema pode ser acessado via PDA'S (smartphone, Tablet, PC, etc) com
4 | afinalidade de utilizacdo de verificacdo de status ou comando dos equipa-
mentos de ilumina¢do publica do municipio?
5 O sistema permite a leitura das informac@es de georreferenciamento, refe-
rentes ao cadastro das luminarias?
6 O sistema permite que as luminarias cadastradas sejam visualizadas em
mapas digitalizados e vetorizados?
Item | Quanto ao Controlador das Luminarias Atende
(S/N)
1 | O sistema permite facil instalagdo (plug&play)
2 | O sistema possui GPS?
3 | O sistema permite controle remoto de liga/desliga
4 O Sistema € controlado por Sensor de luminosidade? (Fotocélula de Re-
dundéncia)
5 O Sistema permite 0 Monitoramento de Grandezas Elétricas e Consumo,
tais como:
5.1 Tensdo e Corrente RMS;
5.2 Poténcia Ativa e Reativa;
5.3 Fator de Poténcia;
5.4 Frequéncia;
5.5 Consumo
6 |Dimerizacdo 0-10V / PWM (escala de 1%-99%)
7 | Parametrizacdo e Agendamentos programados
8 Sensor de Temperatura
9 | Alimentagéo 120-277 VAC 50/60Hz
10 |Precisdo de medigdo + 1%
11 | Soquete 7 pinos (ANSI C136.41-2013)
12 |IP65
13 | Faixa de temperatura -40°C a + 70°C
14 | Durabilidade: 25.000 operacdes
15 | Garantia minima de 2 anos
Item | Quanto ao Concentrador das Luminarias Atende
(S/N)
PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR



Municipio de

Dois Vizinhos

Estada do Parana

1 | Topologia RF Mesh/ Estrela

2 | Comunicacdo Bidirecional

3 | 128 bits de criptografia de AES
4 | Longo alcance (>2km)
6

8

9

Poder de computacéo elevado

WAN: Modem 3G, ETH ou WiFi

Facil instalacdo em postes (kit de instalagdo)
10 | Alimentacdo 120-277 VAC 50/60Hz

11 | Consumo de energia <5W

12 | IP66 - outdoor

13 | Faixa de temperatura -40°C a + 70°C

14 | Antenas integradas

15 | Garantia minima de 2 anos

Obs: Caso o Sistema de Tele Gestdo apresentado pela empresa classificada provisoriamente em primeiro
lugar ndo atenda as caracteristicas, a mesma sera desclassificada do certame e sera chamada a segunda

empresa classificada provisoriamente e assim sucessivamente até que alguma seja declarada a vencedora.

Tal procedimento € necessario devido a verificagdo de cumprimento de todas as funcionalidades

disponiveis pelo sistema.

9. REMUNERAGCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS:

Os pagamentos serdo efetuados por meio de medigdes mensais, cujos valores serdo obtidos com o produto

dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos precos unitarios propostos.

9.1. Remuneracdo da Modernizacéo e Eficientizag&o.

A modernizagdo e eficientizacdo serdo pagas mensalmente e deverdo ser consideradas as respectivas
Ordens de Servico Especificas e os correspondentes Termos de Aceitacdo de Servigos e com base nos
documentos comprobatdrios, sera efetuado o célculo do valor correspondente ao pagamento dos servigos

executados no periodo de acordo com a planilha de precos apresentada.
9.2. Remuneracéo pelo servigo de cadastro e identificacdo das Luminarias Substituidas.

Execucdo de servigos de atualizacdo do cadastro das luminérias substituidas serdo pagas mensalmente e
deverdo ser consideradas as respectivas Ordens de Servico Especificas e os correspondentes Termos de
Aceitacdo de Servigos e com base nos documentos comprobatorios e sera efetuado o célculo do valor
correspondente ao pagamento dos servigos executados no periodo de acordo com a planilha de pregos

apresentada.

9.3. Remuneracdo pelo servigo de descarte das lampadas
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Execucdo de servigos de descarte das lampadas substituidas serdo pagas mensalmente e serd efetuado o
célculo do valor correspondente ao pagamento dos servigos executados no periodo de acordo com a planilha

de precos apresentada.
Obs:

Os seguintes documentos deverdo fazer parte integrante dos processos de medigdes dos servicos mensais e

gue caso hao serem entregues, 0 processo de pagamento ficara pendente até a completa regularizacao:
e Relatdrio fotogréfico dos servicos realizados;

o Relatério de descarte das lampadas retiradas fornecido por fornecedor credenciado para essa

atividade;

e Leitura fotométrica dos pontos realizados apds a instalagdo das luminarias e os parametros
definidos pela norma e os resultados apresentados para analise, serdo seguidos com pelo menos os

seguintes dados:
e Classificacdo da rua;
e Coordenada geografica do ponto;
e Alongamento por trecho da rua;
e caixade rua;
e Nivel de iluminagdo: Emax; Emin e Emed;
e Carta de cores.

e Nos precos unitarios deverdo estar inclusos os percentuais propostos para Leis Sociais, Custo

Administrativo, Remuneragdo da Empresa e Despesas Fiscais;

e Os Servicos deverdo ser executados respeitando o cronograma de execucdo, sendo protocolado

formalmente na localidade indicada;

e As medicGes dos servigos serdo concluidas pela Fiscalizacdo sempre no ltimo dia Util do més de

execucgéo dos servicos;

e Os Servicos executados s6 serdo pagos quando aprovados pela fiscalizagdo. Caso 0 servico seja
rejeitado pela fiscalizacdo, por ndo atender os procedimentos técnicos acordados, sera comunicada
a CONTRATADA com as devidas indica¢des das inconformidades apontadas. A reincidéncia de
um servico deficitario implicara na instauracédo de processo administrativo para que sejam tomadas

as medidas cabiveis;
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e Apbs a aprovacdo das medicdes, a CONTRATADA apresentara a fatura correspondente ao
CONTRATANTE com os valores mensais devidos, a qual tera o prazo de 02 (dois) dias Uteis para

aprové-la ou rejeita-la;

e A fatura ndo aprovada pelo CONTRATANTE sera devolvida a CONTRATADA para as
necessarias corre¢bes, com as informacdes que motivaram sua rejeicdo, contando-se 0 prazo

estabelecido para aprovacao, a partir da data de sua reapresentacéo.

e A devolugdo da fatura ndo aprovada, em hipdtese alguma servird de pretexto para que a
CONTRATADA suspenda a execugao dos servicos.

e A CONTRATANTE efetuara o pagamento das faturas no prazo de 10 (dez) dias fora a dezena, a
contar da data de sua aprovacao.

10. ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS PARA PROJETO:

Os materiais, necessarios aos servicos objeto do Presente Projeto, serdo adquiridos e fornecidos pela em-
presa Contratada e deverdo obedecer obrigatoriamente aos padrdes técnicos da concessionaria local de
energia e normas ABNT.

Os projetos para ampliacdo deverdo ser elaborados no padrdo para aprovacgao da concessionaria de energia
elétrica local e aprovados pela fiscalizagdo quanto as especificacfes de materiais, performance energética
e atendimento da classificacéo viéria.

Levando em consideracdo as normativas e a estética da iluminag&o existente na cidade, serdo adotadas as

seguintes premissas para luminarias LED’s e demais materiais:

10.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DA LUMINARIA LED

Esta especificagdo estabelece critérios e exigéncias técnicas minimas, aplicaveis ao fornecimento de

luminérias LED para utilizagdo na iluminagéo publica.

TODAS AS LUMINARIAS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA
N.° 20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

e Corpo em aluminio injetado a alta pressao e/ou extrudado na cor cinza;

e Os dissipadores de calor do conjunto, circuitos e LEDs, devem ser de aluminio, vedado o uso
de ventiladores, bombas ou liquido de arrefecimento. Os dissipadores devem ser projetados de
forma a ndo acumular detritos, o que prejudica a dissipagdo térmica ao longo da vida Gtil da

luminaria;
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A placa de circuito dos LEDs devera ser do tipo MCPCB (Nucleo de aluminio). Os LEDs de-
verdo ser montados na placa por processo SMD ou COB;

Deverdo ser aplicadas lentes secundérias de policarbonato com eficiéncia igual ou superior a
90%;

Acabamento em pintura eletrostatica com resinas de poliéster em p6, com prote¢do contra ra-
diagdo ultravioleta;

Todo equipamento auxiliar, como a fonte de alimentacdo (driver), as conexdes e protetor contra
surto, devem ser instalados internamente a luminéria, e serem substituiveis;

A luminéria, incluindo todo o seu conjunto Optico e o driver deve possuir grau de protecdo IP
65, no minimo;

A luminaria deve ser submetida ao ensaio para verificar a protecao contra impactos mecanicos
de acordo com a norma IEC 62262:2002, apresentando grau de resisténcia o impacto de no
minimo IKO08;

O conjunto deve atender aos testes de vibragéo, conforme norma ANSI C136 e ou ABNT NBR
IEC 60598-1/2010;

As luminérias devem possibilitar a fixagdo em bracos com didmetro de 33 mm a 60,3 mm;
Parafusos, porcas e outras partem de fixagdo devem ser feitos em aco inoxidavel,

As LUMINARIAS deve ser adequado para montagem na parte superior de plugue padrdo AN-
SI-C136-41-2013 de 7 (sete) contatos, onde 0s trés contatos centrais destinam-se a alimentacao:
Fase 1, Fase 2 (ou neutro) e Retorno e os demais contatos para futura implantacdo de tele gestdo
nos pontos;

As luminérias devem ser resistentes a forca do vento, conforme previsto na ABNT NBR 15129.

10.1.1. Caracteristicas elétricas

As luminarias deverao ser fornecidas completamente montadas pelo fabricante, incluindo todos
0S Seus componentes e acessorios, prontas para serem instaladas na rede de iluminacao publica
em tensdo nominal de 90 VAC a 220 VCA, 60 Hz, e considerar a tolerancia de tensdo estabe-
lecida pela ANEEL.

Deverdo possuir fator de poténcia minimo de 0,92 e Distor¢do Harménica Total (THD) da cor-
rente de entrada menor que 10%.

A luminéria deverd ser fornecida com Dispositivo Protetor de Surto de Tensdo (DPS) do tipo
uma porta, limitador de tensdo, classe I, capaz de suportar impulsos de tenséo de pico de 10KV
(Forma de onda 1,2/50ps), e corrente de descarga de 10KA (forma de onda 8/20ps), tanto para
0 modo comum como para 0 modo diferencial (L1-Terra, L1- L2/N, L2/N-Terra), em confor-
midade com a norma ANSI/IEEE C.62.41-2002.

Os componentes da luminéria devem ter vida média minima de 50.000 horas, garantindo-se a
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substituicdo sem a necessidade de troca do corpo ou carcaca.

e O conjunto devera ser apropriado para trabalhar em temperaturas ambientes entre - 10°C e
+50°C.

e As passagens de fios devem ser lisas e livres de cantos vivos, rebarbas, saliéncias e outros
defeitos andlogos que possam causar abrasdo na isolacdo da fiacdo. Partes como parafusos me-
talicos de rosca total sem cabeca ndo devem sobressair nas passagens dos fios;

10.1.2. Caracteristicas fotométricas

As medicGes das caracteristicas fotométricas devem ser aquelas correspondentes ao conjunto da
luminéria, ndo sendo aceitas medi¢des apenas do LED.

A luminédria LED completa, bem como o modulo de LED, deve possuir obrigatoriamente as

caracteristicas a seguir:

e Temperatura de cor entre 4.000 K e 5.000 K conforme com padrdo ANSI C78.377-2008;

e Fluxo luminoso minimo de 130 Lm/W;

e indice de Reprodugéo de Cor minimo de 70;

e A manutencdo do fluxo luminoso da luminéria deve ser > 70% apds 50.000 horas de
operagdo. A comprovacao da manutencdo do fluxo luminoso devera ser feita por meio
da apresentacdo do relatério IESNA LM-80 e da temperatura medida ISTMT. A manu-
tencdo do fluxo deverd ser calculada conforme TM21 L70;

e A fotometria da luminéria devera ser ensaiada e certificada segundo a norma IESNA
LM-79-08;

e A corrente de alimentagdo fornecida pelo driver ndo deve ultrapassar a corrente nominal
do LED para 100% do seu fluxo luminoso;

o O LED deve ser ensaiado e certificado segundo a norma IESNA LM-80;

e As luminarias, quando instaladas, deverdo atender a norma NBR 5101:2012;

e Asluminérias deverdo manter o fluxo luminoso maior do que 95,0% até completar 6.000
horas de operagdo. Para comprovar a manutencéo do fluxo luminoso, a contratante, a seu

critério, podera realizar ensaios em campo, por amostragem, em luminérias instaladas.

10.1.3. Identificacdo

As luminarias devem ser identificadas de acordo com as disposi¢cdes da ABNT NBR 15129, de forma

legivel e indelével com, no minimo, as seguintes informacdes:

e Nome ou marca comercial do fabricante;
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e Modelo ou tipo da luminaria;
e Numero de série de fabricacdo da luminéria;

e Grau de protecéo;
A identificacdo sera na face externa da luminaria, em local de facil visualizacéo.

Deverdo ser apresentadas a Fiscalizacdo as certificacdes/laudos comprovando todos os parametros
mecanicos, elétricos e fotométricos através de testes de laboratorios acreditados pelo INMETRO dos

modelos a serem ofertados, para atendimento as exigéncias deste edital.

Observacdes:

e Deverd ser previsto o aterramento do conjunto de luminérias a LED no neutro da rede de
distribuicdo secundaria da Copel com a interligacdo do cabo de aterramento da luminéria e
devera ser feita novas conexdes 0s cabos de alimentacdo das luminarias na rede de distribui-

céo;

e Garantia de 05 anos para as luminéarias a LED;

e O municipio de Dois Vizinhos visando ter uma iluminacdo mais eficiente com menor con-
sumo de energia mensal, adotou como critério de avaliagdo das luminérias propostas a efici-
éncia minima de 130 Lm/W da luminéaria e poténcia maximo de acordo com a planilha de
materiais.

10.1.4. CONFIRMACAO DOS REQUISITOS FOTOMETRICOS

Além dos requisitos construtivos e técnicos apresentados, as lumindrias deverdo atender a requisitos
fotométricos para atendimento aos padrdes estruturais das vias onde serdo instaladas, a serem demonstrados

através de simulagdes no software DIALuX.

Para a definicdo destes parametros minimos a serem atendidos, foram consideradas caracteristicas das vias
(largura das faixas, canteiros e calgcadas), padréo de posteamento (distancia e altura do ponto) e bracos para
iluminagdo publica aplicavel, compondo, assim, um cenério de simulac&o. Todos os cenarios de simulagdo
necessarios de serem demonstrados pelo licitante estdo representados nas figuras do item 06, Cenério tipo

01; Cenaério tipo 02 e Cenério tipo 03.

Convenciona-se que o cenario de simulagdo consiste no arranjo apresentado nas figuras acima indicadas,
onde cada cenario devera ser simulado de modo a demonstrar que o modelo de luminaria ofertada pelo
licitante cumpre os requisitos minimos de iluminancia e uniformidade definidos pela NBR 5101:2012. Para
analise dos resultados, através de simulacdes em software, deverao ser considerados pontos de medicédo e

de célculo conforme defini¢cdo da NBR 5101:2012, constituindo uma matriz.
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10.1.5. AS LUMINARIAS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS SEGUINTES
NORMAS E DOCUMENTOS
ABNT NBR 5101 — lluminagao Publica;
ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 - Iluminac¢éo de ambientes de trabalho;
ABNT NBR 5123 — Relés fotoelétricos;
ABNT NBR 15129 — Luminarias para iluminacao Publica — Requisitos Particulares;
ABNT NBR 60598-1 — Lumindrias requisitos gerais e ensaios;
ABNT NBR 16026 — Controle eletrdnico C.C. ou C.A. para modulos a LED;
ABNT NBR 60529 — Grau de protecéo IP;
ABNT NBR IEC 60068-2-75 — Parte 2: Ensaio Eh: Ensaios com martelo;
IESNA LM-79-08 — Electrical and Photometric Measurement of Solid State Lighting Products;
IESNA LM-80-08 — Approved Method for Measuring Lumen Maintenance of LED Lighting Sources;
IES TM-21-11 — Projecting Long-Term Lumen Maintenance of LED Light Sources;
IES TM-84-14 — Projecting Long-Term Luminous Flux Maintenance of LED Lamps and Luminaires;
IES TM-28 — Approved Method for Measuring Luminous Flux and color Maintenance of LED Lamps, Light
Engines And Luminaires;
ABNT NBR IEC 61643-1 - Dispositivos de protegdo contra surtos em baixa tensao;
IEC 61000-3-2:2009 - Electromagnetic compatibility (EMC). Limits for harmonic current emissior
(equipment input current <16A per phase);
ABNT NBR IEC 62722-2-1 - Desempenho de Lumindria - Requisitos particulares para Luminarias LED;
IEC 62717 - LED modules for general lightng - Performance requirements;
ABNT NBR 16026 - Dispositivos de controle eletrénico CC ou CA para médulos de LED-Requisitos de
desempenho;
ABNT NBR IEC 61347-2-13 - Dispositivos de controle da Lampada. Parte 2-13; Requisitos particulares
para dispositivos de controle eletrdnicos alimentados em CC ou CA para 0s mddulos deLED;
ANSI C136.41 - For Roadway and Area Lighting Equipament - Dimming Control Between an External
Locking Type Photocontrol and Ballast or Driver;
ANSI/IEEE C.62.41.1 - IEEE Recommended Practice on Characterization of Surges in Low-Voltage
(1000V and Less) AC Power Circuits;
INMETRO - Portaria n.° 20, de 15 de fevereiro de 2017.

As luminarias de tecnologia LED, deverdo ter:

e Certificacdo emitido por laboratdrio acreditado pelo INMETRO.
e Comprovacdo de todos os parametros mecanicos, elétricos e fotométricos através de teste de
laboratério dos modelos a serem ofertados.

A relagdo de documentacéo técnica minimos a serem apresentados pelos fornecedores sdo:
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¢ Manual de Especificacdo Técnicas da Luminéria

e Manual de Especificagdo Técnicas do Controlador (Driver)

e Manual de Especificagdo Técnicas do Dispositivo de Protecao contra Surtos (DPS)

e Arquivo do diagrama fotométrico da lumindria, unidade cd/kim, versdo “‘ies”

e Ensaio de Grau de Protegéo (IP)

e Ensaio de Resisténcia a Impactos Mecéanicos (1K)

e Ensaio de Resisténcia a Vibragao

e Ensaio de Resisténcia a Forca do Vento

e Ensaio de Rigidez Dielétrica

e Ensaio de Resisténcia de Isolamento

e Ensaio de Corrente de Fuga

e Ensaio de Protecdo Contra Choques Elétricos

e Ensaio de Medicdo de Poténcia Total, Fator de Poténcia, Corrente Elétrica e Distor¢cdo Harmoénica
Total

e Ensaio de Caracteristicas Fotométricas (diagrama fotométrico, fluxo luminoso efetivo do conjunto)

e Ensaio de Eficiéncia Energética (Im/W efetivo do conjunto)

e Ensaio de Distribui¢éo de Intensidade Luminosa (transversal/longitudinal/controle de distribui¢&o)

e Ensaio de Temperatura de Cor Correlata (TCC) e indice de Reproducéo de Cores (IRC)

e Ensaio de Tempo de Vida Util Estimado (Manuteng&o do Fluxo Luminoso)

10.2. Relé fotoelétrico padrdo NEMA / ANSI: C136:41 2013

Relé fotoelétrico com sistema eletromagnético de corrente alternada, 220V, para controle de ponto indivi-
dual de lampada, constituido de corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta, pinos em
latdo estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem, com célula fotoelétrica tipo Cds com encapsula-
mento blindado de resposta instantanea, poténcia de 1000W (carga resistiva) e 1800 VA (carga indutiva),
tipo NF (aciona a carga a noite), grau de protecdo minimo IP-54, frequéncia 50/60 Hz, ponto de carga de

10 lux (faixa de 3 a 20 lux) e de desligamento na relagdo de 1,2 a 4 vezes ao ligamento;
10.3. Bragos de Luminaria para colocagdo em Poste da Copel:

Os Bragos de suporte das luminarias, modelos BR-2 devem obedecer aos seguintes requisitos:

e BR-2 — Para uma luminaria, fabricado em aco carbono SAE 1010/20, confeccionado em tudo de
ferro circular com 60 mm de didmetro e espessura de 3,75 mm, galvanizado a fogo com proje¢éo

de 3.160 mm. Conforme Anexo F.
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e Acabamento - devem ser isentos de rebarbas, cantos vivos, achatamento de se¢des ou outros defei-
tos incompativeis com o0 seu uso;

e Protecdo Superficial - devem ser zincados por imerséo a quente conforme a NBR 6323. A massa e
a espessura minima da camada de zinco devem atender as seguintes condigdes: massa média de
600 (g/m?) e espessura minima de 70 um. A zincagem deve ser feita apés a fabricagdo, furacdo
soldagem e identificacdo da peca. Quanto ao aspecto visual, as partes zincadas devem estar isentas
de areas nao revestidas e irregularidades tais como inclusdo de fluxo e de borras ou outros defeitos;

o Resisténcia mecénica: o brago corretamente instalado no poste deve atender os valores de flechas
guando aplicado os esforcos verticais e os esfor¢os horizontais;

¢ Resisténcia ao torque - a base deve suportar o torque de instalacdo de 7,6 daN x m aplicados no(s)
parafuso(s) que fixa(m) a base sem sofrer deformacéo permanente ou afundamento.

10.4. Condutores

Os circuitos serdo compostos por condutores cabos singelos, PVC 70°C, com isolagéo para 1KV, nas secdes
indicadas em projeto e instaladas em dutos espiralados enterrados e envelopados em concreto com fita de
sinalizagdo, ou, enterrados diretamente no solo e envelopados em concreto.

Os condutores deverdo seguir as especificacfes da NBR 6251 e 7286.

10.5. Conexoes

As emendas e derivagGes dos circuitos deverdo ser feitas de tal maneira que as conexdes possam assegurar
resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente.
A reconstituicdo do isolamento nas conexdes devera ser executada com fita isolante tipo

Auto fusdo, recoberta com fita plastica de boa qualidade.

10.6. Aterramento

As novas luminarias instaladas deverdo ser interligadas ao cabo neutro do sistema de distribuicdo de baixa

tensdo da Copel.

10.6.1.1.  Alimentacdo Elétrica

O sistema de iluminacdo serd atendido através da rede de distribuicdo aérea da Concessionéria existente,
na tensdo de 220/127V, da qual seré derivado.
Os postes de iluminacdo assim como toda a massa metalica deveram ser aterrados com hastes de terra

cobreada de @5/8” x 2,40m, diretamente enterrada junto & base do poste.
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11. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA

Todos os materiais e equipamentos integrantes da presente licitacdo serdo fornecidos pela CONTRATADA

e deverao ter garantia minima de 12 (doze) meses e:

e Todas as luminarias LED dever&o estar de acordo com a Portaria n.° 20, de 15 de fevereiro de
2017, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia — INMETRO;

e Garantia de no minimo 5 (cinco) anos para luminéarias de LED;

e obedecer as normas vigentes;

e possuir certificados junto ao INMETRO, PROCEL, ABNT e da concessiondria local, quando se
aplicar;

e ser vistoriados pela Fiscalizacdo da PREFEITURA antes de sua utiliza¢o;

e obedecer as normas vigentes relacionadas ao objeto licitado;

A Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos poderé solicitar da CONTRATADA, relatorios de ensaio de re-
cebimento dos insumos a serem utilizados na iluminagdo publica, no laboratério de eletronica e eletrotéc-

nica, em laboratérios especializados e credenciados pelo INMETRO.

Todos os insumos retirados da planta de iluminacéo puablica poder&o ser descartados somente apds autori-

zagdo da fiscalizacdo da Contratante.

Lampadas, relés e reatores retirados da planta de iluminacdo de Dois Vizinhos, em hipétese alguma deverdo
ser quebrados. Estes insumos deverdo ser destinados as empresas que tenham autorizacéo para o descarte

por 6rgdos ambientais competentes.

12. AS OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

e Entregar a CONTRATANTE, nos prazos determinados, 0s documentos necessarios a medicao dos
servicos executados, assim como BO's que comprovem as ocorréncias de furtos, vandalismos ou
abalroamentos;

e Apresentar 8 CONTRATANTE, antes do inicio de suas atividades e quando houver qualquer alteracéo
no quadro de funcionérios, relacdo do pessoal que ir& prestar os servicos objeto da contratag&o;

¢ Responsabilizar-se isoladamente pelo transporte do pessoal utilizado em servico, inclusive passagens
aéreas, hospedagem e diarias, quando o profissional necessario ao servico for de outro Estado, bem
como de outros beneficios previstos na legislacéo;

e Entregar mensalmente para a administracdo todos os relatorios, em formato a ser definido pela
CONTRATANTE;
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¢ Responder isoladamente pelas despesas de salarios e vantagens e ainda as decorrentes de acidentes de
que venham a ser vitimas seus empregados quando em servico;

e  Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, 0 pagamento de todos 0s impostos, taxas e/ou quaisquer
onus fiscais e tributarios de origem Federal, Estadual e Municipal, bem como, todos os encargos
trabalhistas, previdenciarios e comerciais vigentes durante a execucdo dos servicos e, ainda, quaisquer
outros encargos judiciais ou extrajudiciais que Ihe sejam imputaveis, inclusive, com relacédo a terceiros,
em decorréncia da celebracdo do contrato e da execugdo dos servicos previstos;

e Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados 8 CONTRATANTE e/ou a terceiros,
mesmo que ndo caracterizada a ma-fé, o dolo, a negligéncia ou a impericia profissional de seus
funcionarios durante os servicos;

e Comunicar por escrito a CONTRATANTE a ocorréncia de qualquer fato anormal ou dano, verificado
no local da prestacdo de servigo pactuado, no primeiro dia Util subsequente a ocorréncia;

e Responsabilizar-se pela conduta de seus funcionérios, durante as horas de trabalho, de forma que os
mesmos mantenham o devido respeito e cortesia no seu relacionamento com 0s servidores da
CONTRATANTE e com 0s Municipes;

e Permitir que a CONTRATANTE fiscalize, a qualquer tempo, a execugdo dos servicos contratados,
ficando-lhe assegurado o direito de aceita-los ou nao;

e Proceder a substituicdo do profissional que ndo demonstre possuir as habilidades indispensaveis a
execucdo das tarefas ou revele comportamento inconveniente ou insatisfatorio ao pleno desempenho
dos encargos que lhe forem confiados, no prazo méximo de 5 dias Uteis apoOs solicitacdo da
CONTRATANTE;

e Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuizos advindos da paralisagdo parcial ou total dos trabalhos,
por culpa a si imputavel;

o Comprometer-se a cumprir todas as CondicGes Gerais de Seguranga e Medicina do Trabalho, sob pena
de rescisdo ou outras penalidades contratuais, a critério da CONTRATANTE e em conformidade com
a legislacéo em vigor;

e Exercer as suas atividades nos limites do Municipio de DOIS VIZINHOS, e identificar todos os seus
veiculos destinados aos servigos previstos neste Edital com os dizeres: “A SERVICO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS”;

e Comprometer-se, por si e por seus funcionarios, a nao revelar ou divulgar a terceiros, por quaisquer
meios, informagdes obtidas em decorréncia da realizacdo dos servigos objeto deste contrato, sem prévia
e expressa autorizagdo da CONTRATANTE;

e Apresentar, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, quaisquer documentos dos profissionais
vinculados aos servicos oriundos desta contratacao;

e Obedecer as normas de seguranca relativas a confiabilidade dos sistemas e a manutencao da integridade

dos dados;
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o Registrar os Boletins de Ocorréncia Policial (BO) de todo evento de furto, vandalismo ou abalroamento,
sem nenhum custo para a CONTRATANTE;

e Detalhar e repassar todo o conhecimento técnico utilizado na implementagédo dos servicos;

e Os erros de implementacdo deverdo ser corrigidos pela CONTRATADA, no prazo maximo de 30
(trinta) dias Uteis a partir da data de comunicacéo feita pela CONTRATANTE, a excec¢do dos servicos
em producdo cujo prazo sera definido no acordo de nivel de servico;

e O prazo de garantia de cada servi¢co implementado/executado através desta contratagdo sera de um ano,
contado a partir da implantagdo, sem custos adicionais para a CONTRATANTE;

e Todas e quaisquer correcdes provocadas por erros de implementacdes nos servi¢os executados pela
CONTRATADA, durante a vigéncia do contrato, deverao ser realizadas, sem custos adicionais para a
CONTRATANTE;

e A inadimpléncia da empresa CONTRATADA, com referéncia aos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do contrato, ndo transfere a
Administracdo a responsabilidade por seu pagamento nem podera onerar o objeto desta contratacao;

e Todos os materiais e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser absolutamente novos.
A constatagdo pela Fiscalizac¢do de, no &mbito de uma autorizagéo de servico, qualquer ocorréncia em
desacordo com o aqui expresso, constituira falta grave, sujeitando a empresa CONTRATADA as
sangOes previstas, além de obriga-la a fornecer mao-de-obra necessaria para verificacdo pela
Fiscalizacdo de todos os materiais e equipamentos aplicados, referentes a autorizagdo em questdo.

Todos os materiais e equipamentos caracterizados como irregulares nesta verificagdo

13. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Antes de iniciar os trabalhos a CONTRATADA devera obrigatoriamente, apresentar a Fiscalizagdo

competente, copia dos seguintes documentos:

e Procedimentos a serem adotados em caso de acidente de trabalho, grave ou fatal, em papel timbrado
da empresa;

e PPRA - NR 9 (Programa de Prevencgdo de Riscos Ambientais) ou PCMAT — NR 18 (Programa de
CondicOes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Construgdo);

e PCMSO - NR 7 (Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional);

e ASO (Atestado de Saude Ocupacional) dos funcionarios que estardo vinculados ao contrato;

o Comprovante de participacdo dos trabalhadores no treinamento de seguranca em Instalactes e
Servigos com Eletricidade, com carga horéria minima de 40 (quarenta) horas para cada curso,
conforme previsto no Anexo 111 da NR 10;

e Ficha de controle de recebimento de EPI’s e termo de responsabilidade assinada pelo trabalhador;
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Fornecer em documento préprio da empresa 0 nome do Responsavel Técnhico da Obra, Engenheiro
de Seguranca, Técnico de Seguranca do Trabalho, Cipeiros (onde couber, conforme Portaria
3.214/78 do Ministério do Trabalho — NR 4 e NR 5), com telefone, endereco, etc.,

Durante a execucéo dos Trabalhos, a CONTRATADA deverd, quando for o caso, apresentar a Fiscaliza¢do
da PREFEITURA, os seguintes documentos:

Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA devera apresentar & CONTRATANTE, no
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apds a ocorréncia, copia da CAT (Comunicacao de
Acidente do Trabalho), providéncias tomadas, relatério do acidente efetuado pelo SESMT,
investigacdo do acidente pela CIPA;

B) No caso de acidente grave ou fatal a CONTRATADA, além das medidas de socorro cabiveis,

deverd informar imediatamente a ocorréncia a fiscalizacdo da CONTRATANTE.

Mensalmente a CONTRATADA devera apresentar, até o segundo dia Util, o Relatério de Seguranca e

Medicina do Trabalho do més anterior, no minimo com as seguintes informagdes:

NUmero de funcionarios em servico;

Numero de acidentes pessoais e materiais;

NUmero de homens/horas trabalhadas;

Numeros de dias perdidos e dias debitados referente aos acidentes;
NUmero de inspecGes de seguranca realizadas;

NUmero de cursos/treinamentos realizados;

Composicao do SESMT e da CIPA,;

14. DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DO SIP — SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA

Os materiais e/ou residuos enquadrados na Lei de Crimes Ambientais N° 9605 de 12/02/1998 e legisla¢do

complementar, tais como Lampadas de Descarga, deverdo ter seus processos de descarte realizados sob
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,;

Todas as lampadas de descarga retiradas do parque de iluminag&o publica, por terem atingido o final da sua

vida util ou por outro motivo qualquer, em hipdtese alguma deverdo ser quebradas, devendo ser enviadas

as empresas de reciclagem, credenciadas por Orgdo Ambiental competente, por conta da CONTRATADA,;

A CONTRATADA devera apresentar paraa CONTRATANTE um Certificado de Destinacdo Final, a cada

medic¢éo dos servicos executados;
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Enquanto os materiais permanecerem em poder da CONTRATADA, esta se responsabilizara pelo correto
procedimento de manuseio (retirada/coleta), acondicionamento, transporte, armazenagem, até sua

destinacao final, devendo, as suas expensas, segura-los contra todos 0s riscos;

Qualquer material retirado da iluminacdo publica, devera ser encaminhado, no prazo de 30 (trinta) dias, ao
ALMOXARIFADO da Prefeitura de DOIS VIZINHQOS, em formulario apropriado, podendo ser em grupo
de mesma natureza, dando informacGes detalhadas quando necessario, para que possam ser reciclados,

reaproveitados ou leiloados.

15. ALTERAGAO, ACRESCIMO E SUPRESSAO DE SERVICOS

A Contratada devera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0S acréscimos e supressdes necessarios

dos quantitativos originalmente contratados, de acordo com o artigo 65, da Lei n° 8666/93.

16. GESTAO CONTRATUAL

A CONTRATANTE designara o Fiscal do Contrato, o qual além das responsabilidades normais de
fiscalizagdo, também sera o responsavel pelo acompanhamento dos indicadores de desempenho, dos planos
de acéo, e da verificacdo da autenticidade das informacdes prestadas.

Caberd a CONTRATADA a disponibilizacdo de todas as informagdes solicitadas pelo Fiscal, assim como
participar de reunides para avaliacdo de resultados quando solicitada, na sede da CONTRATANTE, com a
presenca do Coordenador representante da CONTRATADA, do Fiscal do Contrato e outros profissionais
convocados pelo Fiscal do Contrato. Esta reunido seréa registrada em ATA assinada por todos e arquivada
na PREFEITURA.

17. PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

O prazo de vigéncia do contrato sera de 09 (Nove) meses e de execucdo sera de 06 (Seis) meses, contados
a partir da data da assinatura do contrato ou emissao da Ordem de Inicio dos Servicos, que serd emitida

pela pelo Municipio.

18. VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO

O valor global estimado da prestacao de servigos com fornecimento de materiais objeto deste Projeto Basico
serd de R$ 3.626.701,48 (trés milhdes, seiscentos e vinte e seis mil, setecentos e um reais e quarenta e

oito centavos), conforme ANEXO B - Planilha de Or¢camento Estimado.

19. SUBCONTRATACAO

N&o seré permitida a subcontratacdo de qualquer dos servigos constantes na planilha orcamentaria.
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20. VISITA TECNICA

O licitante que queira realizar visita ao local da obra, objeto desse edital, 0 Atestado De Vistoria técnica
sera fornecido pela Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, devidamente assinado pelo responsavel legal
ou representante da empresa e pelo responsavel pelo setor competente da prefeitura.

A visita devera ser realizada até o Gltimo dia que antecede a licitacdo, ndo sendo aceitas alega¢des posteri-
ores de desconhecimento das condi¢fes necessarias a execugdo do servico, para mais informacdes a refe-
rente a visita técnica entre em contato através do telefone (046) 3536 - 8820.

O licitante podera declinar do direito de realizar a vistoria técnica. O acorddo 409/2016 — TCU — Plenério
confirma a ideia de que a vistoria prévia é um direito do licitante, e ndo sua obrigacdo, amparado pela
razoabilidade. Nesse caso, ao invés do atestado de vistoria técnica, o Licitante deve anexar ao envelope de
Habilitacdo, declaragdo em que declara expressamente o declinio do direito de realizar a visita técnica e o
seu conhecimento integral das condicdes do local, sob pena de inabilitacdo

A apresentacdo dessa declaracdo isenta a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade decorrente do

desconhecimento do licitante relativamente as condigdes fisicas da obra.

21. QUALIFICACAO TECNICA
21.1. Qualificagdo Técnico Profissional:

Apresentar comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), de seus
responsaveis técnicos, na area de Engenharia Elétrica, sendo invalida a certiddo que ndo apresentar

rigorosamente a situacao atualizada da empresa, conforme Resolucdo n° 266/79, do CONFEA.

Certiddo de acervo técnico emitida pelo CREA, ou entidade profissional competente do profissional de
nivel superior, detentor de atestado de responsabilidade técnica, que comprove que o aludido profissional
foi responsavel técnico por atividade pertinente e compativel em caracteristicas semelhantes com o objeto

desta licitac&o.
Serdo considerados itens de maior relevancia, cumulativamente:

e Execucdo de obras/servicos de iluminagdo com o fornecimento e instalagdo de luminérias que uti-
lizam tecnologia LED, em postes da rede de energia da concessionaria local;

e Elaboracéo de projeto de eficientizacdo de iluminacédo publica;

e Fornecimento, Instalacdo e Operacéo de sistema de tele gestdo para controle, comando e supervisao

a distancia, via internet, de unidades de iluminacao publica.
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A certiddo de acervo técnico deveré referir-se as atividades técnicas que facam parte das atribuicdes legais

do profissional;

O profissional de nivel superior detentor do acervo técnico devera fazer parte da relacdo de responsaveis
técnicos da empresa. A comprovacao devera ser feita através da certiddo de registro no Conselho Regional

de Engenharia e Arquitetura — CREA.

O profissional detentor do(s) CAT(s) devera possuir seu vinculo com a licitante, na data da apresentacéo
dos envelopes de habilitagdo e proposta, em uma das seguintes situagdes, comprovada pela juntada de copia

autenticada de um dos seguintes documentos:

e na hipdtese de fazer parte do quadro permanente da licitante: ficha de registro de empregados ou
registro em carteira profissional;

¢ na hipotese de ser profissional autbnomo contratado pela empresa: contrato correspondente;

e na hipGtese de ser proprietario ou s6cio ou administrador da empresa: ato constitutivo ou
documento de deliberagcdo dos sdcios onde constem as fungdes e os limites dos poderes do

administrador.

Declaracdo de que o profissional, detentor do(s) atestado(s) apresentado(s), integrara a equipe técnica

responsavel pela execucao dos servigos.

Declaracdo de que os profissionais de nivel médio e superior constituirdo a equipe técnica responsavel pela
execucdo dos servicos, e de que, caso vencedora do certame licitatorio, a licitante apresentard no ato da

assinatura do termo de contrato, os respectivos curriculos.

21.2. Qualificago Técnico-Operacional

Atestado(s) em nome da empresa proponente, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando a execugdo de obras ou servicos de caracteristicas semelhantes de complexidade tecnoldgica

e operacional equivalente ou superior;

As caracteristicas e/ou parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto licitado, nas

seguintes quantidades minimas:

e Execucdo de obras/servicos de iluminacdo com o fornecimento e instalacdo de luminarias que uti-
lizam tecnologia LED, em postes da rede de energia da concessionaria local, com o minimo de 450
unidades de iluminacdo publica;

e Elaboracéo de projeto de eficientizacdo de iluminacédo publica;

e Fornecimento, Instalacdo e Operacéo de sistema de tele gestdo para controle, comando e supervisao

a distancia, via internet, no minimo 450 unidades de iluminagéo publica;
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o Comprovacao da empresa licitante ja ter realizado o descarte de lampadas contaminantes por em-
presas especializadas e capacitada.
Os atestados deveréo conter:
e ldentificacdo da pessoa juridica emitente;
e Nome e cargo do signatario;
e Endereco completo do emitente;
e Periodo de vigéncia do contrato;
e Objeto contratual,

o Qutras informacdes técnicas necessarias e suficientes para a avaliacdo das experiéncias.

22. CONSORCIOS

Né&o serad permitida a formagdo de consorcio ou qualquer outra modalidade de interdependéncia entre as
licitantes.

23. CONTEUDO DA PROPOSTA DE PRECOS

A proposta devera ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo B — Planilha de Proposta
de Pregos, em 01 (uma) via, em lingua portuguesa, datilografada/digitada, datada, rubricada e assinada, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, contendo os pregos unitarios e o preco global;

Os precos deverado ser apresentados com a inclusdo de todos o0s custos operacionais da atividade, os tributos
eventualmente devidos e os beneficios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinarias,
trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, bem como as demais despesas diretas e indiretas, de modo a

constituir a Gnica contraprestacdo pela execucgdo dos servicos objeto desta licitacao;

A apresentacdo das propostas implicara na plena aceitacdo, por parte do licitante, das condicBes

estabelecidas neste Projeto Basico e seus Anexos e devera conter:

e Planilhas de Orgamentaria, de todos os itens, devidamente preenchidas, no molde do Anexo B do
Projeto Basico;

e Planilhas de Composicdo de Precos Unitarios (CPU), de todos os itens, devidamente preenchidas,
no molde do Anexo C do Projeto Basico;

e Planilha de Composicao de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, devidamente preenchida, no
molde do Anexo D do Projeto Bésico;

e Planilha de Composicéo de Encargos Sociais, devidamente preenchida, no molde do Anexo E do
Projeto Basico;

¢ Planilha de Cronograma, devidamente preenchida, no molde do Anexo G do Projeto Basico;
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o Folhas de dados das simulac¢@es dos calculos luminotécnicos de todos os cenarios acima citados de
forma impressa e encadernada e copia digital dos arquivos em CD/DVD ou Pen Drive;

e Folhas de dados das luminarias LED propostas de forma impressa e encadernada todos os relatérios
para arquivo e copia digital dos arquivos em CD/DVD ou Pen Drive;

e Prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de entrega das propostas.

24. JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS

Para o julgamento da licitacdo serd adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL, por se tratar de

servicos continuos e integrados, a serem prestados por uma Unica empresa.

Sera desclassificada a proposta:
e que ndo atender as especificacOes e exigéncias do presente Projeto Basico e de seus Anexos;
e (ue apresente omiss@es, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
e com precos irrisorios ou inexequiveis, sem a demonstracdo da exequibilidade com os precos

praticados no mercado.

25. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS PROPOSTOS

Os pregos globais propostos pelos licitantes ndo poderdo ser superiores aos estimados pela Prefeitura do

Municipio de Dois Vizinhos, conforme os constantes da Planilha de Or¢amento Estimado, do Anexo B.

26. ANEXOS DO PROJETO BASICO

ANEXO A - TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO

ANEXO B - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO C - COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - CPU

ANEXO D - COMPOSICAO PARA BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ANEXO E — COMPOSICAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - ES

ANEXO F - MODELOS DOS POSTES E BRACO

ANEXO G — PLANILHA DE CRONOGRAMA
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