Municipio de Dois Vizinhos

MEMORIAL DESCRITIVO OBRA

Obra: FORNECIMENTO, INSTNALAQAO E MELHORIAS DE
SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

Local:

e CMEI Sagrada familia
o Rua Santos Dumont, 815 - Bairro: Sagrada Familia - Dois Vizinhos/PR

Dois Vizinhos, Dezembro de 2019.
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1.0 CONVENCOES PRELIMINARES

O presente memorial tem a finalidade de descrever os materiais e servicos que irdo
compor a obra de instalacdo de sistema de prevencdo contra incéndio da obra no CMEI
Municipal Sagrada Familia, Rua Santos Dumont, 815 - Bairro Sagrada Familia, Dois
Vizinhos/PR, do Municipio de Dois Vizinhos — Parand, conforme projetos em anexo, com area
de 506,26 m2, devendo ser executadas de acordo com todas as NBR de fabricacdo ou de
produtos bem como as NPT relativas ao Corpo de bombeiros do estado do parana.

Os servicos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua
execucdo, (durante a execugdo ou durante a vistoria realizada pelo corpo de bombeiros)
deverao ser demolidos e reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA.

Cabe a contratada instalar produtos ou executar servicos que compdem este projeto
dentro das normativas previstas pelo corpo de bombeiros previstas ou ndo no projeto ou
orgamento.

A CONTRATADA, ao apresentar o prego para esta construcéo, esclarecera que:

o Est4 ciente de que as recomendacdes constantes das presentes especificacdes.

¢ Na&o teve duvidas na interpretacé@o dos detalhes construtivos.

A CONTRATADA deverd dedicar particular e constante sem interrupgdes significativas
além de manter atencdo a fiel execucdo dos trabalhos além de estar pessoalmente
representada no local da obra, por profissional de nivel superior legalmente habilitado
(Engenheiro), continuamente durante seu andamento, que responderd na obra pela
CONTRATADA, devera dispor de administradores, encarregados e operarios de experientes e
especializados nos tipos de trabalhos necessarios.

2.0 - METODOS DE TRABALHO

Os métodos e meios empregados para a execucao dos servigos, serdo de livre opgédo da
CONTRATADA, sujeitos, entretanto a sugestdes e aprovacdes da fiscalizagdo, quando se torne
necessario salvaguardar as caracteristicas, o cronograma e os resultados de todos os servi¢os,
sem restricdo as responsabilidades da CONTRATADA, conforme definido no Contrato.

A CONTRATADA néo ficara exonerada da obrigacdo de empregar os meios adequados ao
maior rendimento dos servicos, mesmo que a CONTRATANTE néo lhe facga tais exigéncias.
Somente a CONTRATADA serd e permanecerd responsavel pela seguranca, eficiéncia e
adequabilidade dos métodos de trabalho, mao-de-obra e equipamentos utilizados.

Os trabalhos serdo executados em estrita observancia as instrucbes e desenhos

fornecidos, bem como, as disposi¢cfes de contrato e das presentes especificacdes.
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3.0 - EXTINTORES DE INCENDIO

Estes devem ser instalados nos locais e alturas conforme indicados pelo projeto, bem
como os tipos a que se destinam. Os mesmo devem conter homologacdo e aceitacdo das
entidades reguladoras como imetro e outros, a contratada deve ainda fazer a fixacdo do
mesmo com suporte padrdo para extintores, fixados em alvenaria por aparadusamento dos no
minimo 2 parafusos e bucha n° 8.

Para os extintores a ser instalados em locais externos, o mesmo deve possuir um
abrigo especifico com porta para server como protecdo do dispositivo, este deve possuir porta
e ser instalado conforme projeto.

Para Aceitacdo dos extintores, as mesmas deverdo ser aceitas pela vistoria do corpo

de bombeiros para que haja pagamento dos servigos prestados.

Figura 1 - Imagem llustrativa

4.0 - ABRIGO CENTRAL GLP

Este consiste na estrutura que fara os obrigo dos de 2 botijées P 45, que alimentara a
edificagdo, o abrigo sera munido de estruturas em concreto armado bem como alvenarias em
bloco de concreto preenchidos em concreto com aberturas e conforme indicados em projeto.

Orientacfes construtivas:

Estacas em concreto sem armacdao profundidade de 1,00 metros a @ 20 cm sem armacao
baixo do nivel das vigas, concreto fck 15 mpa moldado in loco. (Estas poderao ser revistas
em funcao da localidade da central no projeto, caberda a fiscalizagéo fazer ajustes

1 | necessarios)
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Vigas baldrame 12x25 cm 4 @ 6.3mm com estribos @ 5.0mm fixados a cada 10 cm, formas
de madeira, concreto fck 15 mpa moldado in loco. (Estas poderédo ser revistas em fungao

2 |dalocalidade da central no projeto, caberd a fiscalizagéo fazer ajustes necessérios)

Alvenaria em bloco de concreto espessura 12 cm, assentados sobre argamassa de cimento
3 |areia, preenchidos com concreto fck 15mpa.

Vigas cinta 12x25 cm 4 @ 6.3mm com estribos @ 5.0mm fixados a cada 10 cm, formas de
4 | madeira, concreto fck 15 mpa moldado in loco.

Laje macica espessura 10 cm com @ 8.0mm no sentido horizontal e vertical fixados a cada
5 |10 cm, formas e escoras de madeira, concreto fck 15 mpa moldado in loco.
6 | Impermeabilizacéo de laje com tinta asfaltica 3 deméaos

As alvenarias deverao ser chapiscadas e embocadas com acabamento desempenado para
7 |recebimento de pintura texturizada.

Piso interno em concreto fck 15 mpa, espessura 7,0 cm + 5 cm lastro de brita, acabamento
8 |desempenado inclinacdo sentido fora da edificacdo

Gradil fixo deve ser em tela ondulada galvanizada malha 3,0x3,0 cm os batentes externos
9 |devem ser do tipo retangular

Portdo de abrir tipo gradil duas folhas deve ser em tela ondulada galvanizada malha

3,0x3,0 cm os batentes externos e internos devem ser do tipo retangular e possuir
10 |fechadura tipo ferrolho com aletas para cadeado

Antes da aplicagdo da pintura texturizagcdo a contratada deve fazer a aplicacdo do fundo

selador acrilico e posteriormente a aplicagdo da tinta texturizacdo, na cor determinada pela
12 |fiscalizacdo

Figura 2 - imagem ilustrativa

As demais duvidas e sobre execucdo deverdo ser sanadas com o fiscal indicado pelo

contrato, quaisquer alteracdo nas estruturas ou posicionamento devem ser justificados junto a

fiscalizacgéo.
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Para Aceitacdo do abrigo da central, as mesmas deverdo ser aceitas pela vistoria do

corpo de bombeiros para que haja pagamento dos servi¢os prestados.

5.0 - INSTALACOES DE GAS GLP

A contratada devera fazer toda a adequacéo da rede de gas para a obra em questéo,
sendo que esta ira fazer as instalacdes dos equipamentos conforme disposi¢cdes do projeto, a
rede devera possuir diametro de 3/4”, que interligara com a tubulagéo existente da obra.

Os equipamentos a serem instalados devem ser homologados de boa procedéncia e
boa funcionalidade, os mesmos devem ser instalados revisados e liberados para a utilizagao.

A contratada deve fazer as demoli¢cdes de parede e pisos se necessario além de fazer
a recomposicdo dos servicos conforme necessidades, a contratada ainda deve fazer a
regulagem dos equipamentos para garantir a perfeito funcionalidade da rede.

A contratada ainda deve junto a fiscalizacdo e a coordenacéo da escola fazer o
agendamento dos servicos prestados, para que este ndo intervenham nas atividades

cotidianas.

6.0 - CONSIDERACOES

Caberd a fiscalizagdo antes dos inicios dos trabalhos, fazer a conferencia dos
elementos de prevencdo existente da obra (como se trata de uma escola consolidada) é
possivel que alguns elementos previstos em projeto como extintores e placas ja estejam
instalado no local, porém em alguns casos o0 mesmos podem ndo atender o projeto proposto.

Portanto caberd a fiscalizacao fazer a verificacdo dos elementos existente, analisando
se 0s mesmo atendem as necessidade de projeto, e 0s enquadram dentro nos parametros
projetais propostos, se caso necessarios fazer a realocando os mesmo e retirando 0s mesmo

do orcamento proposto, ou retirando 0s mesmo para instalagdo do novos elementos j& orcados.
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