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CORTE AA

Escala: 1/100

CENTRAL DE G.L.P. 2XP45

Escala 1/50

5cm

37cm

NOTAS (CONFORME NPT 028 -
CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA):

5cm

- A execugédo da Central de GLP devera obedecer os
sequintes distanciamentos:

A) Fontes de ignigao e outras aberturas (portas e janelas):
Para recipientes trocaveis: d = 1,50 m
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Negrito
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B) Produtos téxicos, perigosos, inflamaveis e chamas aberta:
d=6,00m;

C) Materiais combustiveis: d = 3,00 m;

- As portas deverao ser do tipo de correr ou de abrir de
dentro para fora com vao minimo DE 1,20m, ndo sendo
permitido a instalagdo de fechadura provida de chave,
podendo no entanto, ser instalada porta cadeado;
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Placa: Verde bandeira

- Capacidade total de central = 90 Kg.
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Tubo Retangular P45 P45

Ventilagdo Cruzada

Cor da fonte: Branca i
Fonte: Arial - 5 e 7cm de altura O 210 e
Material: PVC adesivado ' m
Antura de fixagao: 1,70m do piso acabado lca 1 Tela Oncilada Galv
é base da placa . F::r/(; Fio 12 Malha 3x3cm
DETALHE PLACA INDICATIVA CAPACIDADE DE PUBLICO Tem % % _
Sem escala Tubo Retangular 15
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Placa: Indicagdo dos sistemas de protegéo contra incéndio existentes
na edificagéo

Cor da placa: Verde bandeira

Cor da fonte: Branca

Fonte: Arial - 5 e 7cm de altura

Material: PVC adesivado

Dimensdes da placa: 140 x 80 cm;

Aplicagado: na entrada principal do pavimento.

DETALHE PLACA INDICATIVA SISTEMAS DE PROTEGAO
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Ver Detalhe 01

Tubulagao em Ago

sem Constura SCH-40
ASTM A — 106, 3/4
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DETALHE DO INSTALAGOES
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Conexdo _Pi
Para P45
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PROJETO BASICO EXECUTIVO

PLANO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

HISTORICO DE ATUALIZAGAO/SUBSTITUIGAO DO PSCIP

YR

Data

Discriminacao da atualizagdo/substituicao

e Obra/Enderego

ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SALETE

Estrada Municipal, N2 0 - S3o0 Francisco do Bandeira -

Dois Viznhos/PR

1.600,00 m?

Ocupagao
E - EDUCACIONAL E CULTURA
FISICA - ESCOLAR GERAL - E-1)

(" Area
Conexdo Pig—Tail
Para P45
Niple 3/4” NPT 300
DETALHE 02 (*Prancha

SEM ESCALA

DETALHE 03

SEM ESCALA

Valvula de Esfera
3/4” NPT 300

DAPTADOR ENGATE

L< RAPIDO BOTIJAO

JOELHO 3/4" NPT 300

03

03

4 Conteldo da Prancha

DETALHES GERAIS
CORTE A-A’

4 PARA USO DO CBMPR

J
(~ Proprietario
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - CNPJ 76.205.640/0001-08 )
(" Escala Responsavel Técnico (" Data
INDICADA 14/09/2018
ENG.2 CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO - CREA/PR SC-11.7253-4/D )
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