BLOCO AUTONOMO
30 LAMP. LED

- 30 LAMPADAS LED;

RECARREGAVEL SELADA - 3,7V / 1,2 Ah;
DE 3h E MAXIMA 6h;

- FLUXO LUMINOSO MINIMO 720! lumens E MAXIMO 360 lumens;

- NAO OFUSCANTE;
- MARCA FOXLUX, AVANT,

SCHIBRA OU SIMILAR.

OBSERVAGOES:

NIVEL DE ILUMINAMENTO
-5 Lux EM LOCAIS COM DE

IVEIS, ESCADAS

= = BLOCO AUTONOMO
FORELETE LED
PECIFICAGOES BLOCO AUTONOMO:

- ALIMENTAGAO 12RV / 220V / 60Hz
- BATERIA DE LITIO RECARREGAVEL SELADA - 12V / 2,2 Ah;
- AUTONOMIA MiNIMA BE 3h E MAXIMA 6h;
- 02 FAROIS LED ALTA PQTENCIA;

- FLUXO LUMINOSO 900 luiens;

- NAO OFUSCANTE;
- MARCA EQUIPEL OU EQUIVALENTE.

OBSERVAGOES:
NIVEL DE ILUMINAMENTO

NOTAS:

1 - ACIONAMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA COM AUTONOMIA DE DUAS HORAS.
2 - A INSTALAGAO DEVE PERMITIR TESTE ROTINEIRO DO EQUIPAMENTO.

3 - A DISTANCIA ENTRE UM PONTO E OUTRO NAO PODE SER MAIS QUE 4 VEZES SUA ALTURA, EM
AO NIVEL DO PISO.

4 - A LUMINOSIDADE EM NiVEL DEVERA SER DE 3 LUX, EM DESNIVEIS DE 5 LUX NO MiNIMO.

5 - PARA OCUPAGAO DO GRUPO "F" SUBDIVISAO "6" O BLOCO DEVE SER SUBSTITUIDO, SISTEMA
BIDIRECIONAL.

6 - A AREA ILUMINADA POR UM PONTO NAO ULTRAPASSA AO RAIO IGUAL A ALTURA DE SUA INSTALAGAO.
7 - A ILUMINARIA DEVE FICAR NUMA ALTURA, QUE EM INCENDIO FIQUE ABAIXO DO COLGAO DE FUMAGA.

8 - A SINALIZAGAO DEVERA SER LUMINOSA E ALIMENTADA POR ACUMULADORES QUE DEVERAO FUNCIONAR
AUTOMATICAMENTE QUANDO EM FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL DURANTE 02 HORAS (MiNIMO).

9 - AS LETRAS E SETAS DE SINALIZACAO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO.

10 - A ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO DEVE ASSINALAR TODAS AS MUDANCAS DE DIRECAO, OBSTACULOS,
SAIDAS, ESCADAS, ETC.

11 - A ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO DEVE SER CONTINUA DURANTE A TEMPO DE FUNCIONAMENTO DO

250

Piso

DETALHE INSTALAGAO SINALIZAGCAO E ILUMINAGAO EMERGENCIA

Sem escala

Nome: Secretaria de Educacgao de Dois Vizinhos

Endereco: Rua do Comércio, 1226 - S&o Francisco - Centro

Norte - Dois Vizinhos/PR

CAPACIDADE DE PUBLICO
191 PESSOAS

Em caso de emergéncia ligue:
193 - Corpo de Bombeiros

140cm

5cm

80cm

Placa: Verde bandeira

Cor da fonte: Branca

Fonte: Arial - 5 e 7cm de altura

Material: PVC adesivado

Antura de fixagdo: 1,70m do piso acabado

DETALHE PLACA INDICATIVA CAPACIDADE DE PUBLICO

Niple_3/4" NPT 300

Niple_3/4" NPT 300

Niple 3/4" NPT 300

Niple_3/4" NPT 300
Niple_1/2" NPT 300

Regulador de 1° Estdgio
Com_manémetro

Niple_1/2" NPT 300

Niple_3/4" NPT 300

Niple 3/4" NPT 300

wn mn
- PORTAS COM h<2.10m, OBSTACULOS; P - 5 Lux EM LOCAIS COM DESNIVEIS, ESCADAS SISTEMA, QUANDO DA INTERRUPGAO DA ILUMINAGAO NORMAL.
- 3 Lux EM LOCAIS PLANOS, CQ REDORES PORTAS COM h < 2.10m, OBSTACULOS;
HALLS, ELEVADORES E REFUGIOS; -3 Lux EM LOCAIS PLANOS, CORREDORES 12 - O MATERIAL EMPREGADO PARA SINALIZAGAO E SUA FIXAGCAO DEVE SER TAL QUE NAO POSSA SER
HALLS, ELEVADORES E REFUGIOS; FACILEMENTE DANIFICADO.
13 - £ RECOMENDADO O USO DE FAIXAS REFLETIVAS OU "OLHO-DE-GATO" AO NIVEL DO PISO OU RODAPE
DOS CORREDORES E NAS ESCADAS.
14 - 0 BLOCO AUTONOMO ATENDERA OS SEGUINTES REQUISITOS:
A) CIRCUITO CARREGADOR COM RECARGA AUTOMATICA;
B) CARGA BASEADA EM CORRENTE LIMITADA, COM SUPERVISAO CONSTANTE, EVITANDO-SE SEMPRE
CARGA RAPIDA;
200 154 S-22EMMZ 20 154 S 22EMMZ C) A COMUTAGAO DO ESTADO DE VIGILIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
CENTRALIZADO DE ACUMULADORES NAO PODE SER SUPERIOR A 5 SEGUNDOS.
PISO ACABADO D) DEVERA SER INSTALADO A 2,20M DE ALTURA.
< - & 4 > i ) N P . 15 - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE QUALQUER DE SUAS PARTES RESISTEM
. o <. . a ) - < ' A UMA TEMPERATURA DE 70°C, NO MINIMO POR 1 HORA.
= . : ) . < a4 T A A ) <= )
a4 4 <. PR E L, 9. A g ) 16 - A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVE GARANTIR UM NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO A NIVEL DO PISO DE:
| | | | -5 LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL; -3 LUX EM LOCAIS PLANOS
375 375 375 375 A) ESCADAS: A) CORREDORES;
| | | | | B) PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2.10m; B) HALLS;
C) OBSTACULOS; C) ELEVADORES;
~ N D) LOCAIS DE REFUGIO.
D ETAL H E I L U M I NAQAO D E E M E RG E N C |A 17 - A QUADRA COBERTA FOI CONSIDERADA AREA DE REFUGIO; SERA UTILIZADO APENAS POR ALUNOS DO COLEGIO.
ESC.: 1/10
— T £
. ire ~ . . o
Negrito Esta edificagdo esta dotada dos seguintes 0
ﬂ Sistemas de Segurang¢a Contra Incéndio: £
o
SUPORTE DE FIXAGAO - Extintores de Incéndio ('7;
€
DO EXTINTOR EM FERRO - lluminagio de Emergéncia 3}
BUCHA EM PV RESISTENTE A 15Kg ) c S
| - Sinalizagao de Emergéncia S _
SELO DE GARANTIA 5]
DA ABNT R .
- Utilizagao e Abrigo de G.L.P. )
[ g Negrito
SUPORTE DO EXTINTOR ROTULO DO FABRICANTE Em caso de emergéncia ligue: 1
COM SUPORTE DE 15K .
g 193 - Corpo de Bombeiros
190 - Policia Militar
140cm
£ | |
E |
NOTAS: Placa: Indicag&o dos sistemas de protegéo contra incéndio existentes
1 - A FIXACAO DEVERA SUPORTAR 2,5 VEZES O PESO DO CILINDRO; na edificagéo
2- O EXTINTOR NAO PODERA SER BLOQUEADO POR QUALQUER OBJETO; g Cor da placa: Verde bandeira
3-0S EXTINTORES DEVEM SER APROVADOS PELA ABNT; B Cor da fonte: Branca
4 - NOS DEPOSITOS DEVEM SER PINTADAS AS FAIXAS ABAIXO. Fonte: Arial - 5 e 7cm de altura
Material: PVC adesivado
Dimensbes da placa: 140 x 80 cm; N
Aplicacio: na entrada principal do pavimento. a base da placa.
T DETALHE PLACA INDICATIVA SISTEMAS DE PROTECAO Sem escala
~ Sem escala
ESC.: 1/50
CENTRAL DE G.L.P. 2XP45
T8 3/4" . & " NPT
Escala 1/50 osca Abragadeira Classe 300
NOTAS (CONFORME NPT 028 - Ver Detalhe 01 Niple 3/4 NPT 300
CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA): ~ v
alvula de Esfera
. ) \ 3/4" NPT 300
-A e?(ecuga_o da Qentral de GLP devera obedecer os 2 Falhas Abr?j Conex@io Pla—Tail
sequintes distanciamentos: 120 cmx 180 cm \ Em
o ) . =
A) Fontes de ignigéo e outras aberturas (portas e janelas): .
Para recipientes trocaveis: d = 1,50 m 0.0 ]
B) Produtos téxi i infl L. h bert - PROTEGAO CONTRA Botiiio P45 Botljio P45
rodutos tdxicos, perigosos, inflamaveis e chamas aberta: 5[ £ 0.05 < INTEMPERIES Tubulagao em Ao
d=6,00m; A ;.'W ¢ HEE A AR G 3
) 4 18 25 ok I
C) Materiais combustiveis: d = 3,00 m; E1 Sgﬂ @ @) J_[ od 134mm
i HE” £
- As portas deverao ser do tipo de correr ou de abrir de a | e e = 3 i
dentro para fora com vao minimo DE 1,20m, ndo sendo \'s - "\
permitido a instalagéo de_fechadura provida de chave, ! CARGADE PO R
podendo no entanto, ser instalada porta cadeado; 15! 120 l15 BC - 20-B:C (1x) | ]
150
- Capacidade total de central = 90 Kg. . U
Planta Baixa

Dobradica P/
Portao Ferro

Placa de PVC
40x30 cm

iyt

Fechadura

Ferrolho com aletg
para cadeado

-\

Tela Ondulada Galv.

Laje maciga E =10 cm
@ 8.00mm ¢/10 cm Log.

@ 8.00mm ¢/10 cm Transv.

Viga 12x25cm

4 @ 8.00mm Log.

@ 5.0mm Transv.
c/10 cm esp

_. Bloco de Conc. Preenchido

c/ concreto e= 12 cm

Fio 12 Malha 3x3cm

Tubo Retangular

Vista Frontal

o
o
34

Viga 12x25cm

4 & 8.00mm Log. \\

@ 5.0mm Transv.
¢/10 cm esp

4x Escaca de Fundagao

130

180

Alvenaria Rebocada

Fundo Selador
Pintura Texturizada

Tubo Retangular

Tela Ondulada Galv.
/ Fio 12 Malha 3x3cm

@ 20cm h=1m
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Laje Impermeabilizada
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DETALHE DO INSTALAGOES
SEM ESCALA

Tée 3/4”

Rosca Tampdo 3/4” NPT

Classe 300

Niple 3/4” NPT 300

Valvula de Esfera
3/4” NPT 300

Conexdo Pig—Tail
Para P45

DETALHE 02

SEM ESCALA

DETALHE 01 DO REGULADOR DE 1°

SEM ESCALA

Unido 3/4” NPT 300

T8 3/4°
Luva de Redugdo NPT

4"x1/2
\'\) Manémetro NPT

0

Lt

% 1/4", 0-300 pai
AR

0
Redugdio 1/2" x 1/4"

Valvula de Esfera
3/4" NPT 300

Unifio 3/4" NPT 300

 —
= Luva de Reducdo NPT
300 3/4°x1/2

Luva de Redugdo NPT
300 3/4°x1/2

Valvula de Esfera
3/4" NPT 300

Unidio 3/4" NPT 300

ESTAGIO

Niple 3/4” NPT 300

Valvula de Esfera
3/4” NPT 300

DAPTADOR ENGATE
RAPIDO BOTIJAO

JOELHO 3/4” NPT 300

DETALHE 03

SEM ESCALA

COMBATE A INCENDIO
PLANO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO

PROJETO EXECUTIVO INSTALAGCAO DE SISTEMA DE

HISTORICO DE ATUALIZAGAO/SUBSTITUIGAO DO PSCIP

)

AYER

Data

Discriminacao da atualizagdo/substituicao

N°© do PSCIP

4 Obra/Enderego

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CMEI MARIANA

Rua do Comercial, 1226 - Bairro: S3o Francisco - Dois Vizinhos/PR )
(" Area Ocupagéo ) (" PARA USO DO CBMPR
606,79 s e
(" Prancha (" Contetdo da Prancha
03 DETALHES GERAIS
03
_J _J
(" Proprietario
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - CNPJ 76.205.640/0001-08 ) )
(" Escala Responsavel Técnico /" Data
INDICADA ) 21/11/201% )




