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Projecdo da Cobertura

MURO DE ALVENARIA

AREA DESCOBERTA

PLANTA BAIXA SISTEMAS DE EMERGENCIA
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SiMBOLO

DESCRIGAO

EXTINTOR CARGA D' AGUA

EXTINTOR CARGA DE PO BC

EXTINTOR CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO

EXTINTOR CARGA DE PO ABC

BARRA ANTIPANICO - CONFORME NBR 11785/97

SINALIZAGAO DE ALARME SONORO - CONFORME NPT 020

SINALIZAGAO DE ACIONADOR MANUAL - CONFORME NPT 020
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INCENDIO

SINALIZAGAO DE BOMBA DE INCENDIO - CONFORME NPT 020

SINALIZAGAO DE EXTINTOR - CONFORME NPT 020

SINALIZAGAO DE HIDRANTE - CONFORME NPT 020
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SINALIZAGAO DO SENTIDO DA SAIDA - CONFORME NPT 020

SINALIZAGAO DE SAIDA - CONFORME NPT 020

SINALIZACAO: CONFORME NPT 020

QUANT. CODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR
Simbolo: quadrado
04 placas ES5 n Extintor de incéndio Fundo: vermelha
Pictograma: fotoluminescente
o] Indicagao do sentido de saida Simbolo: retangular
03 placas S2 g — L Fundo: verde
_“ de emergéncia . )
Pictograma: fotoluminescente
Simbolo: retangular
Fundo: verde
03 placas S12 Saida de emergéncia Mensagem "SAIDA" e ou pictograma
e ou seta direcional: fololuminescente,
com altura de letra = 65mm e 100mm
'n T Indicagéo do sentido de saida Simbolo: retangular
11 placas s3 Y de emergéncia Fundo: verde

Pictograma: fotoluminescente

OBSERVAGAO: No caso de extintores instalados em pilares, as placas de sinalizagdo dos equipamentos deverao ser instaladas em todas as faces dos elementos.

APLICACAO

Indicagao de localizagédo dos extintores
de incéndio
Dimensoes : 268mm x 268mm

Indicagdo do sentido (esquerda ou direita)
de uma saida de emergéncia
Dimensdes minimas: L =2,0 H
H=126mm, L = 252mm

Indicagao da saida de emergéncia, com ou
sem complementagao de pictograma
fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
Dimensdes = 190mm x 380mm

Indicagdo de uma saida de emergencia
a ser afixada acima da porta.
Para indicar o seu acesso
H=126mm, L = 252mm

SINALIZAGAO DE BARRA ANTIPANICO - CONFORME NPT 020

ILUMINACAO DE EMERGENCIA - CONFORME NPT 018

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO ¢/ FAROLETE

CENTRAL DE ALARME

PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME
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ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME

EEE)En

DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

HIDRANTE SIMPLES

HIDRANTE DE RECALQUE

BOTOEIRA (ACIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES)

TUBULAGAO DE REDE DE HIDRANTES

PRUMADA (SOBE)

|
2+ B |De)

PRUMADA (DESCE)

CONTROLE DE MATERIAS

E ACABAMENTOS

CLASSE DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS, CONSIDERANDO O
GRUPO/DIVISAO DA OCUPACAO/USO, EM FUNGAODA FINALIDADE DO MATERIAL:

FINALIDADE DO MATERIAL
GRUPO /
DIVISAO PISO PAREDE TETO E FORRO
(Acabamento/Revestimento) (Acabamento/Revestimento) (Acabamento/Revestimento)
E-1 Classe | e II-B Classe | Classes | e lI-A

NOTA (PLACA INDICATIVA DE PUBLICO):
Devem ser instaladas, em todos 0s acessos
de entrada do recinto, placas indicativas da
capacidade total de publico, conforme
exemplo (ver prancha de detalhes).

ATENCAO:

O sistema de iluminagdo de emergéncia e
sinalizagdo de emergéncia utilizados na
edificacéo deverao atender as exigéncias da
NPT 018 - lluminagao de Emergéncia e NPT
020 - Sinalizacdo de Emergéncia.

NOTA: As portas permaneceréo abertas e
desobstruidas durante todos os eventos
TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS
SAIDAS DE EMRGENCIAS

NOTAS:

1. SISTEMA DE ILUMINAGAO E SINALIZAGAO
DE EMERGENCIA:

- O sistema de iluminagéo e sinalizagdo de
emergéncia utilizados na edificagéo deverdo
atender as exigéncias da NPT 018/12 - lluminagao
de Emergéncia e NPT 020/12 - Sinalizagéo de
Emergéncia;

2. PORTAS DE SAIDA:

- As portas de abrir, sem ferragem antipanico e
que ndo abram no sentido da fuga, utilizadas
como saida de emergéncia, deverdo permanecer
abertas e desobstruidas durante todo o
expediente na edificagao;

- Os acessos devem permanecer livres de
quaisquer obstaculos, tais como mdveis, divisérias
moveis, locais para exposicao de mercadorias, e
outros, de forma permanente, mesmo quando o
prédio esteja supostamente fora de uso.

3. PLACA INDICATIVA DE PUBLICO:

- Devem ser instaladas, em todos os acessos de
entrada do recinto, placas indicativas da
capacidade total de publico, conforme exemplo
(ver prancha de detalhes).

NOTA - PORTA DE ACESSO
Demoligdo de banco em concreto

Execucéo de pilar para fixagdo de grades

porta de 2,10x1,20m - padréo existente
Pintura rexturizada na tonalidade existente

Corte e retirada e grades existente vao de 1,40m

Instalagdo de Grade com porta vao de 1,40x2,90

Execucgéo de revestimento Ceramico Pisos/Rodapé

AREA DESCOBERTA

Controle de Materiais de Acabamentos e Revestimento (CMAR)
TETO/FORRO:

Todos ambieNtES .......c.eeeveiiiiiiiee e Classe II-A
(0] o =15 (1] - TS RSP PTPRS Classe |
PAREDE/ACABAMENTO:

TOdOS AMDIENEES ....cceoiiiieee et Classe |
PAREDE/REVESTIMENTO:

TOdOS AMDIENTES ...ceeeeviiiee it Classe |
PISO

Sala doS ProfeSSOres.........evveieeeeiiiiiee e Classe II-B
Secretaria Classe II-B
Sala Educadores Classe II-B
Sala de aula 04 Classe II-B
Sala de aula 07 Classe II-B
Sala de aula 08 Classe II-B
Sala de aula 09 Classe II-B
Sala de aula 11 Classe II-B
Sala de aula 13... .. Classe II-B
Todos ambientes Classe |

AREA DESCOBERTA

VAN

1
— LU

80

80

150

[ T[]

[ [ 4[]

QUADRA DE ESPORTES

[ T 4T

|
CLASSE | I A: 682,50m?
PISO ANTIDERRAPANTE
i E INCOMBUSTIVEL
J $ 12 CLASSE |
o
© 102
re— | ¢
[ | 3 O ]
° $ 15
A BWC
A: 10,60m? 51
[ | 5
[ | A =
v o : ;
15 ]
n v
] M BWC [ ]
4 H A: 10,55m? i
: g g o*
5 A s
Y Y ‘
ALMOXARIFADO ER i 00
Y Y
15 A:3,50m? < <
[s12 /s12\ L| PROFESSORES
BWC
80/190mn, 80/190m .
A: 3,50m? A: 12,46m*
120 120 PISO ANTIDERRAPANTE
E INCOMBUSTIVEL
CARGA PO AB
PAPEP IO CLASSE |
[s12 CEN 4
80/190m x 0
" CIRCULAGAO 7\ 4, &
A: 5,67Tm? e | "
n » 4> 4 H
H 0
15
=y S /M !
= SECRETARIA SALA DO DIRETOR [ ]
A: 10,39m? A:10,91m? glalzle |z s
PISO ANTIDERRAPANTE PISO ANTIDERRAPANTE L
o E INCOMBUSTIVEL E INCOMBUSTIVEL & 0 &
$ CLASSE | CLASSE | i I
&
4
B "
&
Q‘ 4 $ 102
2
<,
*
<
14
| <
= 4
w
d 2
[ ] <
. :
0
jid
)
2
‘ | | | NOTAS:
- 1 - ACIONAMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA COM AUTONOMIA DE DUAS HORAS.
BLOCO AUTONOMO X 2 - A INSTALAGAO DEVE PERMITIR TESTE ROTINEIRO DO EQUIPAMENTO.
30 LAMP. LED BLOCO AUTONOMO

ESPECIFICAGRES BLOCO AUTONOMO:

ALIMENTAGCAOR20V - acumulador 6 Vcc / 4,5 Ah;
- BATERIA DE LiTI
- AUTONOMIA MINI
- 30 LAMPADAS LED;
- FLUXO LUMINOSO Mi
- NAO OFUSCANTE;

- MARCA FOXLUX, AVANT,

DE 3h E MAXIMA 6h;

SCHIBRA OU SIMILAR.

RECARREGAVEL SELADA - 3,7V / 1,2 Ah;

MO 720! lumens E MAXIMO 360 lumens;

OBSERVAGOES:
NIVEL DE ILUMINAMENTO

FORELETE LED

7éPEC|F|CAQO BLOCO AUTONOMO:

- ALIMENTAGAO 12RY / 220V / 60Hz
- BATERIA DE LiTIO
- AUTONOMIA MINIMA RE 3h E MAXIMA 6h;
- 02 FAROIS LED ALTA PRTENCIA;

- FLUXO LUMINOSO 900 luNens;

CARREGAVEL SELADA - 12V / 2,2 Ah;

- NAO OFUSCANTE;
- MARCA EQUIPEL OU EQUIVAENTE.
AN
OBSERVAGOES:

NIVEL DE ILUMINAMENTO

3 - A DISTANCIA ENTRE UM PONTO E OUTRO NAO PODE SER MAIS QUE 4 VEZES SUA ALTURA, EM
AO NIVEL DO PISO.

4 - A LUMINOSIDADE EM NIVEL DEVERA SER DE 3 LUX, EM DESNIVEIS DE 5 LUX NO MINIMO.

5 - PARA OCUPACAO DO GRUPO "F" SUBDIVISAO "6" O BLOCO DEVE SER SUBSTITUIDO, SISTEMA
BIDIRECIONAL.

6 - A AREA ILUMINADA POR UM PONTO NAO ULTRAPASSA AO RAIO IGUAL A ALTURA DE SUA INSTALAGAO.
7 - A ILUMINARIA DEVE FICAR NUMA ALTURA, QUE EM INCENDIO FIQUE ABAIXO DO COLGAO DE FUMAGA.

8 - A SINALIZAGAO DEVERA SER LUMINOSA E ALIMENTADA POR ACUMULADORES QUE DEVERAO FUNCIONAR
AUTOMATICAMENTE QUANDO EM FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL DURANTE 02 HORAS (MiNIMO).

9 - AS LETRAS E SETAS DE SINALIZACAO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO.

10 - A ILUMINAGAO DE SINALIZACAO DEVE ASSINALAR TODAS AS MUDANCAS DE DIRECAO, OBSTACULOS,
SAIDAS, ESCADAS, ETC.

11 - A ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO DEVE SER CONTINUA DURANTE A TEMPO DE FUNCIONAMENTO DO
SISTEMA, QUANDO DA INTERRUPGAO DA ILUMINAGAO NORMAL.

12 - O MATERIAL EMPREGADO PARA SINALIZAGAO E SUA FIXAGAO DEVE SER TAL QUE NAO POSSA SER
FACILEMENTE DANIFICADO.

13 - E RECOMENDADO O USO DE FAIXAS REFLETIVAS OU "OLHO-DE-GATO" AO NIVEL DO PISO OU RODAPE
DOS CORREDORES E NAS ESCADAS.

14 - O BLOCO AUTONOMO ATENDERA OS SEGUINTES REQUISITOS:
A) CIRCUITO CARREGADOR COM RECARGA AUTOMATICA,;
B) CARGA BASEADA EM CORRENTE LIMITADA, COM SUPERVISAO CONSTANTE, EVITANDO-SE SEMPRE
CARGA RAPIDA;
C) A COMUTAGAO DO ESTADO DE VIGILIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
CENTRALIZADO DE ACUMULADORES NAO PODE SER SUPERIOR A 5 SEGUNDOS.
D) DEVERA SER INSTALADO A 2,20M DE ALTURA.

15 - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE QUALQUER DE SUAS PARTES RESISTEM
L A UMA TEMPERATURA DE 70°C, NO MINIMO POR 1 HORA.

16 - A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVE GARANTIR UM NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO A NIVEL DO PISO DE:

0 M wn
E PORTAS COM h<2.10m, OBSRNACULOS; :, - 5 Lux EM LOCAIS COM DESNIXEIS, ESCADAS
- 3 Lux EM LOCAIS PLANOS, CORREDORES PORTAS COM h < 2.10m, OBSTACULOS;
HALLS, ELEVADORES E REFUGNQS; - 3 Lux EM LOCAIS PLANOS, CORREDORES
HALLS, ELEVADORES E REFUGIOS
220V ‘ ; 3#2.5mm2 :| :F 220V ‘ } 3#2.5mm2 :| :F
15A 15A
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N . < 5 = 4 A . 4 : . - . PR B —a
_ - ) : < . 4 g A _ ) ’ <
A . KX: o 4. -
P A <47 < . " g, 4 g .
| 375 | 375 | | 375 375

- 3 LUX EM LOCAIS PLANOS
A) CORREDORES;

-5 LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL;
A) ESCADAS;

ESC.: 1/10

DETALHE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

I B) PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2.10m;
C) OBSTACULOS;

B) HALLS;
C) ELEVADORES;
D) LOCAIS DE REFUGIO.

17 - A QUADRA COBERTA FOI CONSIDERADA AREA DE REFUGIO; SERA UTILIZADO APENAS POR ALUNOS DO COLEGIO.

BUCHA EM PVC

SUPORTE DO EXTINTOR

SUPORTE DE FIXACAO

DO EXTINTOR EM FERRO
RESISTENTE A 15Kg

SELO DE GARANTIA
DA ABNT

ROTULO DO FABRICANTE

COM SUPORTE DE 15Kg

NOTAS:

1- A FIXAGAO DEVERA SUPORTAR 2,5 VEZES O PESO DO CILINDRO;

2- 0 EXTINTOR NAO PODERA SER BLOQUEADO POR QUALQUER OBJETO;
3 - OS EXTINTORES DEVEM SER APROVADOS PELA ABNT;

4 - NOS DEPOSITOS DEVEM SER PINTADAS AS FAIXAS ABAIXO.

160cm

180cm

DETALHES INSTALACAO EXTINTORES

ESC.: 1/50
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DETALHE INSTALACAO SINALIZACAO E ILUMINACAO EMERGENCIA

PROJETO BASICO EXECUTIVO

PLANO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

HISTORICO DE ATUALIZAGAO/SUBSTITUIGAO DO PSCIP
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Data Discriminagdo da atualizagdo/substituigdo N°© do PSCIP
J
4 Obra/Enderego
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SALETE
Estrada Municipal, N2 0 - S3o0 Francisco do Bandeira - Dois Viznhos/PR Y,

02
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(" Area Ocupagdo (" PARA USO DO CBMPR
160000 m? E - EDUCACIONAL E CULTURA
o )|FiSICA - ESCOLAR GERAL - E-1)
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(" Proprietario
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - CNPJ 76.205.640/0001-08
J J
(" Escala Responsavel Técnico /" Data
14/09/2018
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