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‘ A: 880,00m” 01 placas S3 ) de emergéncia ' Fundo: verdfe Para indicar o seu acesso
Pictograma: fotoluminescente
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u B B B . Cor da fonte: Branca sinalizagao de emergéncia utilizados na
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Demolicgo de Mureta 2| . . . . ~ L ~
Existente % — S NOTA - RAMPA 01 @ @ - O sistema de iluminagé&o e sinalizagao de
Bonetao caloada em 2 £ . 0.00 § Rampa de acesso as salas ' 1 - ACIONAMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA COM AUTONOMIA DE DUAS HORAS. emergéncia utilizados na edificago deverao
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% CARGA PO AB ARGA PO ABC =l NOTA - RAMPA 01 AO NIVEL DO PISO 2. PORTAS DE SAIDA:
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Corrimao duplo 7 L |[&) Dethines 03 Detalnes 01 abertas e desobstruidas durante todo o
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% - FLUXO LUMINOSO MIN\MO 720! lumens E MAXIMO 360 lumens; S . i ,
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. A: 23,16 m? eemy o PORTAS COM h<2.10m, OBSRACULOS; p -5 Lux EM LOCAIS COM DESNNEIS, ESCADAS SISTEMA, QUANDO DA INTERRUPGAO DA ILUMINAGAO NORMAL.
g BIBLIOTECA - 3 Lux EM LOCAIS PLANOS, C(? REDORES PORTAS COM h < 2.10m, OBSTACULOS;
é A: 12,23 m? PISO ANTIDERRAPANTE HALLS, ELEVADORES E REFUGNQS; -3 Lux EM LOCAIS PLANOS, CORRKDORES 12 - O MATERIAL EMPREGADO PARA SINALIZAGAO E SUA FIXAGAO DEVE SER TAL QUE NAO POSSA SER
4 E INCOMBUSTIVEL HALLS, ELEVADORES E REFUGIOS\ FACILEMENTE DANIFICADO.
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.| i / oh $ 1.20 N PISO ANTIDERRAPANTE CARGA RAPIDA;
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| CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA); 4 ! Obra/Enderego .
| Lol » m o e oot ESCOLA MUNICIPAL PLINIO SALGADO
~ . Ir) Ir) P, .. . . .
‘ - A execucéo da Central de GLP devera obedecer os 7 1=20% Estrada Municipal - Linha Conrado- Dois Viznhos/PR Y,
sequintes distanciamentos: | | JFL. ooy ] T F T : - =
\‘ . e R (" Area ) Ocupacao (" PARA USO DO CBMPR
P . — frod & e E - EDUCACIONAL E CULTURA
A) Fontes de ignigdo e outras aberturas (portas e janelas): ® S8 © 1.825,39 m .
.. L. FISICA - ESCOLAR GERAL - E-1
Para recipientes trocaveis: d =1,50 m J
o _ ) o K [=1 [=] [=1 [=1 o -~ -~ -
B) Produtos toxicos, perigosos, inflamaveis e chamas aberta § % Prancha Conteudo da Prancha
ju =3
O S
o o o o
— . o ™ o o ™ o
d = 6,00 m; g 8lg 2 gl 8 8 PLANTA BAIXA
C) Materiais combustiveis: d = 3,00 m; - S Ko
) z P45 P45 P45 P45 s
()
- As portas deverao ser do tipo de correr ou de abrir de =
dentro para fora com vao minimo DE 1,20m, ndo sendo T
g . ~ . 0
permitido a instalagao de fechadura provida de chave, o
podendo no entanto, ser instalada porta cadeado; ) Y,
- Capacidade total de central = 90 Kg. / Lo (" Proprietario
R
. \ PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - CNPJ 76.205.640/0001-08
DETALHE CENTRAL G.L.P CORTE B-B CORTE A-A J
. . . Escala: 1/50 Escala: 1/50 — —
(" Escala Responsavel Técnico /" Data
Escala: 1/50
INDICADA 18/10/2018
ENG.2 CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO - CREA/PR SC-11.7253-4/D J



