
2 Folhas Abrir

120 cm x 180 cm

2 x P45

CENTRAL DE G.L.P. 2XP45
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NOTAS (CONFORME NPT 028 - 

sequintes distanciamentos:
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BC - 20-B:C ( 1x )

PROTEÇÃO CONTRA

INTEMPÉRIES
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Laje Impermeabilizada

I = 20%

3
5

85

100

30 15

5
0

Corte  B - B

A) Fontes de ignição e outras aberturas (portas e janelas):

Para recipientes trocáveis:  d = 1,50 m

B) Produtos tóxicos, perigosos, inflamáveis e chamas aberta:

C) Materiais combustíveis:  d = 3,00 m;

- As portas deverão ser do tipo de correr ou de abrir de

- Capacidade total de central  =  90 Kg.

permitido a instalação de fechadura provida de chave,

podendo no entanto, ser instalada porta cadeado;

134mm
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CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ):

- A execução da Central de GLP deverá obedecer os

d = 6,00 m;

dentro para fora com vão mínimo DE 1,20m, não sendo

Corte  A - A

Viga 12x25cm

4 Ø 8.00mm Log.

Ø 5.0mm Transv.

c/10 cm esp

Viga 12x25cm

4 Ø 8.00mm Log.

Ø 5.0mm Transv.

c/10 cm esp

Laje maciça E =10 cm 

Ø 8.00mm c/10 cm Log.

Bloco de Conc. Preenchido 

c/ concreto  e= 12 cm

Ø 8.00mm c/10 cm Transv.

Alvenaria Rebocada 

Fundo Selador 

Pintura Texturizada 

Viga 12x25cm

4 Ø 8.00mm Log.

Ø 5.0mm Transv.

c/10 cm espVista Frontal

Tubo Retangular  

Tela Ondulada Galv.

Fio 12 Malha 3x3cm

Dobradiça P/

Portão Ferro

Tubo Retangular 

Tela Ondulada Galv.

Fio 12 Malha 3x3cm

Placa de PVC

40x30 cm

Ferrolho com aletas 

Fechadura 

para cadeado

ø 20cm h=1m

4x Escaca de Fundação

CORTE AA

Escala: 1/100
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           Esta edificação está dotada dos seguintes

            Sistemas de Segurança Contra Incêndio:

              Em caso de emergência ligue:

                 193 - Corpo de Bombeiros

                       190 - Polícia Militar

Placa: Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes

na edificação

Cor da placa: Verde bandeira

Cor da fonte: Branca

Fonte: Arial - 5 e 7cm de altura

Material: PVC adesivado

Dimensões da placa: 140 x 80 cm;

Aplicação: na entrada principal do pavimento.

Negrito

DETALHE PLACA INDICATIVA SISTEMAS DE PROTEÇÃO

Sem escala

- Extintores de Incêndio

- Iluminação de Emergência

- Sinalização de Emergência

- Utilização e Abrigo de G.L.P.
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140cm

Nome: Escola Municipal Nossa Senhora da Salete

Endereço: Estrada Municipal, Sn - São Francisco do Bandeira

- Dois Vizinhos/PR

CAPACIDADE DE PÚBLICO

279 ALUNOS

     Em caso de emergência ligue:

        193 - Corpo de Bombeiros

Placa: Verde bandeira

Cor da fonte: Branca

Fonte: Arial - 5 e 7cm de altura

Material: PVC adesivado

Antura de fixação: 1,70m do piso acabado

à base da placa.

Negrito

DETALHE PLACA INDICATIVA CAPACIDADE DE PÚBLICO

Sem escala

Data

Discriminação da atualização/substituição Nº do PSCIP

Obra/Endereço

Área

Ocupação

PARA USO DO CBMPR

Prancha

Conteúdo da Prancha

Proprietário
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