Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Paranéa

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO BASICO

Obra: REFORMA E AMPLIACAO DE PISTA DE CAMINHADA

E SERVICOS COMPLEMENTARES

Area: 28.531,18m?2

Local: Lago Dourado

Dois Vizinhos, Fevereiro 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR

1



Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Paranéa

GENERALIDADES

O presente projeto compreende na reforma e ampliacdo da pista de caminhada do lago
dourado de Dois Vizinhos PR, neste projeto foi considerado servicos remo¢do de grama
existente nas laterais da pista existente bem como regularizacdo compactacdo do solo além da
execucgdo de nova pista em concreto com espessura de 6 cm em concreto FCK 20 MPA, alem da
instalagdo de meio fios e outros servigos, somando uma area total de 2.575,50 mz.

Todos os servicos realizados devem ser de acordo com as especificacBes que seguem
neste memorial, bem como dentro das normas vigentes para este tipo de servicos, sendo que é
primordial obedecer os desenhos e detalhes dos projetos, fornecidos pela CONTRATANTE.

As ART’s (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os servigos
técnicos, a serem executados, ficardo a cargo da Empresa Executora, bem como a matricula no
INSS e outras taxas municipais ou descritas em contrato.

As presentes especificacfes visam estabelecer os procedimentos basicos a serem
seguidos pela CONTRATADA para execu¢do da obra civil. Estas especificacbes fixam os
padrbes de execugdo, materiais, e outros, a serem empregados, bem como, as diretrizes a serem
adotadas para 0s servigos a realizar.

Caberd a CONTRATADA a verificagdo, junto as obras, a obediéncia ao projeto,
especificagdes e qualidade e quantidade dos servigos. Caberd a CONTRATADA providenciar o
Diario de Obra e sendo aberto oficialmente no primeiro dia de trabalho, o preenchido deve
ser feito diariamente pelo engenheiro responsavel pela execucdo. A CONTRATANTE reserva-
se o direito de interferir nos trabalhos, sempre que estes ndo se desenvolverem de forma racional
e correta ou dentro das normas vigentes.

No preco unitério e global dos servicos, deverdo ser incluidos os custos relativos a
materiais, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, beneficios, despesas indiretas, despesas
administrativas e todas as atividades implicita ou explicitamente inerentes a execu¢do de cada
servico, ou que sejam indispensaveis para a execucao dos mesmos, salvo expressa indicagdo em
contrario.

Os servigos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execugdo, serdo
demolidos e reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA.

O materiais aplicados ou servicos que ndo satisfazem as especificagcbes ou forem
julgados inadequados, serdo demolidos e refeitos num prazo méximo de quarenta e oito horas, a
contar da determinacéo da fiscalizacdo.

A CONTRATADA, ao apresentar o preco para esta construcdo, esclarecera que:
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a) Esta ciente de que as recomendacdes constantes das presentes especificacbes prevalecem
sobre os desenhos, decorrentes de alterag6es introduzidas;

b) Nao teve dividas na interpretacdo dos detalhes construtivo;

¢) Conhece cada um dos trechos propostos bem como suas limitacGes geométricas;

A CONTRATADA devera se dedicar particular e a constante execucdo dos trabalhos sem
interrupcdes, sendo que se houver paralizacbes de qualquer natureza, estas devem ser
justificadas e protocoladas junto ao setor administrativo do municipio, a contratada devera estar
pessoalmente representada no local da obra, por profissional de nivel superior legalmente
habilitado, durante seu andamento, que respondera na obra pela CONTRATADA, devera dispor
de administradores, encarregados e operarios de experientes e especializados nos tipos de
trabalhos necessarios.

Para acompanhamento da obra haverd uma equipe de fiscalizacdo do Departamento de
Obras, constituida de um engenheiro fiscal e 01 (um) ou mais auxiliares. A empresa executora
mantera na obra, a disposicao da fiscalizacdo, um livro diério de obra, onde a equipe anotara
suas colocagdes, apreciagOes, autorizagdes, etc. A principio, as decisdes de natureza técnica da
fiscalizag&o sdo definitivas.

Fica a cargo da contratada confeccionar e instalar a placa de obra com a indicacéo de todas
as informagOes relativas ao contrato, seguindo e claro o modelo disponibilizado pelo
departamento de planejamento. A localizacdo das mesmas serd definida pela fiscalizagdo a mesa
terd dimensfes de 1,250x2,00 m, todas as despesas relativas a instala¢cbes provisorias agua,
esgoto, luz, equipamentos ferramentas e outros sdo de responsabilidade Unica e exclusiva da
CONTRATADA.

SERVICOS RELATIVOS A PISTA DE CAMINHADA

RETIRADA DE GRAMA

A contratada de forma manual com auxilios de equipamos como pas, enxadas, picaretas
e carriolas ou de forma mecanica por intermédio de mini escavadeira ira inicialmente fazer a
remocdo da grama na projecdo da borda de toda a pista de caminhada até a largura final de 3,0
metros conforme cortes em projeto. Sendo que a remocdo desta deve ter espessura de
aproximadamente 6,0 cm para possibilitar os servigos e regularizacdo e compactacéo do solo.

A contratada deve neste tomar cuidado para ndo danificar ou quebrar a pista asféltica

existente uma vez que esta servira como base para nova calgada em concreto. Todo e qualquer
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entulho ou material vegetativo gerado neste servigo deve ser descartado em depositos conforme
indicacdo da fiscalizagdo.
Se houver possibilidade do reaproveitamento das leivas de grama a contratada deve

reserva-las de forma que o setor aviagdo e obras possa, dar destinacdo das mesmas.

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SOLO

Apos a remogdo do material vegetativo, nestes locais a contrata de forma manual ird
realizar a regularizacdo e compactacdo do subleito, esta regularizacdo deve ser executada de
forma manual com auxilio de equipamos como pas, enxadas, picaretas e carriolas, esta
regularizacdo deve ser feita de forma que o subleito fique com espessura média de 6,00 cm a
baixo no nivel da pista existente.

Apos pronta a regularizagdo caberd a contratada deve fazer a compactacéo do solo do
subleito com equipamento mecéanico a combustdo conhecido como sapo, este deve ser feito de
forma uniforme, garantindo assim que todo os espacas escavados terdo grau de compactagdo
minima de 98% superficial.

Em casos onde o solo apresentar baixo indice de suporte ou ndo apresentar compactacao
caberd a contratada remover uma camada minima de 30 cm de solo na projecdo e preenche-la

com solo de primeira qualidade e fazer a nova compactagdo do solo depositado.

MEIO FIO DE CONTENCAO

Cabera a contratada nos locais indicados pelo projeto e nos cortes transversais da
calcada fazer a instalagdo de meio fio pré-moldado com dimensdes 13x15x-20 cm e
comprimento variavel, sendo aceitavel também padronagem comerciais, dés de que este ndo
infira na qualidade do servico e no assentamento 0 mesmo possua Vvista livre junto ao pavimento
de 10 cm.

O meio fio deve ser assentado sobre 0 embasamento de brita nimero 1, todos devem ser
bem anilhado e nivelados com assentamento a prumo, sendo que nas juntas do assentamento

esta deve ter espagcamento minimo de 0,5 cm para possibilitar o rejuntamento do mesmo.

EMBASAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08 4
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Paranéa

Cabera a contratada apos as etapas anteriores fazer de forma manual com auxilio de
equipamos como pas, enxadas e carriolas, o lancamento do embasamento para novo pavimento
em concreto da pista, este deve ser em brita nimero 1, o lancamento e espalhamento deste deve
ser feito levando em consideracao que a espessura média do mesmo deve ficar em 6 cm.

Apos o espalhamento a contratada deve fazer a compacta¢do do embasamento afim de

eliminar espacos entre o material granular do embasamento.

PISTA EM CONCRETO

Antes do langamento do concreto da pista de caminhada quadra a empresa devera seguir
todos os passos a cima afim de garantir que o futuro pavimento tenha uma base solida e evite
fissuracdo futura.

O piso da pista de caminhada sera em concreto usinado com resisténcia de 20 Mpa, com
espessura de 6 cm, o acabamento do piso deve ser do tipo desempenado com rugosidade
suficiente para execugdo de esporte tipo caminhada ou corrida.

Para o langamento do concreto a contratada deve estar munida de equipamentos e méo
de obra suficiente para execucdo das parciais, a contrata obrigatoriamente deve ter em maos
réguas bem niveladas, e adensador tipo magote para adensamento do concreto. Neste ainda a
contratada deve observar que a nova pista de concreto deve ter caimento minimo de 1,0 % no
sentido do lago.

O acabamento desejado deve ser atingido através da desempenadeira a combustdo ou
manual conforme necessidade da empresa executora, as juntas de dilatacdo serdo do tipo serrada
por cortadeira de piso, as juntas devem ser executadas a uma distancia maxima de 3,00 uma da
outra até a concluséo do trecho.

E necessério que a empresa contratada apds a concretagem e cura primaria e desempeno
do piso faca a molha do mesmo sendo que esta deve ser feita a fissuracdo do concreto, esta
molha deve ser feita de hora em hora em momentos de sol por no minimo 3 dias.

Apo6s concluidos os servicos do piso cabera a contratada fazer as desformas e provir a
limpeza geral do trecho ndo sendo aceitavel que a mesma deixe espalhados entulhos, pedras ou

sobras de matérias ao logo dos trechos concretados.
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SERVICOS COMPLEMENTARES

REFORMA DE GUARDA CORPO

Cabera a contratada nos locais indicados no projeto, fazer a reforma dos guarda corpos
metalicos existentes, antes do inicio dos servi¢os de pintura a contratada deve de forma manual
fazer a limpeza e lixamento dos guarda corpos, este servico pode ser executado de forma
manual ou mecanica, e ao fim do mesmo os elementos metalicos devem estar limpos e isentos
de ferrugens superficiais.

Apos a conclusdo do preparo da superficies metalicas a contratada pode iniciar os
servicos de pintura dos elementos metalicos a pintura pode ser executada de forma manual ou
mecanica por pistola de pintura, dés de que 0 mesmo nao apresente escorrimento de pintura e
sem falhas no mesmo, a cor sera definida pela fiscalizacéo junto a administracéo.

A contratada deve antes do inicio da pintura fazer a protecdo dos pisos e elementos de
concreto existente afim de ndo mancha-los ou derrubar tinta em locais indesejados, se caso vier

a ocorrer a contratada imediatamente deve limpar os locais removendo todo o material.

Dois Vizinhos, Fevereiro de 2020.
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