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MEMORIAL DESCRITIVO — ESPECIFICACOES

1.0 - CONVENCOES PRELIMINARES

O presente memorial tem a finalidade de descrever os materiais e servigcos que irdo
compor a obra da Area de lazer do Bairro Nossa Senhora de Lurdes, a ser realizada no
Municipio de Dois Vizinhos — Parana, conforme os projetos em anexo, o qual sera construido
quadra de Vélei de areia com area de 375,85m2 e uma pista de caminhada com 975,92m2, com
as especificacdes que seguem, dentro das normas de construcdo e obedecendo aos desenhos
e detalhes dos projetos, fornecidos pela CONTRATANTE. A obra a ser construida trata-se de
um sistema convencional de construcdo envolvendo servigos de concreto armado, alvenarias e
demais servigos.

As ART’s (Anotagcdo de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os servigos
técnicos, pré-moldados e outros a serem executados, ficardo a cargo da Empresa Executora,
bem como a matricula do INSS e outras taxas municipais.

A CONTRATADA devera, ao entregar a obra, apresentar a CND (Certiddo Negativa de
Débitos), da mesma. As presentes especificagcdes visam estabelecer os procedimentos basicos
a serem seguidos pela CONTRATADA para execucédo da obra civil. Estas especificagdes fixam
os padrdes de execucdo, materiais, e outros, a serem empregados, bem como, as diretrizes a
serem adotadas para 0s servigcos a realizar.

Caberd a CONTRATADA a verificacdo, junto as obras, da obediéncia ao projeto,
especificacfes e qualidade dos servicos. Cabera a CONTRATADA providenciar o Diario de
Obra e sendo aberto oficialmente na reunido de partida e preenchido diariamente pelo mestre-
de-obras. A CONTRATANTE reserva-se o direito de interferir nos trabalhos, sempre que estes
nédo se desenvolverem de forma racional e correta.

No preco unitério e global dos servigos, deverdo ser incluidos os custos relativos a
materiais, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, beneficios, despesas indiretas, despesas
administrativas e todas as atividades implicita ou explicitamente inerentes a execucédo de cada
servigo, ou que sejam indispensaveis para a execucdo dos mesmos, salvo expressa indicacao
em contrario.

Os servicos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execucdo, serdo

demolidos e reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA.
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Os materiais que ndo satisfazem as especificacdes ou forem julgados inadequados,
serdo removidos do canteiro de servigco, dentro de quarenta e oito horas, a contar da
determinagdo da fiscalizagdo, sendo expressamente proibido manter no recinto da obra
quaisquer materiais que néo satisfacam estas especificacoes.

A CONTRATADA, ao apresentar o pre¢o para esta construcdo, esclarecera que:

a) Esta ciente de que as recomendacbes constantes das presentes especificacbes
prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alterac¢des introduzidas;

b) N&o teve davidas na interpretacdo dos detalhes construtivos.

A CONTRATADA deveré dedicar particular e constante atencédo a fiel execugéo dos trabalhos e
devera estar pessoalmente representada no local da obra, por profissional de nivel superior
legalmente habilitado (Engenheiro), continuamente durante seu andamento, que respondera na
obra pela CONTRATADA, devera dispor de administradores, encarregados e operarios de
experientes e especializados nos tipos de trabalhos necessarios. As Art’s. referentes aos
servicos e execucdo serdo devidamente recolhidas, antes do inicio da obra, bem como a

matricula no INSS.

2.0 - SERVICOS PRELIMINARES

Ficardo a cargo exclusivo da Contratada todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagbes provisorias da obra compreendendo o aparelhamento,
magquinario e ferramentas necessarias para a execugdo dos servigcos contratados, bem como:
andaimes, tapumes, cercas, instalagbes provisorias de sanitarios, luz, for¢a, &gua,
equipamento de seguranca individual ou coletivo, placa de obra, previstas ou ndo nos projetos
e orgcamentos.

Ap6s a emissdo da ordem de servico a contratada antes da realizacdo de qualquer
servico, devera instalar a placa de obra em chapa de ago galvanizado e dimensdes 1,25x2,00m
conforme modelo disponibilizado pela CONTRATANTE.

A Contratada procedera a limpeza do terreno destinado a construcdo, removendo
qualquer detrito que possa intervir na construcéo, devera efetuar cortes e aterros a fim de
nivelar o terreno para a construcdo. Outrossim, providenciara a retirada periédica do entulho

gque se acumular no recinto dos trabalhos, durante 0 encaminhamento da obra.
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A Contratada fard a movimentagdo de terra necesséria para se obter um perfil de
superficie adequado a execucédo da obra, que permita facil escoamento da aguas superficiais.

Feita a limpeza do terreno, serd procedida pela Contratada a locacdo da obra, que
deverd obedecer rigorosamente as indicacfes do Projeto. A Contratada serd responsavel por
qualquer erro de alinhamento e/ou nivelamento.

Servicos de terraplanagem de grande porte para a implantacdo do empreendimento sera
executado por conta do municipio de Dois Vizinhos, este por si proporcionard uma superficie
plana compactagéo e sem depressdes consideraveis por que possam intervir na execucao da

obra.

3.0 - SERVICOS

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
As fundacbes serdo de acordo com a natureza do subsolo e de acordo com a NBR
6118/2014 e o projeto de estrutura em concreto armado.

As vigas baldrames assente diretamente sobre as esperas de fundacédo das estacas na
cota de nivel 00, deverdo ser executadas em concretos armados, moldados ‘in loco’ com Fck
30Mpa, quantidade de barras de aco e suas bitolas, bem como dimensées e locais, conforme
indicado no Projeto Estrutural, sendo o cobrimento minimo das armaduras de 2,5cm. Os topos
da baldrame seréo regularizados com a argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

As vigas superiores, serdo em concreto armado, com Fck 20Mpa, quantidade de barras
de aco e suas bitolas, bem como dimensdes e locais, conforme indicado no Projeto Estrutural,

sendo o cobrimento minimo das armaduras de 2,5cm.

ORIENTACAO GERAL
Para cada caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua

edicdo mais recente, entre outras:

¢ NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

¢ NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;

¢ NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificacao;

¢ NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

e NBR-6120 Cargas para o célculo de estruturas de edificagdes;
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e NBR-8800 Projeto e execucéo de estruturas de ago de edificios.

As passagens das tubulacdes através de vigas e outros elementos estruturais deverédo
obedecer ao projeto executivo, ndo sendo permitidas mudancas em suas posicfes, a hao ser
com autorizacdo do Responséavel Técnico pela obra.

Devera ser verificada a calafetacéo nas juntas dos elementos embutidos.

Quando a execucao de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas providéncias e um
rigoroso controle para que as pecas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de

concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

e Formas e Escoramentos

As férmas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras
gue regem a matéria.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera elaborado pela contratante
feito de férma a evitar possiveis deformacdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo
adensamento do concreto fresco. As férmas serdo dotadas das contra-flechas necesséarias.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverao estar limpas e calafetadas, de modo
a evitar eventuais fugas de pasta.

As férmas serdo molhadas até a saturacao a fim de evitar-se a absorcdo da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem, seréo aplicados na
superficie da férma antes da colocacdo da armadura. Deverdo ser tomadas as precaucdes
para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o
escoramento, pelas cargas por este transmitida.

Os andaimes deverdao ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes
metdlicos. As férmas deverdo ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos
esforgos decorrentes do langamento e vibragdes do concreto, sem sofrer deformacdes fazendo
com que, por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir

gue sejam danificadas as superficies de concreto.
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As férmas para a execucdo dos elementos de concreto armado aparente, sem a
utilizacdo de massa corrida, serdo de compensado laminado com revestimento plastico ou
madeira serrada.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloracdo do
concreto aparente.

A variagdo na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco
milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serdo verificados e
corrigidos permanentemente, antes e durante o langcamento do concreto.

A retirada das férmas obedecera a NBR-6118, atentando-se para 0S prazos
recomendados:

e Faces laterais: 3 dias;

e Faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espacados;

e Faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer ao prazo de 21
dias.

e Armaduras

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a
distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados
afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do
concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucédo do concreto armado deverdo passar
por um processo de limpeza prévia e deverao estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢cdes
indicadas em projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata
de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da acdo atmosférica no periodo entre a
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colocagéo da férma e o lancamento do concreto. Antes do langamento do concreto, esta nata

devera ser removida.

e Concreto

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se 0 uso de cimentos que
atendam a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variacdes de coloragdo ou textura, serdo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duragdo da obra o
permitir, e de uma s6 partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloragdo uniforme, de uma Unica procedéncia e
fornecidos de uma s6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serao mantidas umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do
concreto, e protegidas da acdo dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocédo sera imediata, o que
se processara por langcamento, com mangueira de agua, sob pressao.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apés a
concretagem. N&o devera ser utlizado concreto remisturado. O concreto deverd ser
convenientemente adensado apos o lancamento, de modo a se evitar as falhas de
concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento serd obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a
serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posi¢des e os tamanhos das pecas
a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que néo haja indicacdo precisa no projeto estrutural,
havera a preocupacéo de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tragédo das vigas ou

outros elementos atravessados.

o Aditivos
N&o deverdo ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia que

possa favorecer a corrosdo das armaduras.
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SO poderdo ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por
laboratério nacional especializado e idéneo.

e Lancamento
O concreto devera ser lancado de altura inferior a 2,0m para evitar segregacdo. Em

quedas livres maiores, utilizar-se calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o
concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentracdo de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma camada
de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com 0 mesmo trago do concreto que vai ser
utilizado, evitando-se com isto a formacg&o de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetragdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto ndo seja lancado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo
seja levado pela 4gua de infiltracao.

e Adensamento

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas nao maiores a 20 cm de
altura. O adensamento sera cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos os recantos da
férma.

Serdo adotadas precaugdes para evitar vibracdo da armadura, de modo a ndo formar
vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto. Os vibradores de imersdo néo
serdo deslocados horizontalmente. A vibracdo sera apenas a suficiente para que aparegam
bolhas de ar e uma fina pelicula de 4gua na superficie do concreto.

A vibracdo serd feita a uma profundidade ndo superior a agulha do vibrador. As
camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a % do
comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicacao do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes
o diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acdo). E aconselhavel a vibracéo
por periodos curtos em pontos préximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em
pontos distantes. Serd evitada a vibragdo préoxima as férmas (menos de 100 mm), no caso de

se utilizar vibrador de imersao.
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A agulha serd sempre introduzida na massa de concreto na posicao vertical, ou, se
impossivel, com a inclinagdo méaxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formagéo
de buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibracdo por camadas, fara-se com que a
agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligacdo duas a duas. Admitir-se a

utilizacdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas, réguas, entre outros).

e Curado Concreto

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo devera
iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apo6s o fim da
pega continuara por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de
pé de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terd no minimo 5,0cm de

espessura.

FECHAMENTOS:

Alvenaria

As muretas da quadra de vélei de areia, sera executada com blocos ceramicos furados
assentados na horizontal, 14X19X39, assentado com argamassa 1:2:9 (cimento, cal e areia).
Esta alvenaria devera seguir as orientacbes, conforme as especificacdes indicadas nos
projetos. A argamassa que se estender entre as fiadas tera a espessura de 1,00 cm (Horizontal

e vertical).

Alambrado Quadra de Vélei

O alambrado de protecdo da quadra de volei, terd altura de 5,65m e 2,65m, os quais
serdo instalados entorno da quadra sintética, onde a sua estrutura de fixagdo e sustentacdo
serd os tubos de ago galvanizados com didametro de 3”, fixado sobre a viga de contengdo com
dimensdes 14x20cm, com tela de arame galvanizado quadrangular/losangular, fio 2,11mm

(14BWG), espacada com malha 5x5cm, conforme o modelo da figura 1 que segue em anexo.
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Figural - Alambrado Quadra Poliesportiva

Os tubos de aco galvanizados de 3", estardo dispostos os seus espacamentos de distancias e

alturas, conforme as especificagfes e dimensfes em projetos.

REVESTIMENTOS:
Chapisco

As superficies deverdo ser limpas, antes do inicio do revestimento, que serd constituido
de:

Toda a superficie a ser revestida, sera chapiscada com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3, com adi¢do de impermeabilizante até na altura das trés primeiras fiadas.

Inicialmente aplicar-se chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro pilares e vigas aparentes,
devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traco, nas
guantidades indicadas pelo fabricante. Deverdao ser empregados métodos executivos

adequados, observando, entre outros:
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¢ A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja
absorcdo da 4gua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por
conseguinte a resisténcia do chapisco;
¢ O lancamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;
¢ O recobrimento total da superficie em questao.
Emboco
O emboco seréd iniciado ap0s a completa pega do chapisco; a espessura maxima do
emboco devera ser de 2,0 cm, com traco 1: 2: 8 (cimento, cal e areia), desempenado e com
adicdo de impermeabilizante até na altura das trés primeiras fiadas. O embog¢o desempenado
devera apresentar bom acabamento afim de receber as futuras camadas de fundo preparador
e textura. Tanto o chapisco quanto o emboco serdo aplicados em alvenarias de tijolos nédo
vazados.
A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea
e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorcdo de deformacdes, restricdo ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecénica e durabilidade.
A aplicacdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira
de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de

aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, 0 acabamento seré feito com esponja densa.

e Geral

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes,
a fim de proceder a correta locacéo da alvenaria, bem como seus vaos e shafts. Empregar-se-a
blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos (ou mesmo
molhados), quando do seu emprego.

Deveréo ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados
na NBR 7171/1992 (desvios em relacdo ao esquadro, planeza das faces, determinacédo das
dimensdes, e outras pertinentes).

Deverao ser observadas as seguintes recomendacdes, relativas a locacao:

e Paredes sob vigas deverdo ser posicionadas dividindo a sobra da largura do

bloco (em relacdo a largura da viga) para os dois lados.
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o Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas
alinhar pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se
reforcar o bloqueio a umidade ambiente e ascensdo higroscopica, empregando-se argamassa
com aditivo impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar obrigatoriamente, escantilhdo como guia das juntas
horizontais; a elevacdo da alvenaria fara-se, preferencialmente, a partir de elementos
estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar
o elemento que ficara em contato com a alvenaria.

Na fixagdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” — os
quais podem ser barras dobradas em férma de “U”, barras retas, em ambos os casos com
didmetro de 5,0 mm, ou telas de aco galvanizado de malha quadrada 15x15mm — posicionados
de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia
na execugdo do servico. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas com a

utilizagcdo de nivel de bolha e prumo.

PISOS EM CONCRETO E REVESTIMENTO:

O piso externo da quadra de vélei de areia, sera um piso com espessura de 6cm,
executado com concreto usinado com Fck minimo de 25 Mpa com acabamento desempenado.
Antes da execucdo dos pisos, a empresa executora devera fazer a regularizacdo e
compactacdo do solo, através de vibragcdo mecénica e escavagfes tanto manuais quanto
mecanicas, garantindo um perfil reto e sem ondula¢gdes que venham a economizar ou consumir
material de forma demasiada, nesta etapa a contratada deve levar em consideragéo a insergéo
no grade de inclinac&o de 0,5% na direc&o especificada em projeto.

Sobre o solo compactado deve ser langcado uma camada de brita niumero 1, com
espessura de 5 cm, ap6s o espalhamento do material britado deve ser feito a compactacéo
mecéanica ou manual afim de minimizar os espacgos entre o material pétreo.

O piso serd em concreto Fck 25Mpa, usinado a fim de garantir melhor qualidade do

material, sera lancado sobre a brita nimero 1 compactada, tera a espessura de 6,0 cm.
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O revestimento da quadra de vélei sera com areia, sendo espalhado uma espessura de
25cm em toda a quadra. Antes da execucdo do espalhamento, a empresa executora devera
fazer a regularizagcdo e compactacdo do solo, através de vibragcdo mecanica e escavacdes
tanto manuais quanto mecanicas, garantindo um perfil reto e sem ondulagbes que venham a
economizar ou consumir material de forma demasiada, a areia utilizada devera ser a areia

grossa.

INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes elétricas deverdo obedecer rigorosamente as Normas Técnicas, da ABNT
e COPEL. Os condutores a serem usados para alimentacdo das cargas deverdo ser do tipo
anti-chama, com fio ou cabo de cobre, isolados com eletrodutos.

Os materiais empregados para execugdo das instalagbes elétricas deverdo ser de
primeira qualidade, com certificacdo do INMETRO. Toda a instalacdo elétrica devera ser
executada, conforme as especificagdes em projeto.

O sistema elétrico consiste em uma entrada de energia elétrica existente, com quadro de
medicao geral (QM1), onde cabera a CONTRATADA fazer a instalagdo de energia do (QM1)
até o novo quadro de distribuicdo (QD1), com disjuntor geral (50A), juntamente com 0s outros
disjuntor conforme o projeto elétrico, para acionamento da iluminacdo da quadra de vélei de
areia o qual sera ligada através de disjuntor no quadro de distribuicédo.

A execucao dos servicos devera seguir estritamente o projeto elétrico, os eletrodutos
serdo do tipo corrugado de %, (40mm) subterraneo.

Os materiais empregados para execucdo das instalacbes elétricas deverdo ser de

primeira qualidade, com certificagdo do INMETRO.

DRENAGEM

A contratada deve fazer a instalacdo da tubulacéo que sera em PVC com didmetros de
150mm conforme projeto, a contratada deve fazer o assentamento da tubulagdo obedecendo
as inclinagdes descritas em projeto.
Com a tubulagéo instalada a contratada deve fazer a execugdo das caixas de inspecéo as
mesmas devem ser executadas de forma que a altura de topo fique em média 5cm, abaixo do

nivel do terreno, as caixas de coleta serdo executadas em alvenaria 60x60cm H:60cm interno,
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revestida com embocgo (cimento Areia Traco 1:4) e= 2,0 cm, com tampa grelha em barras de
aco soldadas em seu topo. No fundo piso de concreto e= 10cm. A destinacdo da 4gua deve ser
executado conforme indicado pela fiscalizagao.

TUBULACAO REDE PLUVIAL

O sistema de drenagem que serd executado pela CONTRATADA, deve ter requisitos
minimos para bom funcionamento do sistema. Antes do inicio de qualquer servi¢o relacionado
a esta etapa a CONTRATADA devera fazer a escavagdo que sera feita mecanicamente com
retro escavadeira ou escavadeira hidraulica, a concha da maquina terd largura minima de 1,00
metros, e a profundidades minima a ser escavada é duas vezes o didmetro do tubo a serem
assentados, a contratada deve ainda nesta fase junto a escavagdo prover as escavacdes a
aplicacdo da inclinagbes necessarias para Bom funcionamento da drenagem, para os servigcos
de escavacgdo a empresa contratada devera seguir as normas e orientagdes do DNIT a fim de
minimizar riscos de eventuais acidentes.

A contratada deve durante a escavacdo manter condicdes minimas para o servico de
assentamento da tubulagdo como a cobertura minima exigida, inclinacdo minima de 3 % para
tubulacbes com g 40, 3 % para tubulacdes com @60, 1 % para tubulagbes com @80, 1 % para
tubulagcbes com g100.

Apls a escavacao a contratada através de compactacdo mecanica ou compactador
manual fard a compactacdo do fundo da vala, se necessario e ap0s a aprovacdao da
fiscalizacdo a empresa fara o berco do tubo no fundo da vala com brita n°2.

Os tubos ou meia cana de concreto, serdo assentados com auxilio de retro escavadeira
ou bracgo hidraulico que sera munido de cintas ou correntes para icamento dos tubos, para o
assentamento do tubo a contratada deve observar os encaixes macho e fémea do tubo, sendo
que no assentamento o encaixe macho deve ficar a jusante do tubo. Se caso ocorra alguma
anomalia ou imprevisto onde a tubulagdo apds de assentada fique sem com cobrimento
minimo de uma vez o didmetro do tubo, a contratada juntamente com a fiscalizacdo deve
determinar se h& necessidade do envelopamento do tubo, que serd em concreto 20Mpa com
espessura minima de 10 cm com tela soldada com bom bitola minima de 4.3 mm.

ApGs 0 assentamento a empresa deve fazer o rejuntamento do tubo interna e
externamente, em casos onde se permitir, com argamassa trago 1:3 Cimento/Areia, a fim de

isolar e evitar permeabilidade de agua pelo tubo. Em seguida a empresa fara o reaterro das
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valas com a tubulacao ja instalada e rejuntada, a terra a ser lancada serd a mesma proveniente
das escavacOes nas laterais do tubo deve ser langado em camadas de 20 cm e compactado
através de compactador mecanico ou manual. Ap6s o cobrimento do tubo a compactacao
também devera ser feito em camadas de 20 cm e compactada mecanicamente ou manual.
Apbs o0 assentamento e o reaterro dos tubos a contratada deve ainda providenciar para
gque a camada de reaterro figue compactada no nivel do terreno que recebera a calcada de

paver.

BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGACAO

Estas devem ser escavadas manual ou mecanicamente, com dimensdes que possibilitem
o desenvolvimento dos servigos a escavacgdo deve ser feita em concordancia do projeto, de
forma que a boca de lobo fique nivelada com a calcada.

A base para bocas de lobo e caixa de ligacdo, atendes de qualquer servi¢o a contratada
deve regularizar e compactar manualmente o fundo, apés a compactacdo a contratada deve
lancar lastro de brita com espessura de 5,00 cm, ap6s o lastro a contratada deve executar a
base da boca de lobo que sera em concreto com espessura de 10 cm.

As alvenarias serdo executadas com em blocos de concreto com espessura de 14 cm,
que terdo seus gomos preenchidos em concreto com baixa granulometria, serdo assentados
sobre argamassa de assentamento com espessura média de 10mm as alvenarias dessem ser
chapiscos e rebocadas com espessura média de 20mm e apresentar acabamento liso
internamente.

No topo da boca de lobo deve ser executado viga de concreto armado com dimensdes
variadas armadas conforme indicagéo da fiscalizacdo, nesta ainda deve ser chumbada a grade
de ferro soldada com barras de aco CA 50 de 25mm, a disposicdo das barras estdo
descriminadas em projeto.

Lembrando que a grade apés a sua instalacdo deve ficar perfeitamente nivelada ou com
no maximo 2 cm a baixo da calgada. Quando possivel a tubulagdo devem ser encaixados
dentro da boca de lobo, se néo for possivel a contratada deve assentar a boca de lobo em cima
do tubo furando na sua parte superior, a cota superior da boca de lobo deve ficar nivelada com
a calgcada ou pavimento existente.

Na execucdo as bocas de lobo ou caixas de ligagdo, poderd haver demolicdo de meio

fios existentes, sendo que os mesmo deverao ser substituidos no padrdo de meio fio existente.
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Em locais onde o meio fio ndo existir ou se encontrar completamente deteriorado a contratada

deve fazer a remogao dos mesmo e fazer a reinstalacdo de novos meio fios.

PINTURA

Todas as superficies a pintar deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas para o
tipo de pintura a que se destinem.

As paredes serdo primeiramente lixadas a fim de garantir uma superficie plana e sem
ondulagbes ou marcas superficies, apos o lixamento emaciadas com massa latex, para
posterior aplicacdo de fundo nivelador e pintadas com duas demé&os de tinta latex acrilica,
devendo ser boa qualidade. As cores a serem empregadas serdo designadas pela Prefeitura
Municipal.

Antes da execucdo a eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se
precaucdes especiais contra o levantamento de po durante os trabalhos até que as tintas
sequem inteiramente. As superficies sé poderédo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberédo duas demaos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas,
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o0 uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas
propor¢cdes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou
marcas de pincéis.

Obs.: As cores descritas sdo sugestivas, podendo ser alteradas a critério da instituicao

responsavel pela obra.

PISTA DE CAMINHADA

TERRAPLANAGEM E DEMOLICAO: Os servicos de terraplanagem de grande escala do
terreno serdo desenvolvidos pelo Municipio de Dois Vizinhos.

A Contratada é responsavel pela demolicdo das calgcadas existentes fora do padrdo, assim
como remocdao e transporte do entulho gerado; e por servigos de terraplanagem de pequeno

porte, para 0s quais a minicarregadeira é suficiente.
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Fica a cargo da Contratada a responsabilidade sobre o nivelamento do terreno, ela devera
movimentar o solo suficientemente a fim de garantir um greide adequado para implantacdo das
calcadas acessiveis.

LOCACAO DA CALCADA: Fica a cargo da Contratada fazer a locacéo da calgada, de forma a
apresentar perfeito nivelamento com inclinagcdo de 2% em direcdo da calha/canaleta de
concreto tipo meia cana.

A empresa executora que serd responsavel pela construgdo das calcadas assumira total
responsabilidade pela locagdo da obra.

Os servicos abaixo relacionados deverdo ser realizados por topografo ou profissional
habilitado.

PASSEIOS ACESSIVEIS: O presente projeto contempla a execugdo de passeios com
acessibilidade, com largura util 2,34metros (contando de contencdo lateral a contencgéo lateral),
incluindo execucdo e instalacdo de pavimentagdo podotétil conforme orientagbes da NBR
9.050.

A fincadinha em concreto tem como objetivo fazer a contencdo do paver a ser instalado, e deve
ser executada pela Contratada com dimensdes de 0,07x20cm. A escavagdo sera manual e
deve ser executada levando em consideracdo a inclinacdo de 2% da calcada. As férmas
devem ser em tabua de madeira, e devem ser travadas por meio de pontaletes que evitardo o
estufamento das férmas na concretagem. A concretagem desse ser feita de forma que evite
nichos de concretagem; o concreto sera moldado in loco e deve ter Fck minimo de 15 MPa;
apés a concretagem e a desforma, que deve ocorrer no minimo em 48 horas apls a
concretagem, a Contratada deve fazer o reaterro e a compactacao da lateral da calgcada.

O solo que receberd o novo pavimento devera ser regularizado, nivelado e compactado
manualmente com soquete manual ou mecanico, mantendo-se os devidos caimentos de no
minimo 2% em direcdo da calha/canaleta de concreto.

Sobre a sub-base regularizada seré aplicada uma camada de p6 de pedra denominada como
colchd@o, na espessura de 5cm, também nivelada e compactada com compactador de placas
vibratorias.

A pavimentacdo sera executada em blocos intertravados de concreto tipo “paver”, tanto o
comum quanto o podotétil. Os blocos a serem empregados, serdo de concreto vibro-prensado,
com resisténcia final a compressédo e abrasdo de no minimo 35 MPa, conforme normas da

ABNT e nas dimens@es e modelos conforme projeto.
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Os cortes de pecas para encaixes de formacédo dos desenhos no piso deverédo ser perfeitos.
Em caso de discordancia entre o projeto e o executado, a fiscalizagdo da Contratante terd o
direito de solicitar a remocdo de qualquer parte ou mesmo o todo dos pavimentos para que
sejam recolocados, por conta da Contratada; portanto, se durante a locagdo houver quaisquer
discordancias com o projeto, estas deverdo ser sanadas previamente ao assentamento.
Deverédo ser observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco utilizado, tanto
0 comum quanto o podotatil, tera espessura geral de 6 cm. O nivelamento superior das pegas
devera ser perfeito, sem a existéncia de desniveis, degraus ou ressaltos.

Também deverdo ser observados e obedecidos os desenhos apresentados em projeto. Para
evitar irregularidades na superficie, ndo se deve transitar sobre a base antes do assentamento
dos blocos.

ApOs a conclusdo do assentamento e compactacado com placa vibratdria do pavimento paver, o
mesmo deve receber uma camada de rejunte em areia, com espessura média de 0,5cm; o
excesso de areia devera ser eliminado por varrigdo. O transito sobre a pavimentagcéo s6 podera
ser liberado quando todos os servicos estiverem completos.

SERVICOS COMPLEMENTARES

O solo que receberd a grama esmeralda, deve ser preparado com finalidade de
proporcionar condigcbes adequadas ao plantio. Onde o terreno deve ser limpo de material
indesejavel nele existente, como pedras, restos de construgdo, madeiras e quaisquer outros
detritos.

O Plantio de grama esmeralda, deve ser da seguinte forma apés a instalacdo dos
primeiros rolos ou placas de grama, deve se seguir um alinhamento de modo que fique bem
uniformes e unidas as placas de gramas, e um nivel padrdo entre uma placa e outra de grama
sem ondulag¢des. ApOs o plantio irrigar a grama para o melhor desenvolvimento de pega da

grama.

4.0 - CONSIDERACOES FINAIS

Todas as instalacdes obedecerdo, quanto a sua execucdao, as Normas Técnicas

Brasileiras Aplicaveis, bem como aos regulamentos e posturas das concessionarias dos

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

servicos e Orgdos municipais, sendo executada por profissionais oficiais, competentes e
habilitados.

Em caso de divergéncias entre os Projetos e as Normas, deverqd o fato serem
comunicadas imediatamente a fiscalizacao, para as devidas providéncias.

A CONTRATADA néo podera sub-empreitar a obra e servi¢co contratado, salvo quanto a
itens que por sua especializacdo requeiram o emprego de firmas ou profissionais
especialmente habilitados, o que sera objeto de comum acordo entre a fiscalizacdo e a
CONTRATANTE.

Todos os materiais a empregar na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade
e cumprirdo rigorosamente as condi¢gfes estipuladas nestas especificagbes, salvo disposi¢éo
expressa e diversa estabelecida nos servigos especificos, cujas prescricdes prevalecerdo. Em
casos omissos, serdo empregados materiais comprovadamente de 12 qualidade, podendo ser
exigido pela fiscalizagdo um certificado de origem e qualidade dos mesmos.

Toda e qualquer irregularidade detectada pela fiscalizacdo na observancia do projeto ou
das especificacbes, devera ser sanada nos prazos estipulados.

5.0 - SERVICOS FINAIS

A limpeza final para entrega da obra ficara por conta da empreiteira, que deve remover
qgualquer detrito nela existente, bem como limpar as paredes, pisos, calcadas e outros,

deixando a obra em plenas condi¢fes de operacionalidade.

Dois Vizinhos — PR, Marco de 2020.
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