Municipio de Dois Vizinhos

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA
PROJETO BASICO

Obra: CONTRUCAO DE PORTAL DE ACESSO

Area total: 34,12 m2

Local: Perimetro urbano

Dois Vizinhos, Marco de 2020.
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1.0 CONVENCOES PRELIMINARES

O presente memorial tem a finalidade de descrever os materiais e servi¢os que
irdo compor a obra de construcdo de portal de acesso a cidade do Municipio de Dois
Vizinhos — Parana, conforme projetos em anexo, com area total de 34,12 m?; devendo
ser de acordo com as especificagcbes que seguem, dentro das normas de construgéo e
obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos, fornecidos pela CONTRATANTE.

As ART’s (Anota¢do de Responsabilidade Técnica) referentes a todos 0s
servicos técnicos, ficardo a cargo da Empresa Executora.

Caberd a CONTRATADA, executar a obra, verificando a obediéncia ao projeto,
especificacbes e qualidade dos servi¢os, bem como executar os servi¢os dentro das
normas pertinentes a cada servicos.

A obra devera ser administrada por engenheiro ou arquiteto responsavel técnico,
além do mestre de obra sendo que 0s mesmo devem se manter presentes no periodo da
execucdo. Na obra, em local apropriado, deverdo ser mantidos copias de todos os
projetos, copia das ARTs (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de todos os projetos
(de execugdo) bem como o diario de obra que severa ser preenchido pelo responsavel
técnico da obra.

A CONTRATADA devera, ao iniciar a obra providenciar toda a documentacao
exigida em contrato seja ela, aprovacdo de projetos, alvara de construcdo, abertura de
matricula da obra e outros solicitados pelo contrato ou pela fiscalizagdo, ao entregar a
obra fica a contratada responsavel por apresentar a todas as certiddes de solicitadas pelo
contrato ou pela fiscalizacdo, bem como habite-se do mesmo.

As presentes especificacdes visam estabelecer os procedimentos basicos a serem
seguidos pela CONTRATADA para execucdo da obra civil. Estas especificagdes fixam
0s padrdes de execucdo, materiais, e outros, a serem empregados, bem como as
diretrizes a serem adotadas para 0s servicos a realizar. Em casos omissos, ou
inconclusivos a fiscalizacdo devera ser consultada.

Eventuais problemas tecnicos durante a execucdo da obra deverdo ser
solucionados pelo responsavel técnico da CONTRATADA e submetidos a aprovagao da
FISCALIZACAO.
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No preco unitario e global dos servicos, deverdo ser incluidos os custos relativos
a materiais, mdo-de-obra, equipamentos, ferramentas, beneficios, sinalizacdo, despesas
indiretas, despesas administrativas e todas as atividades implicita ou explicitamente
inerentes a execucgdo de cada servico.

A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas legais relativas a
obra, tais como: ARTs (Anotacdo de Responsabilidade Técnica); taxas de licencas,
impostos, seguros e quaisquer outras despesas relacionadas a viabilizacao da obra.

Os servicos nao aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execucao,
serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA.

Antes da aplicacdo dos materiais que serdo empregados na obra, a
CONTRATADA devera apresentar amostras do mesmo para a aprovacao da
fiscalizacdo, sendo que esta somente podera usar o material depois de submeté-lo a
averiguacdo da fiscalizacdo, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com as especificacoes.

Os materiais que ndo satisfazem as especificacbes ou forem julgados
inadequados, serdo removidos do canteiro de servico, dentro de quarenta e oito horas, a
contar da determinacao da fiscalizacao, sendo expressamente proibido manter no recinto
da obra quaisquer materiais que ndo satisfacam estas especificacgdes.

A CONTRATADA devera dedicar particular e constante execu¢do dos trabalhos
previstos para o empreendimento, dispondo de administradores, encarregados e
operarios de experientes e especializados nos tipos de trabalhos necessarios, de forma
que obedeca o cronograma previsto para a obra.

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacdes provisorias da obra compreendendo o aparelhamento,
maquinario e ferramentas necessarias para a execucdo dos servicos contratados, bem
como: andaimes, tapumes, cercas, instalagcdes provisorias de sanitarios, sinalizacfes de
transito, luz, forca, agua, placa de obra, equipamentos de protecéo individual e coletivo
e etc. Outrossim, providenciara a retirada periddica do entulho que se acumular no
recinto dos trabalhos, durante a execucdo da obra devendo permanecer sempre limpa e

segura.
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2.0 - METODOS DE TRABALHO

Os métodos e meios empregados para a execucdo das varias etapas dos servicos,
serdo de livre opcdo da CONTRATADA, sujeitos, entretanto a sugestdes e aprovacoes
da CONTRATANTE, sendo que os métodos executivos utilizados pela contratada,
deverdo apresentar a qualidade dos servigos exigidos pela fiscalizacéo.

Se em qualquer ocasido a CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacédo
julgar que o método empregado, a aplicagdo da méao-de-obra, do material e do
equipamento da CONTRATADA sdo ineficientes ao ritmo dos trabalhos ou
inadequados a seguranca e estabilidade da obra, a seguranca dos trabalhadores ou de
terceiros, no seu todo ou em parte, podera ser exigido da CONTRATADA, sem 6nus
para a CONTRATANTE, o aumento de equipamentos ou mdo-de-obra, de sua
seguranca, de sua eficiéncia e adequabilidade, devendo a CONTRATADA atender tais
exigéncias com a devida presteza.

A CONTRATADA ndo ficara exonerada da obrigacdo de empregar 0s meios
adequados ao maior rendimento dos servicos, mesmo que a CONTRATANTE néo lhe
facga tais exigéncias. Somente a CONTRATADA sera e permanecera responsavel pela
seguranca, eficiéncia e adequabilidade dos métodos de trabalho, mé&o-de-obra e
equipamentos utilizados.

Fica vetada a contratada paralizacGes no decorrer da execucdo dos servigos, esta
sO podera ocorrer uma vez que solicitada a fiscalizacdo e devidamente justificada por
meio de protocolo formal.

Os trabalhos serdo executados em estrita observancia as instrucdes e desenhos

fornecidos, bem como, as disposicOes de contrato e das presentes especificacoes.

3.0 - MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE SERVICOS

Compreendem-se todas as providéncias a serem tomadas pela CONTRATADA
para execucdo dos servicos, objeto desse contrato. Isto inclui aquisicdo, fornecimento,

transporte de material e equipamentos, mobilizacdo e estadia dos funcionérios,
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instalacdo de acampamento, canteiro de obra, placas de identificacdo da obra e de todos
0s demais recursos necessarios para a execu¢do dos trabalhos.

Quanto ao inicio de obra esta se dard imediatamente, e somente ap0s a emissao
da ordem de servico, a CONTRATADA dara inicio aos servicos, para que a obra seja

executada dentro do prazo contratual.

4.0 - SERVICOS INICIAIS

A CONTRATADA, antes mesmo da execucdo de qualquer servicos deve
juntamente com a fiscalizacdo providenciar a execucdo da locacdo da obra, para
execucdo de obras de terraplanagem as quais devera ser executadas pela secretaria de

aviacdo e obras e acompanhadas pela fiscaliza¢do juntamente a contratada.

5.0 - LOCACAO DA OBRA

Junto a locacdo da obra, a contratada deverd fazer a instalacdo da placa de
identificacdo da obra, esta deve ser no modelo do municipio e serd fornecido pela
fiscalizacdo ou pela secretaria de planejamento.

Antes do inicio das obras a CONTRATADA deve providenciar as instalacfes
provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinario e ferramentas
necessarias para a execucao dos servigos contratados, bem como: andaimes, tapumes,
cercas, instalagdes provisorias de sanitarios, luz, forca, agua, equipamento de seguranca
individual ou coletivo, sinalizacdo de transito e outras, previstas ou ndo nos projetos e
orcamentos.

A CONTRATADA procederd a limpeza da obra e providenciard a retirada
periédica do entulno que se acumular no recinto dos trabalhos durante o
encaminhamento da obra, destinando os mesmos em locais indicados pela fiscalizacao.

Em seguida, sera realizada a locacdo do acesso da obra, esta devera ser feita pelo
engenheiro responsavel pela execucdo, que devera obedecer rigorosamente as
indicacdes do Projeto. A CONTRATADA sera responsavel por qualquer erro de

alinhamento, de nivelamento ou de esquadro, que venha ser constatado em qualquer
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etapa da obra. Neste caso, 0s servicos deverdo ser refeitos, sem 06nus para a
CONTRATANTE.

5.0 - SERVICOS

A obra em questdo se trata da execugédo de duas torres estruturais, com fundagéo
Unica a cada uma delas, a superestrutura serd composta de pilares, vigas e lajes de
amarracgdo as quais manterdo as estruturas isostaticas, sendo que o fechamento dos vaos
sera em alvenaria convencional, saliento que as torres serdo ligadas ao todo por vigas
metalicas que serdo revestidas em acm aluminio composto para obtencdo de placas de
identificacdo do municipio, esta estrutura sera também beneficiadas com outros servi¢os

estéticos como reboco emboco revestimentos ceramicos, iluminacgéo e outros.

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

As fundacdes serdo de acordo com a natureza do subsolo e de acordo com a

NBR 6118/2003 e o projeto de estrutura em concreto armado. A resisténcia padréo
devera ser a de ruptura dos corpos de provas de concreto simples aos 28 dias de idade,
executados e ensaiados de acordo com os métodos da ABNT, em nimero nunca inferior
a dois corpos de prova para cada 10,00 m3 (trinta metros cubicos) de concreto lancado,
ou sempre que houver alteragcbes nos materiais ou no traco.

As estacas serdo em concreto armado escavadas mecanicamente com trado com
diametro e profundidade indicado no projeto de estruturas de concreto armado bem
como suas armaduras o concreto a ser utilizado é de FCK minimo de 20 Mpa.

As sapatas/blocos serdo executadas em concreto armado, com fck minimo de 25
Mpa, quantidade de barras de ago e suas bitolas, bem como dimensdes e locais,
conforme indicado no Projeto Estrutural.

Os pilares e paredes assentes sobre 0s blocos/sapatas, deverdo ser executados em
concretos armados, usinado, com fck minimo 25 Mpa, quantidade de barras de aco e
suas bitolas, bem como dimensdes e locais, conforme indicado no Projeto Estrutural.

As vigas, deverdo ser executadas em concreto armado, com fck 25 Mpa,
quantidade de barras de ago e suas bitolas, bem como dimensdes e locais, conforme
indicado no Projeto Estrutural.
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ORIENTACAO GERAL

FundagOes

Os servicos em fundagdes, contengdes e estrutura em concreto armado seréo
executados em estrita observancia as disposi¢fes do projeto estrutural. Para cada caso,
deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edicdo mais recente,
entre outras:

NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;

NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificacdo;

NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

NBR-6120 Cargas para o célculo de estruturas de edificagdes;

NBR-8800 Projeto e execuc¢do de estruturas de aco de edificios.

As passagens das tubulagBes através de vigas e outros elementos estruturais
deverdo obedecer ao projeto executivo, ndo sendo permitidas mudancas em suas
posicBes, a ndo ser com autorizacdo do Responsavel Técnico pela fiscalizagéo obra.

Devera ser verificada a calafetacdo nas juntas dos elementos embutidos.

Quando da execucdo de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas
providéncias e um rigoroso controle para que as pecas tenham um acabamento

homogéneo, com juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

Formas e Escoramentos

As formas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas
Brasileiras que regem a matéria.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de férma a evitar
possiveis deformagdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do
concreto fresco. As férmas serdo dotadas das contra-flechas necessarias.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverao estar limpas e calafetadas, de
modo a evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, serd necessaria

a abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a limpeza.
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As formas serdo molhadas até a saturacéo a fim de evitar-se a absorcdo da agua
de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem, seréo aplicados
na superficie da férma antes da colocacdo da armadura. Deverdo ser tomadas as
precaucOes para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da
estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo,
qualquer movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego
de andaimes metalicos. As férmas deverdo ser preparadas tal que fique assegurada sua
resisténcia aos esforcos decorrentes do lancamento e vibragdes do concreto, sem sofrer
deformacgdes fazendo com que, por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o
determinado em projeto.

Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de
impedir que sejam danificadas as superficies de concreto.

As formas para a execucdo dos elementos de concreto armado aparente, sem a
utilizacdo de massa corrida, serdo de compensado laminado com revestimento plastico.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o
uso de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de
coloragéo do concreto aparente.

A variacdo na precisao das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco
milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das formas serdo verificados
e corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

A retirada das férmas obedecerd a NBR-6118, atentando-se para 0s prazos
recomendados:

faces laterais: 3 dias;

faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e
convenientemente espacgados;

faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos serd feita de maneira conveniente e

progressiva, particularmente para pegas em balanco, o que impedirad o aparecimento de
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fissuras em decorréncia de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverdo ser tomados
nos casos de emprego de "concreto de alto desempenho™ (fck> 40 MPa), em virtude de
sua baixa resisténcia inicial.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer ao prazo
de 21 dias.

Armaduras

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para
isso a distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser
empregados afastadores de armadura dos tipos “clips" plasticos ou pastilhas de
argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura,
devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do
langamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucdo do concreto armado deverdo
passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosao, defeitos,
entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as
posicdes indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas
com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegerd da acdo atmosférica no
periodo entre a colocacdo da forma e o lancamento do concreto. Antes do langamento

do concreto, esta nata devera ser removida.

Concreto

Nas pegas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se 0 uso de cimentos que
atendam a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variag0es de coloracdo ou textura, serdo
empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duragéo da obra

0 permitir, e de uma so partida de fornecimento.
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Os agregados serdo, igualmente, de coloracdo uniforme, de uma Unica
procedéncia e fornecidos de uma s6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos
mesmos.

As férmas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o
endurecimento do concreto, e protegidas da acdo dos raios solares por lonas ou filme
opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e que
essa aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogdo sera
imediata, o que se processara por lancamento, com mangueira de agua, sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupgdes de langamento, especialmente
em paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicagdes nos
projetos. A concretagem sO podera ser iniciada ap6s a colocacdo prévia de todas as
tubulacbes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, ap6s a
concretagem. N&o deverd ser utilizado concreto remisturado. O concreto devera ser
convenientemente adensado apds o lancamento, de modo a se evitar as falhas de
concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos
a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posi¢des e 0s tamanhos
das pecas a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicacdo precisa no projeto
estrutural, havera a preocupacéo de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de
tracdo das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre
outros, serdo empregados fios de aco com diametro minimo de 5,0mm ou tela soldada
propria para este tipo de amarragdo distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos,

engastados no concreto por intermédio de cola epoxi ou chumbador.

Aditivos
N&o deverdo ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer
substancia que possa favorecer a corrosao das armaduras. De cada fornecimento sera

retirada uma amostra para comprovagoes de composicao e desempenho.
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SO poderdo ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por

laboratério nacional especializado e idéneo.

Lancamento

O concreto devera ser lancado de altura inferior a 2,0m para evitar segregacéo.
Em quedas livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as
calhas, o concreto sera langcado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis
ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentracdo de ferragem e de dificil
langamento, além dos cuidados do item anterior serd colocada no fundo da férma uma
camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo tragco do concreto
que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacéo de "nichos de pedras"”.

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias para que
o0 concreto ndo seja langado havendo &gua no local; e mais, a fim de que, estando fresco,
ndo seja levado pela agua de infiltracéo.

Adensamento

O adensamento manual sé devera ser permitido em camadas ndo maiores a 20
cm de altura. O adensamento sera cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos 0s
recantos da férma.

Serdo adotadas precaucgdes para evitar vibracdo da armadura, de modo a nao
formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto. Os vibradores de
imersdo nado serdo deslocados horizontalmente. A vibracdo sera apenas a suficiente para
que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do concreto.

A vibracdo sera feita a uma profundidade ndo superior a agulha do vibrador. As
camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a % do
comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10
vezes o diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ac&o). E aconselhavel
a vibracao por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos num
unico ponto ou em pontos distantes. Sera evitada a vibragdo proxima as formas (menos

de 100 mm), no caso de se utilizar vibrador de imersao.
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A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posicao vertical, ou,
se impossivel, com a inclinagdo méxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar
formagéo de buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibracdo por camadas, far-
se-a com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligacdo duas a duas.
Admitir-se-4 a utilizacdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas,

réguas, entre outros).

Juntas de Concretagem

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas.
Em qualquer caso, a junta entdo formada denomina-se fria, se ndo for possivel retomar a
concretagem antes do inicio da pega do concreto ja lancado.

Cuidar-se-a para que as juntas nao coincidam com os planos de cisalhamento. As
juntas serdo localizadas onde forem menores os esforcos de cisalhamento.

Quando nédo houver especificacdo em contrério, as juntas em vigas serdo feitas,
preferencialmente, em posi¢do normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais).
Tal posicdo serd assegurada através de forma de madeira, devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois €
possivel fazer-se férmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de
armacdo e ndo do concreto, evitando a formacdo da nata de cimento na superficie, que
se verifica em juntas inclinadas.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser interrompida logo
apos a face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas. Antes da aplicacao
do concreto deve ser feita a remocgao cuidadosa de detritos.

Antes de reiniciar o lancamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta
de cimento (vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material
solto. Pode ser retirada a nata superficial com a aplicacdo de jato de &gua sob forte
pressédo logo apds o fim da pega.

Em outras situagbes, para se obter a aderéncia desejada entre a camada
remanescente e o concreto a ser langado, é necessario o jateamento de abrasivos ou 0
apicoamento da superficie da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o

agregado graudo.
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As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que
vai ser lancado, devendo, portanto, a superficie das juntas receberem tratamento com
escova de aco, jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a
formacéo de redentes, ranhuras ou saliéncias.

Tal procedimento sera efetuado apos o inicio de pega e quando a peca apresentar
resisténcia compativel com o trabalho a ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada
anteriormente serd preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata
de cimento, graxa ou quaisquer outros prejudiciais a aderéncia, e procedendo-se a
saturacdo com jatos de &gua, deixando a superficie com aparéncia de "saturado
superficie seca", conseguida com a remoc¢ado do excesso de agua superficial.

Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a “interface™ entre o concreto

jaendurecido e o recém-lancado, a fim de se garantir a perfeita ligacdo das partes.

Cura do Concreto

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo
deverd iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente
apos o fim da pega continuara por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente
molhada de pd de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no
minimo 5,0cm de espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo de vapor d'agua, a
temperatura sera mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

Admitem-se o0s seguintes tipos de cura:

Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies
expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente
retragao termica;

Peliculas de cura quimica.
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ALVENARIA E REVESTIMENTOS

As alvenarias de vedacdo serdo executados nos locais indicados pelo projeto ou
pela fiscalizacdo, esta sera executada com tijolos ceramicos de 6 furos na horizontal,
com espessura de 11,5 cm, assentados com argamassa de trago 1:2:8 (cimento, cal e
areia).

No assentamento a contratada deve se ater ao prumo da alvenaria, e utilizar de
prumo, escantilhdo ou galga para perfeito prumo e nivelamento horizontal e vertical da
alvenaria, em alvenarias inclinadas as mesmas devem ser executadas de forma segura
bem fixadas as estruturas de concreto armado, com a aplicacao de ferro cabelo.

Os tijolos empregados deverdo ser bem cozidos, de coloracdo uniforme,
dimensGes regulares, sonoros e resistentes a queda. A argamassa que se estender entre
as fiadas tera a espessura media de 2,0 cm. As aberturas de portas e janelas devem
conter verga e contraverga em concreto armado com dimensdes minimas de 11,5 x 15
cm.

As superficies deverdo ser limpas e umedecidas antes do inicio do revestimento,
que sera constituido, primeiramente, de chapisco com traco de 1:3 (cimento, areia) e 0,5
cm de espessura, com adicdo de impermeabilizante. ApGs a cura, sera executado
embogo paulista com argamassa de traco 1:2:8 (cimento, cal e areia fina peneirada) com
espessura de 2,5 cm, e adicdo de impermeabilizante até a cota +0,50 cm da alvenaria,
portanto 0s servicos se concentrardo nas superficies externas as quais deverdo ser
revestidas de argamassa para posterior pintura.

Conforme projeto arquitetbnico, as paredes externas serdo parcialmente
revestidas com placas ceramicas tipo agres externa com dimensdo comerciais, de boa
qualidade, com PEI maior ou igual a 3, assentados com a argamassa colante tipo C3.

Os azulejos serdo assentados com juntas corridas, em perfeito alinhamento
vertical e nivelamento horizontal, e obedecendo aos detalhes do projeto de arquitetura.

Antes do assentamento dos azulejos, deve-se proceder uma rigorosa verificacdo
de prumos e niveis, de maneira a segurar um arremate perfeito e uniforme com pisos,
tetos e elementos estruturais aparentes.

Antes do assentamento os azulejos deverdo ser imersos em agua limpa por um

periodo minimo de 6 horas e no maximo 12 horas, e quando retirados deve-se escorrer a
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agua em excesso. Os azulejos serdo assentados nas paredes ja embocadas. O rejunte das
pecas serd executado com pasta de cimento indicada pela fiscalizagcdo, no minimo ap6s
24 horas do assentamento. A limpeza devera ser imediata com panos secos, ndo serdo

admitidos azulejos trincados, com falhas ou até mesmo falhas no rejuntamento.

INSTALACOES ELETRICAS

As instalacOes elétricas deverdo obedecer rigorosamente as Normas Técnicas, da

ABNT e COPEL, bem como o projeto fornecido pela contratante. Os condutores a
serem usados para alimentacéo das cargas deverdo ser do tipo anti-chama, com fio ou
cabo de cobre, isolados com eletrodutos.

Os eletrodutos serdo do tipo corrugado de %” e 1” e rigido de encaixe 17, sendo
que os eletrodutos devem ser embutidos na alvenaria bem como caixas de passagens e
outros elementos. Cabera a CONTRATADA fazer a instalacdo do padrdo de entrada de
energia provisoria e sua ligacdo com a instalagdo elétrica da obra ou utilizacdo de
gerador de energia.

Os materiais empregados para execucdo das instalacOes elétricas deverdo ser de

primeira qualidade, com certificagcdo do INMETRO.

ESTRUTURAS METALICAS

A estrutura metalica de ligacdo das torres metalicas serdo compostas por duas

vigas metélicas com dimens@es de 14,40m de comprimento por 1,30 de altura e serdo
revestidas na sua vista frontal por ACM aluminio composto de 3mm, e terdo vao livre
de 12,00 metros de comprimento conforme projeto arquitetdnico.

As vigas metalicas serdo compostas por perfil U 150x50x3.0 mm conforme
projeto de estruturas metalicas do certame, as vigas de amarragdo serdo compostas de
perfil U 100x40x3.0 mm conforme projeto de estruturas metalicas do certame.

E estrutura sera fixada a estrutura por meio de um chumbador metalico, que sera
fixado no topo e na lateral de pilares conforme projeto. E deverdo ser fixados durante a
concretagem.

Os matérias utilizados deverdo ter especificagdes minimas de Perfis e Chapas -

ASTM A36 (fy=250MPa e fu=300MPa) Aco Dobrado - NBR - 14762/2010
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PINTURA

Todas as superficies a pintar deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas
para o tipo de pintura a que se destinem, com lixamento, lavagem e retirada de qualquer
poeira ou residuos.

Nas paredes externas onde for indicado pelo projeto, deve-se fazer inicialmente a
aplicacdo de fundo selador acrilico para paredes externas. Apos a aplicacdo e o tempo
de pega, deve-se aplicar sobre o fundo selador a camada de tinta texturizada para
ambientes externos de boa qualidade, a qual deve ser lavavel e ndo apresentar
rugosidade excessiva.

As cores a serem empregadas serdo designadas pela fiscalizacéo.

6.0 - CONSIDERACOES FINAIS

Todas as instalacdes obedecerdo, quanto a sua execucdo, as Normas Técnicas
Brasileiras Aplicaveis, bem como aos regulamentos e posturas das concessionarias dos
servicos e Orgdos municipais, sendo executada por profissionais oficiais, competentes e
habilitados.

Em caso de divergéncias entre os Projetos e as Normas, devera o fato serem
comunicadas imediatamente a fiscalizacdo, para as devidas providéncias.

A CONTRATADA néo poderé sub-empreitar a obra e servi¢o contratado, salvo
quanto a itens que por sua especializacdo requeiram o emprego de firmas ou
profissionais especialmente habilitados, o que sera objeto de comum acordo entre a
fiscalizacdo e a CONTRATANTE.

Todos os materiais a empregar na obra serdo comprovadamente de primeira
qualidade e cumprirdo rigorosamente as condic¢des estipuladas nestas especificaces,
salvo disposicdo expressa e diversa estabelecida nos servicos especificos, cujas
prescricbes prevalecerdo. Em casos omissos, serdo empregados materiais
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comprovadamente de 12 qualidade, podendo ser exigido pela fiscalizacdo um certificado
de origem e qualidade dos mesmos.
Toda e qualquer irregularidade detectada pela fiscalizacdo na observancia do

projeto ou das especificacdes, devera ser sanada nos prazos estipulados.

7.0 - SERVICOS FINAIS

Apos inspecdo e aceitagdo da fiscalizacdo, as obras serdo entregues totalmente
limpas e sem entulhos, com plenas condic¢Ges de operacionalidade.

Dois Vizinhos, 19 de Margo de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08 17
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




