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PREGAO ELETRONICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS
Pregao Eletronico N° 00022/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

09.509.512/0001-52 - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS CEU AZUL EIRELI
ItemDescricdao Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitario Valor Global

1 CARRO TANQUE Unidade 1 R$ 60.147,4900 R$ 49.999,0000 R$ 49.999,0000
Marca: PROPRIA
Fabricante: LS MANUTENGAO INDUSTRIAL
Modelo / Versao: LS01P
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: TANQUE PIPA com capacidade minima entre 7 e 8 mil litros, para ser instalado sobre o
chassi de caminhdo toco, marca Mercedes Benz, modelo 1620, ano de fabricagdo 1997. EspecificacGes técnicas minimas: 12) Tanque
com capacidade entre 7000 e 8000 litros de agua; 22) Chassi construido em chapa de perfil U espessura minima de 4", enrijecidos
nas duas abas (inferior e superior); 33) Confeccionado em chapa de ago com espessura minima de 3,75mm, com chassi e bergos
totalmente construidos em chapas de ago carbono; 4@) Quebra ondas internos, soldados, com espagamento maximo de 1,20m, com
aberturas inferior, superior e nas laterais, promovendo melhor escoamento da carga; 52) Cintas de reforgo para apoio das costelas,
sendo fixadas através de solda entre a costela e o corpo do tanque; 62) Costelas de sustentagdo deverdo ser totalmente soldadas em
suas extremidades evitando penetragdo de agentes corrosivos, bem como os sustentadores externos e internos do corpo (tanque)
deverdo ser totalmente soldados; 7@)Devera conter no minimo um bocal de inspegdo, didmetro minimo de 400mm;82) Devera conter
uma caixa para acondicionar ferramentas e acessorios, na parte lateral inferior do tanque, com dimensdes minimas de
650X500X600mm; 93) Deverd conter uma caixa para acondicionar ferramentas e acessoérios, na parte superior do tanque, com
dimensGes minimas de 1500X400X600mm; 102) Passarela com pintura antiderrapante na parte superior no centro do tanque, com
grade de protegao nas laterais, obedecendo as normas de segurancga; 113) Uma escada lateral de acesso a plataforma do canhdo,
com corrimdo tubular e degraus antiderrapantes; 122) Degrau localizado no para-choque traseiro, com chapa de aco antiderrapante;
133) Suportes em quantidade minima necessaria para fixar mangotede sucgdo e valvula de fundo de pogo, instalados nas laterais e
traseira do tanque, respectivamente; 143) Cobertura do conjunto de recalque (chapéu protetor da bomba); 153) Um suportepara
extintor de incéndio de 12 kg com o extintor anexo; 162) Visor de nivel; 173) Lanternas laterais conforme normas de transito,
interruptores, caixa de fusivel, iluminagdo de teto para o chapéu protetor e acessorios de sinalizagdo; 182) Dispositivos refletores,
conforme Resolugdo n° 105, de 21 de dezembro de 1999; 193) Dois fardis tipo “spot” direcionais, dirigiveis manualmente e com
interruptores proprios; 203) Dois para-lamas traseiros; 213) Para-choque traseiro homologado, fixado ao chassi do veiculo,
construido conforme norma do INMETRO; 222) Protetor lateral para ciclista, conforme resolugdo do CONTRAN; 233) Bomba
engrenada com transmissdo multiplicadora por caixa de engrenagens, utiliza cardam tubular com cruzetas, ponteiras e luvas de ago
forjado.Pressdao maxima de 80MCA, altura de sucgdo minima de 6MCA, sucgdo e recalque de 3", vazdo média de 100m3/hora, & 3500
RPM. Acionamento por tomada de forca do cambio do veiculo. A tomada de forga devera ter tamanho compativel com o equipamento
e com a caixa de cdmbio de veiculo; 243) Sistema de tratamento e controle de ar comprimido e lubrificacdo do sistema; Sistema de
sucgdo externa de 3” com mangueira de 6 metros e valvula de pé; Sistema de recalque montado em didmetro de 3”, com tubulagGes
expedidas para acessérios e mangote com 6 metros; Dois bicos de pato laterais, na parte frontal do tanque (esquerda-direita) para
irrigacdo, dispondo de valvula de abertura pneumatica, saida sob pressdo, com kit de instalacdo e canos soldaveis; Dois bicos de pato
frontais do para- choque dianteiro (esquerda-direita) para irrigagdo, dispondo de valvula de abertura pneumatica, saida sob presséo,
com kit de instalagdo e canos soldaveis; Uma barra de irrigagdo traseira para irrigar patios e gramados, com didametro de 4” com
curvas nas extremidades, dispondo de valvula de abertura pneumatica com comando do piloto/operador dentro da cabine do veiculo;
Um espargidor traseiro, multijato, com regulagem simples, sem uso de chaves, permite infinitas variagdes no padréo do fluxo/spray,
fabricado em aluminio, permite rotacdo de 360°, regulagem de abertura do bocal de 0 a 12mm e angulo do leque de 0° a 180°; Um
canhdodifusor 2 %", com esguicho reguldvel, instalado na parte superior do tanque, com amplas condicbes de manobras pelo
operador, com alcance médio de até 45 metros de distdncia; Um carretel manual com 25 metros de mangueira de 1”, com
esguichoregulavel para jato posicionador; na, ao alcancedo operador em nivel de solo e com retragdo manual e freio i) Uma entrada
para abastecimento por hidrante com terminal “Storz””, do lado direito do veiculo; Todas as despesas com a entrega do equipamento,
carga descarga, montagem e instalagdo e entrega/treinamento técnico correrdo por conta da empresa contratada.

Total do Fornecedor: R$ 49.999,0000

] Valor Global da Ata: R$ 49.999,0000
(*) E necessario detalhar o item para saber qual o critério de valor que € utilizado: Estimado ou Referéncia ou Maximo Aceitavel.
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