Municipio de Dois Vizinhos

ATESTADO

Eu, Silvio Alves da Rosa, pregoeiro deste municipio de Dois Viznhos, atesto para os devidos fins, que a
documentacdo do processo licitatorio denominado Pregéo Eletrénico n® 027/2020, referente a habilitacéo
da(s) empresa(s), a Ata da Sessdo de Abertura, Mapa da Licitacdo e o Resultado por Fornecedor, bem como
0s eventuais pedidos de recursos e suas contrarrazbes, estardo disponiveis nos  enderecos
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/atal.asp

https.//doisvizinhos.pr.gov. br/licitacoes?tipoanexo=& ano=2020& modalidade=7& chave=027

Na opcao http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/atal.asp é necessario digitar o codigp UASG
“987541” e posterior o nimero do edital seguido do exercicio “ 0272020”
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No site do Municipio basta acessar o link e 0 proceso edara na integra:
https://doisvizinhos.pr.gov.br/licitacoes?tipoanexo=& ano=2020& modalidade=7& chave=027

Ata da Realizagcdo do Pregéo Eletrénico N° 27/2020 - Municipio de Dois Vizinhos

As 08:02 horas do dia 31 de marpo de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Orgéo e
respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 02/2020 de
02/01/2020, em atendimento as disposi¢des contidas na Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e
no Decreto n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo n° 27, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregdo n° 00027/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregéao
Eletrbnico - Aquisicdo de equipamentos para geoprocessamento. O Pregoeiro abriu a Sessdo
Publica em atendimento as disposi¢cdes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.
Abriu-se em seguida a fase de lances para classificacdo dos licitantes relativamente aos lances
ofertados.
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Municipio de Dois Vizinhos

ApOs respeitado todos os prazos legais, e ndo ahaver nenhuma intencdo de recurso, segue anexo
a empresa habiltada e vencedora do certame.

GEOCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS ELETRONICOS EIRELI

Lote Iltem Produto/Senico Marca Un |Qtd |Preco Preco total
1 1 AQUISICAO DE PAR DE FOIF UN (1,00 (49.990,00 49.990,00
RECEPTORES GNSS RTK
MULTICONSTELACAO

Caracteristicas minimas:
sendo elas gps, glonass,
beidou, galileu gzss, shas.
Painel frontal com mdltiplas
funcdes, resistente a queda
de até 2 metros e a prova
d'agua, software em
portugués padrdo Windows
que permita edicdo grafica e
processamento de dados,
gerenciamento de dados,
transferéncia de dados,
processamento de linha de
base estético e cinemético,
andlise e levantamento RTK,
testes de fechamento,
ajustes de redes,
transformacao de
coordenadas e relatérios
diversos, com antena e
radio uhf integrados em uma
Unica peca, coletora com
conexao bluetooth e
wireless, bateria de no
minimo 08 horas de
operacdo, resistente a
poeira, vibragéo e impacto,
com gps proprio, no minimo
240 canais, fator de
protecao IP67, memoria
interna de 256MB. Incluso
acessorios: 02 baterias para
o receptores, 02 carregador
para bateria, 02 fontes para
os carregador, 02 cabo USB
para transferéncia de dados,
02 mini bast&o de fibra de
vidro de 25cm, 01 tripé de
aluminio para o receptor
base, 01 base nivelante, 01
adaptador com para base
nivelante, 01 bipé para
bastdo. Caracteristicas
operacionais: Sistema
GNSS composto por um par
de Receptores que devem
possuir no minimo 240
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canais universais cada
receptor (240 canais no
receptor Base + 240 canais
no receptor Rover), devendo
permitir a captag do de sinais
de dupla frequéncia a partir
das constela¢des GPS,
GLONASS, Galileo e
BeiDou. Devendo vir ativo
para rastreamento de no
minimo os sinais GPS
L1C/A, L2C; GLONASS
L1C/A, L2C/A + L3; BeiDou
B1 (fase 2), B2; Galileo E1,
E5b. Os Receptores devem
ter suporte a corregdes
SBAS (Space-Based
Augmentation System) nos
sistemas WAAS (Wide Area
Augmentation System),
EGNOS (European
Geostationary Navigation
Overlay Senvice), MSAS
(Satellite-based
augmentation systems) e
GAGAN (GPS Aided GEO
Augmented Navigation); Os
Receptores devem poder
ser incrementados (up-
grade) através de
atualizacdo de firmware ou
de outros arquivos digitais
sem a necessidade de
deslocamento do
equipamento para nenhum
laboratério; Os Receptores
GNSS deverdo ser dotados
de recursos visuais (visor ou
LED’s) que permitam ao
menos informar:
Alimentacao,
Monitoramento, Bluetooth e
Gravacao; A comunicagao
entre Receptores e Coletor
de Dados devera ser atraves
da tecnologia Bluetooth, ndo
havendo a necessidade de
fios e/ou

cabos; Possibilidade de
futuro upgrade para RTK via
radio interno; Os Receptore
devem possuir a0 menos
um sistema efetivo de
protecdo contra roubo ou
furto, evitando assim que o
6rgao venha a ter prejuizos
desta natureza e garantindo
o0 alto investimento feito na

o
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aquisicdo; Os Receptores
devem possibilitar ser
controlados por dispositivos
com sistema operacional
Android, utilizando aplicativo
do mesmo fabricante dos
Receptores GNSS,
garantindo assim a total
compatibilidade do sistema.
Portanto, o mesmo
fabricante dos Receptores
GNSS devem possuir
aplicativo que possibilite
esta funcdo de comunicacéo
e controle. Precisdes do

Sistema GNSS Que possug

precisdes minimas (igual ou
melhor): - Estatico de alta
precis&o: horizontal 3mm +
0,1ppm e vertical 3,5mm +
0,4ppm; - Estatico rapido:
horizontal 3mm + 0,5ppm e
vertical 5mm +
0,5ppm; Comunicagdo O
Receptores deverdo possuir
as seguintes modalidades
minimas de comunicacao:
a) Tecnologia Bluetooth
Integrada, para
comunicacéo entre Receptor
e Coletor (Tal opcédo deve
ser de fabrica, ndo serdo
aceitos adaptadores
externos); b) Possuir no
minimo as saidas USB e
serial RS232. Memoria
Interna  Os Receptores
devem possuir meméria
interna fixa de no minimo
250MB, néo sendo aceito
receptores que possuam
meméria apenas em midia

removivel. Caracteristicas d¢
Interacdo Ambiental a) Que

0s Receptores GNSS
suportem temperaturas, em
operacgéo, entre -20°C a
+65°C; b) Devem a ser a
prova de impacto de no
minimo 2,0m de altura de
queda; c) Sera prova d'ag
e poeira, de acordo com a
classificacdo IP67 no
minimo; Autonomia e
Energia

o

TOTAL

49.990,00
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Dois Vizinhos, 02 de Abril de 2020

Silvio Alves da Rosa
Pregoeiro
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