PREGAO ELETRONICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS
Pregao Eletronico N° 00031/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.503.931/0001-02 - FRANCESCON - PRESENTES LTDA
Item Descricao . Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitario Valor Global

21 CAFETEIRA ELETRICA Unidade 1 R$ 161,8600 R$ 139,9000 R$ 139,9000
Marca: BRITANIA
Fabricante: BRITANIA
Modelo / Versao: CP30 INOX
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: CAFETEIRA CF Descricdo bésica: Cafeteira elétrica com jarra térmica. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 360 mm; Largura maxima: 300
mm; Profundidade méaxima: 230 mm; Capacidade minima do reservatoério de agua: 1,1l Capacidade minima em xicaras: 20 cafezinhos. CARACTERISTICAS Tipo de cafeteira: elétrica. Poténcia
minima: 700W. Botdo liga/ desliga com indicador luminoso. Jarra térmica em inox.

25 CENTRIFUGA COZINHA Unidade 1 R$ 301,1700 R$ 295,0000 R$ 295,0000
Marca: BRITANIA
Fabricante: BRITANIA
Modelo / Versao: 1000
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Centrifuga Britania 1000 Ter praticidade na cozinha é um dos principais objetivos de quem adquire eletroportateis modernos e arrojados. Como é o
caso da centrifuga Britdnia 1000, que atende perfeitamente as suas expectativas com rapidez e facilidade no preparo dos mais deliciosos sucos de fruta. Vocé sé precisa escolher quais frutas
serdo contempladas e pronto! Ndo é preciso descasca-las... Facil demais, né? O equipamento vem com um filtro de aco que separa o suco das sementes e do bagaco. Estes sdo depositados no
coletor de residuos, tornando a limpeza instantdnea. Com 2 velocidades mais a fungdo Pulsar, a centrifuga Briténia prepara seu suco com a agilidade necessaria para se adequar a nossa rotina téo
acelerada, em que cada segundo é precioso. Ela vem com uma jarra resistente, de 500ml, um livro de receitas e uma escova para a limpeza do local em que vocé for fazer seus preparos, como a
pia ou uma mesa. A centrifuga Britania 1000 é a melhor alternativa para elaborar sucos com facilidade, aproveitando sempre o melhor da fruta! Muita eficiéncia nos preparos diarios Com 800W de
poténcia, a centrifuga Britdnia 1000 prepara tudo com rapidez, para que vocé tenha a qualidade do suco natural no seu dia a dia, como no café da manhd, por exemplo. Conta com trava de
seguranga, jarra de 500ml, bocal extra grande e coletor de residuos. Isso tudo sem contar o filtro de ago com sistema de alta rotagdo, que extrai o suco das frutas e das hortalicas em pouco
tempo! Prepare sucos saborosos e saudaveis para vocé e sua familia! Com a Centrifuga 1.000W da Britdnia vocé ird preparar saborosos sucos diretamente da fruta sem nenhum sacrificio e nem
desperdicar absolutamente nada. Acompanha um fantastico livro de receitas que combina diferentes alimentos resultando em diversos sucos deliciosos e saudaveis Essa centrifuga possui um
manuseio muito pratico, com ela vocé processa a fruta inteira e ndo precisa descasca-la. Ela conta com um sistema de alta rotacdo que extrai todo o suco da fruta e das hortalicas em poucos
segundos. Esse processador é equipado com uma escova para facilitar a limpeza do aparelho, coletor de residuos que serve como depdsito para sementes e bagacgos das frutas e hortaligas
processadas e ainda uma pratica e resistente jarra de suco. Adquira ja a sua Centrifuga 1.000W da Britania! Clique e confira o manual disponivel do produto e tire todas as davidas

41 MAMADEIRA Unidade 2 R$ 124,1200 R$ 88,9000 R$ 177,8000
Marca: MULTIKIDS
Fabricante: MULTIKIDS
Modelo / Versao: BB170
Descricdao Detalhada do Objeto Ofertado: O Esterilizador a vapor para micro-ondas Clean & Dry da Multikids Baby foi desenvolvido para facilitar a esterilizagdo de mamadeiras, bicos,
chupetas e acessorios, eliminando as bactérias através do vapor quente. Para maior seguranga, contém uma pinga para a remogao dos produtos, evitando acidentes como queimaduras. Seu
suporte com hastes removiveis pode ser utilizado como um pratico e higiénico escorredor de acessorios.

42 FERRO DE PASSAR Unidade 2 R$ 84,8600 R$ 50,0000 R$ 100,0000
Marca: BRITANIA
Fabricante: BRITANIA
Modelo / Versao: FB27 B
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: FERRO ELETRICO FR - PROINFANCIA Descrigdo basica: Ferro elétrico a seco. DIMENSOES Altura maxima: 130 mm; Largura maxima: 130 mm;
Profundidade maxima: 250 mm. CARACTERISTICAS Controle de temperatura. Cabo anatomico. Indicador de tecidos. Poupa botSes. Base em aluminio polido. Corpo em plastico. Dimensionamento




e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operacdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Corddo de alimentacdo (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicagdo da voltagem. GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

45 FREEZER Unidade 1 R$ 3.738,6900 R$ 3.050,0000 R$ 3.050,0000
Marca: METALFRIO
Fabricante: METALFRIO
Modelo / Versao: VF56D
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L FZ Descrigdo basica: Freezer vertical comercial com capacidade minima de 450 litros, com sistema frost-free
(degelo automatico). Temperatura de operagdo: entre 0 °C e +7°. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensdo condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espago
disponivel para a instalagdo do equipamento. Largura méxima: 750 mm; Capacidade total minima: 450 litros. CARACTERISTICAS Congelador (freezer) vertical em aco inox com sistema de degelo
frostfree (que ndo precisa descongelamento), com uma porta. Temperatura de operagdo para congelamento de alimentos, no minimo, entre -16°C e -24°C. Gabinete tipo monobloco revestido
interna e externamente em aco inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. Pés fixos em material metdlico e macico com revestimento de borracha
resistente.Portas revestidas interna e externamente em acgo inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura minima de 45 mm e densidade minima de
36 kg/m3.Vedacdo hermética em todo o perimetro das portas, constituida de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, demais descritivo conforme edital.

47 REFRIGERADOR DOMESTICO Unidade 1 R$ 1.793,9200 R$ 1.612,8000 R$ 1.612,8000
Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo / Versao: CRB36
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE 300L FR3 Descrigdo basica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeragdo frostfree com capacidade
minima de 300 litros DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensdo condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a instalagdo do equipamento.
Largura maxima: 620 mm; Capacidade total: minima de 300 litros. CARACTERISTICAS Gabinete tipo "duplex’ com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha
branca. Sistema de refrigeragdo frostfree . Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aco com acabamento em pintura eletrostatica (em pd), na cor branca. Partes
internas revestidas com painéis plasticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removiveis e regulaveis, de material resistente.
Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removiveis e regulaveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento
hermético; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradigas metalicas. Sapatas niveladoras. Demais descritivos no edital

51 MAQUINA LAVAR ROUPA Unidade 1 R$ 1.378,8000 R$ 1.374,4000 R$ 1.374,4000
Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo / Versao: CWH11AB
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: MAQUINA LAVAR ROUPA, TIPO LAVADORA E SECADORA, CAPACIDADE 11 KG, APLICACAO LAVAGEM E SECAGEM DE ROUPAS COM AGUA QUENTE E
FRI A, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ABERTURA FRONTAL COM TRAVA DE SEGURANCA, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE ACO INOXIDAVEL

55 LIXEIRA Unidade 13 R$ 107,6800 R$ 80,0000 R$ 1.040,0000
Marca: PLASUTIL
Fabricante: PLASUTIL
Modelo / Versao: 83249 50 LITROS COM PEDAL
Descrigdao Detalhada do Objeto Ofertado: LIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 50 L, TIPO CILINDRICO COM TAMPA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PEDAL

60 PROCESSADOR ALIMENTOS Unidade 1 R$ 185,6500 R$ 88,9000 R$ 88,9000
Marca: MULTILASER
Fabricante: MULTILASER
Modelo / Versdo: FP03
Descrlgao Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO ACO INOXIDAVEL COR PRATA, FUNCAO DISCO MIXER/TRITURADOR, TENSAO 220 V,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS MOTOR ELETRICO,POTENCIA 1000WATT

61 PROCESSADOR ALIMENTOS Unidade 1 R$ 317,9800 R$ 246,6000 R$ 246,6000
Marca: BRITANIA
Fabricante: BRITANIA
Modelo / Versdo: BMP90
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MT Descrigdo basica: Multiprocessador de alimentos, com ldminas multifuncionais, modelo doméstico.
DIMENSOES E CAPACIDADE Didmetro/ largura méaxima: 400 mm; Altura maxima: 420 mm; Profundidade méxima: 420 mm; Volume minimo: 1,5 litros. CARACTERISTICAS Laminas
multifuncionais fabricadas em aco inoxidavel. Tigela extragrande ago inox ou acrilico, com capacidade minima para 1,5l litros de ingredientes liquidos. Tampa da tigela com bocal largo para
absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com dois ajustes de velocidade e fungdo pulsar que permita o controle preciso da duragéo e frequéncia do processamento. Trava de seguranga. Cabo
com armazenamento integrado. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com poténcia minima de 700W.Dimensionamento e robustez da fiacdo, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Corddo de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voltagem. ACESSORIOS
Batedor para mistura de massas leves e pesadas; Uma faca de corte em ago inoxidavel para carnes, legumes e verduras; Dois discos de metal, demais descritivos no edital.

72 BRINQUEDO EM GERAL Unidade 1 R$ 2.515,2100 R$ 1.550,0000 R$ 1.550,0000
Marca: BRINK MOBIL
Fabricante: BRINK MOBIL
Modelo / Versdo: TRENZINHO 901




Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: TUNEL LUDICO TL Descrigdo basica: Tdnel ludico para criangas a partir de trés anos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 870 mm; Altura minima:
870 mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerancia: £10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO; Pecas multicoloridas; N&o tdxico; Tunel em estrutura curva; Minimo de trés mddulos
auto encaixaveis vazados para visualizagdo interna e com possibilidades de expansdo; Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saida; Polietileno pelo processo de rotomoldagem,
composto com aditivo antiestatico e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resisténcia do produto; O tunel
devera apresentar diversos formatos; Os produtos deverdo ter as laterais arredondadas em seu acabamento; Os parafusos utilizados para encaixe dos mddulos devem ser fixos para que ndo se
soltem facilmente, visando seguranca dos usuarios; Os materiais utilizados no processo de fabricagdo dos produtos deverdo possibilitar a reciclagem apos o término da vida Util. GARANTIA Minima
de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagdo e pigmentagdo/coloracdo de pegas.

Total do Fornecedor: R$ 9.675,4000
02.995.568/0001-15 - ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA
Item Descricao Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitario Valor Global
17 CADEIRA Unidade 6 R$ 228,7400 R$ 214,0000 R$ 1.284,0000

Marca: galzerano
Fabricante: galzerano
Modelo / Versao: standart
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 Descrigdo basica: Cadeira alta de alimentaco infantil dobrével, com bandeja removivel DIMENSOES E TOLERANCIAS
Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Protecdo lateral: minimo de 140 mm, medidos do topo da protecdo lateral a superficie do
assento; Altura do encosto: minima de 250 mm, medidos na posicédo vertical; Angulo do encosto: minimo 60° em relagdo & horizontal (se menor o comprimento minimo do encosto deve ser de
400 mm); Borda frontal do assento: raio minimo de 5 mm. CARACTERISTICAS Suporta até 15 kg; Cadeira dobravel, com estrutura tubular de segdo circular em ago carbono; Assento e encosto
acolchoados com espuma revestida de lona vinilica laminada com tecido;

23 CARRO COLETOR LIXO Unidade 2 R$ 266,3100 R$ 230,0000 R$ 460,0000
Marca: jsn
Fabricante: jsn
Modelo / Versao: c120p
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO COLETOR LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPONENTES COM TAMPA, CAPACIDADE 120 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 2 RODAS/
DIMENSAO 93X48X55 CM, COR BRANCA

36 BRINQUEDO EM GERAL Unidade 1 R$ 368,8900 R$ 290,0000 R$ 290,0000
Marca: brink mobil
Fabricante: brink mobil
Modelo / Versdo: 104 )
Descrigdao Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - TUNEL SANFONADO PS4 Descrigdo basica: Tunel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com
tecido colorido (bagunzito), totalmente dobravel. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, nogdo de espaco, tipos de marcha e rastejamento quando a crianga passar engatinhando por dentro
do tunel. DIMENSOES E TOLERANCIAS Comprimento: 3000 mm; Didmetro: 530 mm; Tolerdncia: £10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade;
Revestimento em tecido tipo bagun; Pecas multicoloridas; N&o toxico. Minima de seis meses a partir da data de entrega, a partir da data de entrega, contra defeitos de Garantia. GARANTIA
Fabricagdo e desgaste ou desprendimento de componentes.

52 LIQUIDIFICADOR Unidade 1 R$ 553,5500 R$ 460,0000 R$ 460,0000
Marca: jl colombo
Fabricante: jl colombo
Modelo / Versao: 4l
Descrigdao Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 4 L, VOLTAGEM 110/ 220 V, USO DOMESTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES COM PULSAR

53 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Unidade 1 R$ 698,5300 R$ 520,0000 R$ 520,0000
Marca: jl colombo
Fabricante: jl colombo
Modelo / Versao: 8l
Descrigdao Detalhada do AObjeto Ofertado: LIQUIDIFINCADOR INDUSTRIAL, MATERIAL gOPO ACO INOXIDAVEL, MATERIAL BASE ALUMiNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50
KG, CAPACIDADE 8 L, POTENCIA MOTOR 0,50 CV, TENSAO NOMINAL 110/220 V, APLICACAO INDUSTRIAL

70 TATAME Unidade 54 R$ 41,7800 R$ 34,0000 R$ 1.836,0000
Marca: evamax
Fabricante: evamax
Modelo / Versao: 1000x1000x20 . .
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: TATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 30 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PELICULA
TEXTURIZADA E SILICONADA

71 TELEVISOR Unidade 2 R$ 1.159,2900 R$ 890,0000 R$ 1.780,0000
Marca: hq
Fabricante: hqg
Modelo / Versao: hqtv32




Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB,
CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSORIOSCONTROLE REMOTO

Total do Fornecedor: R$ 6.630,0000
05.808.628/0001-31 - SAMUEL PADOVAM
Item Descrigao ] Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitario Valor Global
63 APARELHO PURIFICADOR DE AGUA Unidade 9 R$ 621,6900 R$ 477,0000 R$ 4.293,0000

Marca: TOP LIFE

Fabricante: TOP LIFE

Modelo / Versdo: New Platinum Class .

Descrigdao Detalhada do Objeto Ofertado: PURIFICADOR DE AGUA PR Descrigdo basica: Purificador/ bebedouro de agua refrigerado. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 410 mm;
Largura maxima: 315 mm; Profundidade méxima: 370 mm; Fornecimento minimo de &gua gelada: 1,2 I/h. CARACTERISTICAS Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que
removem os particulados da agua e o cloro livre. Compressor interno com gas refrigerante conforme legislagdo vigente. Botdo de acionamento automatico do tipo fluxo continuo, com regulagem
para diferentes niveisde temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescdpica ou ajustavel para recipientes de diversos tamanhos. Camara vertical de filtragem e purificacdo. Corpo
em aco inox ou ago carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostatica a pd. Painel frontal em plastico ABS de alta resisténcia com protecdo UV. Vazdo aprox.: 40 a 60
Litros de agua/ hora. Pressdo de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm2 a 4 kgf/cm?2). Temperatura de trabalho: 03 a 40° C. Componentes para fixagdo e instalagdo: canopla; conexdes
cromadas; buchas de fixacdo S8; parafusos; redutor de vazdo; adaptadores para registro: flexivel e mangueira. Produto de certificagdo compulséria, o equipamento deve possuir selos INMETRO,
comprobatérios de conformidade com a legislagdo vigente, inclusive, com eficiéncia bacteriolégica “APROVADQ". Gas refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento e robustez da fiacdo, plugue
e conectores elétricos compativeis com a corrente de operacdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Corddo de alimentacdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da
voltagem. GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Total do Fornecedor: R$ 4.293,0000
06.983.736/0001-03 - LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Item Descrigdo Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitario Valor Global
6 ARMARIO ESTANTE Unidade 16 R$ 686,1600 R$ 389,0000 R$ 6.224,0000

Marca: MIRANTI i .

Fabricante: MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Modelo / Versdo: SLBC

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO BAIXO AMB Descrigdo basica: Armario baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado
melaminico de baixa pressdo, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. DIMENSOES E TOLERANCIAS Armario: Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm;
Altura: 740 mm; Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm; Profundidade: 630 mm; Espessura: 18 mm;
Prateleiras: Largura: 768 mm; Profundidade: 455 mm; Espessura: 18 mm; CARACTERISTICAS Tampo, pecga inferior, pegas laterais esquerda e direita e pega posterior em MDP ou MDF, com
espessura del8mm, revestido em ambas as faces por laminado melaminico de baixa pressdo, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm,
revestido em ambas as faces por laminado melaminico de baixa pressdo, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas
as faces por laminado melaminico de baixa pressdo, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as pecas encabecados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP
(polipropileno) ou em PE (polietileno) com “primer”, acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melaminico de baixa pressao dos painéis, exceto prateleiras, que receberdo
bordo colorido na parte frontal, e duas portas que receberdo bordos coloridos nos quatro lados. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo “Hot Melting”. Dimensoes
acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverdo ter seus bordos usinados
com raio de 3mm.Base confeccionada em quadro soldado de tubo de ago carbono, laminado a frio, com costura, secgdo retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). Nas partes metalicas deve
ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metdlicos em tinta em pé hibrida epdxi/ poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza. Quatro rodizios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, didmetro da roda de 50mm, fixagdo ao mével em eixo vertical metalico
galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de ago inoxidavel. Carcaga em chapa de ago galvanizado estampado. Eixo horizontal
em aco inoxidavel. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem empoliuretano injetado na cor cinza. Travas metalicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS.
Espagador/ amortecedor em borracha termoplastica TPE, injetados em cores. Puxador em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre
injetada. Dobradiga de caneco com abertura de 110° emaco niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento automatico, montagem sobreposta. Fechadura universal metalica, acabamento cromado,
dotada de contra porca, com posicdo de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicacdo na porta direita. Fecho de caixa reto em latdo cromado, com 50mm de comprimento,
dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicacdo na porta esquerda. GARANTIA Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagdo. PROCEDENCIA NACIONAL VALIDADE
DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30(TRINTA) DIAS GARANTIA: 2 (DOIS) ANOS MODELO: SLBC MONTAGEM E ENTREGA: SEM CUSTO PARA O ORGAOTIPO: MOBILIARIO
MARCA: MIRANTI FABRICANTE: MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Total do Fornecedor: R$ 6.224,0000
07.052.779/0001-38 - ALCI N. BECKER & CIA LTDA.
Item Descrigao Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitario Valor Global
2 AR CONDICIONADO CENTRAL Unidade 1 R$ 5.394,9800 R$ 4.470,0000 R$ 4.470,0000

Marca: AGRATTO



Fabricante: AGRATTO

Modelo / Versao: NEW

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU ‘S AR1 Descrigdo basica: Aparelho de ar condicionado com capacidade minima de 30.000 BTU 's.
Ciclo quente /frio: regides sul e sudeste; Ciclo frio: demais regides. DIMENSOES Unidade interna evaporadora Altura maxima: 350 mm; Largura maxima: 1200 mm; Profundidade maxima: 250
mm. Unidade externa condensadora Altura maxima: 840 mm; Largura maxima: 950 mm; Profundidade méxima: 460 mm. CARACTERISTICAS Classificacdo do INMETRO A. Tecnologia do
compressor inverter. Gas refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificacdo. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. FungGes timer, sleep e swing. Dimensionamento e
robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operagdo. Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Corddo de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voltagem. GARANTIA Minima de um ano a partir da data da
entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assisténcia técnica, demais descritivo conforme edital.

Total do Fornecedor: R$ 4.470,0000
07.481.107/0001-48 - GEFERSON JUNIOR WOGNEI
Item Descricao Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitario Valor Global
30 CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA Conjunto 3 R$ 784,1900 R$ 465,0000 R$ 1.395,0000
Marca: LAR
Fabricante: LAR
Modelo / Versdo: LAR .
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
Total do Fornecedor: R$ 1.395,0000
12.308.936/0001-63 - INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Item Descricao Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitario Valor Global
24 BRINQUEDO EM GERAL Unidade 1 R$ 3.021,7100 R$ 2.600,0000 R$ 2.600,0000

Marca: Freso
Fabricante: Freso
Modelo / Versao: Casinha FNDE
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Casinha - Marca: Freso - Modelo: Casinha FNDE - CASA DE BONECA CS Descrigdo basica: Casinha de boneca para criangas a partir de trés anos.
DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 1310 mm; Altura minima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerdncia: £10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO/Pegas
multicoloridas/N&o tdéxico. Casinha multicolorida deveré acompanhar, no minimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tabua de passar com ferro,
telefone, pia, fogdo, chaminé, balcdo de cozinha e campainha. Balcdo externo na janela (apoio para os bragos). O produto deveré ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem,
composto com aditivo antiestatico e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resisténcia do produto. Os
produtos deverdo ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que ndo se soltem facilmente, visando a seguranca do usuario. Os
materiais utilizados no processo de fabricagdo dos produtos deverdo possibilitar a reciclagem apés o término da vida Gtil. GARANTIA Minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos
de fabricagdo e pigmentacgdo/coloracdo de pegas. - Procedéncia: Nacional - Garantia: 12 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 90 dias

46 BRINQUEDO EM GERAL Unidade 2 R$ 668,5400 R$ 200,0000 R$ 400,0000
Marca: Freso
Fabricante: Freso
Modelo / Versdo: 30211 .
Descrigdao Detalhada do Objeto Ofertado: Gangorra - Marca: Freso - Modelo: 30211 - GANGORRA DUPLA GA Descrigdo basica: Gangorra dupla para criangas de um a quatro anos. DIMENSOES
E TOLERANCIAS Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerdncia: £10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO; Pecas multicoloridas; N&o tdxico;
Gangorra em monobloco para duas criangas; Manoplas duplas e fixas que oferecam seguranga para as criangas, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatémico e
antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a crianca cair para tras; Manoplas duplas e fixas que oferegam seguranca para as criancas, evitando acidentes; Base
antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatémico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a crianga cair para tras; Produto devera ser fabricado em
polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestatico e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva),
garantindo a cor e a resisténcia do produto. Os produtos deverdo ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricagdo dos produtos deverdo
possibilitar a reciclagem ap6s o término da vida Gtil. GARANTIA Minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacdo e pigmentagdo/coloragdo de pecas - Procedéncia:
Nacional - Garantia: 12 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 90 dias

49 REFRIGERADOR DOMESTICO Unidade 1 R$ 5.275,8100 R$ 4.288,9800 R$ 4.288,9800
Marca: Frilux
Fabricante: Frilux
Modelo / Versao: RF-064 Especial
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Geladeira - Marca: Frilux - Modelo: RF-064 Especial - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L RF1 Descrigdo basica: Refrigerador
vertical de quatro portas e capacidade minima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automatico). Temperatura de operacdo: entre 0 °C e +7°. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE
*Dimensdo condicionada ao projeto de arquitetura, no que d|z respeito ao espago disponivel para a instalagdo do equipamento. Largura maxima: 250 mm; Capacidade total: minima de 1000
litros. CARACTERISTICAS Gabinete com quatro portas. Refrigerador vertical em ago inox com sistema “frostfree” (degelo automatico, que ndo precisa descongelamento). Gabinete tipo monobloco
revestido interna e externamente em ago inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura minima de 55 mm e densidade minima de 36 kg/m3. Pés
fixos em material metalico e macico com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aco inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas




55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerdncia +/- 5%. Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura minima de 45 mm e densidade minima de 36 kg/m3. Vedagdo hermética
em todo o perimetro das portas, constituida de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, trincos e dobradigas em ago inox. Trincos com travamento automatico, ou sistema de ima resistente ao
peso da porta. Barreira térmica em todo o perimetro dos batentes das portas para evitar a condensagdo, constituida de resisténcia elétrica de baixa poténcia, intercambiavel. Sistema de controle
de temperatura por meio de termostato regulavel, dotado de termémetro digital, com posicionamento frontal de facil acesso. Sistema de refrigeragdo completa com unidade compressora selada,
com forgador de ar (ar forcado) situado na parte superior interna do refrigerador. Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resisténcia,
com condensadores em cano de cobre em volta por transmissdo térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no minimo, 1/2 HP, monofasico 127 V ou 220 V (conforme tenséo local),
com sistema de ar forcado e degelo automatico (sistema “frost-free”). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. Gas refrigerante R600a, R134a ou R290.0ito
prateleiras removiveis em grade de aco inox, perfil de segdo circular com didmetro de 1/4”. Distancia maxima de 25 mm entre arames. As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de
dispositivos em ago inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). Piso interno do gabinete revestido em ago inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter
formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer liquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. Painel superior em ago inox, em chapa
22 (0,79mm), para protecao do sistema de refrigeragdo e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termémetro digital e controle de temperatura. Conexdes de fiagdo
com bornes dotados de parafusos para compressdo dos fios. Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de bragadeiras. O equipamento deve ser projetado para a temperatura
de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C.Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeragdo) que permitam a otimizagdo no consumo de energia durante a
sua vida util. Dimensionamento da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operagdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Corddo de alimentacdo (rabicho)
certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voltagem. Corddo de alimentagdo com, no minimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA Minima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura
integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com
defeito. - Procedéncia: Nacional - Garantia: 12 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 90 dias

50 BRINQUEDO EM GERAL Unidade 1 R$ 1.114,9200 R$ 1.000,0000 R$ 1.000,0000
Marca: Freso
Fabricante: Freso
Modelo / Versdo: 37374
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Gira-Gira - Marca: Freso - Modelo: 37374 - GIRA-GIRA (CARROSSEL) CR Descrigdo basica: DIMENSOES E TOLERANCIAS: Didmetro: 1000 mm;
Altura minima: 495 mm; Tolerdncia: £10% (dez por cento). CARACTERISTICAS - Selo do INMETRO / Pegas multicoloridas / N&do toxico. Peca composta por trés partes: base, assentos e volante.
Base com textura antiderrapante - as distancias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverdo acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metélico central - o eixo e o
volante deverdo girar facilmente e de maneira segura para os usuarios. Trés assentos anatdmicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto devera ser fabricado em polietileno pelo processo
de rotomoldagem, composto com aditivo antiestatico e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resisténcia
do produto. Os produtos deverdo ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricagdo dos produtos deverdo possibilitar a reciclagem apds o término
da vida atil. GARANTIA Minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagdo e pigmentagdo/coloracéo de pegas. - Procedéncia: Nacional - Garantia: 12 meses - Prazo de
entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 90 dias

Total do Fornecedor: R$ 8.288,9800
17.281.091/0003-45 - CLAUDINA COMIRAN
Item Descrigao Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitario Valor Global
68 MAQUINA SECAR ROUPA Unidade 1 R$ 1.976,4400 R$ 1.543,0000 R$ 1.543,0000
Marca: eletrolux
Fabricante: eletrolux
Modelo / Versao: st10 .
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: MAQUINA SECAR ROUPA, CAPACIDADE 10 KG
Total do Fornecedor: R$ 1.543,0000
23.837.209/0001-00 - AUGUSTO HENRIQUE ALVES
Item Descrigao Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitario Valor Global
22 CAMA COMUM Unidade 72 R$ 258,4800 R$ 139,0000 R$ 10.008,0000

Marca: lig lig
Fabricante: lig lig
Modelo / Versao: lig lig
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA EMPILHAVEL CE Descrigdo basica: Caminha empilhavel para criangas de 1 a 5 anos. Leve, lavavel, montada através de encaixe, sem velcro e
parafusos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. CARACTERISTICAS Selo do INMETRO; Permite
empilhamento. Suporta até 50 kg; Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP ndo reciclado) que permitam higienizagdo total com agua. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura
lateral em barras de aluminio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente a corrosdo, inclusive por tensdo, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliéster lavavel, com
tratamento antialérgico, antifungo, antiacaro, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente a tragdo manual. GARANTIA
Minima de um ano a partir d,a data de entrega, contra defeitos de fabricagéo.

26 COLCHONETE GINASTICA Unidade 7 R$ 104,8000 R$ 44,0000 R$ 308,0000
Marca: reichel
Fabricante: reichel
Modelo / Versao: reichel
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHONETE PARA TROCADOR C02 Descricdo bésica: Colchonete de espuma flexivel de poliuretano. DIMENSOES E TOLERANCIAS Comprimento:




1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERISTICAS Espuma de poliuretano flexivel com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido
em material téxtil plastificado (corino), atoxico, na cor azul real, impermeavel, com costura simples e acabamento em cadarco impermeavel. GARANTIA

64 QUADRO BRANCO Unidade 4 R$ 700,5700 R$ 449,0000 R$ 1.796,0000
Marca: w mill
Fabricante: w mill
Modelo / Versao: w mill )
Descrigdao Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO QB1 Descrigdo basica: Quadro com superficie em laminado branco brilhante especial para escrita e
fixacdo de acessérios magnéticos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 2000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERISTICAS Resistente a manchas;
Moldura em aluminio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metalica e laminado melaminico branco; Sistema de fixagdo invisivel; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas
com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Minima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagdo.

65 QUADRO BRANCO Unidade 4 R$ 1.024,8700 R$ 675,0000 R$ 2.700,0000
Marca: w mill
Fabricante: w mill
Modelo / Versao: w mill
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO QB2 Descrigdo basica: Quadro com superficie em laminado branco brilhante especial para escrita e
fixagdo de acessorios magnéticos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERISTICAS Resistente a manchas;
Moldura em aluminio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metalica e laminado melaminico branco; Sistema de fixacdo invisivel; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas
com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Minima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagdo.

66 QUADRO AVISOS Unidade 2 R$ 293,2600 R$ 258,3000 R$ 516,6000
Marca: w mill
Fabricante: w mill
Modelo / Versao: w mill . )
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISOS EM METAL QC Descrigdo basica: Quadro em metal para fixagdo de avisos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 1500 mm +/-
10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERISTICAS Moldura com cantos arredondados em aluminio anodizado fosco; Fundo confeccionado em MDF 10mm; Acabamento em chapa de aco
branca magnética; Sistema de fixagdo invisivel permitindo instalagdo na vertical ou horizontal. GARANTIA Minima de trés meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagdo.

67 QUADRO AVISOS Unidade 2 R$ 199,6300 R$ 174,0000 R$ 348,0000
Marca: w mill
Fabricante: w mill
Modelo / Versao: w mill
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO MURAL EM FELTRO QM Descrigdo basica: Quadro em metal com feltro para fixacdo de recados, trabalhos e outros. DIMENSOES E
TOLERANCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERISTICAS Moldura com cantos arredondados em aluminio anodizado fosco; Confeccionado MDF 3mm
revestido na parte frontal com card board mm; Acabamento em feltro acrilico 2mm; Sistema de fixagdo invisivel permitindo instalagdo na vertical ou horizontal. GARANTIA Minima de trés meses a
partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagéo.

Total do Fornecedor: R$ 15.676,6000
27.550.260/0001-97 - FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Item Descrigao Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitario Valor Global
38 BRINQUEDO EM GERAL Unidade 1 R$ 1.197,2000 R$ 662,0000 R$ 662,0000

Marca: CANGURI

Fabricante: CANGURI

Modelo / Versdo: Escorregador Médio 4 Degraus

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: ESCORREGADOR GRANDE - EG Caracteristicas basicas: Escorregador para criangas a partir de trés anos. DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 590
cm; Altura minima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Tolerdncia: £10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO / Pegas multicoloridas / N&o téxico /Rampa continua ou com
ondulagées com uma escada de degraus, que deve obedecer a inclinagdo estabelecida em norma vigente. Fixagdo da rampa a escada através de barras de polietileno laterais ou central. Corrim&o
incorporado a propria escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar seguranca. Produto devera ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos
anti-estatico e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resisténcia do produto. O acabamento do corrimdo
devera ter as laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de fabricagdo dos produtos deverdo possibilitar a reciclagem apo6s o término da vida util. GARANTIA
Minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacdo e pigmentagdo/coloragdo de pecas.

Total do Fornecedor: R$ 662,0000
27.895.281/0001-44 - MV ELETRONICOS EIRELI
Item Descrigao Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitario Valor Global
13 BATEDEIRA INDUSTRIAL Unidade 1 R$ 2.857,1300 R$ 2.350,0000 R$ 2.350,0000

Marca: Mana
Fabricante: Mana
Modelo / Versao: BPM-12ST



Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Batedeira planetaria 12| btl descrigdo basica: batedeira planetaria comercial com capacidade volumétrica minima de 12I, destinada a misturar e
bater massas leves. Dimensses e capacidade largura maxima: 800 mm; profundidade minima: 700 mm; altura minima da coluna: 380 mm; capacidade volumétrica minima: 12I. caracteristicas
estrutura ou suporte para o motor em ago, com acabamento em pintura epdxi. Cuba em aco inox aisi 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no minimo, trés niveis de velocidade.
Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessorios minimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de seguranga no acesso a cuba, com grade e desligamento
automatico. Motor: % cv, no minimo. Dimensionamento da fiacdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operacdo. Tensdo (voltagem): monovolt - 127 v / 220 v (conforme
demanda) ou bivolt. Indicagdo da tensdo (voltagem) no corddo de alimentagéo (rabicho) do aparelho. Corddo de alimentagdo com 1,5 m de comprimento, como minimo. Garantia minima de um
ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Total do Fornecedor: R$ 2.350,0000
28.036.951/0001-30 - FABIANO LERIN MILKIEVICZ
Item Descrigao Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitario Valor Global
29 CONJUNTO ESCOLAR Unidade 18 R$ 594,7700 R$ 324,0000 R$ 5.832,0000

Marca: Brinquedos Parana
Fabricante: Brinquedos Parana
Modelo / Versao: CIC01
Descrigdao Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO COLETIVO 1 CIC 01 Descrigdao basica: Conjunto coletivo para criangas com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma
mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressdo, e na face inferior em laminado melaminico de baixa presséo (BP),
montado _sobre estrutura tubular de ago. Cadeira empllhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatémico moldado, montados sobre estrutura tubular de acgo.
DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA Largura: 800 mm; Profundidade: 800 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm; Toleréncia: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para
espessura. CARACTERISTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestldo na face superior em Iammado melaminico de alta pressdo, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressé@o - BP, na cor branca. Topos encabecados com fita de bordo termoplastica
extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superficie texturizado, na cor laranja, coladas
com adesivo "Hot Melting”. Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de ago carbono, laminado a frio, com costura, secgdo circular didametro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16
(1,5mm); Travessas em tubo de ago carbono, laminado a frio, com costura, seccdo retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixagdo do tampo a estrutura através de parafusos rosca
maquina polegada, didmetro de 1/4” x comprimento 2” , cabecga chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas a
estrutura através de encaixe. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em nta em pd hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm;
Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chdo: 260 mm; Tolerancia:
até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chdo. CARACTERISTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolimero
virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderdo ser fabricados em compensado anatémico moldado a quente, contendo no minimo
cinco laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressao,
0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz
poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta presséo, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, didmetro de 20,7mm, em chapa 14
(1,9mm). Fixagdo do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixagdo do assento em compensado moldado a estrutura
através de rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixacdo do encosto em compensado moldado a estrutura através de rebites de “repuxo”, didmetro de ,8mm,
comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas
partes metadlicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta
em po hibrida Epoxi/ Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Minima de dois anos a partir da data da entrega,
contra defeitos de fabricagdo.

31 CONJUNTO ESCOLAR Unidade 8 R$ 864,0300 R$ 400,0000 R$ 3.200,0000
Marca: Brinquedos Parana
Fabricante: Brinquedos Parana
Modelo / Versdo: CJR03
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA REFEITORIO 3 CJR03 Descrigdo basica: Conjunto para criancas com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma
mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico e na face inferior em laminado melaminico de baixa pressdo, montado
sobre estrutura tubular de ago. Cadeira empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatémico moldado, montado sobre estrutura tubular de aco. DIMENSOES
E TOLERANCIAS DA MESA: Largura: 1230 mm; Profundidade: 760 mm; Altura: 590 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e
+/- 10 mm para altura. CARACTERISTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestldo na face superior em laminado melaminico de alta pressdo, 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, com padrdo especial de acabamento (impresséo digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa
pressdo, na cor branca. Topos encabegados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor amarela, colada com
adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgdo circular, diametro de 45mm
em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, seccdo retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixacdo do tampo a
estrutura através de parafusos rosca maquina polegada, didametro 4", comprimento 2", cabega lentilha, fenda combinada. Tampa/ espagador em polipropileno copolimero virgem, sem cargas,
injetadas na cor amarela, fixadas a estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas a estrutura através de
encaixe. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta em pd hibrida epdxi/ poliéster, eletrostética, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Espessura do assento:




9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chdo: 350 mm; Toleréncia: até + 2 mm para
largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chdo. CARACTERISTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de
cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderdo ser fabricados em compensado anatémico moldado a quente, contendo no minimo sete ldminas
internas, com espessura maxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em |dmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano,
inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, diametro de 20,7mm, em chapa
14 (1,9mm). Fixacdo do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de “repuxo”, diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixacdo do assento em compensado moldado a
estrutura através de rebites de “repuxo”, diametro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixagdo do encosto em compensado moldado a estrutura através de rebites de “repuxo”, diametro de 4,8mm,
comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metalicos
em tinta em po hibrida r Epoxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Minima de dois anos a partir da data da
entrega, contra defeitos de fabricagdo.

33 CONJUNTO ESCOLAR Unidade 8 R$ 817,4100 R$ 399,0000 R$ 3.192,0000
Marca: Brinquedos Parana
Fabricante: Brinquedos Parana
Modelo / Versao: CIR01
Descricdao Detalhada do Objeto Ofertado: REFEITORIO 1 CJRO1 Descrigdo basica: Conjunto para criancas com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro
cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico e na face inferior em laminado melaminico de baixa pressdo, montado sobre estrutura
tubular de ago. Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatémico moldado, montado sobre estrutura tubular de aco. DIMENSOES DA
MESA Largura: 1100 mm; Profundidade: 680 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para
altura. CARACTERISTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressdo, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, com padrdo especial de acabamento (impressdo digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressdo, na cor
branca. Topos encabegados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja, colada com adesivo a base
de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgdo circular, diametro de 45mm em chapa 16
(1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, secgdo retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixacdo do tampo a estrutura
através de parafusos rosca maquina polegada, diametro %", comprimento 2", cabega lentilha, fenda combinada. Tampa/ espagador em polipropileno copolimero virgem, sem cargas, injetadas na
cor laranja, fixadas a estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura através de encaixe. Nas
partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta em pd hibrida epdxi/ poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSOES DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do
encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chdo: 260 mm; Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm
para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chdao. CARACTERISTICAS DA CADEIRA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado
melaminico de alta pressdo, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrdo especial de acabamento (impressao digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na
face inferior em laminado melaminico de baixa pressdo, na cor branca. Topos encabecados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer",
acabamento texturizado, na cor laranja, colada com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a
frio, com costura, secgdo circular, diametro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, seccdo retangular de
20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixacdo do tampo a estrutura através de parafusos rosca maquina polegada, didmetro %", comprimento 2", cabecga lentilha, fenda combinada. Tampa/
espacador em polipropileno copolimero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem, sem cargas,
injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura través de encaixe. Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metélicos em tinta em pd hibrida epoxi/
poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricagdo.

Total do Fornecedor: R$ 12.224,0000
30.747.960/0001-80 - AUGUSTO & COIMBRA LTDA
Item Descricao . Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitario Valor Global
15 BEBEDOURO AGUA Unidade 2 R$ 1.552,8000 R$ 1.195,0000 R$ 2.390,0000

Marca: KTN

Fabricante: KTN

Modelo / Versao: KS25

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L BB2 Descrigdo basica: Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeragdo de no minimo
251/h, para instalagdo no piso. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 1300 mm; Largura maxima: 550mm; Profundidade maxima: 500 mm; Fornecimento minimo de agua gelada: 25 I/h.
CARACTERISTICAS Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retengéo de particulas (PIII) e Redugdo de cloro (CI). Corpo em acgo inox polido, Duas torneiras
em metal cromado para copo tipo lavatério (ou similar), regulaveis e de facil acionamento pelos usuarios previstos: criangas em escolas e creches. Reservatorio de agua em material resistente,
atoxico e de facil limpeza (polipropileno ou ago inox). Serpentina interna em ago inox. Isolamento em EPS. Gas refrigerante R600a ou R134a. PrevisGes para limpeza, higienizagdo e dreno.
Mangueiras atdxicas e adaptador para conexdo com a rede hidraulica. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automatico da temperatura da agua. Dreno para limpeza da cuba.
Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. Ndo possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias cortantes ou perfurantes de modo a ndo causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s)
filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, ndo podendo consideralas como itens adicionais. Dimensionamento e robustez da fiacdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operagdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Corddo de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voltagem. GARANTIA Minima de um ano a partir



da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

Total do Fornecedor: R$ 2.390,0000
73.334.476/0001-32 - CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Item Descrigao Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitario Valor Global
1 AR CONDICIONADO CENTRAL Unidade 1 R$ 3.700,2400 R$ 3.141,0000 R$ 3.141,0000

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo / Versao: PAC24000QFM6
Descrigdao Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU 'S AR2 Descrigdo basica: Aparelho de ar condicionado com capacidade minima de 22.000 BTU s.
Ciclo quente /frio: regides sul e sudeste. Ciclo frio: demais regides. DIMENSOES Unidade interna evaporadora Altura maxima: 330mm; Largura maxima: 1050mm; Profundidade maxima: 250mm.
Unidade externa condensadora Altura maxima: 700mm; Largura maxima: 950mm; Profundidade maxima: 400mm. CARACTERISTICAS Classificagdo do INMETRO A. Tecnologia do compressor
inverter. Gas refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificagdo. Controle remoto.Unidade evaporadora na cor branca. FungGes timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiacdo,
plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operacdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Corddo de alimentagéo (rabicho) certificado pelo IMETRO, com indicagdo da
voltagem. GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

3 AR CONDICIONADO CENTRAL Unidade 2 R$ 1.578,5900 R$ 1.497,0000 R$ 2.994,0000
Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo / Versao: PAC900 TQFN9
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU 'S AR3 Descrigdo basica: Aparelho de ar condicionado com capacidade minima de 9.000 BTUs.
Ciclo quente /frio: regides sul e sudeste; Ciclo frio: demais regides DIMENSOES Unidade interna evaporadora Altura méxima: 285 mm; Largura maxima: 850 mm; Profundidade maxima: 220
mm. Unidade externa condensadora. Altura maxima: 505 mm; Largura maxima: 720 mm; Profundidade maxima: 295 mm. CARACTERISTICAS Classificagdo do INMETRO A; Tecnologia do
compressor inverter. Gas refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificacdo. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funcbes timer, sleep e swing. Dimensionamento e
robustez da fiacdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operagdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Corddo de alimentacdo (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicacdo da voltagem. GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

4 APARELHO DVD Unidade 2 R$ 182,6800 R$ 149,0000 R$ 298,0000
Marca: MONDIAL
Fabricante: MONDIAL
Modelo / Versdo: D13
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DVD, RESOLUCAO 1080 LINHAS, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO SAIDA VIDEO COMPONENTE, VIDEO COMPOSTO (CV COAXIAL), TENSAO
110/220 V, FUNGCOES REPRODUCAO DVD/CD/CD-R/CD-RW/DIVX/MP3/PHOTO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO, MANUAL EM PORTUGUES

5 APARELHO SOM Unidade 11 R$ 274,0300 R$ 199,0000 R$ 2.189,0000
Marca: MONDIAL
Fabricante: MONDIAL
Modelo / Versao: BX19
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO SOM, TIPO MICRO SYSTEM, COMPATIBILIDADE CD/ CD-R/ CD-RW E MP3, POTENCIA 7 W, VOLTAGEM 110/220 V, TIPO SINTONIZADOR
DIGITAL AM/FM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALCA TRANSPORTE/FONE OUVIDO/ENTRADA USB

8 ARMARIO ESTANTE Unidade 5 R$ 600,2600 R$ 499,0000 R$ 2.495,0000
Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo / Versdao: AL18005
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO EM ACO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS AM4 Descrigdo basica: Armario de aco alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio
de divisérias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removiveis e a]ustavels em cada compartimento. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade:
400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Toleréncias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100 micrometros. CARACTERISTICAS Corpo, divisdrias e portas em chapa
de aco laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforgo das portas em chapa de ago laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aco laminado a frio - chapa 18 (1,25
mm). Barras de travamento das portas @ 1/4 (minimo). Dobradigas internas ndo visiveis na parte exterior do mével em chapa de ago laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no minimo 75 mm
de altura - trés unidades por porta. Maganeta e canopla inteiramente metalicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilindrico embutida na macaneta com no minimo de 4
pinos. Chaves em duplicata,presas as maganetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, demais descritivo conforme edital.

9 ARQUIVO ESCRITORIO Unidade 2 R$ 483,2100 R$ 369,0000 R$ 738,0000
Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo / Versao: AQL22003
Descrlgao Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO ESCRITORIO MATERIAL ACO, ACABAMENTO SUPERFICIAL TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS TRAVAMENTO SIMULTANEO E CORREDICA COMUM, APLICAGAO PASTAS SUSPENSAS




11 BALANCA ELETRONICA Unidade 1 R$ 918,4000 R$ 918,0000 R$ 918,0000
Marca: WELMY
Fabricante: WELMY
Modelo / Versdao: W200A
Descrigdao Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ELETR@NICA, CAPACIDADE PESAGEM 150 KG, VOLTAGEM 110/220 V, TIPO DIGITAL, DIMENSOES 29 X 30 X 3,50 CM, TIPO PAINEL LCD,
SENSIBILIDADE 100 G’

14 BEBEDOURO AGUA Unidade 2 R$ 1.391,6400 R$ 1.389,0000 R$ 2.778,0000
Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo / Versao: PURIPRESS . . . , . . .
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO AGUA, TIPO VERTICAL ELETRICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRE- TRATAMENTO CONTRA CORROSAO/PINTURA EPOXI PO/N A,
VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE ACO CARBONO, CAPACIDADE AGua 20 L, MATERIAL CORPO ACO CARBONO

16 BERCO Unidade 20 R$ 654,2400 R$ 641,0000 R$ 12.820,0000
Marca: GAZIN
Fabricante: GAZIN
Modelo / Versao: CANAA
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: BERCO E COLCHAO PARA BERCO BC1 - CO1 Descricdo basica: Bergo infantil em MDF com grades na cor branca, ndo dobravel, com rodizios.
DIMENSOES E TOLERANCIAS Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 670 mm +/- 10 mm; Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (4+ou- 10 mm) sem considerar
o rodizio. CARACTERISTICAS Selo do INMETRO; Estrutura metalica em formato de ‘U’ invertido para sustentacdo das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de ago carbono,
secgdo circular de 1 1/4°, em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alcas para
condugdo do bergo. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. Estrutura do estrado em tubos de ago carbono, secgédo retangular com dimensGes de 40 x
20mm, em chapa 16 (1,5mm). Base do berco (estrado) em chapa inteirica de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressdo (BP) na cor
branca. Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura, demais descritivo conforme edital.

20 CADEIRA DESENHISTA Unidade 6 R$ 193,2700 R$ 193,2000 R$ 1.159,2000
Marca: REALME
Fabricante: REALME
Modelo / Versdo: E302/44
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA C6 Descrigdo basica: Cadeira giratéria estofada com bragos e rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do
assento e do encosto. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento varidvel: faixa obrigatéria entre
420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensdo vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do
assento: minima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: minima de 30 mm; Tolerancias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerancias para camada de tinta: minimo 40
micrometros /maximo 100 micrometros. CARACTERISTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas, com
espessura maxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada a madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de protecdo com
produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plastico injetado, na cor preta, demais descritivo conforme edital.

39 ESPREMEDOR FRUTA Unidade 1 R$ 314,7100 R$ 299,0000 R$ 299,0000
Marca: COLOMBO
Fabricante: COLOMBO
Modelo / Versdo: INOX 1L
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS EP Descricdo basica: Espremedor automatico de frutas citricas, comercial, com copo coletor de 1
litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extragdo (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limdo. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 330 mm;
Diametro/ largura méaxima: 300 mm; Capacidade volumétrica minima: 1 litro. CARACTERISTICAS Gabinete (corpo) fabricado em ago inox. Copo superior, em ago inox ou aluminio, desmontavel
com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em acgo inox, aluminio ou plastico. Jogo de cones de extracdo (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no minimo, 1/4 HP. Base
antiderrapante. Dimensionamento da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operagdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Corddo de alimentagdo (rabicho)
certificado pelo INMETRO, com indicacdo da voltagem. Corddo de alimentagdo com 1,5 m de comprimento, como minimo. GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura
integral do equiparpento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede, demais descritivo conforme edital.

43 FOGAO GAS Unidade 1 R$ 624,3200 R$ 529,0000 R$ 529,0000
Marca: ATLAS
Fabricante: ATLAS
Modelo / Versao: MONACO
Descrlgao Detalhada do Objeto Ofertado: FOGAO 4 QUEIMADORES FG3 Descrigdo basica: Fogdo de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gas liquefeito de petréleo)
ou gés natural. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimens&o condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espago disponivel para a instalagdo do equipamento. Largura
maxima: 600 mm; Capacidade minima do forno: 50 litros. CARACTERISTICAS DO FOGAO Mesa em aco inox. Acendimento automatico da mesa. Funcdes de timer sonoro e relégio. Sapatas
niveladoras reguléveis BotGes de controle com limites intransponiveis nas posicdes aberto e fechado, assim como identificacdo de intensidade. Cada queimador devera ser dotado de botdo de
controle individual. Todos os controles deverdo estar identificados. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Corddo de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da
voltagem. Indicacdo da tensdo (voltagem) no corddo de alimentagdo (rabicho) do aparelho. CARACTERISTICAS DO FORNO Ascendimento automético. Com minimo duas prateleiras, sendo pelo
menos uma delas deslizante. Co[n grill. Devera vir com a lampada para iluminag&o interna. Demais descritivo conforme edital.

48 REFRIGERADOR DOMESTICO Unidade 1 R$ 2.693,4500 R$ 2.399,0000 R$ 2.399,0000
Marca: CONSUL




Fabricante: CONSUL
Modelo / Versao: FROST FREE 407
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE 410L RF2 Descrigdo basica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeragdo frostfree (degelo
automatico) com capacidade minima de 410 litros. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensdo condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a
instalagdo do equipamento. Largura méxima: 750 mm; Capacidade total: minima de 410 litros. CARACTERISTICAS Gabinete tipo "duplex’ com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador
vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeracdo frostfree . Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de ago com acabamento em pintura eletrostatica (em pd),
na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plasticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removiveis e reguléveis, de
material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removiveis e regulaveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema
de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradigas metdlicas. Demais descritivo no edital

54 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Unidade 1 R$ 1.374,8200 R$ 1.182,6900 R$ 1.182,6900
Marca: COLOMBO
Fabricante: COLOMBO
Modelo / Versao: 1350 19L
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO ACO INOXIDAVEL, MATERIAL BASE AGO INOX, CAPACIDADE 15 L, POTENCIA MOTOR 1,2 CV,
TENSAO NOMINAL 220 V, APLICACAO INDUSTRIAL

59 FORNO MICROONDAS Unidade 2 R$ 522,6500 R$ 466,0000 R$ 932,0000
Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo / Versao: EASY CLEAN .
Descrigdao Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS 30L MI Descrigdo basica: Forno de micro-ondas. DIMENSOES E CAPACIDADE Largura minima: 5000 mm; Altura minima: 2900 mm;
Profundidade minima: 3900 mm; Volume minimo: 30 litros. CARACTERISTICAS Gabinete monobloco em aco galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostatica em pd, na cor
branca. Iluminagdo interna. Painel de controle digital com fungGes pré-programadas. Timer. Reldgio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de
seguranga. Sapatas plasticas. Prato giratério em vidro. Dimensionamento da fiacdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operagdo. Voltagem: 110V e 220V, conforme
demanda. Corddao de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacdo da voltagem. GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

62 POLTRONA Unidade 3 R$ 473,4400 R$ 467,0000 R$ 1.401,0000
Marca: MAGGIORI
Fabricante: MAGGIORI
Modelo / Versao: P8
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA AMAMENTACAO PO Descrigdo basica: Poltrona Individual Estofada, Revestida Em Couro Sintético, Dotada De Apoio De Bragos
DIMENSOES E TOLERANCIAS Profundidade Util Do Assento: Minima 470 Mm / Maxima 490 Mm; Largura Util Do Assento: Minima 530 Mm / Maxima 570 Mm; AItura (H) Da Superficie Do Assento:
Minima 420 Mm / Maxima 450 Mm; Extensdo Vertical (H) Util Do Encosto: Minima 440 Mm; Largura Util Do Encosto: Minima 530 Mm / Maxima 570 Mm; Incllnagao Da Superficie Do Assento (Em
Relagdo A Horizontal): Entre -20 E -7°; Angulo Do Encosto (Em Relagdo Ao Plano Do Assento): Minimo 90° / Maximo 110°; Altura Do Apoio De Bragos (Em Relagdo Ao Assento): Minima 160 Mm /
Maxima 200 Mm; Largura Do Apoio De Bragos: Minima 100 Mm. CARACTERISTICAS Estrutura Confeccionada Em Perfis Tubulares De Aco Carbono, Com Seccdo Retangular, Com Dimensdes
Minimas De 20x40mm, E Espessura De Parede Minima De 1,5mm. Pintura Em Tinta Em P6 Hibrida Epdxi / Poliéster, Eletrostatica, Brilhante, Polimerizada Em Estufa, Espessura Minima De 40
MicrometroslNa Cor Cinza. Pés Metalicos Aparentes, Cromados Ou Em Aco Inox, Com Seccdo Circular Com Diametro Minimo De 2 , demais descritivos no edital.

69 SOFA Unidade 1 R$ 631,5800 R$ 507,0000 R$ 507,0000
Marca: KOLONETZ
Fabricante: KOLONETZ
Modelo / Versao: SUELEM 2
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: SOFA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACICA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D26, REVESTIMENTO COURO NATURAL, COR PRETA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BRACOS, ASSENTOS REMOVIVEIS PES EM ALUMINIO QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1,70 M, PROFUNDIDADE 0,88 M, ALTURA 0,87 M

73 VENTILADOR TETO Unidade 31 R$ 226,6800 R$ 188,0000 R$ 5.828,0000
Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo / Versao: 50CM . )
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE PAREDE VP - PROINFANCIA Descricéo basica: Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSOES E TOLERANCIAS
Didmetro entre 500 e 600 mm; Comprimento do tubo de fixacdo:150 mm (tolerancia: +2,5%). CARACTERISTICAS Ventilador de parede, com uma hélice com no minimo trés pas. Base de fixacdo
a parede em aco carbono. Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixagdo na parede. Capa envoltéria do motor (carcaga) em poliamida injetada na cor
amarelo escolar, referéncia 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). O conjunto de suporte mais o tubo de fixagdo deverdo suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexdo.
Suporte de ligagdo entre base e a carcaca dotado de articulagdo com parafuso metalico e borboleta que permita a regulagem da articulagdo no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido
de mola para sustentacdo do peso do equipamento. O equipamento deve ser dotado de grade de protegdo de acordo com os requisitos de seguranca da IEC 60335-2-80, independente da altura
em que for instalado. As grades deverdo ser em ago, com acabamento em pintura eletrostatica, demais descritivo conforme edital.

Total do Fornecedor: R$ 42.607,8900

85.515.542/0001-50 - PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Item Descrigao Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitario Valor Global



34 BRINQUEDO EM GERAL Unidade 1 R$ 852,7700 R$ 650,0000 R$ 650,0000
Marca: fabricar
Fabricante: fabricar
Modelo / Versao: meu cantinho
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: descritivo conforme memorial descritivo termo de referencia
37 BRINQUEDO EM GERAL Unidade 1 R$ 341,3800 R$ 341,0000 R$ 341,0000
Marca: fabricar
Fabricante: fabricar
Modelo / Versao: pequenas ondas
Descricdao Detalhada do Objeto Ofertado: descritivo conforme memorial descritivo termo de referencia

Total do Fornecedor: R$ 991,0000
92.156.090/0001-22 - A C MULLER COMERCIAL LTDA
Item Descricao A Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitario Valor Global
10 BALANCA ELETRONICA Unidade 1 R$ 849,7300 R$ 702,0000 R$ 702,0000

Marca: TOLEDO

Fabricante: TOLEDO

Modelo / Versdo: 9094 PLUS

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA DIGITAL 30 KG BL1: Descrigdo basica: Balanga eletr6nica digital comercial com plataforma em ago inoxidavel e mostrador montado junto a
base ou em coluna, com capacidade minima de 30 kg. DIMENSOES E CAPACIDADE: Largura minima: 275 mm; Profundidade minima: 285 mm; Capacidade minima: 30 kg (divisGes a cada 5g).
CARACTERISTICAS: Selo e lacre de calibragdo do INMETRO. Plataforma em ago inoxidavel. Estrutura em ago inoxidavel ou ago carbono com pintura epoxi ou primer poliuretano. Indicador
(display) digital em LED alto brilho com no minimo cinco digitos, em plastico. Desligamento automatico. Deve possuir teclas de Zero e Tara. Pés regulaveis de borracha. Bateria interna que
permita o funcionamento em situacGes de falta de energia elétrica. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Corddo de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da
voltagem. Indicacdo da tensdo (voltagem) no corddo de alimentacdo (rabicho) do aparelho. GARANTIA: Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Total do Fornecedor: R$ 702,0000
93.920.361/0001-37 - LUIS CESAR REIS
Item Desqrigﬁo Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitario Valor Global
7 ARMARIO ESTANTE Unidade 1 R$ 897,5300 R$ 755,1000 R$ 755,1000

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versao: rx07
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO EM ACO 16 PORTAS AM1 Descricdo basica: Armario roupeiro de ago com dezesseis portas com venezianas para ventilagdo,
compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisdrias internas, fechamento das portas independentes através de pistdo para cadeado. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 1230
mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Toleréncias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100 micrometros. CARACTERISTICAS
Corpo, divisorias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); Dobradicas em chapa internas ndo visiveis na parte exterior do
movel no minimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Portaetiquetas estampado ou sobreposto, sendo este Ultimo exclusivamente de liga metélica ndo ferrosa cromado. Pintura
em tinta em pd hibrida epdxi/ poliéster, eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA Minima de trés anos a partir da data de
entrega, contra defeitos de fabricagdo e oxidagdo.

12 BRINQUEDO EM GERAL Unidade 1 R$ 1.950,1700 R$ 1.755,0000 R$ 1.755,0000
Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versao: rx12 . R
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCO 4 LUGARES BA Descrigdo basica: Balango quatro lugares (lado a lado) para criangas a partir de trés anos. DIMENSOES E TOLERANCIAS
Largura: 1800 mm; Altura minima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerancia: +£10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. N&o toxico. Estrutura
principal em ago carbono com travessao superior em ago de 2,5” x 3mm. Coluna a cada dois assentos, que separe e dé sustentagdo; o espago de circulagdo entre os assentos e a coluna devem
respeitar os requisitos de seguranca estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). Pé central em ago de 2” x 2,65mm. Corrente de sustentagdo em aco galvanizado de espessura 5mm ou
sustentacdo em corda trancada de Poliéster resistente, com no minimo, 8mm de didmetro. Para o caso de correntes de sustentagdo em ago, deverd ser utilizado o sistema de
movimentagdo/articulacdo em parafusos de aco com diametro de 2", com movimentacdo sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metalica que permita substituicdo. Para
o caso de utilizagdo de cordas trangadas em poliéster, a fixagdo deverd ser executada através de ganchos ou sistema similar que impega o desgaste as cordas, devido ao atrito. Parafusos de
fixacdo a base do tipo parabolt em aco galvanizado, medindo ?” x 3”. Cadeira de balango em ago carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o
encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestatico e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo
a cor e a resisténcia do produto) com barra de seguranca movel e assento com encosto. Flange com quatro furos em cada pé de sustentagdo para permitir a fixacdo do equipamento através de
parafusos sob base de concreto. A pintura devera ser eletrostatica em pd, em tinta poliéster, com espessura minima de 70 micrometros. Os produtos deverdo ser montados/soldados através de
processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliéncias. Todos os tubos utilizados na fabricagdo dos produtos deverdo ter seu topo fechado com tampa metalica
soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plasticas para este acabamento. A superficie metdlica do balanco deverd receber tratamento anti-corroséo através do processo de fosfatizagdo. Os




parafusos de fixagdo a base do tipo parabolt deverdo acompanhar os produtos. GARANTIA Minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacdo e pigmentagéo/coloracdo de
pegas.

18 CADEIRA Unidade 10 R$ 104,4000 R$ 91,8000 R$ 918,0000
Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versao: rx18 .
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA C7 Descrigdo bésica: Cadeira fixa estofada, sem bragos, montada sobre armagdo tubular de ago com quatro pés. DIMENSOES E
TOLERANCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida
no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensao vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: minima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: minima de
30 mm. Tolerdncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros/méximo 100 micrometros. CARACTERISTICAS Assento e
encosto confeccionados em compensado anatémico moldado a quente, contendo no minimo sete ldminas internas, com espessura maxima de 1,5 mm cada.

19 CADEIRA Unidade 4 R$ 83,9200 R$ 72,9000 R$ 291,6000
Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versdo: rx19
Descricdao Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA C8 Descrigdo basica: Cadeira individual empilhdvel com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura
tubular de aco, para uso adulto. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm;
Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; Extensdo vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERISTICAS Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas
minerais, injetados, na cor azul; Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, didmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixacdo do assento e encosto injetados a estrutura
através de rebites de “repuxo”, diametro de 4,8 mm, comprimento 12mm.Sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas a estrutura
através de encaixe e pino expansor. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 300 horas. O
grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de dO /t0.Pintura dos elementos metdlicos em tinta em pd hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Minima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagdo.

27 CONJUNTO ESCOLAR Unidade 48 R$ 217,6100 R$ 198,0000 R$ 9.504,0000
Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versao: CJA 01
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ALUNO 1 CJA 01 Descricdo basica: Conjunto para criancas com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma
cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico de alta pressdo e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura
tubular de ago. Cadeira individual empilhdvel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatémico moldado. Montado sobre estrutura tubular de agco. DIMENSOES E
TOLERANCIAS DA MESA Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6
mm para altura. CARACTERISTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta presséo, 0,8 mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fendlica) de 0,6 mm. Aplicacdo de porcas garra com rosca
métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabegados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com
"primer" na face de colagem, acabamento de superficie texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgdo oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono
laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secgéo circular, didgmetro de 31,75 mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio,
com costura, secgdo circular, diametro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Fixagdo do tampo a estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (didametro de 6 mm), 06 parafusos
rosca métrica M6 (diametro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabecga panela, fenda Phillips. Fixagdo das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, didametro de 4,8mm,
comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura através de encaixe. Nas partes metalicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta em pd hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor
cinza. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura
o encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chdo: 260 mm; Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm
para altura do assento ao chdo. CARACTERISTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o
assento e o encosto poderdo ser fabricados em compensado anatdomico moldado a quente, contendo no minimo cinco ldminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada. Quando fabricado
em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento
da face inferior em ldmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve
receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de
verniz poliuretano. Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, diametro de 20,7mm, em chapa 14(1,9mm).Fixacdo do assento e encosto injetados a estrutura através de
rebites de “repuxo”, diametro de 4,8mm, comprimento 12mm.Fixacdo do assento em compensado moldado a estrutura através de rebites de “repuxo”, diametro de 4,8mm, comprimento
16mm.Fixagdo do encosto em compensado moldado a estrutura através de rebites de “repuxo”, diametro de 4,8mm, comprimento 18mm.Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem,
isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos
elementos metalicos em tinta em po hibrida Epdxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Minima de dois anos a
partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagdo.

28 CONJUNTO ESCOLAR Unidade 48 R$ 259,7500 R$ 169,0000 R$ 8.112,0000
Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versao: CJA 03




Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ALUNO 3 CJA-03 Descrigdo basica: Conjunto para criangas com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma
cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico de alta pressdo e na face nferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura
tubular de ago, contendo porta-livros em pIésticoAinjetado. Cadeira individual empilhdvel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatémico moldado, montado sobre
estrutura tubular de aco. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 594 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerancia: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CARACTERISTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado
melaminico de alta pressdo, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fendlica)
de 0,6 mm. Aplicagdo de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabegados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila);
PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superficie texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de:
Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgdo oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior
confeccionada em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secgdo circular, diametro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados
em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgdo circular, didametro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolimero isento de cargas minerais,
composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. Fixagdo do tampo a estrutura através de 06 porcas garra rosca
métrica M6 (didametro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 didmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabega panela, fenda Phillips. Fixagdo do porta-livros a travessa longitudinal através de
rebites de “repuxo”, didmetro de 4,0mm, comprimento 10mm.Fixacdo das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm.
Ponteiras e sapatas em copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas a estrutura através de encaixe. Nas partes metélicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso. Pintura dos elementos metadlicos em tinta em po6 hibrida Epdxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.
DIMENSOES E TOLERANCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do
encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chao: 350 mm; ToleranC|a até + 2 mm para largura e profundldade +/- 1mm para espessura e +/ 10mm
para altura do assento ao chdo. CARACTERISTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o
assento e o encosto poderdo ser fabricados em compensado anatémico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm. Quando fabricado em
compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta presséo, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento
da face inferior em Idmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 a 0,8mm
de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura,
didametro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).Fixacdo do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de “repuxo”, didametro de 4,8mm, comprimento 12mm.Fixacdo do assento em
compensado moldado a estrutura através de rebites de “repuxo”, diametro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixacdo do encosto em compensado moldado a estrutura através de rebites de
“repuxo”, didametro de 4,8mm, comprimento 22mm.Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas a estrutura através de
encaixe e pino expansor. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po6 hibrida Epdxi/Poliéster, eletrostatica brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Minima de dois anos a partir da

32 CONJUNTO ESCOLAR Unidade 4 R$ 394,5000 R$ 289,0000 R$ 1.156,0000
Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versdo: RX32
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PROFESSOR - CRECHE III E PRE ESCOLA CJP-01 Descrigdo basica: Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa
com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico de alta pressdo e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas
faces em laminado melaminico de baixa pressdo (BP), montado sobre estrutura tubular de ago. Cadeira empilhavel, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado
anatdmico moldado, montados sobre estrutura tubular de aco. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA Largura: 1200 mm; Profundidade: 650 mm; Altura: 760 mm; Espessura: 19,4 mm;
Tolerédncia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERISTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm,
revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressdo, 0,8mm espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de
balanceamento (contra placa fendlica) de 0,6mm. Aplicacdo de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm.Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas
duas faces em laminado melaminico de baixa pressdao - BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensbes acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se
tolerancias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. Topos encabecados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superficie texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura composta de: Montantes
verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, seccdo semioblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior
confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secgdo circular, didmetro 31,75mm (1 1/4"”), em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em
tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, secgdo circular, diametro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Fixacdo do tampo a estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6
(didametro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 diametro de 6mm), comprimento 47mm, cabeca panela, fenda Phillips. Fixagdo do painel a estrutura através de parafusos auto atarraxantes
3/16" x 5/8”, zincados. Aletas de fixagdo do painel confeccionadas em chapa de aco carbono em chapa 14 (1,9 mm). Fixacdo das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de
“repuxo”, diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza. Nas partes metalicas deve ser
aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta em p6 hibrida Epdxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 430 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do
encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chdo: 460 mm; Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm
para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chdo. CARACTERISTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor
cinza. Alternativamente o assento e o encosto poderdo ser fabricados em compensado anatémico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm
cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressdo, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, didmetro de 20,7mm, em chapa 14
(1,9mm).Fixacdo do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de “repuxo”, diametro de 4,8mm, comprimento 12mm.Fixacdo do assento em compensado moldado a estrutura
através de rebites de repuxo, diametro de 4,8mm, comprimento 19mm.Fixacdo do encosto em compensado moldado a estrutura através de rebites de repuxo, didmetro 4,8mm, comprimento
22mm.Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metalicas




deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta em pd hibrida Epoxi/Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros,, na cor cinza. GARANTIA Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagdo.

40 ARMARIO ESTANTE Unidade 16 R$ 793,2500 R$ 713,7000 R$ 11.419,2000
Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versao: RX40
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS ESB Descricdo basica: Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado
melaminico de baixa pressdo cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: uma caixa
tipo 1 (grande), cor azul; duas caixas tipo 2 (média), cor verde; quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja; trilhos na cor amarela. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 810 mm;
Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerdncia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERISTICAS DA ESTANTE Tampo, pega
inferior, pecas laterais esquerda e direita e peca posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melaminico de baixa pressdo, acabamento
texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melaminico de baixa pressdo, acabamento texturizado, na cor
cinza. Topos de todas as pegas encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com “primer”, acabamento texturizado, na mesma cor e
tonalidade do laminado melaminico de baixa pressdo dos painéis, exceto prateleiras, que receberdo bordo colorido na parte frontal. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do
processo “Hot Melting”. Dimensdes acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de
3mm deverdo ter seus bordos usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aco carbono, laminado a frio, com costura, secgdo retangular de 20x40mm, em
chapa 14 (1,9mm). Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metdlicos em tinta em po6 hibrida epoxi/ poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza. Quatro rodizios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, didmetro da roda de
50mm, fixagdo ao mdvel em eixo vertical metalico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aco inoxidavel. Carcagca em
chapa de ago galvanizado estampado. Eixo horizontal em aco inoxidavel. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas
metalicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espacador/ amortecedor em borracha termoplastica TPE, injetados em cores. Fixacdo dos painéis que compdem o corpo do armario com
dispositivos conectores cilindricos excéntricos, com pinos de ago e buchas de poliamida colaveis. Fixagdo da base metélica ao corpo do armario através de parafusos rosca métrica M6x30mm e
buchas de poliamida M6x11mm colaveis. Suportes metalicos, cromados para fixacdo das prateleiras. Parafusos de rosca métrica M6, cabeca redonda, fenda Philips para fixagdo dos espagadores/
amortecedores. CARACTERISTICAS DAS CAIXAS E TRILHOS Caixas tipo 1 (grande), caixas tipo 2 (média) e caixas tipo 3 (pequenas), em polipropileno copolimero virgem isento de cargas
minerais, injetadas respectivamente nas cores, azul, verde e laranja. Trilhos em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetado na cor amarela; fixados ao corpo das estantes
através de parafusos para MDF, cabega chata, fenda Philips, de 4mmx 34”. GARANTIA Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagdo.

56 MESA Unidade 1 R$ 537,6700 R$ 483,8400 R$ 483,8400
Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versao: RX56
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIAO M7 Descrigdo basica: Mesa de reunido com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre
dois pés. DIMENSOES E TOLERANCIAS Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodacdo de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as
exigéncias da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730 mm; Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; Tolerdncias para camada de tinta: minimo 40
micrometros /maximo 100 micrometros. CARACTERISTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melaminico de baixa pressédo (BP), e na face
superior com laminado melaminico de alta pressdo, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabegados com perfil extrudado macigo de 180°, na cor cinza
ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variacdes de correntes das caracteristicas de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e
fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superficies. Estrutura constituida de: Estrutura em ago carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixagdo do tampo a
estrutura através de parafusos de rosca com buchas metalicas. Sapatas reguldveis em nylon ou polipropileno injetado. TerminacGes de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas
através de encaixe. Estas ndo devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Pegas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes cortantes. Acabamento das
partes metalicas em pintura em pd, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniGes de partes metdlicas devem receber solda em toda a extensdo da unido. GARANTIA
Minima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagdo, oxidagdo das partes metdlicas e desgaste ou desprendimento de componentes.

57 MESA Unidade 1 R$ 369,3600 R$ 250,0000 R$ 250,0000
Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versao: RX57
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA REFEICAO M8 Descrigdo basica: Mesa de reunido com tampo redondo em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre coluna
central dotada de quatro pés DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA: Diametro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodacgdo de pessoas em cadeira de rodas
(PCR) e atendimento as exigéncias da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Toleréncias dimensionais
para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100 micrometros. CARACTERISTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm,
revestido na face inferior com laminado melaminico de baixa pressdao (Bp), e na face superior com laminado melaminico de alta pressdo, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento
texturizado. Bordos encabegados com perfil extrudado macico de 180° na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variagbes decorrentes das
caracteristicas de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superficies. Estrutura constituida de: Suporte de
sustentacdo do tampo, confeccionado em tubo de ago laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa minima de 1,5 mm; Coluna central fabricada com
tubo de ago laminado a frio, com costura, com diametro de 3" (polegadas), com espessura de chapa minima de 1,5 mm; Pés em nimero de quatro, confeccionados em tubo de ago laminado a
frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa minima de 1,5 mm. Fixacdo do tampo a estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metalicas.
Sapatas regulaveis metdlicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plastico injetado. Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas ndo
devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes cortantes. Acabamento das partes metalicas em pintura em po,




brilhante, na cor cinza. Todos os encontros de tubos ou unides de partes metdlicas devem receber solda em toda a extensdo da unido. GARANTIA Minima de dois anos contra defeitos de
fabricagdo a partir da data de entrega, oxidagdo das partes metdlicas e desgaste ou desprendimento de componentes.

58 MESA Unidade 6 R$ 264,9900 R$ 192,6000 R$ 1.155,6000
Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo / Versao: RX58
Descrigdao Detalhada do 0b]eto Ofertado: MESA TRABALHO - M6 Caracteristicas basicas: Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre
suporte metalico com dois pes DIMENSOES E TOLERANCIAS: Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; ?Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodagdo de pessoas em cadeira de rodas
(PCR) e atendimento as exigéncias da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerancias para camada de
tinta: minimo 40 micrometros /méaximo 100 micrometros. CARACTERISTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melaminico de baixa pressdo
(BP), e na face superior com laminado melaminico de alta pressdo, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabegados com perfil extrudado macigo de
1809, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variagdes decorrentes das caracteristicas de cada material (brilho, textura). O perfil deve
ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superficies. Estrutura constituida em ago carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixacdo do tampo
a estrutura através de parafusos de rosca com buchas metalicas. Sapatas reguldveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminagbes de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas
através de encaixe. Estas ndo devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Acabamento das partes metalicas em pintura em po, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de
tubos ou unides de partes metalicas devem receber solda em toda a extensdo da unido. GARANTIA Minima de dois anos contra defeitos de fabricagdo a partir da data de entrega, oxidacdo das
partes metdlicas e desgaste ou desprendimento de componentes.

Total do Fornecedor: R$ 35.800,3400

Valor Global da Ata: R$ 155.923,2100

(*) E necessario detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referéncia ou Maximo Aceitavel.
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