ESPECIFICAGCOES

Abra as portas do céu

O compacto porém poderoso Mavic Mini & o parceiro ideal para liberar sua criatividade,
elevando a outro nivel seus momentos Unicos e extraordinarios. Gracas ao intuitivo aplicativo
DJI Fly, desfrute de uma experiéncia de voo simplificada de uma perspectiva sem igual.
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MAVIC MINI

https://www.dji.com/br/mavic-mini

AERONAVE

« Peso de decolagem [11
« 249 ¢
« Dimensoes
* Dobrada: 140x82x57 mm (Comprimento x Largura x Altura)
Nao dobrada: 160x202x55 mm (Comprimento x Largura x Altura)
(com hélices): 245x290x55 mm (Comprimento x Largura x Altura)


https://www.dji.com/br/mavic-mini

« Distancia diagonal
213 mm

« Velocidade max. de ascensao
4 m/s (modo S) 2 m/s (modo P)
1,5 m/s (modo C)

* Velocidade max. de descensao
3 m/s (modo S)
1,8 m/s (modo P)
1 m/s (modo C)

» Velocidade max. (proxima ao nivel do mar, sem vento)
13 m/s (modo S)
8 m/s (modo P)
4 m/s (modo C)

 Altura max. de servico acima do nivel do mar
3000 m

« Duracdao max. de voo
30 minutos (medido ao voar a 14 km/h, sem vento)

« Resisténcia max. ao vento
8 m/s (escala 4)

« Angulo de inclinagdo max.
302 (modo S)
20° (modo P)
20° (modo C)

« Velocidade angular max.
150°/s (modo S)
130°/s (modo P)
30°/s (modo C)
+ Alcance da temperatura de funcionamento
0°a 40 °C
« Frequéncia de funcionamentoi2j
Modelo MT1SS5: 5,725-5,850 GHz
Modelo MT1SD25: 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz

« Poténcia de transmissao (EIRP)
Modelo MT1SS5
5,8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC)
Modelo MT1SD25
2,4 GHz: <19 dBm (MIC/CE)
5,8 GHz: <14 dBm (CE)



+ GNSS
+ GPS+GLONASS

« Alcance de precisao em voo estacionario
« Vertical: £ 0,1 m (com posicionamento visual) £ 0,5 m (com
posicionamento por GPS)
Horizontal:
+ 0,3 m (com posicionamento visual) = 1,5 m (com posicionamento por
GPS)

ESTABILIZADOR

« Alcance mecanico
* Inclinacao: -110° a 35°
Rotacao: -35° a 35°
Giro: -20° a 20°
+ Alcance controlavel
* Inclinacao: -90° a 0° (configuracao padrao) -90° a 20° (estendido)
 Estabilizacao
« 3 eixos (inclinacao, rotacao, giro)
« Velocidade max. de controle (inclinacao)
e 120°/s
+ Alcance da vibracao angular
« +0,01°

SISTEMAS DE DETECCAO

* Inferior
» Alcance de funcionamento: 0,5 - 10 m
« Ambiente de operacao
« Superficies nao reflexivas e identificaveis
Refletividade difusa (>20%)
lluminacao adequada (lux>15)

CAMERA

« Sensor
« CMOS de 1/2.3"
Pixeis efetivos: 12 MP



* Lente
« Campo de visao (FOV): 83°
Formato equivalente a 35 mm: 24 mm
Abertura: /2.8
Alcance de disparo: 1 ma «
« Alcance ISO
« Video:
100-3200 (auto)
Foto:
100-1600 (auto)
100-3200 (manual)
« Velocidade do obturador
« Obturador eletrénico: 4-1/8000s
« Tamanho da imagem
« 4:3:4000x3000
16:9: 4000 x 2250
« Modos de fotografia
« Disparo Unico
Intervalo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
» Resolucao de video
e 2,7K: 2720%x1530 25/30 p
FHD: 1920x1080 25/30/50/60 p
« Taxa de bites max. do video
* 40 Mbps
« Sistema de arquivo suportado
. FAT32 (=32 GB)
exFAT (>32 GB)
« Formato de foto
. JPEG
« Formato de video
MP4 (H.264/MPEG-4 AVC)

CONTROLE REMOTO & TRANSMISSAO DE ViDEO

« Frequéncia de funcionamento
» Modelo MR1SS5: 5,725-5,850 GHz
Modelo MR1SD25: 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz



« Distancia max. de transmissao (sem obstrucoes, livre de

interferéncias)

Modelo MR1SS5
5,8 GHz: 4000 m (FCC); 2500 m (SRRC)
Modelo MR1SD25
2,4 GHz: 2000 m (MIC/CE)
5,8 GHz: 500 m (CE)

 Alcance da temperatura de funcionamento
0° a 40 °C (32° a 104°F)

* Poténcia de transmissao (EIRP)
Modelo MR1SS5
5,8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC)
Modelo MR1SD25
2,4 GHz: <19 dBm (MIC/CE)
5,8 GHz: <14 dBm (CE)

« Capacidade da bateria
2600 mAh

« Voltagem de funcionamento
1200 mA 3,6 V (Android)
450 mA 3,6 V (i0S)
« Dimensdes dos dispositivos moveis suportados
Comprimento méx.: 160 mm
Espessura méx.: 6,5 - 8,5 mm
« Entradas USB suportadas
Lightning, Micro USB (Tipo B), USB Type-C
+ Sistema de transmissao de video
Wi-Fi otimizado
* Qualidade da transmissao ao vivo
720p a 30fps
« Taxa de bites max.
4 Mbps
 Laténcia (depende das condi¢coes do ambiente e do
dispositivo movel)
170-240 ms



CARREGADOR

« Entrada
« 100 -240V, 50/60 Hz; 0,5 A
- Saida
« 12V 1,5A/9V 2A/5V 3A

+ Poténcia nominal
« 18 W

BATERIA DE VOO INTELIGENTE

¢ max
» 2400 mAh

+ Tensao
e 7,2V

+ Voltagem max. de carregamento
- 8,4V

« Tipo de bateria
+ Li-ion 2S

» Energia
« 17,28 Wh

« Peso liquido
« 100g

* Alcance da temperatura de carregamento
« 5°a40°C

» Poténcia max. de carregamento
s 24 W

BATERIA DE VOO INTELIGENTE (1100 mAh)

« 1100 mAh
« Tensao
e« 7,6V

« Voltagem max. de carregamento
- 87V



« Tipo de bateria

« LiPo 2S
« Energia
« 8,36 Wh
* Peso liquido
« 50¢
» Alcance da temperatura de carregamento
« 5°a40°C
« Poténcia max. de carregamento
« 18 W
APLICATIVO
* Nome
- DJI Fly

« Sistema de operacao requerido
iOS v10.0 ou superior
Android v6.0 ou superior

Cartoes SD suportados

« Cartoes SD suportados
Necessaria classificacao de velocidade UHS-I classe 3. A lista com cartdes
microSD recomendados pode ser encontrada abaixo.

« Cartoes microSD recomendados
16 GB: SanDisk Extreme, Lexar 633x
32 GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Industrial,
Sandisk Extreme V30 Al, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro
V30 Al, SanDisk Extreme Pro V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x
64 GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30
Al, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar
High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 Al, Netac Pro V30 Al
128 GB: Samsung Pro Plus, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 Al,
SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Plus V30 Al, SanDisk Extreme
Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance,
Toshiba EXCERIA M303 V30 Al, Netac Pro V30 Al
256 GB: SanDisk Extreme V30 Al, SanDisk Extreme V30 A2



NOTAS DE RODAPE

- NOTAS DE RODAPE

« 1. Peso de decolagem da aeronave (incluindo a bateria, hélices e o cartao
microSD). Alguns paises ou regides nao exigem registro. Confira as regras e
regulamentacoes locais antes do uso. Estas especificacdes foram criadas
por meio de testes conduzidos com o firmware mais recente. Atualizacdes
de firmware podem melhorar o desempenho. E altamente recomendado
baixar o firmware mais recente.
2. Devido a regulamentacdes e politicas locais de restricao, a faixa de
frequéncia de 5,8 GHz estd atualmente proibida em alguns paises,
incluindo, entre outros, paises como o Japao, Russia, Israel, Ucrania e
Cazaquistao. Ao voar nestes locais, favor usar a faixa de frequéncia de 2,4
GHz. Sempre verifique as regras e regulamentacdes locais antes de voar, ja
gue podem sofrer alteracao sem aviso prévio.
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