MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS
PREGAO ELETRONICO N° 044/2020
ANEXO -1I
PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL

A empresa propde fornecer a Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, em estrito cumprimento ao

previsto no Edital de Pregdo Eletronico n2 044/2020, conforme abaixo discriminado:

LOTE | ITEM | QTD DESCRIGAO DO OBJETO MARCA MODELO VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL RS
RS

001 01 01 | APARELHO RAIO X: 35477 - VMI APOLOS | 130.000,00 | 130.000,00

MARCA/FABRICANTE: TECNOLOGIAS
VMI TECNOLOGIAS

MODELO: APOLO S
PROCEDENCIA: NACIONAL
REGISTRO ANVISA: 81583780001

O conjunto radioldgico
APOLO S, incorpora as Uultimas
tecnologias na formacdo de
imagens radiolégicas e reflete o
Estado da Arte em equipamentos
de raios-x.

Desempenho, Alta
Resolugao de Imagem, Poténcia,
Seguranga, Interatividade,
Produtividade, Design Moderno e
incorporando os ultimos recursos
tecnolégicos de eletrénica, fazem
do APOLO S um dos mais
completos e modernos
equipamentos para raios-x em
produg¢ao no mundo.

Descritivo Técnico da
Configuragao Bdsica que
compdem as partes principais do
APOLO S:




e Comando e Gerador

e  Dados Radioldgicos

e  Painel de
Operagdo/Console

e  Estativa Porta Tubo

e Mesa Bucky

e Mural Bucky

e  Conjunto Emissor de Raios-
X

e  Colimador Luminoso

COMANDO E GERADOR

O conjunto comando e
gerador de alta tensdo sao
controlados e supervisionados por
microprocessadores em todas as
fungdes. O chaveamento de alta
tensdo ¢é realizado por IGBT’s,
resultando em potencial constante
com baixissimo ripple.

Dispondo de tecnologia
Ressonante de deslocamento de
fases entre as comutacGes das
chaves eletrbnicas IGBT’s e com
transicbes realizadas a tensdo
zero, o circuito ressonante elimina
as perdas de energia de
comutagao, reduz as
interferéncias eletromagnéticas e
aumenta a vida util do gerador,
tubo de raios x e componentes
eletronicos.

DADOS RADIOLOGICOS

e Poténcia do gerador: 64
kW.

e Alimentacdo trifasica
220/380 Vac — 50/60 Hz

e  Faixa de Variacdo de kV’s:
40 a 150

e Faixa de corrente
radiografica de 20 a 800
maA.




o Foco Fino:
20/50/100/160/220
maA.

o Foco Grosso:
280/400/500/630/800
maA.

e Faixa de tempo exposicao
delmsab,3s.
e  Variacdo da faixa de mAs:

0,1 a 630 mAs.

e  Comandos especificos para

preparo e disparo
instantaneo dos raios-x.
e Sistema inversor de

frequéncia do gerador com
tecnologia ressonante para
maior vida util do gerador,
tubo de raios-x e reducdo
de ruidos na rede elétrica.

e  Chaveamento do inversor
via chaves de estado sélido
IGBT’s.

e  Frenagem inteligente via
software do anodo,
garantindo maior vida util
ao tubo de raios-x.

e  Comutagdo automadtica dos
focos fino e grosso.

PAINEL DE OPERAGCAO/CONSOLE

PAO - Programa
Anatémico de Orgdos com 272
técnicas pré-programadas com
quatro tipos de pacientes,
totalizando 1088 tecnicas por
areas de interesse com cinco
opcOes de selecdo de ajuste de
dose. Permite ao usudrio a
gravacdo de novas técnicas
radiograficas.

A temperatura interna no
conjunto emissor de raios-x é
informada em tempo real em
indicador préprio no painel de
comando, possibilitando ao
operador administrar a




temperatura interna do conjunto
emissor de raios-x, evitando assim
os bloqueios de
superaquecimento.

e Indicagdo numérica do
aquecimento do tubo de
Raios-X em percentual de
kHU’s;

O conjunto radioldgico
APOLO S disponibiliza um sistema
em tempo real para deteccao
automatica de eventuais falhas
com protecdo eletronica
redundante. As falhas sdo
indicadas no painel e um alarme
sonoro, visual e ativado o bloqueio
da emissao dos raios-x. Um cédigo
da falha é indicado no painel.

Principais protegdes:

e Protecdo Térmica do
conjunto emissor de raios x
(superaquecimento).

e Falha no circuito de
filamento de sub e sobre
corrente.

e  Falha no circuito giratdrio
de sub e sobre corrente.

e  Tempo de exposi¢do acima
do permitido.

e Sistema para protecdao
contra sobrecarga do tubo
de raios X (combinagdo
indevida de kV/mAs).

e Indicagdo  digital dos
parametros KV. mA. Tempo
e mAs.

ESTATIVA PORTA-TUBO
Modelo Chao-Teto

O modelo chdo-teto
proporciona movimentagao suave
e leve. A sua grande estabilidade




evita vibra¢cdes prejudiciais a
formagao da imagem.

e  Movimentos:

o Deslocamento horizontal
guiado por trilhos, com
dois eixos de fixacdo
superior e inferior,

permitindo
deslocamento de 3,4
metros.

o Deslocamento vertical:
160 cm.

o Distancia foco/mesa
bucky: 15 a 130 cm.

o Distancia foco/bucky
mural: 0,9 a 5,6 m.

o Indicacdo do

deslocamento vertical
através da escala fixa na
coluna e indicacdo de
deslocamento
longitudinal através de
escala fixa no trilho;

o Deslocamento
transversal  telescépico
do braco porta-tubo de
30 cm com dispositivo
centralizador foco/bucky
por cliqgue e indicagdo
luminosa no painel de
comando da estativa.

o Angulagdo axial do tubo +
15°.

o Rotagdo da coluna
vertical de 360° com
liberagdo e trava do
movimento através de
pedal mecanico na coluna
com paradas em 0°, 90°,
180° e 270°.

o Rotagdo do tubo de raios-
x de 360° com indicagdo
de angulos por angulador
gravitacional £180°.

e Freios eletromagnéticos
acionados por teclas.




MESA BUCKY
Modelo Tampo Flutuante

O modelo tampo
flutuante proporciona agilidade,
conforto, precisdo e seguranca na
realizacdo dos exames
radioldgicos. Possui design
moderno e fino acabamento com
tampo radiotransparente em
material biocompativel, trilhos em
aco inox e pintura eletrostdtica o
que proporciona ao conjunto
resisténcia, qualidade e
durabilidade.

Dimensdes do tampo: 225 x 90cm
homogéneo em toda a sua
extensao.

e Tampo  radiotransparente
com movimentos
longitudinais de 80 cm e
transversais de 24 cm com
dispositivo centralizador por
clique.

e Indicacdo de centralizacdo da
mesa no proprio tampo.

e Deslocamento longitudinal
do bucky: 70 cm.

o Freios eletromagnéticos para
travamento do tampo e do
bucky com acionamento por
pedais.

e Bucky equipado com grade-
antidifusora de razdo de 10:1
com 152 linhas/polegada
com ponto focal varidvel
entre 100 a 180 centimetros.

e Bandeja com sistema de

auto-centralizacao de
cassetes: 13 x 18cm a 43 x 43
cm.

e C(Capacidade de carga do
tampo de 250kg. Fator de
carga 4x (1000 Kg).




MURAL BUCKY

Modelo Mural Bucky Giratdrio
(MBG)

O modelo mural bucky
giratério permite a realizacdo de
exames radiolégicos com técnicas
anguladas. Proporciona grande
agilidade, maior conforto ao
paciente e precisdo da imagem
radiografica.

e Inclinacdo do tampo de +90°
para incidéncias obliquas.

e Indicador gravitacional 90
do angulo de inclinagao.

e Movimento vertical para
ajuste de altura da regido de
interesse.

e Variacdo de deslocamento
vertical: 130 cm.

e Bucky porta detector
equipado com grade-
antidifusora de razdo 10:1
com 152 linhas/polegada
com ponto focal de 40 a 72
polegadas.

e Freios eletromagnéticos para
fixagdo do  movimento
vertical e mecanico para a

inclinagao.

e Indicacdo de centralizacdo de
paciente no tampo
radiotransparente em
material biocompativel (I1SO
10993-1).

CONJUNTO EMISSOR DE RAIOS-X

e Tubo de Raios-X: 150kV

e (Capacidade de acumulagdo
de calor (térmica) do anodo
giratério de 300 Khu.

e Pontos focais com valores
nominais: 0,6 mm para foco
fino e 1,2mm para foco
grosso.




e Potencias focais: foco fino 27
kW e foco grosso 75 kW.

e Alta rotacdo do anodo: 9.700
RPM.

e Par de cabos de alta tensdo
com isolagdo nominal de
150kV.

e (Capacidade de acumulagdo
de calor (térmica) do
conjunto: 900k) (1250 Khu)
em condicdo ambiental
padrdo.

COLIMADOR LUMINOSO

e Ajustes da area a ser
irradiada através de botdes
giratorios.

e Laminas planas ajustaveis
para corte em profundidade.

e Campo luminoso para
indicacdo da area a ser
irradiada com indicador de
centralizagao.

e Acionamento da ldampada de
100 W com temporizador
eletronicode 30s e
desligamento automatico.

e Filtracdo inerente de 1,8 mm
Al.

e Protec¢do para até 150 kV;

e Trilho para filtros adicionais
e cones radiograficos.

Rotacdo de -180° a +180°;

VALOR TOTAL LOTE 001: RS 130.000,00 — cento e trinta mil reais.

130.000,00

Declaramos e nos obrigamos a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a

vencedora do certame.

Validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessdo

pUblica de PREGAO ELETRONICO.




Prazo de entrega dos produtos sera de acordo com o ANEXO | do edital - até 15 (quinze) dias
ininterruptos, contados a partir do recebimento do empenho. Entregues na Secretaria de Saude, sito

a Avenida Dedi Barichello Montagner, nimero 425, Centro — Municipio de Dois Vizinhos, PR.

Prazo de garantia: 12 (doze) meses.

Declaramos que possuimos empresa credenciada e autorizada para prestar assisténcia técnica no
Estado do Parand, abrangendo montagem, instalagdo, treinamento, manutengcao preventiva e

corretiva.

Declaramos que o equipamento ofertado é de primeira linha e estd em conformidade com as normas
da ABNT e INMETRO em sua versdao mais recente.
Declaramos que possuimos equipe técnica treinada em fabrica para ministrar treinamento

operacional aos usudrios indicados pela Contratante.

Nos precos ofertados ja estdo inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas

e todas as demais despesas necessarias a execuc¢ao do objeto.

Declaramos o conhecimento e aceitacao plena e total de todas as clausulas e condi¢des estabelecidas

por este Edital e seus Anexos.



